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Rzut fundamentów

skala 1:50

2

ściana fundamentowa

do wyburzenia min. do rzędnej - 0,31

ławę f. wykonać do styku

z ławą istniejącą
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LEGENDA

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Wełna mineralna

Styropian

Wyburzenia
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RZUT FUNDAMENTÓW

opracowania:

Rodzaj

X.2018r.

Podpis:

1:50

obiektu:

KL_01

Nr rys.

Imię i nazwisko, nr uprawnień

Data:

Adres Myślęcin 12A, gm. Elbląg,

dz. 118 obr. 0015 Myślęcin, jed. 280401_2

Funkcja:

Skala:

Projektował:
mgr inż. Cz. Waldemar Sajko

upr. nr 849/EL/84 w specj. konstrukcyjnej

BETON  C25/30

STAL  Ø6 A-0 /St0S/

STAL  Ø12 A-III /34GS/

Ława fundamentowa Ł1

skala 1:20
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chudy beton C8/10

4xØ12

strzemiona Ø6 co 30 cm
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FUNDAMENT ISTNIEJĄCY

FUNDAMENT ISTNIEJĄCY
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ławę f. wykonać do styku

z ławą istniejącą

ławę f. wykonać do styku

z ławą istniejącą
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Trzepień żelbet. 18x24cm

zbrojony stalą 4Ø12mm

kotwiony w wieńcu

Trzepień żelbet. 18x24cm

zbrojony stalą 4Ø12mm

kotwiony w wieńcu

Trzepień żelbet. 18x24cm

zbrojony stalą 4Ø12mm

kotwiony w wieńcu

2
4

18

1
8

24


