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Instalacie sanitarne. Rozbudowa gminnego budynku $wietlicy wiejskiej w mieiscowosci Myélecin gm. Elblag dz.nr 118

1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
Instalacje sanitarne
Rozbudowa gminnego budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Myslgcin

Myslecin gm. Elblag dz.nr 118

1. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania projektu postuzyty:
- Zlecenie inwestora
- Podktad architektoniczno-budowlany
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
| technicznych, jakim powinno odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz z
aktualizacjami

- Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem

2. Z.akres i cel opracowania

Opracowanie to stanowi projekt budowlany instalacji sanitarnych dla projektowane;j
rozbudowy gminnego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Myslecin.
W skiad opracowania wchodza projektowane instalacje:
- instalacja wewngtrzna wodociggowa wody zimnej i cieple]
- instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej
- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Wszystkie wymagane w projekcie budowlanym uzgodnienia znajduja si¢ w czeéei architektonicznej

stanowigcej nierozkaczny element projektu budowlanego.

3. Dane ogélne budynku

Budynek istniejacy jest 1 kondygnacyjny. W zakresie opracowania jest rozbudowa budynku
oraz remont niektorych pomieszczen, a co za tym idzie przebudowa instalacji wewnatrz budynku.
Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym. Szczegoty
konstrukecyjno-budowlane  wg opracowania branzowego. Zasilanie w wode wodociggowa z
istniejacego przylacza wodociggowego. Odprowadzenie Sciekow sanitanych do projektowanego

zbiornika na nieczystosci ciekle.
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4. Opis rozwiazania projektowego

4.1 Instalacja wodociagowa

4.1.1 Bilans wody
Obliczeniowy rozbior zimnej wody dla budynku wg PN-92/B-01706:

wyplyw normatywny |suma wyplywéw normatywnych

urzadzenie ilosé quldms] S qu[dm?/s]
umywalka 5 0,07 0,35
pluczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
zlewozmywak 1 0,07 0,07
zlew w pom.gospodarczym 1 0,07 . 0,07
zmywarka 1 0,15 0,15
natrysk 1 0,15 0,15
zawdr ze zlgczka 1 0,15 0,15

Obliczeniowy rozbior cieptej wody dla budynku wg PN-92/B-01706:

wyplyw normatywny | suma wyplywow normatywnych
urzadzenie ilo§¢
gn[dm?¥/s] Y. qu[dm?¥/s]
umywalka 5 0,07 035
zlewozmywak 1 0,07 0,07
zmywarka 1 0,15 0,15
natrysk 1 0,15 0,15

Xqo= 2,18 dm’/s

qobi=0,91 dm?/s

Przeplyw obliczeniowy maksymalny dla projektowanego budynku wynosi:

qobt = 0,91 dm’/s = 3,3 m*/h

Zgodnie z wizja lokalng do budynku doprowadzona jest woda wodociggowa o §redﬁicy ?32mm.

Opomiarowanie budynku — zgodnie ze stanem istniejgcym.

4.1.2 Opis rozwiazania projektowego
Projektowana instalacja begdzie si¢ rozpoczynata od istniejacego przewodu w budynku.

Zasilanie w wodg z istniejgcego przylacza. Przewody rozprowadzajace zaprojektowano w posadzce,

podejscia do armatury w bruzdach §ciennych.
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umieszezong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspotezynnik

przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do faczenia rur
stosowac ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwigkszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z
tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania
zlaczki).

Instalacje od $rednicy 32 wykona¢ z rur typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczona posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od
srednicy, wspotezynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i
10 bar. Do aczenia rur stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne réwnorzedne,
wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odporno$é na agresywne oddzialywanie betonu) lub
PPSU w komplecie z tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne
potwierdzenie zaprasowania zlgczki).

Przewody w bruzdach sciennych i w posadzce nalezy prowadzié w rurze ostonowej ,,peszel”.
Przewody uklada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przejécia  rurociagéw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei nie mozna wykonywaé¢ zadnych polaczen na
przewodzie. Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajace.

Ciepta woda uzytkowa dla budynku bedzie przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu
pojemnosciowym o pojemnosci 100dm?® i mocy elektrycznej 2,0kW.

Przej$cia  rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei nie
mozna wykonywa¢ zadnych polgczen na przewodzie. Grubos$é izolacji dla érednic @ 15 — @ 20
grubosci 20 mm, a powyzej @ 20 mm grubosci 25 mm z pianki poliuretanowe;j.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg prefabrykowang ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu
ochronnym z foli— dla srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej welny mineralnej w
ptaszezu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic wigkszy.

Przgjscia przez strefy pozarowe wykonaé jako ogniochronne. Z uwagi na trudnosci w
zinwentaryzowaniu wszystkich instalacji, zaleca si¢ na etapie przystepowania do montazu sprawdzié

na budowie zgodno$¢ przyjetych rozwiazan ze stanem istniejacym.

4.1.3 Proby szezelnosci, plukanie, dezynfekcja

Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na ci$nienie max 0,9 MPa oraz eksploatacyjng - zgodnie z

Poradnikiem montera w technologii PE oraz PN i warunkami technicznymi.
Do pomiaréw ciSniefi prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar oraz umiesci¢ go mozliwie w najblizszym punkcie instalacji. Z préby
ciSnienia nalezy sporzadzi¢ protokél, ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora, ktérego reprezentuje
inspektor nadzoru i wykonawce z podaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia. Podczas badania
szczelnosci nalezy utrzymac w instalacji stala temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10°K
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Instalacje sanitarne. Rozbudowa gminnego budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Myslecin gm. Elblag dz.nr 118
powoduje zmiang cis$nienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed prébami ci$nieniowymi wykona¢ plukanie

instalacji, a wode poptuczna odprowadzi¢ do kanalizacji. Plukanie wykonywa¢ do uzyskania czystosci
wody. Ponownie przeptukaé instalacjg¢ po probach cisnieniowych i poddac ja dezynfekcji. W protokole

prob wpisac rowniez wyniki ptukania instalacji.

4.2 Kanalizacja sanitarna

4.2.1 Ilos¢ sciekow i miejsce odprowadzenia

Scieki sanitarne bede odprowadzane z budynku projektowana instalacja zewnetrzna do
projektowanego zbiornika na nieczystosci cickle o pojemnosci 5,0m>. Przyjeto maksymalna przeptyw
$ciekow rowny maksymalnemu przeplywowi wody dla projektowanego budynku.

Qs'('; = 3,3 m3/h

4.2.2 Opis rozwiazania projektowego

Scieki z budynku bedg zbierane pionami, ktére odprowadzg $cieki sanitarne do projektowanego
poziomu pod posadzka. Odcinki ukladane pod posadzka parteru wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
grubosciennych klasy ,,S" o §ciance litej tgczonych na uszczelki gumowe.

Wszystkie piony sanitarne i podejscia wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Piony wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Podejscia do pionu wykona¢ w miare mozliwosci w bruzdach
sciennych ze spadkiem minimum 2,0%, lub pod stropem piwnicy. Toalet¢ z parteru odpowietrzy¢
wprowadzajac odpowietrzenie pionu do pionu gldwnego — podigczenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Podlaczenie wszystkich poziomow z poszezegdlnych przybordw i urzadzen sanitarnych do piondw
wykona¢ za pomocg trojnikow odpowiednich srednic o kacie rozwarcia 45°. Przewody nalezy uktadac¢
zgodnie z warunkami technicznymi uklfadania i montazu rurociggéw z tworzyw sztucznych i
wytycznymi wybranego producenta. Przejscia nad tawami fundamentowymi w rurach ochronnych
stalowych z ptozami.

Trasy poziomoéw kanalizacji sanitarnej, $rednice, spadki, dlugosei i material pokazano w czgsci
rysunkowej. Nalezy umiesci¢ czyszczaki na instalacji kanalizacji sanitarnej :

- na prostych odcinkach przewoddéw odptywowych co 15m;

- na pionach przed przejsciem ich do przewodow odptywowych;

- na podejsciach diuzszych niz 2,5m bezposrednio przed wlaczeniem ich do pionu;

- na pionach przed kazdg odsadzka

Przewody nalezy podwiesza¢ do konstrukeji lub mocowaé do scian pod kazdym kielichem, ale w
odstgpach nie przekraczajacych 2,0m lub zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi producenta. Przewody
mocowaé za pomocg wspornikéw dostgpnych powszechnie na rynku. Wyposazenie pomieszczen
sanitarnych i kuchennych wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym. Trasy przewoddw oraz

srednice podano w dokumentacji rysunkowe;.
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3. Uwagi koicowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Warszawa 09-2002. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z W.T. wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe Warszawa 1995
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzei pod warunkiem spehienia wymogu identycznych
parametréw jak zastosowane w projekcie rozwigzania.
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji wyjasnione beda przez

projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego

Opracowat

mgr inz. Marcin Cichowicz

mgr inz. Marct
uprawnienia budowlane be
wania i kierowania robotar
sieci, instalacy | urzadzen
gazowych, wodocigyg

WAM/0121/POCS/OS;

gfaniczen do projekto-
gdowlanymi w zakresie
fnlnych, wentylacyjnych,
M i kanalizacyjnych

WAM/D061/0WOSIM
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Do projektu budowlanego
Instalacje sanitarne
Rozbudowa gminnego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Myslegcin

Myslecin gm. Elblag dz.nr 118

1. Zakres robét.

Zakres robot zgodnie z opisem technicznym.

2. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty zostaty zlokalizowane budynki zabudowy wielorodzinnej.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejace drogi, po ktorych odbywa sig ruch pojazdow.

4. Przewidvwane zagrozenia podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatéw i urzadzen.
e nicodpowiednie sktadowanie rur i innych materiatow,
s nieprawidlowe zabezpieczenie materialow fatwopalnych n.p. farb.
Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i urzgdzenia,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikéw,
e przysypanie ziemiag w wykopach lub usuwang z wykopow.
Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
e potkniecie sig, poslizgnigcie, upadek ze Srodkdw transportu,
e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzgtu.
e zasypanie ziemia,
e upadek z wysokosci,
e upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
o zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw np. przy wykonywaniu szalunkow,
e zastabniecie w czasie robot w wykopach.
Zagrozenia w czasie montazu instalacji.
e porazenia pradem elektrycznym,
e przygniecenie przez cigzkie urzadzenia i przedmioty,
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e poparzenia przy pracach spawalniczych i przy zgrzewaniu rur,
¢ upadek z wysokosci n.p. z rusztowan,

Zagrozenia wystepuja w czasie calego cyklu realizacji robot zwigzanych z montazem instalacji.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, musza posiada¢ swiadectwa
szkolenia wstgpnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz
stanowiskowy zawierajacy:

e omoOwienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

¢ wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikéw w wypadku Kkoniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,

Dla realizacji robot zgodnej z obowiazujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowa przez
osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

e rekawice i kaski ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

e ciepla odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni zna¢ instrukcj¢ ewakuacji w wypadku pozaru lub innego zagrozenia.

Na budowie nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac drogi i kierunki ewakuacji. Na budowie
powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz ogolna instrukcja BHP.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

e pogotowia ratunkowego,

e strazy miejskie;j,

e strazy pozarnej,

e policji

Opracowat

mgr inz. Marcin Cichowicz

Cichowicz
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