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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora .

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Wizja lokalna terenu dziatki.

- Inwentaryzacja techniczna budynku.
- Ekspertyza techniczna budynku.

- Mapa do celéw projektowych.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku Swietlicy wiejskiej i OSP
zlokalizowanego w Mys$lecinie 12A, na dzialce nr 118.

2. Dane ogélne i program uzytkowy dla obiektu.

Projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe budynku $wietlicy wiejskiej wraz z przebudowy czesci
uzytkowanej przez OSP.
Czg$¢ budynku uzytkowana przez OSP podlega przebudowie polegajacej na rozbidree $cianek
dzialowych i zamurowaniu okien usytuowanych w  S$cianie zewngtrznej przyblizonej
nienormatywnie w stosunku do polnocnej granicy dziatki. Dach tej czesci pozostaje bez zmian.
Swietlica wiejska podlega przebudowie w zakresie zamurowania i wybicia nowych otworéw
drzwiowych, wybudowaniu komina systemowego typu Leier —zgodnie z projektem budowlanym
oraz rozbudowie obiektu w kierunku wschodnim i zachodnim . W wyniku przebudowy i
rozbudowy czes¢ obiektu zostat przykryta dachem o plaskim jednospadowym o spadku 3 stopni,
krytym membrang EPDM/TPO.

W budynku wydzielono nastgpujgce pomieszczenia - korytarz, swietlice, pom. kuchenne,

pom. zasob6éw, pom. porzadkowe, we, w-c dla niepetnosprawnych, garaz OSP 7 pomieszczeniem
W-C 1 prysznica..

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano powierzchniowo na teren dziatki.

Dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku przyjeto istniejacy, bezwzgledny
poziom poréwnawezy 0,00 =15,79m n.p.m. Planowane roboty budowlane realizowaé zgodnie z
niniejszym projektem technicznym i sztuka budowlang.

3. Dane techniczne budynku - po przebudowie i rozbudowie

Powierzchnia uzytkowa: 146,78 m?
Powierzchnia zabudowy: 179,49 m?
Kubatura: 686 V0 w2
Dhugos¢ budynku: 13,42m
Szerokosé budynku; 14,86m
Wysokos¢ budynku: 4,17 m
Wysoko$¢ pomieszczen - 3,05 m

Ogrzewanie budynku — kominek z plaszczem wodnym, ciepla woda - terma.

KONSTRUKCJA BUDYNKU
Projektowana rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej
a) wysokos¢ budynku nie przekracza 4,15 m nad poziomem terenu , jest to budynek
Jjednokondygnacyjny, zaglebienia nie wigcej niz 1,20 m ponizej poziomu terenu,
b) nie zawiera elementéw konstrukcyjnych o wysiegu powyzej 2 m i wysokosei dla jednej
kondygnacji 4.8 m, STAROSTWO POWIATOWE
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c) posiada konstrukcje, dla ktorej jest wilasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny,

d) nie zawiera elementéw konstrukcyjnych podanych obciazeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, takze nie wymagajacy uwzglednienia obcigzen
zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych
oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér,

€) nie wymaga uwzglednienia wpltywu eksploatacji gomiczej.

f) Ze wzgledu na prosta konstrukeje i statycznie wyznaczalny uklad, budynek zalicza sig do I
kategorii geotechnicznej

W zwigzku z powyzszym, budynek posiada prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy
Prawo budowlane nie wymaga sprawdzenia projektu.
Przebudowa budynku obejmuje cze$ciowa rozbidrke istniejacych $cianek

TECHNOLOGIA BUDYNKU

Projektowana rozbudowa $wietlicy wiejskiej wykonana bedzie w technologii tradycyjnej,
murowane;j.

Elementy drewniane beda zabezpieczone $rodkami ognioochronnymi FORBSA 11
posiadajagcymi wymagane atesty, certyfikaty, znaku CE i deklaracji zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia.

Po zastosowaniu tych srodkéw dach budynku bedzie przegroda nierozprzestrzeniajaca ogien.
Proponuje si¢ wyposazenie obiektu w gasnice proszkowa GP 6x minimum1 szt.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami budowlanymi.

Do budowy uzywa¢ materialtdbw o odpowiednich parametrach konstrukcyjnych
potwierdzonych atestami i opisami stosowania

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami budowlanymi.

Wszelkie uwagi i niejasnosci nalezy zgtaszac projektantowi

* WARUNKI GRUNTOWO - WODNE - Do obliczen przyjeto, ze noénoéé podtoza wynosi 140K Pa
i budynek posadowiono na gruntach rodzimych powyzej zwierciadta wody gruntowej. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntéw stabszych nalezy je usunac i zastapi¢ chudym
betonem.

e FUNDAMENTY - Budynek posadowiono w sposob bezposredni na lawach zelbetowych o wymiarach
60x40cm dla scian poprzecznych. Lawy zbrojone podtuznie 4 @12 + strzemiona @6 co 30cm, beton C20/25.
Prety faw faczy¢ na zaktad réwny min 55c¢m oraz kotwié w tawach prostopadtych na dhugo$é min 55cm.

¢ SCIANY FUNDAMENTOWE -~ sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro z betonu.

e SCIANY ZEWNETRZNE - zaprojektowano $ciany zewnetrzne jako murowane z bloczkéw silka na
zaprawie cementowo- wapiennej. Przewiduje si¢ wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych weln
mineralng gr. 12 cm '

L]

e SCIANY WEWNETRZNE - Scianki dzialowe o gr. 12 cm wymurowac z gazobetonu odmiany 07
lub z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;.

e PODCIAG - zaprojektowano podciag stalowy —dwuteownik IPE270 . STAROSTWO POWIATOWE
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e KOMIN- murowany z pustakéw systemowych typu LEIER na zaprawie cementowo-wapienne;.
Wykona¢ wentylacje pomieszczenia z rur PCV 2100, komin wykonaé z typowych pustakéw Leier jako
dymowy ( ©200) taczony z wentylacyjnym.

e WIENCE - w poziomie stropu nad parterem i pod konstrukcje dachu nalezy wykonaé wience
zelbetowe na calym obwodzie budynku z betonu zwirowego B20 zbrojonego stala A-11I oraz A-0 zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.

e NADPROZA — nadproza otworéw w $cianach murowanych wykona¢ z prefabrykowanych
belek prefabrykowanych zelbetowych typu L-19 zgodnie z rysunkami konstrukeyjnymi.

e DACH - Zaprojektowano dach jednospadowy drewniany, krokwiowy kryty papa termozgrzewalng
na pelnym deskowaniem. Nachylenie potaci 3°. Drewniane elementy przyjeto wykonac z drewna
sosnowego klasy C27 zaimpregnowanego przeciwogniowo i przed korozja biologiczng. W istniejacych
scianach nalezy wyku¢ gniazda na krokwie min.15cm zaktad, do $ciany z podciagiem stalowym nalezy
dokreci¢ katownik stalowy, na ktorym nalezy osadzi¢ krokwie wiezby.

e STOLARKA - projektowana w pomieszczeniach stolarke okienng i drzwiowa wykonaé
Jako drewniang lub z profili PCV. Zaleca si¢ stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i
spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik infiltracii.

* INSTALACJE - w projektowanej rozbudowie budynku nalezy wykonaé instalacje elektryczna,
wodociagowg oraz kanalizacyjng zgodnie z warunkami technicznymi oraz projektami branzowymi.
Pomieszczenia nalezy wyposazyé w niezbgdne urzadzenia i sanitariaty zgodnie z ich przeznaczeniem.

e IZOLACJE TERMICZNE - ocieplenie dachu weing mineralnagr.20 cm uktadang miedzy
krokwiami na suficie podwieszonym. Izolacja §cian zewngtrznych z wehy gruboéci 12 cm.

* TYNKI I WYKLADZINY WEWNETRZNE - tynki wewnetrzne kat 111 zatarte na gtadko,
pomalowane farbg emulsyjng. Oktadziny scian — w pomieszczeniach aneksu kuchennego oraz
tazienki sciany pokryte okladzing tatwo zmywalng z plytek ceramicznych glazurowanych.
Podlogi —ptytki terakoty na kleju, wylewka betonowa Scm.

e ELEWACIJE - tynki elewacyjne systemowe.

o INSTALACJE

Kanalizacja — odprowadzenie sciekéw do zbiornika bezodplywowego V=5m3.
Wodociggowa — z istniejgcej sieci.

Elektryczna — z istniejacej sieci

Ciepta woda — terma elektryczna.

Centralne ogrzewanie — kominek z ptaszczem wodnym.

e WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH — |

Obiekt nalezy zaopatrzy¢ w instalacje elektryczna, wodociagowa oraz kanalizacyjna.
Wentylacja pomieszezen grawitacyjna. Wokot budynku wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych
50x50x7cm, ze spadkiem na zewnatrz budynku. Wszystkie roboty budowlano montazowe

a takze odbidr robdt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Do wykonania budynku nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w opisie technicznym
lub innych o identycznych gabarytach i cechach wytrzymatosciowych.
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Zakres i kolejno$¢ robot budowlanych:

Projekt zaktada wykonanie rozrébki pomieszczen WC dostepnych z zewnatrz oraz dachu $wietlicg
(tacznie ze $ciang elewacji potudniowej). Nowo projektowana §wietlica bedzie miata wysokos¢
3,05m. Ponadto projektuje si¢ wykonanie nowoczesnej 1 w pelni funkcjonalnej kuchni z zapleczem
sanitarnym dla pomieszczen $wietlicy oraz osobny sanitariat dla garazu wykorzystywanego przez
OSP.

Kolejnosé robét budowlanych:

- rozebranie sanitariéw dostepnych z zewnatrz,

- rozebranie dachu nad cze$cia §wietlicy,

- rozebranie $ciany elewacji potudniowej swietlicy,

- rozebranie w-c wewnatrz obiektu,

- rozebranie $cianek fundamentowych na gleboko$é wykonywanej posadzki na gruncie (ok. 35 cm
ponizej poziomu projektowanej posadzki),

- wykonanie wykopow pod projektowane fawy fundamentowe i stope fundamentowa,

- wykonanie taw fundamentowych i stopy fundamentowe;j,

- wykonanie $cian fundamentowych,

- wykonanie $cian porteru i komina,

- wykonanie nadprozy (L.19 nad oknami monolitycznych nad drzwiami),

- wykonanie nadbudowy $cianki attykowej miedzy garazem a $wietlica,

- wykonanie konstrukcji dachu,

- wykonanie pokrycia dachu,

- montaz okien i drzwi zewngtrznych,

- wykonanie §cianek dzialowych,

- montaz instalacji elektrycznej,

- montaz instalacji sanitarne;j,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie okladzin $ciennych,

- bialy montaz armatury;
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