WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO —
WYTRZYMALOSCIOWYCH
Budynek $wietlicy wiejskiej
- Myslecin, dz. nr 118-

. Krokwie drewniane — 10/24cm
K -5,53MPa <10,4 MPa
Platwie — 10/24

Murtata 12/12

. Wience 24/24cm
Zbrojone 40312, 36 co 30cm

. Podciag stalowy dwuteownik IPE270 L=770cm
L=450

K —-4,8MPa < 10,4 MPa

. Lawy fundamentowe — 60x40cm

K, — 0,07MPa<0,1MPa
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Dotycezy:
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

dla
Budynek Swietlicy wiejskiej
( Myslecin, dz. nr 118)

W miejscu posadowienia zalegaja grunty: piaski gliniaste, gesto plastyczne.

Poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Dla istniejacych przewarstwien gruntu ( 2 odkrywki) graniczny jednostkowy odpor gruntu
Kmna= 0,15 MPa.

Schemat statyczny konstrukcji posadowionego obiektu przyjeto jako statycznie wyznaczalny.
W zwiazku z powyzszym posadowienie obiektu spelnia warunki prostego posadbwienia

zaliczanego do I kategorii.
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