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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

Zbiorniki bezodplywowe (szamba szczelne), wykonane sg z polietylenu (HDPE) i majg konstrukcje
3 dwuplaszczowsg. Przeznaczone sgdo gromadzenia $ciekow, deszczowki, itp.

i Standardowa wysoko$¢ wiazu rewizyjnego zbiornika wynosi okolo 0,6m. Mozna jg zwiekszyé poprzez
j} stosowanie i igczenie nadbudéw. Na Zyczenie klienta istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wykonania nadbudowy
® wiazu rewizyjnego do zgdanejwysokosci.

g Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
B Aprobata Techniczna: AT-15-9278/2014
i Atest Higieniczny : BK/W/0338/02/2018
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Zakres oferowanych zbiornikéw obejmuje pojemno$é od 2 m® do 75 m’. W ponizszej tabeli zostaly
przedstawione pojemno$ci zbiornikéw w zaleznosci od ich Srednicy. W niektérych przypadkach istnieje
mozliwo$¢ wyboru zbiornika w dwoch érednicach. A, S B T
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;=W powyzszej tabeli kolorem zielonym zaznaczono standardowy zakres produkcji zbiornikéw. Zbiorniki
‘OZnaczone kolorem zoHym, sa wersjami niestandardowymi, ktérych - cena jest okreslana na podstawie
Indywidualwnego zapytania. = ' : SR W e g B g : s



