
Nr Φ [mm] L [m] Ilość Φ 6 Φ 12

1 12 3,4 4 13,60

2 6 0,9 12 10,80

10,80 13,60

0,222 0,888

2,40 12,08Ciężar prętów [kg]

Ciężar całkowity [kg] 14,47

Zestawienie stali

Długość całkowita

Długość prętów [m]

Ciężar 1m prętów [kg]

Nr Φ [mm] L [m] Ilość Φ 6 Φ 12

1 12 5,0 4 20,00

2 12 10,0 4 40,00

3 6 0,9 49 44,10

44,10 60,00

0,222 0,888

9,79 53,28

Zestawienie stali

Długość całkowita

Długość prętów [m]

Ciężar 1m prętów [kg]

Ciężar prętów [kg]

Ciężar całkowity [kg] 63,07

Nr Φ [mm] L [m] Ilość Φ 6 Φ 12

1 12 11,1 4 44,40

2 6 0,9 38 34,20

34,20 44,40

0,222 0,888

7,59 39,43

Zestawienie stali

Długość całkowita

Długość prętów [m]

Ciężar 1m prętów [kg]

Ciężar prętów [kg]

Ciężar całkowity [kg] 47,02

Nr Φ [mm] L [m] Ilość Φ 6 Φ 12

1 12 3,9 4 15,60

2 6 0,9 14 12,60

12,60 15,60

0,222 0,888

2,80 13,85

Zestawienie stali

Długość całkowita

Długość prętów [m]

Ciężar 1m prętów [kg]

Ciężar prętów [kg]

Ciężar całkowity [kg] 16,65


