Projektowana charakterystyka energetyczna

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych \

Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] [W/mK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,21 0,23 Tak

Warunek

Wsp.U, wg WT 2017
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m#K] [W/meK] spelniony
1 Sciana na gruncie SG 1 0,29 Brak wymagan Tak
Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] W/mK] speiniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,20 0,20 Tak

Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

U, wg WT
vt | MG | spomeny
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak
1
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Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | it Wsp. g V[Y/I/ri%l? WT 2017 U
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak

Warunek spetniony

Wsp.U wg
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT 2014
[W/m?2K] [W/m?K] WT 2017 Una

1 Okno potaciowe OPZ 1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q..
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4.19 kJ/kg-K
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, 6.y 50 °C
Temperatura zimnej wody, 8, 10 °C
Wspdtezynnik korekcyjny, k; 1,12 -
Liczba jednostek odnigsienia, L, 6 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 35,00 dm?®/j.o.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalaciji, t,; 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qy 3237,33 kWh/rok
2
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| Wariant

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Ogrzewanie elektryczne

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 Y%

Rodzaj nosnika energii Prad elektryczny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspoiczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qy . 29163,56 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Prad elektryczny

Sprawnos¢ wytwarzania ny, 0,82 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji miejscowe;]

Sprawnos¢ regulacii ny, 0,88 -
C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
Wybrany wariant przesyiu przewodami, armatura i urzadzeniami w pom.
ogrzewanych
Sprawnos$é przesytu nug 0,97 -
Wybrany wariant akumulacji
Sprawnos¢ akumulacji ny, 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nognika 1. 0,70 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E. e 524,69 , kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa 2rodta

Prad elektryczny

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Prad elektryczny

Wspatczynnik Wy, 3,00 -
Wspdtczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qu g 3237,33 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Prad elektryczny

Sprawnos¢ wytwarzania 1w, 1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyltu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody cieptlej

Sprawnos¢ przesytu M

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

w ELBLAGU

Sprawno$¢ akumulacji 1w, 1,00 =

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.u 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E, s 0,00 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr Zrodia Nazwa zZrédta Qi Qi
kWh/rok | kWh/rok

1 Kociol na wegiel 41665,09 |47405,68

Suma 41665,09 [47405,68

Przygotowanie cieplej wody

Nr Zrédta Nazwa Zrodta Qxw Qe

kWh/rok | kWh/rok
1 Podgrzewacze elektryczne 3237,33 |9711,98
Suma 3237,33 |9711,98
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Q: 1 +Qpw 57117,66 |kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK = (Quu+Quw) / A 81,30 kWh/(m?-rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna .
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP = Qu/A, 10342 KWh(mrok}
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 146,78 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody A EPyy 120,00 kWh/(m?srok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng .
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPna 120,00 kWhi(m?rok}
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EP... kWh/(m?-rok) Uwagi
103,42 < 120,00 Warunek spetniony
A
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6) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana cato$ci budynku

As

146,78

Grupa: Czes¢ budynku ;

Roczny wskaznik obliczeniowyZapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia

EP

103,42

kWh/(m?rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Epmsx

120,00

kWh/(m?®rok)

Sredniowazony wspéiczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP.

103,42

kWh/(m?2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chlodzenia

EPmmax

120,00

kWh/(m?rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chlodzenia

EK.

81,30

kWh/(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPro. KWh/(m?erok)

Uwagi

103,42 < 120,00

Warunek spetniony
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Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie¢ i ciepto;

Dostepne zrodta energii:

—

. Zrédta pozyskiwana z biomasy - jest
2. Pompa ciepta -jest

3. Zrodla przetwarzajace promieniowania stonecznego-jest

. Zrbdta przetwarzajgce energie wiatru -brak

5. Zrédta przetwarzajgce energie aerotermalng -brak

6. Zrodta przetwarzajace energie geotermalng -brak

7. Zrodta przetwarzajace energie hydrotermalng -brak

8. Zrodta przetwarzajace energie fal -brak

9. Zrodta przetwarzajgce energie pradéw i plywédw morskich -brak

10. Zrodta przetwarzajgce energie spadku rzek -brak

NN

11. Podtgczenia do sieci zewnetrznych -brak

12. Zrédta biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw -brak

13.Energia z biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania Sciekow albo
rozktadu sktadowanych szczatkéw roslinnych i zwierzecych -brak
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Do poréwnania systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej wybrano
pompe ciepta

Il Wariant

1) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta o Piec na paliwo state

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtezynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qi 29163,56 kWh/rok

Pompy ciepta powietrze/woda w nowych
budynkach

Sprawnos¢ wytwarzania ny, 2,70 -

Wybrany wariant wytwarzania

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej (zakres P-1K)

Sprawnos¢ regulacji nu. 0,97 -

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi

Wybrany wariant przesytu przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych
Sprawnosé przesylu nug 0,97 -

Wybrany wariant akumulaciji

Sprawnos¢ akumulacji ny, 1,00 -

Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego no$nika M. 2,54 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E.pome 524,69 ‘ kWh/rok
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2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Piec na paliwo state

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Kotty na paliwo strate wyprodukowane po 2000r.

Wspotczynnik W, 3,00 -
Wspotczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qy 3237,33 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na paliwo strate wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos¢ wytwarzania 1w,

2,65

Wybrany wariant przesyiu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony

instalacyjne nie izolowane, przewody
rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnosé przesyiu 1w

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika

w ELBLAGU

Sprawnos¢ akumulacji nw, 0,84 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw 1,34 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E., pomws 514,75 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qe iy
kWh/rok | kWh/rok
' 1 Pompa ciepta 11479,77 |36013,40
Suma 11479,77 |36013,40

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qrw

kWh/rok | kWh/rok
1 Pompa ciepta 2423,88 |8815,89
Suma 2423,88 |[8815,89
Zestawienie energii pierwotnej Q-=Qp;+Qerw 44829,29 |kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK = (Quu+Qyw) / A 2517 kWh/(mzrok)
(Fj%oczny wgkainik obli(_:_z_eniowy zapotr_zebpwapia na nieodnawiatna'energi_e pierwotng 81.17 KWh/(mz-rok)

0 ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP = Qu/A,

11
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

146,78

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

A EPyw

120,00

KWh/(m?rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna
energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz os$wietlenia

EPmax

120,00

kWh/(m?srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?+rok) EP,ex KWh/(m?erok)

Uwagi

81,17 < 120,00

Warunek spetniony

Wybrano | wariant systemu zaopatrzenia w energie.

mgr inz. arch. Tadeusz Hotda
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