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Załącznik nr 3.1

Opis przedmiotu zamówienia: Automatyczny laboratoryjny licznik cząstek stałych o następujących minimalnych parametrach technicznych.

 (1 szt.):
Model/typ……………………………………………..
Producent/kraj: ………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1. 
	Urządzenie dedykowane do określania liczby cząstek w: roztworach do infuzji, dożylnych emulsjach tłuszczowych, mieszaninach do żywienia pozajelitowego, lekach ocznych, zawiesinach oraz wodzie zgodnie z wymaganiami następujących  monografii farmakopealnych: USP <787>, USP <788>, USP <789>, EP, BP, JP,KP oraz IP.
	

	2. 
	Urządzenie musi dokonywać pomiarów na zasadzie optycznego wymiarowania pojedynczych cząstek zgodnie z wymaganiami monografii 729 USP.
	

	3. 


	Urządzenie musi posiadać system sterowania przepływem i objętością; min. 16 kanałów pomiarowych
	

	4. 
	Zakres pomiarowy od 1 µm do minimum 200 µm; max. stężenie cząstek: 120000 cząstek/ml przy przepływie 10 ml/min
	

	5. 
	Możliwość analizowania próbki o objętości od 100 µl do 1000 ml
	

	6. 
	Kalibracja urządzenia według norm ISO 21501, ISO 21501-2, ISO
21501-3 lub USP 1788
	

	7. 
	Wyświetlacz LCD, wbudowana drukarka
	

	8. 
	Urządzenie sterowane za pomocą dedykowanego oprogramowania, w tym możliwość pracy w środowisku informatycznym zgodnym z wymaganiami dokumentu 21 CRF część 11 FDA.
	

	9. 
	Transfer danych: ASCII code, RS-232-C interface
	

	10. 
	Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz
	




Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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