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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA str.od 3 do 9

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczenie 1 program uzytkowy

Zatozenia projektowe remontu budynku

Podstawowe dane techniczne

Zestawienie powierzchni budynku

Forma architektoniczna i funkcja budynku

9. Opinia geotechniczna

10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

11. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

12. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby miepelnosprawne

13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

14. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig¢ i ciepto

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

16. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

17. Glowne zalozenia projektowe

18. Uwagi koncowe
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CZESC RYSUNKOWA str. od 10 do 21
Rys. Al - rzut parteru skala 1 : 100
Rys. A2 - rzut poddasza skala 1 : 100
Rys. A3 - rzut wigzby dachowe;j skala 1 : 100
Rys. A4 - rzut dachu skala 1 : 100
Rys. A5 - przekroj A — A skala 1 : 100
Rys. A6 - przekroj B — B skala 1 : 100
Rys. A7 - przekroj C — C skala 1 : 100
Rys. A8 - przekroj D — D skala 1 : 100
Rys. A9 - elewacja poludniowo-zachodnia skala 1: 100
Rys. A10 - elewacja poélnocno-wschodnia skala 1 : 100
Rys. All - elewacja poludniowo-wschodnia skala 1 : 100
Rys. A12 - elewacja pénocno-zachodnia skala 1: 100
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. od 22 do 30

—

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
2. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego remontu budynku gospodarczego o nr inw.
183/132 w miejscowosci Odrzechowa wg projektu indywidualnego zlokalizowanego na
dziatce o nr ewidencyjnej 1441 w miejscowosci Odrzechowa, gm. Zarszyn.

1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany zostat opracowany w oparciu o nast¢pujace dane:

a/ zlecenie Inwestora,

b/ uzgodnienia z inwestorem koncepcji i technologii wykonania,

¢/ normy oraz literatura techniczna

d/ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351),

e/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr75 poz.690 z p6zn.zm.)

f/ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679)

g/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektoniczno-budowlanej wymiany
pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromowa, impregnacji drewnianych elementoéw
wiezby dachowej, wymiany posadzek w pomieszczeniach gospodarczych tj. w
pomieszczeniach miejsc postojowych sprzetu zmechanizowanego, poprawy elewacji z
tynku cementowo-wapiennego z przetarciem 1 uzupelnieniem ubytkow wraz z
malowaniem farbami fasadowymi.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek gospodarczy zgodnie z ustawa Prawo budowlane zalicza si¢ do III kategorii
obiektow budowlanych.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek gospodarczy jest obiektem wolnostojacym, 2-kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem.

Przeznaczony jest do przechowywania narzedzi, materialdw, maszyn 1 urzadzen
wymaganych do realizacji prac zwigzanych z gospodarka lesna.

W czgéci podpiwniczone] zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne — kottownia z
kotlem opalanym na paliwo stale — drewno 1 wegiel. W czg$ci parteru usytuowane sg
pomieszczenia postojowe sprzetu lesnego, pomieszczenia kancelarii le$nictwa, oraz
chtodnia z czg$cia magazynowa dla potrzeb przechowywania padnigtych i ustrzelonych
zwierzat lesnych. Jedno pomieszczenia postojowe sprzetu zmechanizowanego posiada
przejazd dwustronny, natomiast drugie miejsce posiada wjazd i wyjazd jednostronny.
Poddasze nieuzytkowe (strych) stuzy obecnie do suszenia i1 skladowania drewna
tartacznego oraz tarcicy obrobione;j.



5. Zalozenia projektowe remontu budynku

Projektowany remont bedzie polegat na:

- demontazu blaszanych rynien i rur spustowych

- demontazu pokrycia dachowego z eternitu z plyt falistych

- demontazu tat

- demontazu pokrycia dachowego z blachy trapezowej ganku

- impregnacji grzybobojczej drewnianych elementéw wigzby dachowe;j

- montazu folii paroprzepuszczalnej

- montazu tat

- montazu kontrlat

- montazu blachy trapezowej powlekanej T35 wraz z obrébkami blacharskimi

- naprawie komindw powyzej pokrycia dachowego poprzez rozbiodrke i wymurowania
nowych przewodéw kominowych

- wyczyszczeniu koncowek krokwi z zaprawy cementowo-wapiennej wraz z impregnacja
i malowaniem lakierobejca

- naprawie i1 uzupetieniu ubytkéw wyprawy cem-wap elewacji

- wykonaniu wyprawy malarskiej elewacji z tynku cem-wap. farba fasadowg silikonowa

- malowaniu drewnianych okien poddasza (strychu) oraz pom. 9

- demontazu drewnianych bram garazowych

- montazu nowych stalowych bram garazowych

- skuciu posadzek betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonych na postoj sprzetu
zmechanizowanego (pom.9 i pom.11)

- czeSciowym poglebienie poziomu posadzki w pom. gospodarczym przeznaczonym na
postoj sprzgtu zmechanizowanego (pom.11)

- wykonaniu nowych posadzek betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonym na
postoj sprz¢tu zmechanizowanego

- obnizeniu wjazdu(wyjazdu) z pom. 11 o obnizonym poziomie posadzki

6. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 210,21 m2
Dhugosé - 25,61 m
Szerokos¢ - 7,92/8,15 m
Kubatura - 1 104,68 m3
Powierzchnia netto - 167,98 m2
Powierzchnia uzytkowa - 152,20 m2
Powierzchnia strychu netto - 149,67 m2
Wysokos¢ - 8,98 m

7. Zestawienie powierzchni budynku

pow. netto  pow. uzyt.

Pom. 1 - wiatrotap 2,76 m2 2,76 m2
Pom.2 - korytarz 5,95 m2 5,95 m2
Pom. 3 - lazienka 4,08 m2 4,08 m2
Pom. 4 - korytarz 4,56 m2 4,56 m2
Pom. 5 - kuchnia 3,52 m2 3,52 m2
Pom. 6 - kancelaria fowiecka 9,08 m2 9,08 m2
Pom. 7 - kancelaria Pastwiska 8,99 m2 8,99 m2
Pom. 8 - pokoj narad 19,83 m2 19,83 m2
Pom.9 - pom. gospodarcze 18,91 m2 18,91 m2
Pom. 10 - pom. techniczne 31,56 m2 15,78 m2 - pos. betonowa



Pom. 11 - pom. gospodarcze 26,42 m2 26,42 m2 - pos. betonowa
Pom. 12 - pom. gospodarcze 32,32 m2 32,32 m2
Razem: 167,98 m2 152,20 m2
pow. netto
Pom. 13 - strych 87,00 m2
Pom. 14 - strych 28,28 m2
Pom. 15 - strych 34,39 m2
Razem: 149,67 m2

8. Forma architektoniczna i funkcja budynku

Projektowany remont dotyczy budynku gospodarczego wykorzystywanego dla potrzeb
gospodarki lesne;.

Bryta budynku oparta jest na rzucie prostokata, z wysunigta czescig gangu (wiatrotapu).
Istniejacy budynek zharmonizowany jest z istniejacymi budynkami w najblizszym
otoczeniu oraz lokalng zabudowa, dostosowany jest do otaczajacego krajobrazu.
Kolorystyka $cian biala i szara. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty ptytami
falistymi z eternitu. Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany murowane z pustakow
betonu komoérkowego oraz z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Sciany fundamentowe zelbetowe. Plyty stropowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych
oraz ptyta zelbetowa.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie
dotyczy.

Wielkos¢, ksztatt 1 forma przedmiotowego budynku po wykonaniu robot remontowych nie
powoduja zadnych zmian w parametrach o ktorych mowa w pkt. 5.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany remont budynku gospodarczego budynku, ktéry zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu. Proste warunki gruntowe wystepuja
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntéw stabonos$nych, przy
zwierciadle wod gruntowych powyzej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyzsze warunki okreslono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz.U. nr 463 z dn. 27.04.2012). Nie zauwazono zadnych spgkan budynkow $wiadczacych
o nierownomiernym osiadaniu ani innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zalozono, ze w miejscu lokalizacji obiektu wystepuja warstwy gruntu jednorodne (gliny
podrzedne z dodatkiem piasku barwy brazowej oraz zwiry z rumoszem skalnym),
rownolegte do powierzchni, oraz ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia obiektéw. Woda 1 grunt sg nicagresywne w stosunku do fundamentow.



10

11.

12.

13.

Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze wystepowania szkod gorniczych, ani na
obszarach zagrozonych podtopieniami. Brak niekorzystnych zjawisk 1 proceséw
destabilizujacych podioze gruntowe.

Budynek nie jest wzniesiony na zboczu. W ramach planowanej inwestycji nie bedg
tworzone nasypy. Stateczno$¢ wykopow okresla si¢ na okoto 1,20 m.p.p.t.

Inwestycja nie wymaga wzmocnienia podtoza gruntowego, ani tez stabilizacji zboczy i
nasypoéw. Nie przewiduje si¢ zadnych robot ziemnych realizowanych na glebokosci okoto
I,2mp.p.t.,

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami Gléwnych Zbiornikow Wod Podziemnych
wymagajacych szczegodlnej ochrony. Woda gruntowa w omawianym terenie moze
miejscowo wystapi¢ na glebokosci ponizej projektowanej glebokosci posadowienia
fundamentow budynku. Posadzki w budynku beda wykonane jako szczelne,
nieprzepuszczalne, co uniemozliwi infiltracj¢ wod gruntowych oraz eksfiltracje, stad nie
przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i remontowanego budynku.

W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie
przewiduje si¢ rOwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie ma
konieczno$ci jego oczyszczania.

Projektowany remont budynku nie przewiduje robot ziemnych w zakresie wykopow dla
potrzeb faw fundamentowych i stép fundamentowych. Roboty ziemne prowadzone beda
jedynie dla potrzeb remontu istniejgcych posadzek w pomieszczeniach postoju sprzetu
zmechanizowanego wraz z rozplantowaniem gruntu z wykopow.

Wewngtrzne roboty ziemne mozna wykonywaé o kazdej porze. Wykopy prowadzié
mechanicznie 1 r¢cznie. Nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu.

Warstwy z chudego betonu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym.
W przypadku przeglgbienia wykopu lub stwierdzenia, iz na projektowanej rzednej
posadowienia wystepuje grunt nieno$ny nalezy wykona¢ wymiang¢ gruntu na piasek
srednio zaggszczajac go warstwami do uzyskania stopnia zaggszczenia min ID =0,6 lub na
piasek stabilizowany cementem portlandzkim.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaca budynku — liczba lokali

mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

W_ przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnvch dla o0séb
niepelnosprawnych - nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne — nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow
oraz wod opadowych — nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i1 pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,




14.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw 1 zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne — nie dotyczy,

W przypadku zamierzenia budowlanego dotvczacego budynku — analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

14.1 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢ technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub
cze$ciowo na energii z odnawialnych zrodet energii
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej — nie dotyczy,
b) dostepne nos$niki energii — nie dotyczy,
c) wybdr dwoch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordwnawcze;j:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego — nie dotyczy,
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego — nie dotyczy,
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energi¢ — nie dotyczy,
e) wyniki analizy porownawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energi¢ — nie dotyczy;

14.2 W stosunku do budynku — analiz¢ technicznych i1 ekonomicznych mozliwosci

15.

16.

wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w
poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony w instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej zapewniajgcg mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
- miejsca skladowania i parametry pozarowe substancji palnych.
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen magazynowania substancji palnych.
- przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow kategorii PM Qd< 500 MJ/m2
- ocena zagrozenia wybuchem - nie wystgpuje
- podzial na strefy pozarowe
Dla budynkéw PM, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 000m2.
Budynek w jednej strefie pozarowej — 5 000 > 317,65m2,
- wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j
Dla budynku garazowego kategorii PM, niskiego — klasa D




wymagane klasy odporno$ci elementéw budynku

v' $ciany konstrukcyjne REI 30 — z bloczkéw betonu komoérkowego i cegly
ceramicznej gr. 24cm i 38, niepalne

v pokrycie budynku E 30 — blacha trapezowa

warunki ewakuacji - nie dotyczy

zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

v'  instalacje wentylacyjne - zostaty wykonane jako niepalne,

v' instalacje  elektryczne -  zabezpieczono  instalacje = bezpiecznikami
przeciwzwarciowymi, roznicowo — pragdowymi.

v’ instalacje gazowe nie wystepuja

urzadzenia przeciwpozarowe, sprzet gasniczy

Wyposazono budynek w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Projektowany obiekt spetnia wymagang klas¢ odpornosci ogniowe;.

17. Glowne zalozenie projektowe — konstrukcja budynku

17.1 Opis ogolny
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, udoskonalona. Uktad konstrukcyjny sktada
si¢ z $cian nos$nych, stupéw, podciagow, ptyty stropowej zelbetowej oraz konstrukcji
drewnianej wigzby dachowej. Strop spelnia kryteria sztywnos$ci tarczy. Posadowienia
budynku bezposrednio na tawach fundamentowych, na gruncie rodzimym.

17.2 Glowne zalozenie projektowe
Lokalizacja: Odrzechowa, gm. Zarszyn

Dz. nr ewid. 1441 — H = ~405,0 m.n.p.m.

strefa przemarzania gruntu — III (gltgbokos$¢ przemarzania h, = 1,2 m)

wg PN-B-03020:1981

strefa obcigzenia wiatrem — 111

wg PN-B-02011:1977/Az1:2009

strefa obcigzenia $niegiem — 3

wg PN-B-02010:1980/Az1:2006

konstrukcja — tradycyjna udoskonalona, murowana o stropach zelbetowych w uktadzie
mieszanym

posadowienie bezposrednie na tawach 1 stopach fundamentowych na gruncie
rodzimym

realizacja robot budowlanych systemem gospodarczym

trzecia kategoria geotechniczna posadowienia w prostych warunkach gruntowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

18. Uwagi koncowe

» Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami

budowlanymi.

» Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom

technicznym oraz ustaleniom odnos$nych norm.

» Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.



» Transport, skladowanie 1 montaz materialow opisanych w projekcie nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjami producentow zapewniajgc nalezyte ich funkcjonowanie w
obiekcie./

» Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sprawdzaé wymiary rzeczywiste
poréwnujac je z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku
rozbieznosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

» W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci rodzaju gruntu oraz jego nosnosci w
odniesieniu do przyjetych zatozen Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia o tym
projektantowi.

Zgodnie z art.29 ust.4 pkt 2a Prawa budowlanym (Dz.U.2021.2351 z p6zz. zm.) remont
budynku gospodarczego dla prowadzonej dziatalnosci gospodarki lesnej nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budow¢ oraz zgloszenia, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
remoncie obiektow budowlanych, z wylgczeniem remontu:
— budowli, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,
— budynkéw, ktorych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegréd zewngtrznych albo elementow konstrukcyjnych.

Zakres prac przewidziany do wykonania dotyczy robdt remontowych, gdzie przez remont
nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaci,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym. Remont jest wigc rodzajem naprawy, wymiany lub odnowienia niektorych
elementéw obiektu budowlanego. Sga to roboty niezbedne do utrzymania obiektu w
odpowiednim stanie technicznym. Remont wprowadza ulepszenia, ktore nie powoduja, iz
powstaje nowa substancja budowlana.
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Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji

d

otyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126 z 2003 r.)

1

. ZaKkres robot

Przewidywany remont budynku gospodarczego zaktada wykonanie robot :

2

wymiana pokrycia potaci dachowych wraz z obrébkami blacharskimi
impregnacj¢ grzybobojcza i ogniochronng konstrukcji wigzby dachowe;j
remont systemu odprowadzenia wody opadowe;]

przemurowanie komindéw ponad dachem

przemalowanie elewacji tynku cementowo-wapiennego

remont posadzek betonowych

wymiana bram garazowych

wymiang instalacji piorunochronne;j

. Opis stanu istniejacego

Prace remontowe beda przeprowadzane na terenie dziatki zabudowanej i uzytkowanej dla

p

otrzeb prowadzonej gospodarki lesnej. Prace remontowe beda przeprowadzane na zewnatrz

oraz wewnatrz budynku i nie beda mie¢ wigkszego wptywu na codzienng prac¢ pracownikow
Lesnictwa Odrzechowa.

3.

5

CzynnoSci poprzedzajgce prace budowlane

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz.
1126)

Robotnicy wykonujacy prace budowlane bgda przeszkoleni w zakresie stosowania srodkoéw
ochrony indywidualne;j

. Zagospodarowanie placu budowy:
ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych
wykonanie drog, wyjs$¢ i przejs$¢ dla pieszych
urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza, umywalni, miejsca
spozywania positkow oraz sanitariatow. (Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na
odziez robocza 1 wlasng )
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody ( zwanych dalej ,Mediami" ), oraz
odprowadzenia lub utylizacja Sciekow — istniejgce w budynku
urzadzenie stanowisk na skladowanie materiatow i wyrobow. W przypadku sktadowania
na zewnatrz zabezpieczenie tych materialdow przed opadami atmosferycznymi i przed
innymi mozliwymi uszkodzeniami
zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego
zapewnienie wlasciwej wentylacji
zapewnienie lacznosci telefonicznej

. Strefa niebezpieczna

To miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
W tym przypadku uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadaé
przedmioty 1 materialy nie mniej niz 6,0 m.



W tej odlegtosci powinny byé ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejscia i
strefy niebezpieczne oswietla si¢ 1 oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami
ochronnymi.

Daszek ochronny nalezy umieszcza¢ je na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m ( spod
konstrukcji daszka ) nad terenem w najnizszym miejscu. Powinny by¢ nachylone pod katem
45 ° w kierunku zrdédta zagrozenia.

W miejscach przejs$¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna by¢ co najmniej o
0,5 m wigksza z kazdej strony niz szeroko$¢ przej$cia lub przejazdu. Pokrycie daszkow
powinno by¢ wykonane z mocnego materialu, szczegdlnie ulozonego i dostatecznie
wytrzymatego na przebicie przez spadajace materiaty.

6. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

6.1 Ogrodzenie terenu

Obecno$¢ nieupowaznionych osob moze powodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia i
zycia 0s0b nieupowaznionych znajdujacych si¢ w strefach prowadzenia robot oraz posrednio
dla pracownikow wykonujacych roboty budowlane. Zagrozenia te maja charakter
nieprzewidywalny - moga wigc wystgpi¢ na calym terenie budowy podczas prowadzenia
jakichkolwiek robot budowlanych.

6.2 Ciagi i drogi komunikacyjne

Niewlasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowaé bezposrednie zagrozenie
zdrowia 1 zycia pieszych poruszajacych si¢ na terenie budowy - zagrozenia moga wystgpowac
wokol budynku w rejonie transportowania materialow oraz wewnatrz podczas prowadzenia
wszelkich prac budowlanych

6.3 Instalacje elektryczne

Brak lub niewlasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na
placu budowy moze by¢ przyczyna powaznych wypadkéw - nalezy systematycznie
sprawdzac stan techniczny tych urzadzen oraz systemow zabezpieczajacych przed porazeniem
pradem elektrycznym

6.4. Informacja

Brak niezbednej informacji moze powodowaé niewlasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych
oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy. Zagrozenia te majg
charakter nieprzewidywalny - moga wiec wystapi¢ na catym terenie budowy do czasu
wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

6.5. Wnioski profilaktyczne

W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca si¢

- dbac o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawic)

- ograniczy¢ do minimum przebywanie 0s0b postronnych

- dbac o nalezyty stan drog i ciaggéw komunikacyjnych

- dokona¢ pomiarow instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewodow przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem

- wykona¢ zadaszenia nad wej$ciami i przejsciami do budynku i przez budynek

- zabezpiecza¢ otwory technologiczne

- egzekwowac stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikoéw

W przypadku nie stosowania si¢ pracownikow do przepisow BHP wycigga¢ sankcje

dyscyplinarne



6.6 Transport i magazynowanie materialow

Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materialdw moga powodowac:

- blokowanie drog ewakuacyjnych

- zagrozenie pozarowe

- zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow

- zagrozenia moga wystepowac¢ wokol budynku w rejonie transportowania materiatow oraz
wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

6.7 Prace na wysokosci

Prace na wysokosci ( dach, rusztowania, powoduja zagrozenie upadku ludzi i materiatéw
z wysokos$ci podczas prowadzenia prac demontazowych 1 konstrukcyjnych.
Niebezpieczenstwo pozaru - zagrozenia te mogg wystagpi¢ na calym terenie budowy,
w szczegdlnosci podczas wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania
butli z gazami technicznymi.

6.8 Prace konstrukcyjne

Powoduja zagrozenia niewtasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementow skutkujace
w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow. Podczas tych
robdt moga wystepowac niebezpieczenstwa zwigzane z przecigzeniem ukladu szkieletowo-
mig$niowego oraz pracami na wysokosci.

6.9 Maszyny i urzadzenia

Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drog dostepu, rusztowan powoduja

zagrozenia niewlasciwej obstugi urzadzen skutkujace w niebezpieczenstwie bezposredniego

zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow takich jak:

- upadki z rusztowan

- urazy mechaniczne spowodowane niewlasciwg obslugg elektro narzedzi. zagrozenia te
moga wystagpi¢ na calym terenie budowy w trakcie prowadzenia robot z uzyciem
elektronarzgdzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

6.10 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

Miejsca prowadzenia robot niebezpiecznych zostang wydzielone 1 oznakowane stosownie do
rodzaju zagrozen. Szczegdtowe ustalenia beda dokonywane na biezaco z odpowiednimi
stuzbami BHP.

Przyktadowo przewiduje si¢ stosowanie trwalego wydzielenia miejsca stwarzajacego
zagrozenia 1 oznakowanie tablicami np.:

,Uwaga strefa niebezpieczna"

,Uwaga prace na wysokosci"

,Uwaga przej$cia nie ma"

,Uwaga spadajace przedmioty"

,» Leren budowy wstep wzbroniony"

Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej
niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktoérych wykonywane beda : roboty przy ktoérych
istnieje ryzyko upadku z wysokosci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu,
wciggarek polegajace na montazu i demontazu cigzkich elementow. Stanowiska pracy
znajdujace si¢ w strefach zagrozen zostang wyposazone w daszki ochronne.

6.11 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Miejsce przechowywania dokumentacji - biuro budowy Wykonawcy



W razie zagrozenia zdrowia i zycia nalezy dzwoni¢ po numery telefoniczne:

- pogotowie ratunkowe - 999
- pogotowie gazowe - 992
- pogotowie energetyczne - 991
- straz pozarna - 998
- telefon alarmowy - 112

W $wietle powyzszego ustala si¢ konieczno$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy. Wykonawcy zobowigzani sa do bezwzglednego
przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robdt budowlano-
montazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. Nr 4
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

7. Uwagi koncowe:

- Wszystkie materiaty musza posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- System wybrany do docieplenia styropianem winien posiada¢ aprobate techniczng ITB 1
certyfikat zgodnos$ci ITB

- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

- Wykonawca robdt dociepleniowych elewacji 1 dachu w wybranym systemie powinien
posiada¢ certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.



