WYTYCZNE DO SEPARATOROW

1. Kompletny separator musi posiadaé aktualng Aprobate Instytutu Ochrony Srodowiska/
KOT oraz znak CE jednoczesnie. Nie dopuszcza sie, aby Aprobate, lub znak CE posiadat
tylko jeden lub kilka elementow separatora. Dopuszczenie musi dotyczy¢ urzgdzenia jako
catosci.

2. Skutecznos$¢ oczyszczania Sciekdw z weglowodoréw ropopochodnych oraz zawiesiny
mineralnej musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

3. Korpus separatora ma byé wykonany z monolitycznej, prefabrykowanej studni z betonu
zelbetowego.

4. Nie dopuszcza sie taczenia elementéw zbiornikdw za pomocg ksztattek czy listew.

5. Zbiorniki separatoréw majg by¢, wykonywane z betonu zbrojonego (zelbetu).
Dopuszcza sie uzycie zbiornikdw na bazie betonu niezbrojonego, pod warunkiem, ze
wykonano je na drodze mokrego formowania wyrobu. Nie dopuszcza sie zbiornikéw
separatdbw z mieszankg betonowg zageszczang na drodze wibroprasowania lub
wibrowalcowania.

6. Separatory substancji ropopochodnych bez obejs¢ burzowych muszg posiadac
zamkniecie wodne zaréwno na wylocie, jak i na wlocie. Eliminuje to odptyw produktow
separacji poza urzadzenie w przypadku ponadnormatywnego zrzutu ropopochodnych.
Ponadto wymég zamknie¢ wodnych na wlocie i wylocie zawiera norma PN-EN 858-1.

7. Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen, w ktérych przeptyw hydrauliczny
(maksymalny) kierowany jest przez gtowny element separacyjny oddzielacza (np. wkiad,
pakiet filtracyjny lub podobny). Ma to na celu spetnienie wymogoéw zalecanych przez ww.
Rozporzadzenie, a takze zmniejszenie ryzyka uszkodzenia elementu separacyjnego przy
duzych przeptywach.

8. Wszystkie separatory substancji ropopochodnych muszg by¢é wyposazone w
ptywakowe, automatyczne urzadzenia zamykajgce odptyw nominalny. Wynika to z
dazenia do zabezpieczenia odbiornika przed nieplanowanym doptywem substancji
ropopochodnych w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej pojemnosci
gromadzenia cieczy lekkich w oddzielaczy. Wymdg ten zawarto ponadto w normie PN-EN
858-1 oraz PN-EN 858-2. Plywak ( automatyczne urzgdzenie zamykajgce odplyw
nominalny) musi by¢ odpowiednio wytarowany oraz wykonany by¢ z PEHD.

9. Srednica by-passéw separatoréw wyposazonych w obejécie burzowe musi byé zgodna
Z wyszczegoblniong w AT, KOT Ilub EOT. Daje to gwarancje ze wyprodukowany
oddzielacz zapewnia wifasciwy rozdziat strumienia $ciekbw na nominalny oraz
maksymalny, zgodny z badaniami/obliczeniami zawartymi w aprobatach technicznych lub
dokumentach oceny wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego

10. Rzedne wilotu i wylotu oraz terenu w miejscu posadowienia nalezy sprawdzi¢ w
terenie na etapie budowy oraz zweryfikowa¢ z dokumentacjg przed zamdwieniem
urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie separatora i osadnika osobno lub zintegrowanych
spetniajgcych powyzsze parametry. Wybor uzalezni¢ od miejsca wbudowania w terenie.
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