Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w gabinetach zabiegowych na oddziałach  Onkologii Klinicznej I piętro – strona A  Onkologii Klinicznej II piętro – strona A,  I Radioterapia, Urologiczny, II Radioterapia, I Ginekologia Onkologiczna, II Ginekologia Onkologiczna oraz II Chirurgii Onkologicznej w budynku nr 4 VRF. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

· Instalacja mini VRF do Gab. Zabiegowych IV piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY040LCLDH i dwoma jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do dwóch gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny, pompki skroplin Aspen Mini Orange lub równoważny
· Instalacja mini VRF do Gab. Zabiegowych str. prawa WP, I, II piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY040LCLDH i trzema jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do trzech gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny, pompki skroplin Aspen Mini Orange lub równoważny 
· Instalacja mini VRF do Gab. Zabiegowych str. lewa IV, IV, V piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY054LCLDH i trzema
jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do trzech gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny, pompki skroplin Aspen Mini Orange lub równoważny. Instalację wykonać w sposób umożlwiający rozbudowanie systemu o dodatkową czwartą jednostkę wewnętrzną ASYA012 GCGH.
· Instalacja mini VRF do Gab. Zabiegowych str. prawa III, IV, V piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY040LCLDH i trzema jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do trzech gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny, pompki skroplin Aspen Mini Orange lub równoważny


Wymagania techniczne, do stwierdzenia równoważności zastosowanych urządzeń, układu VRF:

Jednostka zewnętrzna:
• Układ chłodniczy z pompą ciepła
• Wydajność chłodnicza >= 12kW
• Wydajność grzewcza maksymalna>= 13kW
• Zakres temperatur pracy na chłodzeniu od -5°C do 46°C
• Zakres temperatur pracy na grzaniu od -20°C do 21°C
• Współczynniki EER>= 5,83
• Współczynnik COP>= 3,82
• Jednostki zewnętrzna wentylatorowa - Śmigłowy 
• Sprężarka rotacyjna inwerterowa z silnikiem prądu stałego
• Układ chłodniczy wyposażony w system odzysku oleju z instalacji
• Masa agregatu netto nie więcej niż 89kg
• Poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia <= 54dB(A)
• Maksymalne dopuszczalne wymiary agregatu; (wysokość x szerokość x głębokość) 1000 x 990 x
380 mm
• Maksymalna dopuszczalna długość instalacji >=80m
• Maksymalna różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi >=15m
Jednostki wewnętrzne ścienne wydajność chłodnicza 3,6 kW:
• Wydajność chłodnicza 3,6 kW
• Wydajność grzewcza 4,0 kW
• Maksymalny pobór mocy elektrycznej dla jednostek wewnętrznych <= 25Wat
• Maksymalny poziom dźwięku na maksymalnym biegu<= 40dB
• Maksymalny poziom dźwięku na minimalnym biegu<= 24dB
• Maksymalna dopuszczalna masa dla jednostki wewnętrznej nie więcej niż 8,5kg
• 6 stopni regulacji wydajności; zakres wydatku strumienia powietrza 310-680 m3/h
• Wbudowany zawór rozprężny
• Maksymalne dopuszczalne wymiary; (wysokość x szerokość x głębokość) 268 x 840 x 203 mm

Wymagania techniczne, do stwierdzenia równoważności zastosowanych urządzeń typu: pompka do odprowadzenia skroplin:
Przepływ  ----- minimum 11 L/godz.
Wysokość  Podnoszenia ---- minimum 9 m
Wysokość ssania  ---- minimum 2 m
Hałas (w odległości 1 m)  -----   nie więcej niż 21dB(A) 
Zasilanie    ---  230 V,0,11A, 16W, 50/60Hz
Tryb pracy  --- Nieciągła
Klasa--- II
Moc urządzenia ---  maksymalnie 16 kW 
Temperatura  wody ---- do 40°C 
Przewód odprowadzający  ---- 6 mm ID
Klasa ochrony IP ----- minimum IP21
Wyłącznik bezpieczeństwa  3,0A Normalnie zamknięty 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem --- tak
Samozasysająca --- tak


3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
· montaż wszystkich jednostek zewnętrznych (strona lewa i prawa WP, I, II, III, IV,V piętro)na kondygnacji technicznej +8 w budynku nr 4;
· wszystkie przewody prowadzone w szachtach wentylacyjnych na poziom kondygnacji technicznej +8 :
· prace na niektórych oddziałach mogą być wykonywane tylko w określonych dniach i godzinach 
· wykonanie instalacji  sterowniczej i zasilającej: jedno zabezpieczenie na 3 jednostki wewnętrzne (miejsce wskazane przez dział DTE)
· wykonanie instalacji chłodniczej: system dedykowany przez producenta, rury prowadzone po ścianie mają być zakryte maskownicami tj. kanałem montażowym.
· wykonanie instalacji elektrycznej do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w tym: połączenie miedzy jednostkami, rozbudowa rozdzielnic piętrowych o niezbędne zabezpieczenia instalacji wraz z oznaczeniem, okablowanie rozdzielnicy, uzupełnienie schematów elektrycznych, wykonanie pomiarów elektrycznych,
· wszystkie uszkodzone przejścia pożarowe podczas prac należy odtworzyć,
· wszystkie wykonane otwory w ścianach stropach sufitach potrzebne do wykonania instalacji należy odtworzyć lub zamontować niezbędne rewizje – wykonanie szczelne w pomieszczeniach z sufitem z płyt GK,
· montaż pilota do klimatyzacji na ścianie w specjalnie dedykowanym uchwycie (do ustalenia lokalizacja),
· pozytywna próba szczelności układu potwierdzona przez pracownika działu DTE,
· uruchomienie układu VRF,
· wykonanie odpływu skroplin, montaż pompki skroplin w łatwo dostępnym miejscu (do ustalenia z działem DTE) wpięcie do instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej poprzez dedykowane złączki odprowadzające samouszczelniające (niedopuszczalny jest montaż poprzez obejmę klejoną)
· cicha praca klimatyzatorów, 
· klasa energetyczna oczekiwana A++,
· szybkie rozpoczęcie chłodzenia - do 60 s,
· agregat wyposażony w sprężarki inverterowe (o płynnie zmienianej wydajności i wysokiej sprawności )
· sterowanie każdą jednostką wewnętrzną  poprzez dedykowanego pilota,
· w okresie letnim klimatyzator musi zapewniać optymalną temperaturę 
w pomieszczeniu nie większą niż 22-23C przy pełnym obciążeniu systemu mini VRF,
· wszystkie jednostki zewnętrzne oznaczone numerami pomieszczeń obsługiwanych przez dany system mini VRF,
· wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim oraz przeszkoli personel z obsługi urządzenia;
· wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim;
· dokonanie wpisu do CRO wszystkich wymaganych prawem urządzeń,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji klimatyzacji wraz z wszystkimi instalacjami,
· w przypadku awarii Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu.
· minimalny okres gwarancyjny 36 miesięcy od daty odbioru prac zakończonych podpisaniem protokołu odbiorczego z udziałem inspektora nadzoru,
· w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia jej w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze, 
wykonawca zobowiązany jest do podania adresu mailowego oraz numeru telefonicznego na który będą zgłaszane  awarie,
· serwis systemu mini VRF zawierał będzie: sprawdzenie działania poszczególnych podzespołów zgodnie z zaleceniami producenta oraz czyszczenie i dezynfekcję jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.



4. Wykaz pomieszczeń

VRF1 - pom. 4/WP/86, 4/1/86, 4/2/86

VRF2 - pom. 4/3/49, 4/4/46, 4/5/41

VRF3 - pom. 4/4/80, 4/4/81, 4/5/75

VRF4 - pom. 4/4/26, 3/4/18

Specyfikacja Techniczna 

1.1.	Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące dostawa, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów w gabinetach zabiegowych na oddziałach, Onkologii Klinicznej I piętro – strona A , Onkologii Klinicznej II piętro – strona A, II Chirurgii Onkologicznej, I Radioterapia, Urologiczny, II Radioterapia, I Ginekologia Onkologiczna, II Ginekologia Onkologiczna w budynku nr 4 mini VRF. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji przedmiotu zamówienia wymienionego w punkcie 1.1.
1.2.	Zakres przedmiotu zamówienia objętego Specyfikacją
Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem nw. przedmiotu zamówienia:
a)	dostawa i montaż – układu mini VRF .
b)	wykonanie instalacji chłodniczej,
c)	wykonanie instalacji elektrycznej, sterowniczej i zasilającej
d)	odtworzenie przejść p.poż
e)	uruchomienie, rozruch,
f)	obowiązkowe przeglądy i konserwacja instalacji klimatyzacyjnej oraz urządzeń w okresie gwarancyjnym.
2.	Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące materiałów i urządzeń:
a)	Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach;
b)	Szczelność połączeń urządzeń i elementów klimatyzacyjnych z przewodami freonowymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów,
c)	Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany
d)	Zamocowanie urządzeń i elementów klimatyzacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi
e)	Urządzenia i elementy klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta
f)	Urządzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
g)	Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do  wykonania przedmiotu zamówienia  powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a  w  razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez odpowiednie ministerstwo,
h)	Powierzchnie trójników i rur muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane
3.	Sprzęt
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dysponować sprzętem wynikającym z technologii prowadzenia prac.
4.	Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoż.
5.1.	Szczegóły realizacji prac zostaną ustalone z użytkownikiem i nadzorem inwestycji z działu DTE przy wprowadzeniu na obiekt.
5.2.	Prace należy wykonać pod nadzorem pracowników działu, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.
[bookmark: _GoBack]5.3.	Rury w instalacji z czynnikiem chłodniczym, przed ich bezpośrednim użyciem do montażu, należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Rur pękniętych nie wolno używać. Wszystkie instalacje freonowe wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie. Przygotowanie złącza do lutowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami prawa. Przejścia przewodów przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawać po ok. 2 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń miedzy przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę a umożliwiającym jej wydłużenie. W tulei ochronnej nie może być żadnego połączenia rury. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy ciśnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.
5.4.	Instalację odprowadzenia skroplin, należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PP/PCV zgodnie z technologią przyjętego systemu. Każdy klimatyzator(jednostkę wewnętrzną) należy wyposażyć w pompkę skroplin
5.5.	Wszelkie prace dotyczące przyłączeń do sieci elektrycznej wykonywać pod nadzorem i w obecności pracownika działu DTE Zamawiającego w terminach uzgodnionych i potwierdzonych  pisemnie  przez Zamawiającego.
5.6.	Dostawę i montaż układu mini VRF należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, ze względu zastosowany w urządzeniu czynnik R410A. Zdemontowane materiały i urządzenia Wykonawca przekaże do utylizacji jeżeli wymagają tego przepisy Ustawy o odpadach. Zdemontowane materiały i urządzenia, które nie podlegają obowiązkowej utylizacji Wykonawca  zezłomuje.
5.7.	Wykonywanie obowiązkowych przeglądów i konserwacji wraz z myciem i dezyfekcja w okresie gwarancyjnym:
Wykonawca wykona obowiązkowe przeglądy i konserwacje w terminach (zawsze przed  sezonem letnim ) i zakresie określonym w Instrukcji Eksploatacji i konserwacji oraz Dokumentacji Techniczne i zgodnie zaleceniami Producenta układu mini VRF- potwierdzone protokołem.
Czas reakcji na zgłoszenie usterki, awarii  wynosi 24 godziny od daty zgłoszenia na adres mailowy i numer podany do umowy na wykonanie w/w prac.
5.8.	Za szkody, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca.
5.9.	Wszystkie uszkodzenia przejść p.poż należy odtworzyć zgodnie z EI przegrody pożarowej. Wszystkie otwory należy zabezpieczyć zgodnie z EI przegrody pożarowej, rewizje w stropach, sufitach ciągłych (GK) stosować jako szczelne. 

6.	Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie świadectwa do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.	W ramach kontroli jakości działania układu mini VRF należy:
—	wykonać próbny rozruch układu VRF 
—	wykonać sprawdzenie urządzeń zabezpieczających,
—	wykonać sprawdzenia nastaw oraz płynności działania układu VRF
—	przeszkolić służby eksploatacyjne Zamawiającego,
—	sporządzić protokół z czynności sprawdzających i szkolenia.

8.	Odbiór techniczny prac montażowych układów mini VRF.
Montaż układu VRF powinien być przedstawiony do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:
—	zakończono wszystkie prace montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, odtworzeniem przejść p.poż i posprzątaniem otoczenia,
—	dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
—	zakończono uruchamianie instalacji.
	Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:
a)	dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów i urządzeń,
b)	instrukcję eksploatacji i konserwacji,
c)	gwarancje,
d)	protokoły wykonanych badań odbiorczych:
- protokół pomiarów elektrycznych,
- protokół z czynności sprawdzających i szkolenia,
	W ramach odbioru końcowego należy:
—	sprawdzić dołączone protokoły i dokumentacje,
—	uruchomić instalację  VRF i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów,

Odbiór kończy się protokolarnym przyjęciem bez zastrzeżeń instalacji do użytkowania, lub protokolarnym stwierdzeniem występowania usterek.
W przypadku zakończenia odbioru z usterkami, zostanie określony czas na usunięcie usterek, po którym należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

					
…………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
