IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych | manipulacyjnych oraz typowyeh mostéw i przepustéw

Zlecenie / umowa: z dnia 14.05.2020r. Egz. nr i

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Inwestor: Powiat Jarocinski, al. Niepodlegtosci 10-12, 63 — 200 Jarocin

Adres budowy: thy, Radlin, gmina Jarocin, powiat Jarocin

.........................................................................................................................

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU
KATY — RADLIN POLEGAJACA NA DOBUDOWIE
CHODNIKA W PASIE DROGOWYM

Jednostki ewidencyjne:  Jarocin — obszar wiejski
Obreby: Katy ; Radlin
Dziafki nr: 1155322

Branza projektu: drogowa
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mgr inz. Andraej Tomasze wpki
Sprawdzit mgr inz. Andrzej Tomaszewski o1 bud. do pify | kierow . nadzorpw. 09,2020r.
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Nr 27/85/Pw . INt 370/88/Pw

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak pl
e-mail: irek.ignaszak@wp.pl fax: 62 505 43 15 NIP: 617 13288 16 REGON: 250448735



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Katy — Radlin polegajgca na

© & N o

10.

11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.

dobudowie chodnika w pasie drogowym”.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta. -
Zaswiadczenie o przynaléZnoéci do Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa ~
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajqcego.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budbwhiétwa -
spfawdzaja‘cego. | .
Opis techniczny.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagadnienia BHP.

Pismo mieszkancow, Softysa i Rady Sofeckiej do Starostwa Powiatowego
w Jarocinie z dnia 17,06.2020 r.

Postanowienie Starosty Jarocinskiego — pismo nr A—BS.673.3.14§2020.LA
z dnia 22.05.2020 r. |

Uzgodnienia branzowe.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Kopia mapy ewidencyjne;.

Tabelaryczne obliczenie robdt ziemnych.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.

Przedmiar robot.

Czesé rysunkowa: _

- Plan orientacyjny — skala 1 : 25000 — rys. nr 1

- Plan sytuacyjny — skala 1 ; 500 - rys. hr”2 ‘

- Przekrdj podtuzny — skala 1 : 50/500 —rys. nr 3

- Przekrdj poprzeczny — skala 1: 100 — rys. nr 4

- Przekrdj normalny —skala 1:20=rys. nr5
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JAR-Z95-VTF *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) i
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* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1Y5-XZP-MEB *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01
adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Pozna_r’\

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rédlin — Katy polegajacana
dobudowie chodnika w pasie drogowym”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Powiatem JarociAskim w dniu 14.05.2020 r.

- Wizja w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskie;
z dnia 02.03.1999r. (Dz.'U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

2. Cel opracowania:

Celem opracowénia jest przebudowa drogi powiatowej numer
3742P na odcinku Radlin — Katy polegajaca na dobudowie
chodnika w pasie drogowym.

3. Opis sytuaciji;

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana
jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 322 stanowigcej istniejacy -
pas drogowy. Przebudowa drogi ‘na odcinku A-B o dlugosci
334,60 m polega na dobudowie chodnika lewostronnego
o szerokosci 1,50 m zlokalizowanego przy krawedzi jezdni wraz ze
zjazdami na posesje. Istniejgcy réw  przydrozny w ramach
inwestycji zostanie skanalizowany. -

Lokalizacje zjazdow na posesje w ciagu projektowanego
chodnika nalezy dopasowa¢ do faktycznych potrzeb. |



Przebieg projektowanego chodnika wraz ze zjazdami na
posesje pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 — rysunek
nr 2.

4. Niweleta:

Niwelete nawierzchni chodnika nalezy wykonaé réwnolegle do
krawedzi jezdni podnoszac ja © wysoko$¢ budowanego
kKraweznika, to jest 0 12 cm.

5. Przekroj normalny:

Przyjeto nastepujacy przekroj:

- szerokosc¢ chodnika 1,50 m |

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni drogl pow:atowej
i =2%

Konstrukcja nawierzchni chodnika to:

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm w stosunku 1:4

- warstwa $cieralna z  kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubosci 6 cm koloru szarego :

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

- warstwa  podsypki grubosci 10 com z  piasku
srednioziarnistego

- warstwa podbudowy dolnej gr. 15 cm z kruszywa ’ramanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
0/63 mm |

- warstwa gr. 5 cm z podsypki cementowo — piaskowe]
w stosunku 1:4 .

- warstwa Scieralna z  kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru czerwonego

Obramowanie chodnika przy krawedzi jezdni drogi powiatowej
stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 15 x 30 cm utozony na



wspélne] ze sciekiem o szerokosci 30 cm z elementow
prefabryjkowanych tawie betohowej z oporem z betonu C12/15.
Obramowanie chodnika od strony granicy pasa drogowego
i obramowanie zjazddw na posesje to obrzeze betonowe 8 x 30
cm. Obramowanie zjazddéw od strony krawedzi jezdni to kraweznik
betonowy najazdowy 15 x 30 cm obnizony do 2 cm nad
powierzchnie jezdni.

Konstrukcje chodnika oraz zjazdéw na posesje przedstawiono
na przekroju normalnm w skali 1 : 20 — rysunek nr 5.

6. Odwodnienie:

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni chodnika
| zjazdow na posesje odbywaé sie bedzie grawitacyjnie poprzez
nadane spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanego $cieku
przykraweznikowego z elementow prefabrykowanych o szerokosci
30 cm dalej wody poprzez kratki sciekowe ze studzienkami z rur
PVC @400 i poprzez przykanaliki z rur PVC @160 przekazywane
bedg do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej z rur PP
@400, ktory wigczono do istniejgcej kanalizacji deszczowe).

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne sprowadzajg sie do usuniecia warstwy ziemi
roslinnej i wykonania nasypu likwidujgac réw przydrozny, ktory
zostaje skanalizowany.

8. Dostepnos$¢ dla osdb niepethosprawnych:

Projektowany chodnik jako obiekt uzytecznosci publicznej
zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niego przez osoby



niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich.

Majac na wzgledzie uzyskanie potrzeb osob
niepetnosprawnych obnizono krawezniki betonowe do 2 cm ponad
powierzchnie jezdni w miejscach zjazddéw na posesje.

Przyjete rozwigzania sg przyjazne dla oséb
niepetnosprawnych.

9. Inne:

Oswiadczam, ze istniejgce uzbrojenie podziemne nie koliduje
z projektowanymi chodnikami.

W ramach inwestycji nie nastapi wycinka drzew.

Niniejsze przedsigwziecie nie ingeruje w srodowisko ani nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu, w zwigzku
z czym nie wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W wyniku lustracji terenowej na terenach objetych planowang
inwestycja nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkow
roslin, grzybow czy zwierzat podlegajgcych ochronie, okreslonych
rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi odpowiednio
w mysl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Opracowat:

r I szak
d. deyroj., Ki , hadzorow
trolow. w sppc) k@nstr.-in2.
zakresie d{pg i lgtnisk

Nr UAN-8386/78




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA INWESTORA:
E ADRES INWESTORA:

IMIE, | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

ADRES PROJEKTANTA:

ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA
ODCINKU KATY - RADLIN POLEGAJACA
NA DOBUDOWIE CHODNIKA W PASIE

DROGOWYM

miejscowosé  Katy, gmina

Jarocin, powiat Jarocin

POWIAT JAROCINSKI

Al. Niepodlegtoéci 10-12
63-200 Jarocin

Radlin,

mgr inz. lreneusz Ignaszak

o0s. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin :



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b‘ '
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca: -

a) wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni
chodnika i zjazdéw oraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopow przewoddbw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznoéci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopdw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopow  nalezy  przestrzega¢  szczegdélnych  warunkow
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, kiére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robdt drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
i W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot. |

Osobom wykonujacym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie

Stronalz2



pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych
Z wytgczeniem czesci powierzchni  jezdni z ruchu nalezy
dostosowac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robot powinno byé odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujagcg. Oznakowanie robét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac kierujgcych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgcej
Zaleca sig ustawianie znakow ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL.:

mgr inZ. Ireneusz Ignaszak
Upr bud do proj., kierow., nadzorow.
I kontrolow. w specj konstr -inz
W zakresie drog 1 lotnisk
Nr UAN-8386/7/8
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé Siq—; do warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
zawartych w: '

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogdlnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) .
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Sotectwo Katy Katy, 17.06.2020r.

Ewelina Gogotkiewicz - soltys

Za zgodnosc

S — , zoryginatem -
. Starostwo Powiatowe j«?
63-200 Jarocin i Tt _
tel. 603 121 003 wet| 18 CZE 2000 $ o
(.95 2008

Starostwq Powiatowe
w Jarocinie

Na wniosek mieszkancow zwracamy sie z uprzejmg prosbg, aby chodnik przy drodze
powiatowej Mieszkéw - Zerkéw, przebiegajacy przez wie$ Katy i Radlin zostat wybudowany
po lewej stronie drogi patrzac od wsi Radlin. Chodnik ten ma 1gczy¢ istniejgcy juz odcinek -
chodnika od skrzyzowania do cmentarza w miejscowosci Radlin z chodnikiem |
przy przystanku autobusowym w miejscowosci Katy.

Z powazaniem

Sottys, Rada Solecka
oraz mieszkancy wsi Katy

M M b\ . SOLECTWO
becv\a Ky

A%@dﬁh C}wjec&u
el omate

5&4//5&/ /W 65/6

¥l

%}7 SOLTYS |
len aroc: ( '
?49 0

wsiz ( z ,/(FC/Q W&M

oy
79 f{””" - %@&é

ff%

T4

Q\M WLU%/(}/L
Jetfenite Lokl (o e iy



STAROSTA JAROCINSKI -

Jarocin 2020-05-22
A-BS. 673.3.14.2020. LA

Postanowienie

Na podstawie  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt. 1 i art. 34 ust. 3a ustawy
zdnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz § 6 ust. 3 rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajéw i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgeych w budowniciwie
(Dz.U. 2 1995 r. nr 23, poz. 133),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2020 r. Referatn  Komunikacji i Drog
Starostwa Powiatowego w Jarocinie

wiellkoéé¢ obszaru i skale mapy do celéw projektowych dla inwestycji drogowej obejmujacej
»wPrzebudowe drogi powiatowej Katy - Radlin”

w nast¢pujacy sposob:
1/ wielko$é obszaru otaczajacego teren inwestycji: pas co najmniej S m,
2/ skala map do celéw projektowych: co najmniej 1:1 000.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 6 ust. 3 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, organ wlasciwy
-do wydawania pozwolef na budowe, w razie potrzeby okresla skale map i wielko$¢ obszaru otaczajacego
teren inwestycji, ktéry powinien by¢ uwzgledniony w ,,mapie dla celéw projektowych”.

Po rozpatrzeniu wniosku inwestora, biorge pod uwage, Ze inwcestycja nie bedzie wplywaé na
obiekty sgsiednie ustalono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. - ..

Otrzymuje:
1. Starostwo Powiatowe w Jarocinie ARy N i
Referat Komunikacji Drog Aok il o £ T
T2, ala NP e gt et # . EAresty

igrt Buchwald
1 Badawnlotws
il

Za zgodnos¢
Z cryginat
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Przedsigbiorstwo Wodociagbw i Kanalizacji
P,w'_‘ ' ( Sp. 2 0.0. w Jarocinie
l- 63-200 Jaracin, Cielcza, ul. Gajowka 1
IAROCIN tel: +48 62 747 3487
fax: +4B 62 747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl '

WPLYNELO DNIA Cielcza, dnia 28.10.2020r.

2000 -\1- D % _ Ireneusz Ignaszak

" Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

os. Konstytucji 3 —go Maja 14 a
63 - 200 Jarocin

Laz WFE o100

dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego pn.: , Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kqly
— Radlin polegajgca na budowie chodnika w pasie drogowym”

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze w obrebie
planowanej inwestycji posiada infrastrukturg podziemna. :

W zwigzku z powyzszym opiniujemy pozytywnie dokumentacje w zakresie drogowym pod
wzgledem kolizji, pod warunkiem zastosowania si¢ do ponizszych uwag:

1. W miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejaca siecig i przylaczami wodociggowymi, siecig
i przylaczami kanalizacji sanitarnej prace prowadzi¢ recznie zachowujac normatywne
odleglosci.

2. Istniejace wlazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne zasuw
wodociaggowych, domowych i hydrantow podziemnych nalezy wynie$¢ do niwelety nowo
budowanej nawierzchni.

3. W przypadku koniecznosci wymiany urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
wszelkie koszty ponosi inwestor lub wykonawca.

4. Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem awarii i uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robdt obcigzaja
wykonawcg robot.

Z, powazaniem

Z Upowaznienia

Progzesa Zarzady
il

. NIP: 6171721399 REGON: 250737209
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zakiadowy: 145 930 500,00 zt



Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Projekty Nadzory

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ' ' os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta w kodzi 63-200 Jarocin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kédz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

k6dz, 10 listopada 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-48618/20

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Katy — Radlin polegajacej na
dobudowie chodnika w pasie drogowym.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Katy — Radlin polegajacej na
dobudowie chodnika w pasie drogowym.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1z

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne s3 na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
gcigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor  wiascicielski mozna przestaé  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod y4 Q’r

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury mgr in eu$) dszak

Al. Wolnosci 7, ' Upr.kb 4 da’pro s‘l:é sztard.?.:zrow
i i kontrdiow. w q .-

62-800 Kalisz . | w3 ;

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com ENr UAN-8386/7/8

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie‘ sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie Z hormami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie iacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego

- przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Kaliszu;

Orange Polska Spdlka Akcyjna z sleczibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerazolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-695 2 polaytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.637.072,437 zZiotych




Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie ’
i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowari z projektowanym chodnikiem istniejgce
telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowa dwudzielng. Dodatkowe
szczeg6ty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy;

Miejsca zblizeri i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej. ‘

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencig.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

IS L
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

i kontrolgw. wspeq kon tr.-inz.
w zatreme drog i lotrjsk

NI UAN-8386/7/8

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Qmmmsmﬁemmzsbabqlmwwﬂmm-azﬂmu Al Jerazolimskia 160 wplsana do Rejestru Przedsigblorodw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wyelzk o > Rejestru S pod : 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-295 2 polaytym w caloéel kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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KRAWEZNIK BET. 15 X 30 cm
KRAWEZNIK BET. 15 X 30 cm - OBNIZONY ( 2 cm NAD NAWIERZCHNIE )
OBRZEZE BET. 8 X 30 cm

PROJEKTOWANY $CIEK Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 300602_5.0012, Radlin

GGN-KGN.6621.2204.2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien: 2020-09-28 11:11:14

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0012.G340

UWAGI - DZIALKA: 322
dr powlatowa nr P3742P

WLEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wltasno$é
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numes ‘ Powierzchnia
Ark. dziafki Polozenie gruntéw Opis wzytku Symbol _— Numer ksiggi
mapy | ewiden - klasouzytku| UZytku | dzialki - wieczystej
-cyjnej ‘ [ha] [ha]
34 8. | . _ . . |Oved A _dr | _03822] 0.3822]KZ1J/00035338/9 |

powierzchnia dziatki: 0.3822

W dniu: 28.09.2020
dokument sporzgdzony przez: Dawid Janowski

Jarocin, dnia: 409.2020
/
Z ap. STAROSTY
Dawid JaiowsH
Inepalctor

]!

(imig i nazﬁ»iska osoby upowatnionej)

Ubr
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.2204.2020

Wojewddztwo: Wielkapolskie
Powiat: Jaraciriski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 300602_5.0006, Katy

Uprbszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dziert: 2020-09-28 11:11:39

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0006.G37

WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAE: 111 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dzialki - 5 Opis uzytku Symbol ; i Numer ksiegl
mapy | ewiden PRICEAINE O hiW klasouzytku| uZytku | dzialki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
M0 SN S SO MR CR R . | _dr | _0.8626]  0.8626|KZ14/00035474/4 |
Identyfikator dzialki: 300602_5.0006.11 Rejon statystyczny: 243010
UWAGI - DZIAEKA: 11
dr powiatowa nr P3742P
powierzchr;ia dziatki: 0.8626
W dniw: 28.09.2020
dokument sparzgdzony przez: Dawid Janowski
Jarocin, dnia: 28.09.2020
i
Zap, S‘EAI}R@S’]I‘&?’
Dawid Jayowsi-i
Ingpettor
____________________________ 4
{imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Upr. bud. do pro
i kontrolow, w

j. )
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Kopia Mapy Ewidencyjnej -

Skala 1:2000
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Za zgotinosd, .
ZG gmem

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski

ednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Katy, Radlin
*iejscowosc:

yata sporzadzenia: 28-09-2020
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Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI

.....Mapa ewidencyjna

" {Nazwa materiaiu zasobu)

P.3006.2014.1

12014.01.08

" (Data wpisaniz/§o eyidencii materiaiow zasobu) ]

"y 8

. rf:-}.i” lak
Natalia Fimiak

_(imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujaca organ)




"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINK

Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych

U KATY - RADLIN POLEGAJACA

NA BUDOWIE CHODNIKA W PASIE

* DROGOWYM" :
) T o
powierzchnia SN o objetost przekroju |8 & | nadmiar objetosci |SU™? Obietosci od
L przekroju powierzchnia ae. ' poprzecznego 298l wprzekroju poczgtkowego
przekroju P % R przekr.
. W N W N 8 W [Wios] N |8 R [ W N W N
przekroju N 1 N 5 " + _ + _ +
poprzecznego = e
1 2 3 4 | 5 6 7 | 8 | 9 ] 10| 11 | 12 | 13 ] 14
0,00 0,2 1.5
0,2 1,5 24,00 4.8 49 36,0
24,00 0,2 1,5
0,2 1,8 32,00 6,4 6,6 57,6
56,00 0,2 2,1
0,2 2,0 28,00 56 58 54,6
84,00 0,2 1,8
0,2 1,8 30,00 6,0 6,2 54,0
114,00 0,2 1.8
0,2 1,8 25,50 51 53 459
139,50 0.2 1,8
0,4 0,9 41,00 16,4 16,9 36,9
180,50 0,6 0,0
0.4 1,0 42,00 16,8 17,3 39,9
222,50 0,2 1,9
0,2 1,9 32,00 6,4 6,6 59,2
254,50 0,2 1,8
0,5 09 28,00 14,0 14,4 25,2
282,50 0.8 0,0
- 0,5 09 21,00 10,5 10,8 17.9
303,50 0,2 1,7
0,2 1,6 22,00 4.4 4.5 34,1
325,50 0,2 1,4
0,2 0,8 9,00 1,8 19 7.2
334,50 0,2 0,2
101,1 .| 468,5




Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych - zdjecie humusu
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU KATY - RADLIN POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W PASIE

DROGOWYM"
powierzchnia sredma : 2 objetos¢ przekroju 58 | nadmiar objetosci suma chigloci o
km przekroju Pz kRl X! poprzecznego 29 3| wprzekroju porzatiowegn
przekroju g % % ) . przekr.
‘ W N W N 3 W W[ N |8x S W N W N
przekroju N + _ + _ + < + - +
poprzecznego me m me
1 2 3 4 | 5 6 7 0 8 | 9 | 10 ] 11 ] 12 | 13 | 14
0,00 0,6
0,6 0,0 24,00 14,4 14,8 0,0
24,00 0,6
0,7 0,0 32,00 22,4 23,1 0,0
56,00 0,8
0.8 0,0 28,00 22,4 23,1 0,0
84,00 0,8
0,9 0,0 30,00 25,5 26,3 0,0
114,00 0.9 :
0,9 0,0 25,50 23,0 236 0,0
139,50 0,9
0,9 0,0 41,00 34,9 35,9 0,0
180,50 0,8 -
0,8 0,0 42,00 33,6 34,6 0,0
222,50 0,8
0,8 0,0 32,00 25,6 26,4 0,0
254,50 0,8
0,8 0,0 28,00 22,4 23,1 0,0
282,50 0.8
0,8 0,0 21,00 16,8 17,3 0,0
303,50 0,8
0,8 0,0 22,00 17,6 18,1 0,0
325,50 0.8
0,5 0,0 9,00 4,5 4,6 0,0
334,50 02

270,9 0,0
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FPRZEBUDOWA DROG! POWIATOWEJ NA ODCINKU KATY - RADLIN POLEGAJACA NA DOBUDOWIE CHODNIKA W PASIE W

DROGCOWYM
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty portiarowe pray liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie krn
d.1/0119-03 rowninnym i
0.334 km 0.334
RAZEM 0.334
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2 :
d.1]0803-03 grubosci 3 cm
97.4 m2 97.4
RAZEM 97.4
3|KNR-W 5-10 [Ciecie nawlerzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - mecha- |m
d.110323-01 nicznie ‘
324.5 m 3245
RAZEM 324.5
4iKNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.111507-02 t05¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym samochodem do
5t
97.4*0.2 1 19.5
. RAZEM 19.5
5|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochiodem skrzyniowym [t
d.7,1508-01 do bt
Krotno$¢ = 9 .
poz.4 1 19.5
RAZEM 19.5
2 ROBOTY DROGOWE ‘
6/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.256 m3 w Im3
¢.2(0205-04 gruncie kat. {ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km
101.1+270.9 m3 372.0
RAZEM 372.0
7IKNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m# :
d.2{0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [ll-1V
Krotnogé = 8
0oz.6 m3 - 372.0 :
: RAZEM 372.0(
8|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW [mé
d.2|0283-02 (75 KM) w gruncie kat. 1l
761.9 m2 761.9
RAZEM 761.9
9]KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat.J-[m?
d.2|0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km  (ukop)
+ material
488.56 m?2 468.5
RAZEM 468.5
10{KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- [m?3 ‘
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonyeh ziemi kat.l-l)
Krotnose = 8 '
poz.9 m3 468.5
RAZEM 468.5
11!KNR 2-01 Formowanie | zageszezanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. |-}l
poz.9 m3 468.5
RAZEM 468.5
12|KNR 2-31 ~ (Wykonanie i zageszczenie mechanicze warsiwy odsgczajace] w korycie Jub na [me
d.2|0104-07 catej szeroko$ci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
324.5*0.6 me 194.7
RAZEM 194.7
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korycie lub na [m2
d.20104-08 cate] szerokoéci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag,
Krotnosé = 10
poz.12 m2 194.7
RAZEM 194.7
141KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.2{0402-04 i
324.5*0.07 m3 22.7
RAZEM 22,7
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajaee o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce cemen- |m :
d.2|0403-03 towo-piaskowes]
324.5 m 324.5
) : RAZEM 324.5
16|KNR 2-31 tawa pod kraweznikl betonawa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
348.5"0.04 m3 13.8
RAZEM 13.9
17|KNR 2-31 Obrzeza betonows 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.2{0407-05 z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg

-1~

Norma STD Wersia 4.52 Nr seryjny: 7618




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODGINKU KATY - RADLIN POLEGAJ

ACA NA DOBUDOWIE CHODNIKA W PASIE DRO-

GOWYM
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz. Razem
346.5 m 348.5
RAZEM 346.5
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 ¢m gru- |[m2
d.2{0105-07 bosci warstwy po zaggszezeniu (chodnik + zjazdy)
471.8+60.0 m2 531.8
RAZEM 531.8
19{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |[m2
d.2(0105-08 dalszy 1'cm grubosci warstwy po zageszezeniu
Krotnoge = 2
oz 18 m2 531.8
RAZEM 531.8
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe; grubosé 8 cm na padsypce cemen- |m2
d.2{0511-02 towe-piaskowej - kolor szary {chodriik)
. m2 471.8
RAZEM 471.8
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubodci warstwy po za-(m2
d.2|0105-01 geszczeniu {zjazdy)
60.0 m2 80.0
RAZEM 60.0
22(KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-[m? ‘
d.2|0105-02 Ci warstwy po zageszezeniu
Krotnose = 7
poz.21 m2 60.0
RAZEM 60.0
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszeze- |m2
d.2|0114-05 niv 15 em (zjazdy) .
6C.0 me ~__60.0
RAZEM 60.0
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonawe] o griibosci 8 cm na podsypee ce-  |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kolor czerwony (zjazdy)
60.0 m2 60.0
RAZEM 60.0
25 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy NUmusu 5 cm m2 :
d.2(0510-01
5(01.8 me .501.8 ‘
RAZEM 501.8{"
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblermymi o poj. fyzki 0.25 m3 w |3
d.310205-04 gruncig kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km
138.4 m3 138.4
RAZEM 138.4
27(KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporty ponad 1 km samo- |m3 : '
d.3{0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzohych ziemi kat.Il1-IV
' Krotnosé = 8
£0z.26 m3 138.4
RAZEM 138.4
28/ KNR 2-18 Kahaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubogal 10 em m2
d.3{0501-01
156.8 mZ 156.8
. RAZEM 156.8
29/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC 0 &r, 160 mm przez analogie - Przykana-|m
¢.310508-02 liki z rur kiglichowych z PVYG o ér. nom. 150 mm
32.5 : m 32.5
. RAZEM 325
30[KNR-W 2-18 {Kolektor deszczowy z rur PP o &r. 400 mm przez analogie - Kanaly z rur PVC  [m
d.3|0408-05 fgczonych na weisk o ér. zewn, 315 mm .
281.0 m 281.0
: RAZEM 281.0
31|KNR 2-18 Studzienka $ciekowa PVC o ér. 400 mm przez analogie - Studzienki sciekowe [szt,
d.3]0825-02 z gotowych elementéw betonowa o &r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
9 szt 9.0
RAZEM 9.0
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o ¢r, 400 mm przez analogig - Studnie rewizyjne z kre- [stud.
d.3/0813-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosei 3 m
9 . stud. 9.0
RAZEM 9.0
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek] - ms
d.3}0402-03 .
324.5*0.045 m2 14.8
RAZEM 14.6
34[KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszozeniem rgcznym - 3 cm grubosci m2 :
d.3|0105-05 warstwy po zaggszezeniu (pod Sciek)
324.5%0.3 m2 97.4
RAZEM 97.4

Norma STD Wersia 4.52 Nr serviny: 7816




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU KATY - RADLIN POLEGAJACA NA DOBUDOWIE CHODNIKA W PASIE W

DROGOWYM
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
35'KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm gruboséci warstwy po zageszczeniu
{Krotnosc = 2
poz.34 m2 97.4
i ‘ RAZEM 97.4
36/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o szerokosci 30 cm i grubosci 10 cm przez |m
d.3|0606-03 analogie - Scieki z prefabrykataw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce
5 cementowo-piaskowej
! 1324.5 m 324.5
! RAZEM 324.5

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816
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Oznaczenie kancelaryjne: | GGN-ODGK.6640.784.2020
Miejscowosc: | Radlin, Katy
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: | 300602_5 Jarocin —obszar wiejski
Identyfikator i nawa obrebu ewidencyjnego: | 0006 — Katy; 0012 — Radlin pS
| Skala mapy: | 1:500 Ry
Nazwa uktadu wspaétrzednych prostokatnych 2000 18 s
7;[9 ptaskich -
3 Nazwa ukiadu wysokoéci | Kronsztad 86
Numer sekcji | 6.169.16.19.4.4; 20.3.3
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji
Informacja o stuzebnosciach gruntowych
zlokalizowanych w granicach projektowanej | Stuzebnosci drogowych nie badano
inwestycji
| Data opracowania mapy | 2020-08-17
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59 PROJ. ZIELEN - WATSTWA HUMUSU GR. 5 om OBSIANA
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KRAWEZNIK BET. 15 X 30 cm
KRAWEZNIK BET. 15 X 30 cm - OBNIZONY ( 2 cm NAD NAWIERZCHNIE )

OBRZEZE BET. 8 X 30 cm

PROJEKTOWANY $CIEK Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
-SZER.30 cm '
72

PROJ. KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PP % 400 —
ZE STUDZ. REWIZYJNYMI Z RUR PVC @ 400

PROJEKTOWANA STUDZIENKA SCIEKOWA Z RUR PVC @ 400
Z PRZKANALIKIEM Z RURY PVC ¢ 160

GRANICE DZALEK

§ T e o
ZC ‘ y {1
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