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TYP GRZEJNIKA

UWAGI:

izolacji w strop
faczonych zaci

stali

termostaty

LEGENDA

WYSOKOSC GRZEJNIKA
__DEUGOSC GRZEJINIKA

CV21S-45 1,000 m
1060 W n
MOC GRZEINKA~ 3\ NASTAWA ZAWORU TERM.

Biuro 870 W |-

R POMIESZCZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
MOC CIEPLNA

AZWY POMIESZCZENA

GRZEJNIK PLYTOWY
ZAWOR TERMOSTARYCZNY

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

ISTNIEJACY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJINIKOWEGO

PION INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- urzadzenia oraz armature nalezy instalowac zgodnie z
kartg katalogowg i zaleceniami producenta
- instalacje c.o. prowadzong w posazce oraz warstwie

ie wykona¢ z rur PEX/AL/PEX
skowo

- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykona¢ ze

- izolacje rur wykonaé z wg opisu technicznego projektu
- kazdy z grzejnikéw wyposazony w wbudowane

- projektuje sie prowadzenie nowej instalacji, istniejace
przewody nalezy zdemontowac

- rozprowadzenie przewoddw na poziomie 400 pod
sufitem, nalezy prowadzi¢ w zabudowie
architektonicznej

PROJ EKT WYKONAWCZY

OUI'in

[

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga

80-506 Gdansk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Nazwa inwestycji

CENTRUM CIVI

TRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Gmach Gtéwny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

Adres inwestyciji

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk

Inwestor

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk

PROJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis

mgrinz. Stefan Kulaga | popj0021/PWOS/03

SPRAWDZAJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Matgorzata Kopera | pom/0312/PBS/19

Tytut projektu

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku

Rzut poziomu 400 - instalacja grzewcza

Data

luty 2023

Skala

Nr rysunku

1:100 1S-1
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Nazwa inwestycji ,
CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
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Ll ] e e |
| | [ . | Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdarisk

(5) (6) PROJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis
) mgrinz. Stefan Kutaga | pow/0021/PWOS/03

SPRAWDZAJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Malgorzata Kopera POM/0312/PBS/19

Tytut projektu

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku
Rzut poziomu 500 - instalacja grzewcza

Data Skala Nr rysunku
luty 2023 1:100 1S-2
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VWY SURUST GRZEJNTRA

_DtUGOSC GRZEJINIKA
CV21S-45 1,000 m

1060 Wn
MOC GRZEJINKA_ 3\NASTAWA ZAWORU TERM.
R POMIESZCZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
Biuro 870 W |~ MoOC CIEPLNA

AZWY POMIESZCZENA
GRZEJINIK PLYTOWY
O ZAWOR TERMOSTARYCZNY

TYP GRZEJNIKA

______ PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

______ PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

- rozprowadzenie przewodow na poziomie 400 pod

( AN\ o %/A\‘ —————— ISTNIEJACY OBIEG INSTALACJI
O/ o | y/ N\ - OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
\
—~ % ~ PION INSTALACJI
B : % -—(B) CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| . |
/ UWAGI:
‘ % - urzadzenia oraz armature nalezy instalowaé zgodnie z
} ) / kartg katalogowa i zaleceniami producenta
Pion doBrowadzu % - instalacje c.o. prowadzong w posazce oraz warstwie
/s:'f'\' % - ilzolacji whstropiekwykonaé z rur PEX/AL/PEX
( | = 7 M ) i
\(;/ ‘ /% \(;/ - p?gﬁsngr(;z fggpsrozvvgjzenie pod stropem wykonaé ze
i
° % - isztgllacje rur wykonaé z wg opisu technicznego projektu
§ / - kazdy z grzejnikéw wyposazony w wbudowane
S % termostaty
v/lrj\‘% [E—— &‘:ﬂ:*:*:f: 2" .é _ D\ - projektuje sie prowadzenie nowej instalacji, istniejgce
=/ L I . } przewody nalezy zdemontowac

Przewody prowadzi¢ w posadzce 20 °C 829 W sufitem, nalezy prowadzi¢ w zabudowie
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\ - Firma "OUTIN" Stefan Kulaga

\ 0 U I.i ﬁ : 80-506 Gdansk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8

tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

g

Nazwa inwestycji ,
CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Gmach Gtéwny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

Adres inwestyciji
POLITECHNIKA GDANSKA
N ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdarisk

- Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdarsk

PROJEKTANT
mgr inz. Stefan Kutaga

Nr upr. w spec. instal.
POM/0021/PWOS/03

Podpis

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Matgorzata Kopera

Nr upr. w spec. instal.
POM/0312/PBS/19

Podpis

Tytut projektu

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku

Rzut poziomu 500 - instalacja grzewcza

luty 2023

Data Skala

1:100

Nr rysunku
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LEGENDA

WYSOKOSC GRZEJINIKA

__DtUGOSC GRZEJINIKA
CV21S-45 1,000 m

1060 W n
MOC GRZEJNKA 3\NASTAWA ZAWORU TERM.

R POMIESZCZENIA

5.10 ZAPOTRZEBOWANIE NA
~7MOC CIEPLNA

AZWY POMIESZCZENA
GRZEJNIK PLYTOWY
@ ZAWOR TERMOSTARYCZNY

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
OBIEG INSTALACJI

OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

TYP GRZEJNIKA

Biuro 870 W

PION INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
=7
I I ZAKRES OPRACOWANIA
Lo
UWAGI:

- urzadzenia oraz armature nalezy instalowaé zgodnie z
kartg katalogowg i zaleceniami producenta

- instalacjg c.o. prowadzong w posazce oraz warstwie
izolacji w stropie wykonaé z rur PEX/AL/PEX
faczonych zaciskowo

- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykona¢ ze
stali

- izolacje rur wykona¢ z wg opisu technicznego projektu

- kazdy z grzejnikéw wyposazony w wbudowane
termostaty

- projektuje sig prowadzenie nowej instalaciji, istniejgce
przewody nalezy zdemontowac

- rozprowadzenie przewodoéw na poziomie 400 pod
sufitem, nalezy prowadzi¢ w zabudowie
architektonicznej

| \\JJ ********* y
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PROJEKT WYKONAWCZY

T ]

b

~ Outin

22

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga

80-506 Gdanisk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com
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$rednice sprawdzi¢ na
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nawstwa O 2 3
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/stniefacq przewoady rozprowadzajgce CO
prowadzome pod sufitem kondygnacji

Nazwa inwestycji

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Gmach Gtéwny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

N

Adres inwestyciji

przewody istniejgce |
G [Zawor odcinajgcy 2xDN32%
|

Prowadzenie pod sufitem
B stal, DN32
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wykonac przejscia przez stropy
prowadzi¢ réwnolegle do pionu
istniejgcego - stal DN32

\ Pion doprowadzi¢ do poziomu 400

np. typ STAD prod. IMI TA

Zawor rownowazgcy z nastawg wstepng i
funkcjg odciecia DN25, nastawa 2.6 1-

Zawor odcinajgcy DN32|

G

]

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
PROJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis

mgrinz. Stefan Kulaga | pop1j0021/PWOS/03

SPRAWDZAJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Matgorzata Kopera | pon/0312/PBS/19

Tytut projektu

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku
Rzut piwnicy - instalacja grzewcza

Data Skala Nr rysunku
luty 2023 1:100 1S-4




SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

+5,70
POZIOM 500+
®=1032W 2,0 & ®=988W 3,0 ®=988W 3,0 ®=1668W 3,0 v=s22w 20 4
22CV/600 | 33CV/300 | 33CV/300 |° 33CV/600 |° 22CV/300 |
1100 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm
1275 il 2 16x20 il il T 516x20 T 316x20
L | = | [0S L
D16 x 2,0 D 16x 2,0
POZIOM 500 —
0 stal, S
2 Q=5,48 kW ~
,6?‘ ®=2550 W 3,0  ®=954W 2,0 % ®=1085W 2,0 ®=1011W 2,0 ®=1258 W 2,0 @=1695W 3,0 d=1258W 3,0 ®=1258 W 3,0 .6?‘ =0,054 kg/s ®=1472W 3,0 ®=1497W 3,0 g o=2550W 3,0
33CV/600 | 22CV/600 | = 33CV/400 [ 22CV/600 | 22CV/600 | 22CV/600 | 22CV/600 | 22CV/600 |° 33CV/400 |° 22CV/600 |° = 33CV/600 |
3 1 tal, DN25 S
2000 mm 1000 mm k7] 1200 mm 1200 mm I 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1000 mm 521'1 38 KW 1100 mm 1200 mm 2000 mm
JE0.00 T o6x20 To16x20 i i | T o16x20 T'016x20 T sexz0  1916x20 /@=0104kgls 1] 016x20 T o16x20 il
N [ - § J H&‘ 1 . | L L / / [ i 1
POZIOM 400 Lid AN
T - = stal, DN20
- - v Q=7,98 kW .
stal, DN15 | stal, DN15 | T Q=0,07 kg/s
1 1 =5,91 kW
I I Q=0,05 kg/s
| | s
= N
i i Q=0,053 kg/s} =5 %
»=1414 W 4,0 D=1420 W 2,0 Pion istniejgcy zakonczy¢ Pion istniejacy zakonczy¢ g
22CV/600 33CV/400 I Zaworami odpowietrzajacymi I I I Zaworami odpowietrzajgcymi
1200 mm 1200 mm | | | |
-4,40 ] dl - S |
| — | — ‘
AN
\Pion istniejacy zakonczy¢
zaworami odpowietrzajgcymi Istniejgcy pion na klatce schodowej
stal DN32 I
[se}
p4
a
]
1%}
Wpigcis do isniefacego przewody Q=247 kW PROJEKT WYKONAWCZY
poziomego w piwnicy na przechodzgcego Zawor rownowazacy z nastawa wstepna Q=0,227 kg/s
LEGENDA przez klatke schodowa Tfunkeja odcigoia DN25, nastawa 2.6\ . =
np. typ STAD prod. IMI TA TN
— . = ? SO .| Firma "OUTIN' Stefan Kulaga
Przejscia przez stropy do kondygnacji 500 0 " - /1 ’\ 0 I.‘ S 80-506 Gdansk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
wykonac jako pozarowe -REI60 Zawor odcinajacy DN32 N U |n tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com
———————— PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI L
T OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO Nazwa inwestycji
———————— ISTNIEJACY OBIEG INSTALACUI . ‘ X
TTTTTTTT ISTNIBJACY OBIEG INSTALAC TULEJA OCHRONNA - PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODE PODEJSCIE POD GRZEJNIK PRZY MODULE PRZYLACZENIOWYM CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Gmach Gtéwny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+
wypetnienie materiatem Adres inwestycji
trwale plastycznym \
PION INSTALACJI N plastyczny POLITECHNIKA GDANSKA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA - - \ ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
N\ \ N
\\\\ \\ \\ \\ \\ \\\\\\ \\ \\ \\ \\ \ \\ \\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\\\ Inwestor \
é AUTOMATYCZNY ZAWOR NNANARAN \\\\\ NNANANNNR AN \\\\\\ NANANAR \\\\\\ e deom esio POLITECHNIKA GDANSKA
ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM R R R R R R RN AR RRNR . )
KULOWYM ODCINAJ ACYM N \\ \\\\\\ \\ \\ \\ \\ \\\\\\ \\ N \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ Ul GNarUt0W|CZa 11/12, 80'952 GdanSk
@ ZAWOR ODCINAJACY i 2o przegroda pozioma / pionowa PRQJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis
. mgrinz. Stefan Kulaga | pop1j0021/PWOS/03
tuleja ochronna - stalowa - -
UWAGI: SPRAWDZAJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
- urzgdzenia oraz armature nalezy instalowac¢ zgodnie z kartg . mar inz. Matgorzata Kopera
katalogowg i zaleceniami producenta ruroci 9 ¢ P POM/0312/PBS/9
) %:;Zﬂ:g;logogzcwgzgzzo\:vng(:s:z?;nc;r;(; ;ngajig(i)zs(;gczzﬁq Przejécia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna Tytut projektu
w stropie wykc;néé 2 rur PEX/ALIPEX faczonych zaciskowo byé rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm. Powinna Do podtaczenia projektowanych / przebudowywanych grzejnikéw stosowa¢ dedykowane INSTALACJE SANITARNE
- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonaé ze stali réwniez by¢ diuzsza niz grubos¢ $ciany o okoto 2 cm z kazdej strony. podtaczenia systemowe, zapewniajace utrzymanie rur PEX w pozadanym stanie, np. fuk
- izolacje rur wykonaé z wg opisu technicznego projektu Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym Onnline 20-22MM lub np. Uponor Smart Radi do prowadzena rury PEX - dowolnego Tytut rysunku

- kazdy z grzejnikéw wyposazony w wbudowane termostaty
- istniejgcee piony doprowadzajgce ciepto do odbiornikéw ponizej
poziomu 400 zakonczy¢ zaworami odpowietrzajacymi

niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych np. uszczelniacz poliuretanowy SIKA Sikaflex PRO-3 WF. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przepusty ognioochronne wykonaé

bez tulei ochronnych.

producenta z zachowaniem deklarowacnych promieni giecia. Unikac stosowania kolan
lub giecia rury bez uzycia narzedzi, ktére mogg spowodowac pekniecie rury badz
zmniejszenie jej przekroju.

Schemat instalacji centralnego ogrzewania

Data Skala

Nr rysunku

luty 2023 1:100 IS-5




pom.

017C-G

POZIOM 500+

Projektowang intalacje C.T.
nalezy podtgczy¢ do istniejgcych
zawordw odcinajgcy przed
uktadem mieszajgcym zasilenia
centrali wentylacyjnej

Tuleja ochronna

A

pom. nr. 5.6
wentylatorownia

manometr tarczowy

termometr tarczowy

Zawor odcinajgcy DN32

wspawanie rury DN32 w
istniejgcy rozdzielacz CT

POZIOM 500 i
-
T i
......... J
kl.schodowa [Przejscie p.poz REI60}
poziom 400

Tuleja ochronna

POZIOM 400

DN32 - stal - prowaadzic
pod stropem

DN32 - stal - prowadzi¢
przy istniejgcym pionie c.o.

kl.schodowa
poziom 300

POZIOM 300

e o e

P

TULEJA OCHRONNA - PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODE

wypetnienie materiatem
trwale plastycznym

oooooo

POZIOM 000

/stniefgce rozazielacze CT

kl.schodowa
poziom 200

POZIOM 200

e Firma "OUTIN" Stefan Kulaga

80-506 Gdanisk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Nazwa inwestycji

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ

ol o e G i

Gmach Gtéwny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+
pom pom . po_m___ | Adres inwestyciji
. . , POLITECHNIKA GDANSKA
017B-G 017C- 017-G Ry prowadzone w piuricy aleZy oznakowac oom. kl.schodowa ul. G Narutowicza 11/12, 80-952 Gdatisk
Ia i DN3Z - stal - prowadzic kl.scho poziom 100 Inestor POLITECHNIKA GDAKISKA
----------- B i |t pil pod stropem , ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdarisk
[manometr tarczowy E piwn. -G -
i POZIOM 100 PROJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis
[termometr tarczowy T Y _ E \‘ ‘l . N - mgr inz. Stefan Kulaga | powj0021/PWOS/03
- - i-m-m-" 1 . .
’ I e — — SPRAWDZAJACY Nr upr. instal. | Pod
[Zawor odcinajacy DN32 A (L INR(C ) NG il o EE | EEp I Y "L"'< <"3 """""""" [mAm e m————— TR m e m— ! mgr inz. Ma’rgorgta Kopera P;:;;;:;,:;cs;:za o
_ ‘ / - stal - prowadzi¢
wspawanie rury DN32 w ﬂ .
stniejacy rozdzielacz CT % \ % / pod stropem 13,60 Kk t pom. Tytut projektu
[ | 1360 POZIOM 000 pom. Korytarz 4 022G INSTALACJE SANITARNE
i i - B Tytut rysunk
POZIOM 000 piwnicy -G s . _
Istniejace rozdzielacze CT)| Schemat instalacji ciepta technologicznego
Data Skala Nr rysunku
luty 2023 1:100 1S-6
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