
64 5

E1

F1

H1

A

1 32

64 51 32

REI 60 EIC 30

EIC 30

R
EI

 6
0

G

4.1 22,92m²4.2  4,47m²

3,3 kPa

112,5 kg/h
3560 W

1,7 kPa

35,2 kg/h
1400 W

4,2 kPa

92,5 kg/h
3164 W

+19°C

Pom. ist.
20 °C  

Kl. schod.
20 °C  0 W

4.1 Biuro
20 °C  2990 WPom. ist.

20 °C  

Pom. ist.
20 °C  Pom. ist.

20 °C  

CV33-40 1,200 m
1420 W n 4

CV22-60 1,200 m
1414 W n 2

Istniejący pion doprowadzony z piwnicy
stal, DN 32 

Pion 16IV zakończyć odpowietrzeniem

Pion 15IV zakończyć odpowietrzeniem

Pion 18V zakończyć odpowietrzeniem

Pion doprowadzić na poziom 500
stal, DN15

Podejścia wykonać po starej trasie 
przewodów 

stal, DN20 stal, DN15 stal, DN15

Istniejace przewody prowadzone równolegle 
do spadku stropu - stal DN32

Istniejąca instalacja - stal DN32

Przewody prowadzić pod sufitem
stal, DN15

Istniejące przewody prowadzone pod stropem
stal, DN32

Przewody prowadzić pod stropem
stal, DN25

Przewody prowadzić pod stropem
stal, DN20

Pion doprowadzić na poziom 500
stal, DN 20 

Pion doprowadzić na poziom 500
stal, DN 20 

Pion doprowadzić na poziom 500
stal, DN 15 Pion doprowadzić na poziom 500

stal, DN 15 

Pion 2IV zakończyć odpowietrzeniem

Pion 15V zakończyć odpowietrzeniem

3
CO

4
CO

1
CO

2
CO

5
CO

6
CO

Przewody prowadzić pod sufitem
stal, DN15

Przewody prowadzić pod sufitem
stal, DN20

Proj. przewody prowadzone równolegle 
do spadku stropu - stal DN32

Proj. pion C.T. prowadzone pionowo
do pom. wentylatorowni - stal DN32

Proj. pion doprowadzić z piwnicy
stal, DN 32 

PP
PSPP

PS

PS

PS

CV21S-45  1,000 m
1060 W n 3

TYP GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

MOC GRZEJNKA NASTAWA ZAWORU TERM.

LEGENDA

GRZEJNIK PŁYTOWY

ZAWÓR TERMOSTARYCZNY

WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA

UWAGI:
- urzadzenia oraz armaturę należy instalować zgodnie z

kartą katalogową i zaleceniami producenta
- instalację c.o. prowadzoną w posazce oraz warstwie

izolacji w stropie wykonać z rur PEX/AL/PEX
łączonych zaciskowo

- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonać ze
stali

- izolację rur wykonać z wg opisu technicznego projektu
- każdy z grzejników wyposażony w wbudowane

termostaty
- projektuje się prowadzenie nowej instalacji, istniejące

przewody należy zdemontować
- rozprowadzenie przewodów na poziomie 400 pod

sufitem, należy prowadzić w zabudowie
architektonicznej

NR  POMIESZCZENIA

NAZWY POMIESZCZENA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
MOC CIEPLNĄ

1
CO PION INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ISTNIEJĄCY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

5.10
Biuro 870 W

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Adres inwestycji

luty 2023
Data Nr rysunku

Tytuł rysunku

Skala

Inwestor

PROJEKTANT PodpisNr upr. w spec. instal.
POM/0021/PWOS/03

SPRAWDZAJĄCY Podpis

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
80-506 Gdańsk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Nazwa inwestycji

Tytuł projektu

1:100

mgr inż. Stefan Kułaga

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Gmach Główny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

INSTALACJE SANITARNE 

Nr upr. w spec. instal.
POM/0312/PBS/19

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

mgr inż. Małgorzata Kopera

IS-1

Rzut poziomu 400 - instalacja grzewcza
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EI 60

5.6 10,72m²

5.5 37,11m²

5.1 43,48m²

5.0 1,96m² 5.2 56,51m²
5.3 62,67m²

5.4 46,65m²

REI 60

1% 1% +16 °C

+20 °C

5.1 Biuro
20 °C  3775 W

5.2 Biuro
20 °C  2826 W

5.3 Biuro
20 °C 3136 W

5.4 Biuro
20 °C  4715 W

5.5 Korytarz
18°C 1700W 

CV22-60 1,000 m
1258 W n 2

CV22-60 1,000 m
1258 W n 3

KV33-40 1,200 m
1085 W n 2

KV22-60 1,200 m
1011 W n 2

C
V

22
-6

0 
1,

00
0 

m
95

4 
W

 n
 2

CV33-40 1,100 m
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2550 W n 3
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Ø16x2,0

Podejścia wykonać po starej trasie 
przewodów 

Ø16x2,0

CV22-60 1,200 m
1695 W n 3

Ø16x2,0

Ø
16

x2
,0

Ø
16

x2
,0

Pion doprowadzony z poziomu 400
stal, DN 15 

Pion doprowadzony z poziomu 400
stal, DN 15 

Pion doprowadzony z poziomu 400
stal, DN 20 

Pion doprowadzić na poziom 500+
stal, DN 15 

Ø16x2,0 Ø16x2,0

Ø16x2,0
Ø16x2,0Ø16x2,0

Ø16x2,0
Ø16x2,0

Ø16
x2

,0

Pion doprowadzić na poziom 500+
PERT/AL/PERT Ø16x2,0

Pion doprowadzony z poziomu 400
stal, DN 20 

Ø
16

x2
,0

Ø
20

x2
,0

Ø16x2,0
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16

x2
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2
CO

3
CO 4

CO

5
CO 6

CO

6'
CO

5'
CO

Proj. pion C.T. prowadzone pionowo
do pom. wentylatorowni - stal DN32

Projektowaną intalację C.T.
należy podłączyć do istniejących
zaworów odcinający przed
układem mieszającym

Przejście
p.poż REI60

Przejście
p.poż REI60

CV21S-45  1,000 m
1060 W n 3

TYP GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

MOC GRZEJNKA NASTAWA ZAWORU TERM.

LEGENDA

GRZEJNIK PŁYTOWY

ZAWÓR TERMOSTARYCZNY

WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA

UWAGI:
- urzadzenia oraz armaturę należy instalować zgodnie z

kartą katalogową i zaleceniami producenta
- instalację c.o. prowadzoną w posazce oraz warstwie

izolacji w stropie wykonać z rur PEX/AL/PEX
łączonych zaciskowo

- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonać ze
stali

- izolację rur wykonać z wg opisu technicznego projektu
- każdy z grzejników wyposażony w wbudowane

termostaty
- projektuje się prowadzenie nowej instalacji, istniejące

przewody należy zdemontować
- rozprowadzenie przewodów na poziomie 400 pod

sufitem, należy prowadzić w zabudowie
architektonicznej

NR  POMIESZCZENIA

NAZWY POMIESZCZENA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
MOC CIEPLNĄ

1
CO PION INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ISTNIEJĄCY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

5.10
Biuro 870 W

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Adres inwestycji

luty 2023
Data Nr rysunku

Tytuł rysunku

Skala

Inwestor

PROJEKTANT PodpisNr upr. w spec. instal.
POM/0021/PWOS/03

SPRAWDZAJĄCY Podpis

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
80-506 Gdańsk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Nazwa inwestycji

Tytuł projektu

1:100

mgr inż. Stefan Kułaga

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Gmach Główny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

INSTALACJE SANITARNE 

Nr upr. w spec. instal.
POM/0312/PBS/19

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

mgr inż. Małgorzata Kopera

IS-2

Rzut poziomu 500 - instalacja grzewcza
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5.9 Biuro
20 °C  3081 W

5.8 Pokój
20 °C  1666 W

5.10 Biuro
20 °C  822 W

5.7 Korytarz
18 °C  

CV22-30 1,000 m
822 W n 2

CV33-30 0,900 m
988 W n 3

CV33-30 0,900 m
988 W n 3
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CV33-60 1,000 m
1668 W n 3

Ø16x2,0Ø16x2,0

Ø
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Przewody prowadzić w posadzce
lub po ścianie

Podejścia wykonać po starej trasie 
przewodów 

Pion doprowadzić z poziomu 500
PERT/AL/PERT Ø16x2,0

Pion doprowadzić z poziomu 500
stal, DN 15 

Ø16x2,0

6'
CO

5'
CO

CV21S-45  1,000 m
1060 W n 3

TYP GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

MOC GRZEJNKA NASTAWA ZAWORU TERM.

GRZEJNIK PŁYTOWY

ZAWÓR TERMOSTARYCZNY

WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA

UWAGI:
- urzadzenia oraz armaturę należy instalować zgodnie z

kartą katalogową i zaleceniami producenta
- instalację c.o. prowadzoną w posazce oraz warstwie

izolacji w stropie wykonać z rur PEX/AL/PEX
łączonych zaciskowo

- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonać ze
stali

- izolację rur wykonać z wg opisu technicznego projektu
- każdy z grzejników wyposażony w wbudowane

termostaty
- projektuje się prowadzenie nowej instalacji, istniejące

przewody należy zdemontować
- rozprowadzenie przewodów na poziomie 400 pod

sufitem, należy prowadzić w zabudowie
architektonicznej

NR  POMIESZCZENIA

NAZWY POMIESZCZENA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
MOC CIEPLNĄ

1
CO PION INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ISTNIEJĄCY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

5.10
Biuro 870 W

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Adres inwestycji

luty 2023
Data Nr rysunku

Tytuł rysunku

Skala

Inwestor

PROJEKTANT PodpisNr upr. w spec. instal.
POM/0021/PWOS/03

SPRAWDZAJĄCY Podpis

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
80-506 Gdańsk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Nazwa inwestycji

Tytuł projektu

1:100

mgr inż. Stefan Kułaga

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Gmach Główny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

INSTALACJE SANITARNE 

Nr upr. w spec. instal.
POM/0312/PBS/19

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

mgr inż. Małgorzata Kopera

IS-3

Rzut poziomu 500 - instalacja grzewcza
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1
CO

 Istniejące przewody rozprowadzające CO
prowadzone pod sufitem kondygnacji
piwnicznej, średnicę sprawdzić na 
etapie wykonawstwaPrrojektowane wpięcie w 

przewody istniejące

Prowadzenie pod sufitem
stal, DN32

Prowadzenie pod sufitem
stal, DN32

Prowadzenie pod sufitem
stal, DN32

Prowadzenie pod sufitem
stal, DN32

Należy wspawać króćce do
istniejącego rozdzialcza
(zasilenie/powrót) DN32

Istniejący rozdzielacz C.T.
(zasilenie/powrót)

projektowane zawory
odinające DN32

Zawór odcinający DN32

Zawór równoważący z nastawą wstępną i
funkcją odcięcia DN25, nastawa 2.6
np. typ STAD prod. IMI TA

Zawór odcinający 2xDN32

Rury prowadzone w piwnicy należy oznakować
strzałkami i opisać na izolacji rurociągów

PS
P

S

Pion doprowadzić do poziomu 400
wykonać przejścia przez stropy
prowadzić równolegle do pionu
istniejącego - stal DN32

CV21S-45  1,000 m
1060 W n 3

TYP GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

MOC GRZEJNKA NASTAWA ZAWORU TERM.

LEGENDA

GRZEJNIK PŁYTOWY

ZAWÓR TERMOSTARYCZNY

WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA

UWAGI:
- urzadzenia oraz armaturę należy instalować zgodnie z

kartą katalogową i zaleceniami producenta
- instalację c.o. prowadzoną w posazce oraz warstwie

izolacji w stropie wykonać z rur PEX/AL/PEX
łączonych zaciskowo

- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonać ze
stali

- izolację rur wykonać z wg opisu technicznego projektu
- każdy z grzejników wyposażony w wbudowane

termostaty
- projektuje się prowadzenie nowej instalacji, istniejące

przewody należy zdemontować
- rozprowadzenie przewodów na poziomie 400 pod

sufitem, należy prowadzić w zabudowie
architektonicznej

NR  POMIESZCZENIA

NAZWY POMIESZCZENA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
MOC CIEPLNĄ

1
CO PION INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

5.10
Biuro 870 W

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Adres inwestycji

luty 2023
Data Nr rysunku

Tytuł rysunku

Skala

Inwestor

PROJEKTANT PodpisNr upr. w spec. instal.
POM/0021/PWOS/03

SPRAWDZAJĄCY Podpis

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
80-506 Gdańsk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Nazwa inwestycji

Tytuł projektu

1:100

mgr inż. Stefan Kułaga

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Gmach Główny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

INSTALACJE SANITARNE 

Nr upr. w spec. instal.
POM/0312/PBS/19

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

mgr inż. Małgorzata Kopera

IS-4

Rzut piwnicy - instalacja grzewcza

PROJEKT WYKONAWCZY
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Φ=1258 W
22CV/600
1000 mm

3,0

POZIOM 400

5.1
POZIOM 500

POZIOM 500+

SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zawór równoważący z nastawą wstępną
i funkcją odcięcia DN25, nastawa 2.6
np. typ STAD prod. IMI TA

Zawór odcinający DN32

Wpięcie do istniejącego przewodu
poziomego w piwnicy na przechodzącego
przez klatkę schodową

Istniejący pion na klatce schodowej
stal DN32

Φ=1420 W
33CV/400
1200 mm

2,0Φ=1414 W
22CV/600
1200 mm

4,0

1
CO
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5.1 3
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16IV
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Pion istniejący zakończyć
zaworami odpowietrzającymi

Ø 16 x 2,0

2
CO

18V
CO

Pion istniejący zakończyć
zaworami odpowietrzającymi

LEGENDA

UWAGI:
- urządzenia oraz armaturę należy instalować zgodnie z kartą 

katalogową i zaleceniami producenta
- grzejniki mocować na wspornikach min. 10 cm nad posadzką
- instalację c.o. prowadzoną w posazce oraz warstwie izolacji

w stropie wykonać z rur PEX/AL/PEX łączonych zaciskowo
- piony oraz rozprowadzenie pod stropem wykonać ze stali
- izolację rur wykonać z wg opisu technicznego projektu
- każdy z grzejników wyposażony w wbudowane termostaty
- istniejącee piony doprowadzające ciepło do odbiorników poniżej

poziomu 400 zakończyć zaworami odpowietrzającymi

1
CO PION INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKTOWANY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

AUTOMATYCZNY ZAWÓR
ODPOWIETRZAJĄCY Z ZAWOREM
KULOWYM ODCINAJ ĄCYM

Pion istniejący zakończyć
zaworami odpowietrzającymi
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Q=24,7 kW 
Q=0,227 kg/s

Q=7,98 kW 
Q=0,07 kg/s

ZAWÓR ODCINAJĄCY

TULEJA OCHRONNA - PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODĘ

przegroda pozioma / pionowa

ok. 24 cm

rurociąg

tuleja ochronna - stalowa

wypełnienie materiałem
trwale plastycznym

min. 2cm

min. 2cm

Do podłączenia projektowanych / przebudowywanych grzejników stosować dedykowane
podłączenia systemowe, zapewniające utrzymanie rur PEX w pożądanym stanie, np. łuk
Onnline 20-22MM lub np. Uponor Smart Radi do prowadzenia rury PEX - dowolnego
producenta z zachowaniem deklarowacnych promieni gięcia. Unikać stosowania kolan
lub gięcia rury bez użycia narzędzi, które mogą spowodować pęknięcie rury bądź
zmniejszenie jej przekroju.

PODEJŚCIE POD GRZEJNIK PRZY MODULE PRZYŁĄCZENIOWYM

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm. Powinna
również być dłuższa niż grubość ściany o około 2 cm z każdej strony.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym
powstanie w niej naprężeń ścinających np. uszczelniacz poliuretanowy SIKA Sikaflex PRO-3 WF. W tulei
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przepusty ognioochronne wykonać
bez tulei ochronnych.

ISTNIEJĄCY OBIEG INSTALACJI
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

22CV/600
1200 mm

4
CO

Φ=1258 W
22CV/600
1000 mm

2,0

5.1

Φ=1695W
22CV/600
1200 mm

3,0

5.5

Ø 16 x 2,0 Ø 16 x 2,0

stal, DN15

Φ=988W
33CV/300
900 mm

3,0

stal, DN15
Q=5,35 kW 
Q=0,053 kg/s

stal, DN25
Q=11,38 kW 
Q=0,104 kg/s

stal, DN15
Q=5,48 kW 
Q=0,054 kg/s

stal, DN20
Q=5,91 kW 
Q=0,05 kg/s

Przejścia przez stropy do kondygnacji 500
wykonać jako pożarowe -REI60

Adres inwestycji

luty 2023
Data Nr rysunku

Tytuł rysunku
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Inwestor

PROJEKTANT PodpisNr upr. w spec. instal.
POM/0021/PWOS/03

SPRAWDZAJĄCY Podpis

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
80-506 Gdańsk, ul. Nadmorski Dwor 3C/8
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Nazwa inwestycji

Tytuł projektu
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mgr inż. Stefan Kułaga

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Gmach Główny, blok ,,F", poziom 400,500 i 500+

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

INSTALACJE SANITARNE 

Nr upr. w spec. instal.
POM/0312/PBS/19

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

mgr inż. Małgorzata Kopera

IS-5

Schemat instalacji centralnego ogrzewania 

PROJEKT WYKONAWCZY



POZIOM 000

POZIOM 500+

POZIOM 400

POZIOM 500

POZIOM 300

POZIOM 200

POZIOM 100

POZIOM 000-13,60

Istniejące rozdzielacze CT

manometr tarczowy

termometr tarczowy

Zawór odcinający DN32

wspawanie rury DN32 w
istniejący rozdzielacz CT

pom.
017B-G

pom.
017C-G

pom.
017-G

pom. korytarz
piwnicy -G

pom.
kl.schod
piwn.-G

pom.
022-G

kl.schodowa
poziom 100

kl.schodowa
poziom 200

kl.schodowa
poziom 300

kl.schodowa
poziom 400

pom. nr. 5.6
wentylatorownia

DN32 - stal - prowadzić
pod stropem

DN32 - stal - prowadzić
pod stropem

Przejście p.poż REI60

DN32 - stal - prowadzić
przy istniejącym pionie c.o.

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Rury prowadzone w piwnicy należy oznakować
strzałkami i opisać na izolacji rurociągów

Projektowaną intalację C.T.
należy podłączyć do istniejących

zaworów odcinający przed
układem mieszającym zasilenia

centrali wentylacyjnej

POZIOM 000
Istniejące rozdzielacze CT

manometr tarczowy

termometr tarczowy

Zawór odcinający DN32

wspawanie rury DN32 w
istniejący rozdzielacz CT

pom.
017B-G

pom.
017C-G

pom.
017-G

DN32 - stal - prowadzić
pod stropem
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IS-6

Schemat instalacji ciepła technologicznego 

PROJEKT WYKONAWCZY

TULEJA OCHRONNA - PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODĘ

przegroda pozioma / pionowa

ok. 24 cm

rurociąg

tuleja ochronna - stalowa

wypełnienie materiałem
trwale plastycznym

min. 2cm

min. 2cm

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm. Powinna
również być dłuższa niż grubość ściany o około 2 cm z każdej strony.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym
powstanie w niej naprężeń ścinających np. uszczelniacz poliuretanowy SIKA Sikaflex PRO-3 WF. W tulei
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przepusty ognioochronne wykonać
bez tulei ochronnych.
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