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1. Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm; N | e N
2. Warstwa wigzZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - gr 6 cm; 4 | 6;4 P
3. Siatka szkalno-weglowa o wytrzymatosci Rm=120/200 kN/m, % | M B
4. Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P35/50 - gr. 10 cm; n 57‘4

5a. Doina warstwa podbudowy zasadniczej z kruszwa famanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR = 80%, mrozoodpornosc F4, maksymaina zawartosc pytow 9% - gr. 20 cm;
5b. Podbudowa z kruszwa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR > 80%, mrozoodpornosc F4, maksymaina zawartosc pytow 9% - gr. 15 cm;

5¢. Podbudowa z kruszwa famanego C90/3 o uziarnieniu /31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR = 80%, mrozoodpornosc F4, maksymaina zawartosc pytow 9% - gr. 38 cm;

5d. Podbudowa z kruszwa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR > 80%, mrozoodpornosc F4, maksymaina zawartosc pytow 9% - gr. 25 cm;

6a. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 18 cm;

6b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 15cm;

6c. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 23 cm;

7. Warstwa ulepszonego podfoza z kruszyw niezwigzanych /8 mm, CBR > 20%, mrozoodpornosci F10, SE > 35% petnigca funkcje warstwy odsaczajg k =8my/dobe (0,0093cmy/s), - gr. 40 cm;

8a. Kostka betonowa typu "cegta” koloru szarego - gr. 8 cm;

8b. Kostka betonowa typu "cegta” koloru czerwonego - gr. 8 cm,;

8c. Kostka betonowa typu "cegta” koloru szarego - kostka istniejaca do przefozenia - gr. 8 cm ;

8d. Kostka betonowa typu "cegta” koloru grafitowego - gr. 8 cm ;

9a. Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia GC 80-20, zawartosc pytow do 10%) i cementu portlandzkiego, stosunek cementu do kruszywa 1:8 - gr 4 cm,

9b. Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia GC 80-20, zawartosc pytow do 10%) i cementu portiandzkiego, stosunek cementu do kruszywa 1:8 - wyrownanie na istniejagcej podbudowie, gr 2-8 cm,

10. Warstwa humusu - gr. 10 cm;
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