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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy odcinka drogi wojewddzkiej
nr 179 — Alei Wojska Polskiego w Pile w obrebie skrzyzowania z ul. Dzieci Polskich. Droga
wojewddzka nr 179 rozpoczyna swoj bieg w miejscowosci Rusinowo na skrzyzowaniu z drogg
krajowg nr 22 (powiat watecki), konczy sie w Pile na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 188
(Aleja Jana Pawta II) oraz Alejg Piastow i ul. Woda. kaczna dtugos¢é DW nr 179 wynosi ok. 33 km
i 90 m. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od ok. km 32+433 do ok. km 32+680. Doktadna
dtugos¢ odcinka objetego przebudowg (od pkt. A do D oznaczonych w czesci graficznej) wynosi
246,57 m nie liczac dtugosci nawigzania do istniejgcych konstrukcji jezdni (dodatkowo po 4 m
dtugosai).

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni, przylegtych
chodnikéw, zjazdéw, zatoki parkingowej oraz wyspy rozdzielajacej ruch. Przewidziano takze
wymiane kraweznikdw i obrzezy z niewielkg korektg ich przebiegu. W celu zachowania wiasciwego
odwodnienia elementdéw drogi nalezy wykonac rowniez prace zwigzane z przebudowg elementéw
kanalizacji deszczowej — wymiana rusztow wpustdw deszczowych oraz niektdrych studni
wpustowych.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celdw opiniodawczych w wersji wektorowej pozyskana z PODGIK przy
Starostwie Powiatowym w Pile w skali 1:500;

o Wypisy z rejestru gruntdw;

e Projekt wykonawczy przebudowy dalszego odcinka drogi wojewddzkiej — w
kontekscie zachowania tozsamych rodzajow nawierzchni oraz witasciwego
nawigzania sie sytuacyjnego i wysokoSciowego W miejscu potgczenia
autorstwa AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI z grudnia 2017 r.;

e Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego w
ramach zdania ,Wykonanie badan istniejacej nawierzchni drogowej — al.
Wojska Polskiego w Pile w ciggu drogi wojewddzkiej nr 179" autorstwa GEO
KOM BUD mgr inz. Janusz Kopaniewski z sierpnia 2017 r.;

Ustalenia z Inwestorem;

e Wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng;

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, Gdansk
2012;

e ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. CzeS¢ I: skrzyzowania
zwykte i skanalizowane”, Warszawa 2001;

e Obowigzujgce przepisy prawne i normy techniczne.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy teren znajduje sie w centralnej czeSci miasta Pita. Jezdnie Alei Wojska
Polskiego, a takze ul. Dzieci Polskich posiadajg nawierzchnie asfaltowg. Na prawie catej dtugosci
droga posiada przekrdj jednojezdniowy. Jedynie na koncowym odcinku o dtugosci ok. 21 m
wystepujg dwie jezdnie (kazda o szerokosci ok. 6 m — po dwa pasy ruchu) oddzielone wyspa
rozdzielajacg o szerokosci 2 m. W obrebie skrzyzowania z ul. Dzieci Polskich jezdnia posiada na
wlotach zwiekszong szeroko$¢ do 15 m (nie liczac Sciekdw przykraweznikowych z kostki
betonowej o szerokosci po 20 cm kazdy) i miesci 5 paséw ruchu (kazdy po 3 m): skrajne sg
przeznaczone do jazdy na wprost i w prawo, centralne do jazdy na wprost, zasS wewnetrzne
stanowig lewoskrety. Dla jazdy w przeciwnym kierunku (zjazd ze skrzyzowania) stuzg dwa pasy
ruchu.

Na wlotach na skrzyzowanie ul. Dzieci Polskich z obu stron droga posiada jezdnie o szerokosci
9 m facznie ze Sciekiem - po 3 pasy ruchu: skrajny na w prost i w prawo, $srodkowy stanowi
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lewoskret oraz jeden zjazdowy ze skrzyzowania. Projekt przewiduje pozostawienie takiego
ukfadu.

Fot. 1. Skrzyzowanie w stanie istniejacym — widok wzdtuz Alei Wojska Polskiego w kierunku zachodnim.

Po lewej stronie drogi znajduje sie droga pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej
w dobrym stanie technicznym nie przewidziana do przebudowy. Po prawej stronie znajdujg sie
chodniki o zmiennej szerokosci przewidziane do przebudowy. W zakresie inwestycji znajdujq sie
4 zjazdy publiczne przewidziane do przebudowy: wszystkie po prawej (potudniowej) stronie drogi.
Na koncowym odcinku umieszczona jest zatoka postojowa z miejscami postojowymi
umieszczonymi pod katem 45° do krawedzi jezdni przeznaczona dla 11 pojazdéw, w tym jednego
dla oséb z niepetnosprawnosciami ruchowymi — przewiduje sie pozostawienie tego uktadu z
niewielkg korekta przebiegu krawedzi (celem normalizacji wymiaréw pojedynczego miejsca
postojowego). Nawierzchnie zjazddw i zatoki postojowej wykonane sg z kostki betonowej réznego
formatu i koloru, projekt zaktada ujednolicenie tych rodzajéw nawierzchni.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie sprawozdania z rozpoznania konstrukcji i podioza gruntowego zostaty
okreslone warunki gruntowo-wodne celem okreSlenia grupy nosnosci podfoza. W zakresie
planowanej inwestycji znajdujg sie 3 punkty badawcze oznaczone w sprawozdaniu jako nr 5, 13
i 14. We wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle ustabilizowanym na gtebokosciach 0,80 m, 0,85 m i 1,22 m od wierzchu istniejgcej
konstrukcji jezdni. Z uwagi na rodzaj inwestycji, nie zaktada sie znaczacych zmian w prowadzeniu
niwelety jezdni. Gtebokosci te nalezy uznaé jako normatywne i odnoszace sie do projektowanej
konstrukgji jezdni. Na podstawie wiercen przeprowadzonych w sierpniu 2017 r. stwierdzono
wystepowanie pod istniejgcg konstrukcjg jezdni w otworach nr 5 i 13(gr. konstrukgcji
zrOznicowana, odpowiednio 51 cm i, 32 cm) gruntdw mineralnych niewysadzinowych,
siegajacych do gtebokosci 100 cm i 75 cm. Pod tymi warstwami, a takze bezposrednio pod
konstrukcjg w otworze4r badawczym nr 14 zalegajg grunty organiczne o migzszosci od 65 cm do
100 cm. W ocenie projektanta, po przeanalizowaniu wynikéw badan w trzech otworach
geologicznych, zgodnie z metodologig przyjeta w katalogu w trakcie inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ szczegdtowe rozpoznanie podioza gruntowego. W przypadku potwierdzenia
wystepowania gruntéw organicznych nalezatoby zastosowac jedna z metod podanych w katalogu:

e dokona¢ wymiany tych gruntéw na grunty mineralne;

e wykona¢ wzmocnienie wgtebne stabego podtoza (np. zastosowanie pali lub kolumn
zwirowych);

e zastosowaé wzmocnienie powierzchniowe za pomocg geomateracy.

Podstawowym kryterium oceny efektywnosci projektowanego wzmocnienia wgtebnego lub
powierzchniowego z zastosowaniem geomateracy, w odniesieniu do mechaniki pracy konstrukcji

PROJEKTIW Projektowanie i Wykonawstwo tukasz Kowalczyk; ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotéw; tel. 693 560 864; e-mail: lukasz.kowalczyk@wp.eu



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 179 w m. Pita, Al. Wojska Polskiego - skrzyzowanie z ul. Dzieci Polskich — projekt wykonawczy branzy drogowej

nawierzchni, jest skuteczno$¢ w przeciwdziataniu nierdwnomiernym osiadaniu podtoza pod
konstrukcjg nawierzchni w przekroju poprzecznym i podtuznym. Nierdwnomierne osiadania nie
mogg przekraczac wartosci dopuszczalnych. Oprdcz nierdwnomiernosci osiadan nalezy sprawdzi¢
wielko$¢ osiadan catkowitych.

Z uwagi na konieczno$¢ oszacowania kosztdw inwestycji i w uzgodnieniu z Inwestorem,
wstepnie przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G4 o wartos¢ wtoérnego modutu odksztatcenia na
poziomie nie mniejszym niz 25 MPa. Podczas realizacji inwestycji nalezy jednoznacznie stwierdzi¢
zakres wystepowania gruntéw organicznych, przeprowadzi¢ w tych miejscach szczegdtowe
badania podtoza gruntowego i w razie potrzeby zaprojektowaC wilasciwe rozwigzanie
posadowienia posredniego.

T N T T

3

) Oatesonck I
Gwor badbimezy gr 57 4

Rysunek 1. Lokalizacja punktéw badawczych podtoza gruntowego w obrebie inwestycji.*

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi

kategoria drogi: droga wojewodzka;

klasa techniczna: G (gtéwna)

predkos¢ projektowa: 50 km/h;

predko$¢ miarodajna: 60 km/h;

kategoria ruchu: KR 4 (2 500 000 — 7 300 000 osi 100kN);

zasadnicza szeroko$¢ jezdni (poza obszarem skrzyzowania): 14,0 m (4 pasy ruchu

x 3,0 m + powierzchnia wytgczona z ruchu lub wyspa rozdzielajgca szerokosci

2,0 m) i dodatkowo Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 2 x 0,2 m;

e szerokos$¢ jezdni na wlotach (Aleja Wojska Polskiego): 15,0 m (5 pasoéw ruchu x
3,0 m) i dodatkowo Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 2 x 0,2 m;

e szeroko$¢ jezdni na wlotach drogi podporzadkowanej (ul. Dzieci Polskich): 9 m
(3 pasoéw ruchu x 3,0 m) w tym Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 2 x
0,2 m; szerokos$¢ czesci asfaltowej jezdni: 9 — (2x0,2) = 8,6 m;

e spadek poprzeczny jezdni: 2%;

e szeroko$¢ chodnikéw: zmienna od 1,5 do 4,5 m;
miejsca parkingowe usytuowane pod katem 45° do krawedzi jezdni: 10 szt. o
wymiarach 2,5 x 5,0 mi 1 szt. o wymiarach 3,60 x 5,0 m;

e szerokos$¢ pasa ruchu na wylotach: 4,0 m

1 Zrodfo: Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podfoza gruntowego w ramach zdania ,Wykonanie badari istniejacej
nawierzchni drogowej — al. Wojska Polskiego w Pile w ciagu drogi wojewddzkiej nr 179” autorstwa GEO KOM BUD magr inz. Janusz
Kopaniewski, Sierpieri 2017 r.
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5.2. Rozwigzaniu planu sytuacyjnego

Osie przebudowywanej drogi oznaczono w planie literami A-B-C (przebieg odcinka drogi
wojewodzkiej) oraz literami B-B’ (wlot na skrzyzowanie ul. Dzieci Polskich od strony pétnocnej) i
B-B” (wlot na skrzyzowanie ul. Dzieci Polskich od strony potudniowej). Poczagtkowe 1,48 m osi na
odcinku A-C stanowi przedtuzenie tuku poziomego ze Srodkiem na poprzedzajgcym odcinku drogi
wojewddzkiej: promien R=275 m, dtugosc¢ tuku £=64,49 m, kat zatamania trasy wynosi a=13,74°.
Dalsza cze$¢ odcinka poprowadzona jest w linii prostej i stanowi przedtuzenie osi projektowanej
dla odcinka objetego opracowaniem pn. ,Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 179
Al. Wojska Polskiego w Pile z drogg gminng ul. Budowlanych wraz z przebudowg sygnalizacji
$wietlnej oraz zmiang statej organizacji ruchu” autorstwa AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI z
grudnia 2017 r. Na wlocie DW na skrzyzowanie z ul. Dzieci Polskich od strony wschodniej
wystepuje poszerzenie jezdni do 15 m (bez Sciekéw z kostki). Odcinek poszerzenia o dtugosci 20
m sktada sie z klina naprowadzajgcego o skosie zatamania krawedzi jezdni 1:20 i odcinka zmiany
pasa o diugosci 20 m (na lewoskret). Obliczeniowy odcinek zwalniania oraz odcinek akumulacji
wynoszg po 25 m. Linie warunkowego zatrzymania przyjeto wyznaczy¢ w odlegtosci 8 m przed
przejsciem dla pieszych. Zatamanie krawedzi jezdni klina naprowadzajgcego nalezy zaokraglic
tukiem kotowym o promieniu R=200 m. Wewnetrzng krawedz pasa ruchu na dtugosci klina
poczatkujgcego dodatkowy pas nalezy w miejscach zatamania zaokragli¢ tukiem kotowym o
promieniu R=40 cm. Podane wyzej promienie dotyczg krawedzi paséw ruchu o nawierzchni

asfaltowej.

Osie jezdni wlotdw na skrzyzowanie ul. Dzieci Polskich nie sg jednoliniowe i nie s3g
rownolegte wzgledem siebie. W celu ich wiasciwego potaczenia w punkcie B (punkt przeciecia z
osig A-B-C) zaprojektowano dwa tuki poziome w wierzchotkach W2 i W3 o promieniach
odpowiednio R=354 m i R = 359 m, katach zwrotu a=2,49° i a.2,31°.

Do zjazdu publicznego w km 0+151,74 nalezy wykona¢ wytgczenie z jezdni za pomoca
klina (skosu zjazdowego) o dtugosci 30 m, szerokosci kofcowej 3,0 m (skos 1:10). Na
przecieciach krawedzi zjazdéw i krawedzi jezdni zastosowac nalezy wyokraglenia o promieniach
od R=5 m do R=8 m, zgodnie z czescig rysunkowq. Na poczatku zatoki postojowej w miejscu
przeciecia krawedzi jezdni z krawedzig zatoki zastosowac nalezy tuk kotowy R=2 m, na koncu
zatoki R=1 m. Na wierzchotu wyspy rozdzielajgcej zastosowac nalezy tuk kotowy R=1 m. Podane
zaokraglenia krawedzi przy zjazdach, zatoce postojowej i wyspie rozdzielajgcej dotyczg widocznej
pfaszczyzny pionowej kraweznika.

Przeciecia krawedzi jezdni w obrebie skrzyzowania nalezy ksztattowa¢ za pomocg tukéw
kotowych o warto$ciach odpowiednio:

e R=14 m (prawoskret dla kierunku A-B");
e R=15 m (prawoskret dla kierunku B"-C),
e R=11 m (prawoskret dla kierunku C-B"),
e R=12 m (prawoskret dla kierunku B’-A).

Podane wyzej wartosci promieni odnoszg sie do krawedzi nawierzchni asfaltowe.
Wartosci promieni tuku kraweznika bedg kolejno pomniejszone o warto$¢ réwng szerokosci Scieku
z kostki betonowej, czyli 0 0,2 m.

Inwestycja zaklada przebudowe konstrukcji nawierzchni  wszystkich chodnikdw
zlokalizowanych po potudniowej stronie odcinka A-B-C. Po stronie przeciwlegtej nalezy wymienic¢
konstrukcje jedynie w obrebie przejscia dla pieszych przez wlot jezdni na skrzyzowanie B-B’ (po
wschodniej stronie wlotu). Z uwagi na wymiane kraweznika zajdzie koniecznoS¢ przetozenia
nawierzchni chodnika z kostki betonowej znajdujgcego sie bezposrednio przy krawezniku.
Wszystkie wymiary okresSlajgce szerokos¢ chodnikdw podane sg netto, tzn. stanowig one
szeroko$¢ nawierzchni z kostki bez obrzezy i kraweznikdéw. Wartosci promieni wyokraglajacych
krawedzie chodnikdw odnoszg sie do nawierzchni z kostki betonowe;.

Na dtugosci chodnika od ok. km 0+068 do km 0+103 znajdujg sie zelbetowe schody
terenowe i Zelbetowe kwietniki przeznaczone do rozbidrki. Opracowanie zaktada w tym miejscu
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wykonanie chodnika o statej szerokosci wynoszacej 2,5. Chodnik w tym miejscu oddalony bedzie
od krawedzi jezdni (od kraweznika) na odlegtos¢ 1,00 m. Na odcinku od ok. km 0+129 do km
0+150 cze$¢ chodnika znajduje sie nizej od pozostatej. Czesci te potgczone sg schodami
zelbetowymi przeznaczonymi do pozostawienia. W czesci zanizonej nalezy wykonaé elementy
odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokos$ci wewnetrznej korytek wynoszacej 15 cm.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe niwelety drogi

Z uwagi na charakter inwestycji projekt nie zaktada zmiany niwelety jezdni. Dopuszczalne
sg niewielkie korekty rozwigzan wysokosciowych wynikajgce z wiasciwego uksztattowania
spadkdw nawierzchni i zachowania projektowanych przewyzszen pomiedzy poszczegolnymi
elementami drogi.

Przy wyznaczaniu wysokosci na budowie nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce aspekty:

e konieczno$¢ dopasowania osi jezdni do wysokosci punktéw statych (poczatek i koniec
odcinkéw);

e konieczno$¢ dopasowania projektowanych nawierzchni do wysokosci terenu na granicy
dziatek prywatnych;

e zapewnienie sprawnego odwodnienia;

e uzyskanie normatywnych pochylen oraz parametréw technicznych tukéw pionowych.

5.4. Rozwigzania przekroju poprzecznego

Krawezniki betonowe ustawi¢ nalezy na fawie betonowej o grubosciach podanych w
czesci graficznej do projektu (szczegdty konstrukcyjne). Wszystkie fawy posiadajg opdr szerokosci
15 cm, ktérego gdrna powierzchnia znajduje sie 10 cm od wierzchu kraweznika, opornika lub
obrzeza.

Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100 cm powinny
wystawacé w Swietle jezdni na wysokos$¢ 12 cm (13 cm w $wietle Scieku z kostki betonowej). Na
potaczeniu jezdni i zatoki postojowej oraz jezdni i zjazddw zastosowac nalezy kraweznik typu
najazdowego 20x22x100 cm wystajgcy w $wietle Scieku na wysoko$¢ 2 cm. Taki sam kraweznik
nalezy zastosowac przy przejsciach dla pieszych, lecz powinien on wystawaé w Swietle Scieku na
wysokos¢ 1 cm. Na wspolnych krawedziach nawierzchni zjazdéw i chodnikéw nalezy ustawic
opornikdw o wymiarach 12x25x100 cm z fazg na gornej krawedzi wynoszacej 1 cm. Faza powinna
by¢ zastosowana od nawierzchni zjazdu — kostka na zjezdzie powinna by¢ obnizona w stosunku
do opornika na wysokoS¢ 1 cm. Konstrukcje wyspy rozdzielajgcej nalezy zaoporowal
kraweznikiem betonowy trapezowym o wymiarach 15/21x30x100 cm w kolorze czerwonym.
Powinien on wystawa¢ w stosunku do nawierzchni bitumicznej na wysokos$¢ 4 cm.

We wszystkich miejscach potgczen konstrukcji nawierzchni utwardzonych z terenami
zieleni nalezy ustawic obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeza nalezy ustawia¢ na
tawie betonowej gr. 10 cm z oporem szerokosci 10 cm i wysokosci 15 cm. Jedna z gdrnych
krawedzi obrzeza powinna mie¢ faze 1 x 1 cm. Obrzeza nalezy skierowac fazg w strone terendw
zielonych (rabaty, trawniki).

Wszystkie elementy oporujgce (krawezniki kamienne, krawezniki betonowe i obrzeza
betonowe) powinny by¢ zanizone w stosunku przylegtej i zageszczonej nawierzchni na wysokos¢
1 cm zapewniajgc wiasciwy odptyw wody opadowej z tych nawierzchni. Wszystkie tawy betonowe
wraz z oporami nalezy wykonac z betonu klasy C16/20. Projektuje sie ustawianie elementéw
oporujacych metoda “na mokro” bezposrednio na wykonanej (zageszczonej) tawie betonowej bez
stosowania podsypki. Bezposrednio po ustawieniu prefabrykatow nalezy wykonac opdr betonowy
(w tym samym cyklu betonowania co tawa).

Nieutwardzong cze$¢ pasa drogowego zagospodarowac jako zielen niskg i dopasowac
wysokosciowo do terenu istniejgcego. Pasy zieleni formowaé w taki sposob, aby krawezniki i
obrzeza wyniesione byty w stosunku do terendw nieutwardzonych na wysokosS¢ 2 cm.
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Spadek nawierzchni jezdni projektuje sie jako daszkowy o wartoS¢ 2%. Spadki
poprzeczne chodnikéw powinny wynosi¢ 2%, dopuszcza sie miejscowe zmiany pochylenia
poprzecznego w granicach 1,5-3,0% w celu wtasciwego potgczenia z terenami przylegtymi.

Spadek poprzeczny zatoki postojowej i wyspy rozdzielajgcej wynosi 2%. Zasadnicza
warto$¢ spadkéw porzecznych chodnika, drogi rowerowej i opaski przy jezdni wynosi 2%.
SzczegOty rozwigzan uksztattowania wysokosciowego i przewyzszen pomiedzy poszczegdlnymi
elementami drogi podane sg w czesci graficznej do projektu.

5.5. Konstrukcja nawierzchni

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji nawierzchni

Zgodnie z oceng warunkoéw gruntowo-wodnych oraz ustaleniami z Inwestorem przyjeto
kategorie no$nosci podtoza jako G4.

Konstrukcje jezdni i zatok parkingowych zaprojektowano na podstawie okreslonych
warunkéw gruntowo-wodnych i ustalonej kategorii ruchu KR4, a takze gotowych rozwigzan
przedstawionych w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
(aktualna wersja opracowania z 2012 r.). Konstrukcje pozostatych rodzajéow nawierzchni przyjeto
indywidualnie.

5.5.2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu K4 i dla kategorii no$nosci
podtoza G4:

e [1a] warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55
- gr. 4cm;

e [2] warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 —gr 6 cm;

e [3] Siatka szklano-weglowa o wytrzymatosci Rm=120/200 kN/m;

e [4] Gdrna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P35/50
-gr. 10 cm;

e [5a] Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR>80%,
mrozoodpornos¢ F4, maksymalna zawarto$¢ pytdw 9% - gr. 20 cm;

e [6a] Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 - gr.
18 cm;

e [7] Warstwa ulepszonego podtoza z kruszyw niezwigzanych 0/8 mm, CBR>20%,
mrozoodpornosci F10, SE>35% petnigca funkcje warstwy odsaczajg k>8m/dobe
(0,0093cm/s), - gr. 40 cm;

5.5.3. Konstrukcja zatoki postojowej i zjazdow publicznych:

e [8d] Kostka betonowa typu "cegta" koloru grafitowego - gr. 8 cm;

e [9a] Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia
GC 80-20, zawartos¢ pytow do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek
cementu do kruszywa 1:8 - gr 4 cm;

e [5d] Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR>80%, mrozoodpornos¢ F4,
maksymalna zawartos$¢ pytdw 9% - gr. 25 cm;

e [6C] Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 - gr.
23 cm;

5.5.4. Konstrukcja wyspy rozdzielajacej

e [8b] Kostka betonowa typu "cegta" koloru czerwonego - gr. 8 cm;

e [9a] Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia
GC 80-20, zawarto$¢ pytow do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek
cementu do kruszywa 1:8 - gr 4 cm;
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e [5¢c] Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o wuziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR>80%, mrozoodpornos¢ F4,
maksymalna zawartos¢ pytéw 9% - gr. 38 cm;

e [6a] Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 - gr.
18 cm;

e [7] Warstwa ulepszonego podtoza z kruszyw niezwigzanych 0/8 mm, CBR>20%,
mrozoodpornosci F10, SE>35% petnigca funkcje warstwy odsgczajg k=8m/dobe
(0,0093cm/s), - gr. 40 cm;

5.5.5. Konstrukcja chodnika

[8a] Kostka betonowa typu "cegta" koloru szarego - gr. 8 cm;

e [9a] Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia
GC 80-20, zawartos¢ pytdow do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek
cementu do kruszywa 1:8 - gr 4 cm;

e [5b] Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR>80%, mrozoodporno$¢ F4,
maksymalna zawartos¢ pytow 9% - gr. 15 cm;

e [6b] Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 - gr.
15 cm;

5.5.6. Konstrukcja chodnika — w miejscu przetlozenie nawierzchni celem
dopasowania wysokosciowego

e [8c] Kostka betonowa typu "cegta" koloru szarego - kostka istniejgca do
przetozenia - gr. 8 cm;

e [9b] Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia
GC 80-20, zawarto$¢ pytow do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek
cementu do kruszywa 1:8 - wyrédwnanie na istniejgcej podbudowie, gr 2-8 cm;

5.5.7. Konstrukcja jezdni — w miejscu potaczenia z istniejaca konstrukcja

o frezowanie istniejgcej konstrukcji z mieszanki mineralno-asfaltowej na grubosc¢ 9
cm;

e [1a] warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55
- gr. 4cm;

e [2] warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 —gr 6 cm;

5.6. Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe. Sprawny odptyw wody bedzie zapewniony
przez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Odbiér wody opadowej zebranej écjekiem
zapewniony zostanie przez projektowane wpusty deszczowe typu ciezkiego klasy D400. Sciek z
kostki betonowej nalezy utozy¢ na tawie betonowej potgczonej z tawg pod kraweznik (tawe nalezy
wykona¢ w catosci w jednym cyklu technologicznym). Projekt przewiduje wymiane wszystkich
zwienczen wpustow deszczowych. Przy krawezniku wystajgcym nalezy zastosowac kraweznikowe
zwienczenia wpustdw. Przy kraweznikach najazdowych nalezy zamontowac zwienczenia zwykte.
Kratka nie moze wychodzi¢ na jezdnie bitumiczng poza obszar Scieku z kostki. W tym celu nalezy
odsuna¢ kraweznik o ok. 20 cm. Potgczenie z nastepnym wykona¢ ptynnie na dtugosci 1 m.

Z uwagi na wymiane zwienczen studni wpustowych zachodzi koniecznos$¢ przesuniecia 7
szt. studni. Projektuje sie wykona¢ studnie KD betonowe wpustowe ¢ C500/660 z nasadg zeliwng
D 400 i osadnikiem o gtebokosci 50 cm. Nowe studnie wpustowe nalezy potaczy¢ z istniejaca
studnig przytgczeniowg KD przykanalikiem z PCV ¢ 200 mm.

W czesci zanizonej chodnika znajdujgcej sie przy budynku nr 44 nalezy wykonac
elementy odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci wewnetrznej korytek wynoszacej
15 cm. Z uwagi na konieczno$¢ dopasowania wysokosciowego krawedzi chodnika znajdujacej sie
na granicy pasa drogowego z pozostatg czescig chodnika przy budynku nr 44 wskazane jest
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zastosowanie odwodnienia liniowego korytkowego ze zmiennym spadkiem dna koryta. Spadek
dna koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5%. Odwodnienie liniowe nalezy potaczy¢ za pomoca
rozwigzan systemowych (skrzynki, syfony, przykanaliki ¢160 mm) do istniejgcych studni
wpustowych za pomocg przejs¢ szczelnych. Z istniejgcych wpustéw umieszczonych na chodniku
(ew. czesciowo na zjezdzie) nalezy zdjac nasady Zeliwne i zatozy¢ pokrywy betonowe.

5.7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy usungl istniejgcg warstwe nasypu
nieodpowiadajgcego wymaganiom budowlanym. Materiat z korytowania nalezy wywiez¢é poza
teren budowy na miejsce skltadowania, wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne dla robét
drogowych ograniczajg sie do wykonania korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza
gruntowego wg normy BN-72/8932-01 oraz PN-S-02205. Projekt nie przewiduje ponownego
wbudowania materiatu z korytowania w konstrukcje projektowanych nawierzchni utwardzonych.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie
i ze szczegolna ostroznoscig. Podczas robot ziemnych w przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane kable energetyczne lub inne urzadzenia podziemne nalezy bezzwitocznie
przerwa¢ prowadzenie robot do czasu ustalenia sposobu ich zabezpieczenia. Przy robotach
mechanicznych i recznych nalezy przestrzegal zalecen i przepisdw w sprawie BHP zawartych w
Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 (Dz. U. Nr 13 z dnia 1972.04.10).

5.8. Zielen.

W miejscach nieprzeznaczonych na ciggi komunikacyjne projektuje sie rozplantowac
organiczny grunt rodzimy gr. 10 cm i wykona¢ trawnik siewem, jako trawnik fgkowy
(wystepowanie zgodnie z czescig graficzng do projektu wykonawczego branzy drogowej). Przed
rozpoczeciem siewu nalezy spulchni¢ glebe na gteboko$¢ ok 10 cm i wymieszac jg razem z
substratem torfowym w ilosci 20:1 na 1m?2. Nastepnie nalezy wykona¢ kolejne prace:

e poprzez grabienie nada¢ odpowiednie spadki, uformowac teren tak aby nigdzie nie
stagnowata woda;

e wysia¢ nawdz mineralny;

e wysia¢ nasiona na krzyz w ilosci 35 g/m2;

e po wykonaniu siewu nalezy zostawac kotczatkowanie a nastepnie watowanie watem
lekkim;

e obficie podla¢ trawnik.

Niezinwentaryzowane krzewy ozdobne nasadzone przez zarzadcow przylegtych do pasa
drogowego posesji, bedace w kolizji z projektowanymi elementami drogi, nalezy wykopac i
przekazac je wihascicielom.

5.9. Organizacja ruchu

Zmiana statej organizacji ruchu bedzie polegata przede wszystkim na wyznaczeniu
dwdch powierzchni wytgczonych z ruchu: jedna pomiedzy zjazdami publicznymi w km 0+151,74
i km0+167,99 oraz jedna na przedtuzeniu wyspy rozdzielajacej. Ponadto projekt zaktada
odtworzenie istniejagcego oznakowania poziomego. Nie przewiduje sie wymiany znakéw
pionowych. Projekt nie zmienia geometrii skrzyzowania, predkosci dopuszczalnych na drodze
lokalizacji punktéw kolizji na przecinajgcych sie potokach relacji skretnych i na wprost na
skrzyzowaniu, miejsca zatrzymania przed sygnalizatorem zatem nie zachodzi konieczno$¢ zmiany
pracy systemu sygnalizacji $wietlnej.

5.10. Ogolne wytyczne wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajagcg je do stosowania
w budownictwie drogowym oraz $wiadectwa zgodne z artykutem 10 ,Prawa Budowlanego”.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien opracowal plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

Materiaty z rozbidrki nalezy zagospodarowaC w porozumieniu z Inwestorem. Przy
robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepisow w sprawie BHP
zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 (Dz. U. Nr 13 z dnia 1972.04.10).

Prefabrykaty betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

klasa betonu minimum C 25/30;
wytrzymatos¢ >3,5 MPa;
mrozoodpornos¢ F150;
cieralnos¢ <3,5 mm.

Pozostate wymogi materiatowe zostang podane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot. Ewentualny zamiar dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostad
skonsultowany z projektantem.

6. Ochrona zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesnej. W przypadku odkrycia obiektéw lub
zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia robot nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia poza obszarami ochronnymi, w terenie
przeksztatconym antropologicznie nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko przyrodnicze, w tym réznorodnos¢ biologiczng. Realizacja
przedsiewziecia nie wptynie na obszary chronione, w szczegdlnosci na obszary Natura 2000 oraz
nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na krajobraz i funkcje ekosystemu.
Ne etapie realizacji inwestycji moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrzna. Bedzie
ona zwigzana z powstawaniem pytéw podczas prowadzenia robét ziemnych. Ponadto zrédtem
emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujacych na budowie. Z uwagi na fakt, iz emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy
oraz ustang poi zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uznal za pomijalne. Przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja planowanych ciggow
komunikacyjnych oraz zastosowane materiaty ograniczg wrazliwos$¢ przedsiewziecia na zmiany
klimatu. Realizacja przedsiewziecia bedzie sie wigzata z oddziatywaniem na klimat akustyczny w
rejonie zainwestowania. Na etapie prac mozliwa jest krétkotrwata i odwracalna emisja hatasu,
ktorej zrédtem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Prace budowlane
prowadzone bedg tylko w porze dzienne za pomocg sprawnych maszyn i urzadzen. Nalezy sie za
tym spodziewac, ze zostang zachowane akustyczne standardy jakoSci srodowiska okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z planowanych nawierzchni bedzie
zapewnione poprzez nadanie jej spadkdw na grunty przylegte oraz do istniejgcej kanalizacji
deszczowej za pomocg istniejgcych i projektowanych elementéw odbioru wod opadowych.
Podczas realizacji inwestycji przewidziane jest powstanie typowych odpadéw budowlanych i
komunalnych, ktére gromadzone beda w odpowiednich miejscach, a nastepnie przekazane
uprawnionym do ich odbioru podmiotom celem dalszego zagospodarowania. Nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Jednolite CzeSci Wod Powierzchniowych i
Jednolite Czes$ci Wod Podziemnych,
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Biorgc pod uwage rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegolnosci to ,iz jego celem
jest zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego, w odniesieniu do zapiséw art. 63
ust. 1 pkt 1 lit. B Ustawy o Ochronie Przyrody nalezy (dz. U. 2004 nr 92 poz. 880), nie przewiduje
sie kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami o tym samym
charakterze.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja, tj.: nr ew. 401, 381/2 ob. 0018 Pita; nr ew.
155/1 ob. ew. 0017 Pifa; jedn. ew. 301901 _1.

Usytuowanie projektowanych elementdw drogi nie wprowadzi ograniczen w zabudowaniu
dziatek sgsiednich. Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnosci dla terendéw sgsiednich
w postaci np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska. Planowane roboty budowlane nie
spowodujg ograniczenia doptywu Swiatta dziennego, a takze nie bedg wptywaé na ograniczenia
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko bedzie chwilowe, nieciggte i ze wzgledu na jej

liniowy charakter bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy przebudowywanych ulic. Obszar
oddziatywania okreslono réwniez na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko z dnia 18.01.2016 .

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

10. Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatow i urzadzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia o identycznych
lub lepszych parametrach i wiasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na
polskim rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatéw i urzagdzen gorszej jakosci. Roboty
wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestoréw infrastruktury podziemnej
zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Cato$¢ robdt wykonywal
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym — zmiany i odstepstwa uzgodni¢ z projektantem.
Przed przystgpieniem do robot nalezy zapewni¢ nadzor ze strony wiascicieli istniejgcej
infrastruktury. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzegac zasad BHP.

Jerzy Wisniewski
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Zalacznik 1. Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

M@ POLSKA
y _:?’ o 'l '".“:QQ‘E:EQ g

| 2 B A

¥

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-28C-LSM-WZT *

Pan Jerzy Wisniewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5585/01

adres zamieszkania ul. Fr.Bartosza 12, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zalacznik 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

projektanta
YRZAD WOJEWODZK!
12 g 3 Pito o N 50 - - *¥
Spe— PJ.?.’.& , ‘dnia Z{CZ@I'WC_“&lgb'(: .

Tygeist Plang b rieshzeanege, Brbanistyd
Lihilehpisededindonry Budowianegs

N HN-8345/769/84 o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ....2.138%..2.PKE 2 i§ 13 ust 1 pkt B lit b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr. 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

WISNIEWSKI
Obywatel(lea) Jexzy
imiq | nazwisko

tytel naukowy — zawodowy

urodzonyfa) dnia LA BERGA 9.4 . w Wagreoweu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykomywania samodzielnych funkcji

obe jmujacej projektowanis

rdzaj tunkeji

konstrukeyino. = inzynisryinad

w specjalnosei e,
rodzaj specialnodci techniczno - hudow!lanej

idrébg ettt et e e

w zakresie

apecjal %zncin sawodowa .,

Zal, Nr t

Poleport Chodeiet 2205 1t 83 So0
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Zalacznik 3. Przewiert geologiczny przez konstrukcje w pkt 52

Otwor nr 5, km 32+623 ’
Jezdnia poludniowa

Warto$¢ ugigcia sprezystego 0.83

[mm] ’

Opis stanu technicznego

nawierzchni w otoczeniu Koleina, spekania siatkowe
punktu badawczego

Warstwa 1 z betonu asfaltowego, gr 2,5 cm.

Warstwa 2 z betonu asfaltowego, gr 7,4 cm.

Pakiet warstw
Warstwa 3 z betonu asfaltowego, gr 5,0 cm
bitumicznych

38,0cm
Warstwa 4 z betonu asfaltowego, gr 4,3 cm

Warstwa 5 z betonu asfaltowego, gr 3,5 cm

Warstwa 6 z betonu asfaltowego, gr 15,3 cm )

Podbudowa kamienna gr. 13,0cm (oznaczenie mieszanki ,,B™)

Podloze gruntowe.

2 Zrddio: Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego w ramach zdania ,,Wykonanie badari
istniejgcej nawierzchni drogowej — al. Wojska Polskiego w Pile w ciagu drogi wojewddzkiej nr 179” autorstwa GEO KOM BUD mgr inz.
Janusz Kopaniewski, Sierpieri 2017 r.
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Zalacznik 4. Przewiert geologiczny przez konstrukcje w pkt 133

Otwor nr 13, km 32+400
Jezdnia péinocna

Warto$¢ ugigcia sprezystego 1.10

[mm] :

Opis stanu technicznego

nawierzchni w otoczeniu Lata podluzna, kolcina, spekania siatkowe
punktu badawczego

Warstwa 1 z betonu asfaltowego, gr 1,5 cm.

Warstwa 2 z betonu asfaltowego, gr 7,6 cm ;
€0, 8 Pakict warstw

bitumicznych
Warstwa 3 z betonu smolowego, gr 4,6 cm oo
Warstwa 4 z betonu smolowego, gr 5,8 cm. |
Podbudowa betonowa gr. 12,0cm
: 1
' i
: i Podloze gruntowe.
I
' 1
| :
T
=0
mgv inz, Jafkus ZE D
89-310 Biziogls# e tsl. Polna 4
NIP 784-13 FGON 57211401°

3 Zddto: Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego w ramach zdania ,,Wykonanie badari
Istniejacej nawierzchni drogowej — al. Wojska Polskiego w Pile w ciggu drogi wojewodzkiej nr 179” autorstwa GEO KOM BUD mgr inz.
Janusz Kopaniewski, Sierpieri 2017 r.

PROJEKTIW Projektowanie i Wykonawstwo tukasz Kowalczyk; ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotéw; tel. 693 560 864; e-mail: lukasz.kowalczyk@wp.eu

22



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 179 w m. Pita, Al. Wojska Polskiego - skrzyzowanie z ul. Dzieci Polskich — projekt wykonawczy branzy drogowej

Zalacznik 5. Przewiert geologiczny przez konstrukcje w pkt 144

Otwor nr 14, km 32+500
Jezdnia pélnocna

Wartosé ugiceia sprezystego | 1.97
[mm] i
Opis stanu technicznego ’

N . . | . . .. . . o
nawierzchni w otoczeniu | Lata, spekania siatkowe, zanizenia nawierzchni
punktu badawczego

Warstwal z betonu asfaltowego, gr 1,5 cm. 3

Warstwa 2 z betonu asfaltowego, gr 5.0 cm.

Pakiet warstw
bitumicznych
19,0cm

Warstwa 3 z betonu asfaltowego, gr 5,0 cm

Warstwa 4 z betonu asfaltowego, gr 7,5 cm .

J

Luzny grys 2/16 mm gr 5,0cm

Podbudowa kamienna gr. 38,0cm (oznaczenie mieszanki ,,B”)

Podloze gruntowe.

4 Zrddio: Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego w ramach zdania ,,Wykonanie badari
istniejgcej nawierzchni drogowej — al. Wojska Polskiego w Pile w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 179” autorstwa GEO KOM BUD mgr inz.
Janusz Kopaniewski, Sierpieri 2017 r.
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Zatacznik 6.

GBO KOM BUD
mgv inz. Janusz Kopaniewsl|
88-340 Biatodliwie, ul. Polna 4

NIP 784-126-04-92, REGON 572114012

Temat: ’?'%’ "7’”’”‘"’

Otwor Nr ..+2.....
G GRPOME ..o

Profil geologiczny w pkt 5°

PROFIL GEOTECHNICZNY

5 m F2r623

S

Poziom wody
Wilgotnosé
gruntu
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5 Zrddio: Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego w ramach zdania ,,Wykonanie badari

Istniejacej nawierzchni drogowej — al. Wojska Polskiego w Pile w ciggu drogi wojewddzkiej nr 179” autorstwa GEO KOM BUD mgr inz.

Janusz Kopaniewski, Sierpieri 2017 r.
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Zalacznik 7.  Profil geologiczny w pkt 13°

(GBO KOM BUD
mgr inZ. Janusz Kopaniewshd PRO FIL GEOTECHNIC ZNY
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6 Zrddto: Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podioza gruntowego w ramach zdania ,, Wykonanie badar
istniejgcej nawierzchni drogowej — al. Wojska Polskiego w Pile w ciagu drogi wojewodzkiej nr 179” autorstwa GEO KOM BUD mgr inZ.
Janusz Kopaniewski, Sierpieri 2017 r.
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Zalacznik 8.  Profil geologiczny w pkt 147
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7 Zrédfo: Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcii nawierzchni i podfoza gruntowego w ramach zdania ,, Wykonanie badari
Istniejacej nawierzchni drogowej — al. Wojska Polskiego w Pile w ciagu drogi wojewddzkiej nr 179” autorstwa GEO KOM BUD mgr inz.
Janusz Kopaniewski, Sierpieri 2017 r.
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III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1: Plan orientacyjny ........cccooiiiiiiiii e skala 1:10 000
Rys. 2: Projekt zagospodarowania terenu.............cc...occveeivevnnnen. skala 1:500
Rys. 3: Plan sytuUacCyjny ..o e skala 1:500
Rys. 4.1: Przekroje konstrukcyjne —cz. 1............oeiiiivniiivinnnceennnnn, skala 1:50
Rys. 4.2: Przekroje konstrukcyjne —cz. 2........c.c.ooeeeiivvviiiecnnnneennnnn, skala 1:50
Rys. 5.2: Szczegoty konstrukcyjne —cz. 1 ..........ccoovvvviiiieniiineeeennnnn, skala 1:10
Rys. 5.2: Szczego6ty konstrukcyjne — Cz. 2 ..........ccoevvvvviiiiiiineeeeennnnns skala 1:10

Rys. 6: Elementy systemu prowadzenia osOb z niepelnosprawnosciami
WZFOKOWYMI ... e e s e s brak skali

Cze$¢ opisowa do projektu wykonawczego branzy sanitarnej sklada sie z 27 kolejno
ponumerowanych stron oraz 18 arkuszy rysunkdw.
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