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l. ZAKRES WNIOSKU

Niniejszy operat stanowi zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na:

1. na wykonanie urzadzen wodnych w postaci:
1.1. likwidacji rowu melioracyjnego, rowdw przydroznych wraz z przepustami i
rowem krytym,
1.2. budowy zbiornika retencyjnego,
1.3. budowy rowow przydroznych wraz z przepustami,

1.4. budowy wylotow kanalizacyjnych, przykanalikéw i Sciekow skarpowych,

2. Ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu do ziemi tj. rowu melioracyjnego wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej
stuzacych do odprowadzania opadéw atmosferycznych ze zlewni drogowej w ilosci:

e Wylot Wz1: Qmax = 0,03 [m%/s]; Q srednie roczne = 6184 [m3/rok]
e Wylot Wp1: Qmax = 0,012 [m?/s]; Q srednie roczne = 82 [M3/rok]

e Wylot W$2: Qmax = 0,009 [M?¥/s]; Q srednie roczne = 44 [M3/rok]

e Wylot Wp3: Qmax = 0,018 [m?/s]; Q srednie roczne = 193 [M3/rok]
e Wylot Wp4: Qmax = 0,01 [M®/s]; Q srednie roczne = 56 [M3/rok]

e Wylot Wp5: Qmax = 0,059 [M3/s]; Q srednie roczne = 2063 [mM3/rok]
e Wylot Wp6: Qmax = 0,015 [Mm?/s]; Q srednie roczne = 133 [M3/rok]
e Wylot Wp7: Qmax = 0,009 [M®/s]; Q srednie roczne = 48 [M3/rok]

e Wylot W$8: Qmax = 0,017 [m3/s]; Q srednie roczne = 172 [M3/rok]
e Wylot Wp9: Qmax = 0,007 [M%/s]; Q srednie roczne = 26 [M3/rok]

e Wylot Wp10: Qmax = 0,009 [M%/s]; Q srednie roczne = 47 [M3/rok]
e Wylot Wp11: Qmax = 0,014 [m%/s]; Q srednie roczne = 112 [m3/rok]
e Wylot Wp12: Qmax = 0,007 [M%/s]; Q srednie roczne = 29 [M3/rok]
e Wylot W$13: Qmax = 0,016 [m®/s]; Q ¢reanie roczne = 157 [m3/rok]

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne.

Operat wodnoprawny opracowano w formie opisowej i graficzne;.



1.1.

1.2.

1.3.

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 626 z droga
powiatowg nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne, gm. Sypniewo, powiat makowski.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
e wykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych oraz wycinki kolizyjnej
zieleni,
¢ wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdéw, zatok autobusowych i chodnikéw,
e budowe przepustow,
e budowe kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
e Dbudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi,
e usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
e wykonanie elementow statej organizacji ruchu,
e urzadzenie zieleni drogowe;.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie czesci opisowej i graficznej operatu
wodnoprawnego w zakresie zgodnym z art. 409 ustawy Prawo wodne.
Operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego:
e na wykonanie urzadzenh wodnych tj.:
= Jikwidacji rowu melioracyjnego, rowow przydroznych wraz z przepustami i
rowem krytym,
= budowy zbiornika retencyjnego,
* budowy rowdw przydroznych wraz z przepustami,
* budowy wylotéw kanalizacyjnych, przykanalikow i $ciekow skarpowych,
¢ na ustugi wodne polegajace na odprowadzeniu wéd deszczowych lub roztopowych ze
zlewni rozbudowywanego skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 626 z droga
powiatowag nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne do rowu melioracyjnego.

Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:
e Zzlecenie Inwestora,

e podktady geodezyjne,

e wizje w terenie,

e obowigzujgce normy i przepisy.
Podstawa formalno - prawna

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty prawne:
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1.4.

e opis przedmiotu zamoéwienia okreslony przez zamawiajacego w SIWZ,

e mapa zasadnicza,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z
pbzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych ( Dz. U. z 2014r. poz.1800),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

¢ PN-S-02204 Odwodnienie drog

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Drég i Mostéw , Transprojekt” — Warszawa 1979-1982,

¢ Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie makowskim, gm.

Sypniewo, m. Ggsewo Poduchowne.



2.b.

2.c.

CZESC OPISOWA

Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i
adresu

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26
03-719 Warszawa.

Wyszczegodlnienia

. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonych ustug wodnych jest wprowadzenie wdd opadowych lub
roztopowych o sktadzie: zawiesiny ogélne < 100 mg/l, weglowodory ropopochodne < 15
mg/l ze zlewni rozbudowywanego skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 626 z droga
powiatowg nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne do rowu melioracyjnego.

Zakres zamierzonych ustug wodnych bedzie obejmowat wprowadzenie woéd opadowych
lub roztopowych ze zlewni rozbudowywanego skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 626 z

droga powiatowg nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne do rowu melioracyjnego.

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem wykonania urzadzen wodnych tj.:
e likwidowanego rowu melioracyjnego, rowow przydroznych wraz z przepustami i
rowem krytym,
¢ budowy zbiornika retencyjnego,
e budowy rowdw przydroznych wraz z przepustami,
e budowy wylotéw kanalizacyjnych, przykanalikbw i sciekéw skarpowych,
jest zapewnienie prawidtowego systemu odwodnienia rozbudowywanego skrzyzowania
drogi wojewodzkiej nr 626 z drogg powiatowag nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne.
Planowanymi do wykonania urzadzeniami wodnymi beda:
e likwidowany réw melioracyjny, rowy przydrozne wraz z przepustami i rowem
krytym,
e budowany zbiornik retencyjny,
e budowane rowy przydrozne wraz z przepustami,

e budowane wyloty kanalizacyjne, przykanalikbw i $ciekow skarpowych.

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych



Nie przewiduje sie wykonywania urzadzen pomiarowych oraz montowania znakow

zeglugowych.

2.d. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Zamierzone korzystanie z wéd bedzie polegato na odprowadzeniu wéd opadowych lub
roztopowych ze zlewni rozbudowywanego skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 626 z
droga powiatowg nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne do rowu melioracyjnego.
Planowanymi do wykonania urzagdzeniami wodnymi beda:
e likwidowany réw melioracyjny, rowy przydrozne wraz z przepustami i rowem
krytym,
e budowany zbiornik retencyjny,
e budowane rowy przydrozne wraz z przepustami,
e budowane wyloty kanalizacyjne, przykanalikow i $ciekow skarpowych.
Zasieg odziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania
urzgdzeh zostat zaznaczony w czesSci rysunkowej. W zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzeh wodnych
znajduja sie nieruchomosci podane w tabeli 1 i 2.
Tabela 1 Wykaz dziatek w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych
Planowane do s
L.p. wykonania evu:jgﬁ::a;:j!(r:ej Arkusz Obreb e‘\:v?gggz;lj(:a
urzadzenia wodne
prlz”;/g:'ggﬁ?cao\\llvv?a\g z 99/8, 173/3,
1 o 173/2, 245, 204,
przepustami i 219 297/2
rowem krytym ’
> projektowane wyloty | 99/7, 297/2, 204,
kanalizacyjne 173/3, 198/2 1 Gagsewo Svoniewo
. 173/3, 99/7, 99/8, Poduchowne yp
projektowane rowu 246. 173/1. 99/5
3 przydrozne wraz z 245, 219, 198/2,
przepustami 204. 205/1
4 _Projektowany_ 99/7
zbiornik retencyjny
Tabela 2 Wykaz dziatek w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
L.p. N_r dZ|aI!(| . Arkusz Obreb Je_dnostl_(a
ewidencyjnej ewidencyjna
zasieg
1 oddziatywania 99/8,99/7 1 Gasewo Sypniewo

zamierzonego Poduchowne

korzystania z wéd




2.e. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli, zgodnie z
ewidencja gruntéw i budynkéw

Tabela 3 Stan prawny dziatek w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd

lub planowanych do wykonania urzadzen

Nr Dane wtasciciela
L.p. dzialki Arkusz Obreb Charakter
ewidencyjnej wlasnos$ci / wladania
1 99/5
2 173/2
3 99/7
4 99/8
5 173/1 Wojewddztwo Mazowieckie
Ul. Jagiellonska 26
173/3 03-472 Warszawa
7 198/2 1 Gasewo
Poduchowne | |
8 204
9 205/1
Powiat Makowski
10 219 Rynek
06-200 Makow Mazowiecki
11 245
12 297/2
13 246

2.f. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w

stosunku do osdb trzecich

Nie przewiduje sie ujemnego wplywu na osoby trzecie i tereny przylegte. Projekt
uwzglednia interesy o0séb trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji oraz zapewni¢ ciggtos¢ ruchu na
drodze krajowej. Zasady organizacji ruchu na czas budowy beda stanowi¢ odrebne
opracowanie.

Dla ochrony interes6w os6b trzecich projekt przebudowy drogi uwzglednia:

e zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,

e zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntdw w czasie trwania prac,
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e rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na $rodowisko i zdrowie ludzi.
Wykonawca w czasie rob6t zminimalizuje ucigzliwosci spowodowane przez hatas,

wibracje i zakt6cenia elektryczne.

Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace
to urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomoca
informacji o nazwie lub nhumerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub
numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych

W zwigzku z projektowang inwestycjg polegajaca na rozbudowie skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 626 z drogg powiatowg nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne zaistniata
koniecznos¢ przebudowy systemu odwodnienia. W stanie istniejacym odwodnienie
realizowane jest poprzez istniejgce rowy, przepusty oraz row kryty istniejgce. W zwigzku
z tym, ze réw melioracyjny i rowy przydrozne wraz z przepustami i rowem krytym

kolidujg z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi, zostang likwidowane.

Zaprojektowano rowy przydrozne o szeroko$ci dna 0,4 m, nachyleniu skarp: 1:1,5.

Zaprojektowano przepusty z rur PEHD i HDPE o $rednicy $400 i $600mm oraz ¢800mm.
Przepusty beda posadowione na fundamencie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm o

grubosci min. 30cm. Wiot i wylot przepustu umocnione beda narzutem kamiennym.

W celu odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni rozbudowywanego
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 626 z drogg powiatowg nr 2130W w m. Gasewo
Poduchowne zaprojektowano studzienki uliczne wyposazone w osadnikami z wylotami
przykanalikow do rowéw przydroznych. Wylot przykanalika zaprojektowano w postaci
skosnie zakonczonej rury kanalizacyjnej zgodnie z nachyleniem skarpy
przebudowywanego rowu. Réw w miejscu wylotu bedzie umocniony po obu stronach
skarpy i na dnie brukiem na podsypce cementowo piaskowej.

Do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych zaprojektowano réwniez wyloty
$ciekow skarpowych korytkowych bezposrednio do rowow drogowych. Row w miejscu
wylotu bedzie umocniony po obu stronach skarpy i na dnie brukiem na podsypce

cementowo piaskowe;j.

W rejonie ronda ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania rowu otwartego
zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej z wylotami do rowow przydroznych. Jako
przelew ze zbiornika zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu
melioracyjnego. Wyloty kanatbw deszczowych zaprojektowano 2z prefabrykatow
betonowych. Rowy w miejscu wylotu beda umocnione po obu stronach skarpy i na dnie
brukiem na podsypce cementowo piaskowe;j.
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W celu ograniczenia sptywu wéd opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego,
zaprojektowano powierzchniowy zbiornik retencyjny z przelewem. Umocnienie dna
zbiornika oraz skarp projektuje sie ptytami azurowymi typu EKO 60x40x10cm z
wypetnieniem otworéw zwirem, na podsypce piaskowej, geowtdkninie separacyjne;j,
skarpy zbiornika powyzej ptyt azurowych obsiane trawg na warstwie 10cm humusu. W
miejscu wlotu do zbiornika skarpy i dno zbiornika na odcinku 3m nalezy umocnié¢ ptytami
azurowymi jak wyzej z wypetnieniem otworéw betonem C15/20. Zbiornik zabezpieczono
przed dostepem os6b trzecich ogrodzeniem z siatki.

Zaprojektowano zbiornik o nieregularnym ksztaicie, max. dtugo$¢ zbiornika w dnie
wynosi 29.1 m, max. szerokos¢ zbiornika w dnie wynosi 25.7 m, powierzchnia dna

wynosi 573 m2.

Do zbiornika retencyjnego beda réwniez odprowadzane wody opadowe ze zlewni drogi
wojewodzkiej nr 626 spoza rozbudowywanego skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 626
z drogg powiatowg nr 2130W.

Obliczenie pojemnosci retencyjnej zbiornika przeprowadzono metodg Btaszczyka dla
opadu o natezeniu g=131[l/s/ha] ze wzoru:

% =ty Qagp  F (6D [m7]

gdzie:

Vz — objeto$¢ uzyteczna zbiornika retencyjnego [m?],

tp — czas przeptywu $ciekéw systemem odwadniajgcym [s],

f(B) — funkcja uwzgledniajaca gromadzenie $ciekéw w zbiorniku,

B — stosunek natezenia odptywu do maksymalnego doptywu do zbiornika

Tabela 3 Obliczenie minimalnej objetosci zbiornika wg Btaszczyka

Splgryva c t Natezenie | Natezenie | Natezenie ng}:}[gzga
Lp. : P opadu | doptywu | odptywu B B1 B2 Bs | f(B) N
zred. | [lata] | [min] 3 3 zbiornika
[ha] [I/s/ha] [dm?/s] [dm?/s] [m?]
1 2,58 5 43 65 168 30,00 |0,178(1,428|0,5190,065|0,796 345

Przyjeto objeto$¢ uzyteczng projektowanego zbiornika retencyjnego Vu = 447 m3, o
gtebokosci uzytecznej h = 0,78 m.
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Tabela 4 Parametry i lokalizacja likwidowanych rowéw

wspotrzedna X i | wspétrzedna X i
Y poczatku Y konca ] _g
likwidacji rowu | likwidacji rowu Dtugosé P < iy
Nr rowu w geodezyjnym | w geodezyjnym likwidowanego Numer dziatki | 2 5 es
ukladzie uktadzie odcinka [m] < o v
odniesienia PL- | odniesienia PL- - E
ETRF2000 ETRF2000
Roéw 5871075.25 5871068.24
melioracyjny 7514920.91 7514940.47 20.8 99/8, 173/3 1
5870999.60 5871222.65
1 str.L 7514910 42 751500731 243.2 173/3,173/2 1 °
S o
5870994.90 5871156.37 ) >
1strP 7514921.17 7514991.82 176,2 1788,245 1 1 85| £
(O] %)
5871264.33 5871388.95 &
2strl 7515020.55 7515250.75 262.6 17353 1
173/3, 204
5871159.74 5871379.67 K ’
2strP 7514993.46 7515259.03 358.6 219 2972, | 1
Tabela 5 Parametry i lokalizacja likwidowanych przepustéw
wspotrzedna | wspéirzedna
XiYwylotu | XiYwlotu ] s £
Nr przepustuw | przepustuw | [_)Iugoé(: Srednica Materiat | Numer § 2| 88
przepustu | 9e0dezyinym | geodezyjnym | likwidowanego | Przepustu | ooy | dziatki | 2| 2 | £ 8
ukladzie uktadzie przepustu [m] [m] <| O 33
odniesienia odniesienia - E
PL-ETRF2000 | PL-ETRF2000
1 5871012.25 5871008.02 46 0.4
7514929.54 7514927.68 ’ ’
> 5871085.92 5871081.56 111 08
7514948.88 7514959.08 ’ ’
5871111.89 5871116.50
8 7514959.66 | 7514961.57 50 0.4 17373
5871147.93 5871155.12
4 7514974.63 | 7514977.46 7 0.4
5871177.46 5871214.16 )
° 7514987.38 | 7515003.63 40,1 04 of| ¢
5871239.67 5871251.61 204, 219 22 2
bet ’ 1
6 7515032.97 | 7515041.15 14.5 0.5 eon 1 1733 23| &
7 5871315.26 5871312.70 53 05 £ 2
7515097.85 7515093.19 ) ’
5871333.06 5871329.73
8 7515134.96 | 7515128.49 /3 0.5
5871354.48 5871348.29
o 7515179.74 | 7515166.71 14.4 0.5 173/3
5871362.17 5871351.86
10 7515196.00 | 7515200.81 1.4 0.6
5871386.66 5871388.95
B 7515246.04 | 7515250.75 52 0.5
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Tabela 6 Parametry i lokalizacja likwidowanego rowu krytego

wspotrzedna X i | wspotrzedna X i
Y poczatku Y konca
likwidaciji rowu | likwidaciji rowu .-
Nr krytego w krytego w Iikwl?:ll‘:)%;)as:e o Numer Arkusz | Obreb Jednostka
rowu | geodezyjnym geodezyjnym rowu krvte og[,m] dziatki ¢ ewidencyjna
uktadzie uktadzie yteg
odniesienia PL- | odniesienia PL-
ETRF2000 ETRF2000
2
5871284.31 5871302.04 E S %
. . O C —
! 7515073.98 | 7515100.35 3138 204,173/3 | 1 29 S
©3 %)
a
Tabela 7 Parametry i lokalizacja projektowanych wylotoéw kanalizacyjnych
wspotrzedna X | wspotrzedna Y
wylotu wylotu Rzedna _E‘ s g
i i i i . =g N ==
Nr Rodzaj kanalizacyjnego | kanalizacyjnego dna |Srednica| Materiat “E’ °=§ a < 8o
L.p- wylotu wylotu w geodezyjnym | w geodezyjnym wylotu | wylotu wylotu 58 N | X| 8 c 3
uktadzie uktadzie [mn.p.m] 23830 || ©O |32
odniesienia PL- | odniesienia PL- P q;, - q;,
ETRF2000 ETRF2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12
Wylot
1 Wz1 kanalizacyjny 5871060.72 7514877.27 105.94 315 99/7 1 R <1§> o
Wylot 38| o
2 Wp3 kanalizacyjny 5871226.43 7515028.47 108.25 315 beton 297/2 1 §§ §
3 Wp5 Wylot 5871231.73 7515049.00 108.20 800 297/2 1 | @
kanalizacyjny
Tabela 8 Parametry i lokalizacja projektowanych wylotéw przykanalikéw
wspotrzedna X | wspotrzedna Y
wylotu wylotu Rzedna E’ s g
. . . - i - N - =
Nr Rodzaj kanallzacy]_nego kanallzacyj_n €go dna Srednica| Materiat “E’ ) % 4 > a 1y
L.p- wylotu wylotu w geodezyjnym | w geodezyjnym wylotu | wylotu wylotu 55 N|E| 8| £ 3
uktadzie uktadzie [mn.p.m] Z280c || O T
odniesienia PL- | odniesienia PL- P 2 -2
ETRF2000 ETRF2000
1 2 3 4 5 6 7 8 10| 11 12
1 Wp1 Wylot 5871199.88 7515013.03 108.06 160 297/2 1
przykanalika
Wylot
2 Wp4 orzykanalika 5871229.15 7515030.25 108.27 160 297/2 1
Wylot
3 Wp6 orzykanalika 5871228.70 7515054.30 108.44 160 297/2 1 )
o
4 Wp7 Wylot 5871228.70 7515081.01 108.63 160 297/2 1] 8 s S
przykanalika . 32 Q
Wylot polipropylen ®S g
5 Wp9 orzykanalika 5871321.13 7515141.75 108.73 160 173/3 1 o§ &
Wylot
6 | Wp10 orzykanalika 5871333.83 7515168.94 108.80 160 204 1
7 | Wpt1 Wylot 5871350.82 7515202.90 108.89 160 198/2 1
przykanalika
Wylot
8 | Wpi2 orzykanalika 5871380.47 7515225.30 109.14 160 198/2 1
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Tabela 9 Parametry i lokalizacja projektowanych wylotow $ciekéw skarpowych

wspotrzedna X | wspéirzedna Y
wylotu wylotu Rzedna £ N s £
. kanalizacyjnego | kanalizacyjnego . 3o nl | ¥
L.p. Nr Rodzaj w geodezyjnym | w geodezyjnym dna Materiat ECT 2 g S g
wylotu wylotu ukladzie ukladzie wylotu wylotu 3 § 31%l S .§ §
odniesienia PL- | odniesienia PL- [mn-p.m] a;: - a;:
ETRF2000 ETRF2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. Wylot $cieku
1 ws2 skarpowego 5871209.87 7515018.69 108.13 297/2 1 R a§> g
SCi =
2 | weg | Wylotscieku | gg74313 54 7515127.36 | 108.49 | beton |204,1733|1| 85| =<
skarpowego &3 S
3 | wsia | Wylotscieku | ga74464 og 7514980.79 | 107.88 1733 | 1| | @
skarpowego
Tabela 10 Parametry i lokalizacja zbiornika retencyjnego
Wspotrzedne dna zbiornika
©
, , Rzedna N 5
wspo):rvzvedna wspo\:rvzvedna dna Powierzchnia | Nachylenie | Numer | & '@‘ g2
. . 2 H H f o] [ =)
Nr geodezyjnym | geodezyjnym [::l:rn:](e; dna [m?] skarp dziatki % e} 53
unkty | Ulktadzie ukladzie -p-m. - 2
P odniesienia | odniesienia
PL- PL-
ETRF2000 ETRF2000
1 5871054.86 | 7514884.60
2 5871049.11 | 7514885.63
3 5871041.27 | 7514905.83 o
<
4 5871052.71 | 7514913.04 g2 %
106.06 573 1:1.5 99/7 1 3G S
5 5871051.09 | 7514916.70 8”13 &
o
6 5871065.52 | 7514922.38
7 5871068.41 | 7514914.89
8 5871062.20 | 7514911.54
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Tabela 11 Parametry i lokalizacja projektowanych rowow przydroznych

wspotrzedna X i

wspotrzedna X i
Y konca

Szerokos¢

Y poczatku s -
projektowanego | projektowanego Rzgigatglr:a Rzi‘;’%i:na w koronie Gie?;ll(osc Nl g S =y
Nr rowu w rowu w pocza . Dlugo$éé | Szerokosé [m] - g | ge
rowu| geodezyjnym geodezyjnym projektowanego | projektowanego dna[m] | dna[m] Numer dziatki z 8 25
. . rowu rowu < BT
uktadzie uktadzie Qs
odniesienia PL- | odniesienia PL- m.n.p.m m.n.p.m. Min. Max. Min. Max. 3
ETRF2000 ETRF2000
St: . ?gzgg?g'ig ?gnggg'gg 107.77 106.91 76.51 23 | 3.1 0.5 0.9 173/3, 9917, 99/8
St: 5 ?gzgggf?g ?gﬂggg'gﬁ) 107.90 107.00 77.29 20 | 34 | o5 14 173/3, 246
2 5871070.22 5871161.99 gl o
strL 7514939.35 7514980.89 106.91 107.90 102.01 0s 2.7 3.7 0.5 1.0 99/8, 173/3, 173/1, 99/5 1 % E 5
. [ ®) o
2 5871068.46 5871214.01 99/7, 99/8, 173/3,246, 8-8 S
strP 7514919 34 7515081 .57 106.76 108.44 283.04 2.4 5.1 0.5 1.3 245 219 Dc_; n
o | S8riaeest oarisen g 108.84 109.17 58.60 28 | 34 | 05 0.7 173/3, 198/2
St:rap ?g?;?;ggg ?g?;g;ggg 108.49 108.85 148.24 2.7 6.0 0.5 1.9 173/3, 204, 205/1
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Tabela 12 Parametry i lokalizacja projektowanych przepustéw

wspotrzedna X

wspotrzedna X

i Y wylotu i Y wlotu )
Nr przepustu w przepustu w Rzedna Rzedna Srednica | Dlugosé Numer Jednostka
L.p. rzepustu geodezyjnym | geodezyjnym wylotu wlotu przepustu | przepustu | ewidencyjny Obreb arkusz ewidencyjna
przep uktadzie uktadzie [mn.p.m] | [mn.p.m] [m] [m] dziatki
odniesienia odniesienia
PL-ETRF2000 | PL-ETRF2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5871070.12 5871064.60
1 P1 7514939 57 7514953.74 106.71 106.99 0.8 15.26 173/3
5871353.57 5871369.37
2 P2 7515209 21 7515201 56 108.51 108.61 0.8 17.56 |204,173/3, 198/2
5871013.23 5871006.71
3 P3 7514929.74 7514926.66 107.66 107.74 0.4 7.21 173/3
5871028.76 5871020.83
4 P4 7514921 61 7514919 24 107.41 107.51 0.4 8.28 173/3 R § o
5871024.48 5871018.10 ) k%)
5 P5 7514935.65 7514931.88 107.52 107.60 0.4 7.41 173/3 §§ 1 §
5871110.90 5871117.48 o »
6 P6 7514957 59 7514961 37 107.18 107.28 0.4 7.59 173/3 o
5871146.60 5871155.48
7 P7 751497418 7514978.05 107.67 107.79 0.4 9.69 173/3
5871151.95 5871159.25
8 P8 7514991 .79 7514995.08 107.54 107.58 0.6 8.01 245
5871389.54 5871389.20
9 P9 7515243.29 7515251 39 109.06 109.16 0.4 7.92 198/2, 173/3
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Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe lub roztopowe z rozpatrywanej zlewni drogowej odprowadzane beda do
studzienek $ciekowych wyposazonych w osadnikami, a nastepnie do rowéw
przydroznych. Rowami przydroznymi wody opadowe lub roztopowe beda kierowane do
zbiornika retencyjnego. Docelowo po zretencjonowaniu w zbiorniku wody opadowe lub
roztopowe beda odprowadzone do rowu melioracyjnego.

Zgodnie z §17 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej
z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych — " Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a
takze parkingbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o
natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha -moga by¢ wprowadzane do waéd lub do
urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

Stezenie zawiesiny ogdélnej w wodach opadowych lub roztopowych obliczono na
podstawie danych ruchowych zamieszczonych na stronie internetowej GDDKIA
(generalny pomiar ruchu 2015).

Stezenie zawiesiny ogoinej w wodach opadowych lub roztopowych obliczono zgodnie z
~Wytycznymi  prognozowania stezenia zawiesin ogélnych i weglowodoréw
ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych, GDDKIA Warszawa, pazdziernik 2006.
Stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych lub roztopowych obliczono ze wzoru:

S, = 0,718 - g%5%°

Sz0=42,2 [mg/l]
gdzie:
Szo - $rednie stezenie zawiesin ogélnych w wodach opadowych lub roztopowych z drég
wojewddzkich [mg/l],
Q — dobowe natezenie ruchu (SDR) pojazdéw /dobe, Q=2213, na podstawie danych
ruchowych dla DW 626, odcinek Makéw Mazowiecki - Nowa Wies.
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Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym obliczono ze wzoru:
SE = U.DB 'Sfl:'

SE=0,08*42,2[mg/I]
SE=3,4 [mg/]

W zwigzku z tym, Zze obliczone stezenie zanieczyszczen w wodach opadowych lub
roztopowe nie przekracza wartosci dopuszczalnych, nie ma koniecznosci
podczyszczania wod opadowych lub roztopowych. W zwigzku z powyzszym stwierdza
sie, ze odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych nie spowoduje zmiany jakosci
wdd podziemnych, a takze nie bedzie miato wptywu na realizacje celéw srodowiskowych
dla nich okreslonych.

Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
urzadzenia wodnego wyrazong w md/s

Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu miarodajnego dla drogi klasy G przyjeto
zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, prawdopodobienstwo wystgpienia opadu przyjeto p=50%.

Natezenie odptywu obliczono ze wzoru:

gdzie:

F — powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ha],

g — natezenie miarodajne opadu [l/s/ha], wyznaczane ze wzoru:
470/C

0,67

t , otrzymano q=96[l/s/ha]

C — okres , w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu,
przyjeto C=2
t — czas trwania opadu [min], przyjeto t=15min
y - wspotczynnik szczelnosci zlewni [-], przyjeto y=0,9 dla terenu utwardzonego,
¢ - wspotczynnik opdznienia wyznaczany ze wzoru:
1

JF
n — wspotczynnik zalezny od ksztattu i spadku zlewni, przyjeto wspotczynnik wynoszacy
n= 2.

¢:
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llo§¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni
drogowej przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela 11 Natezenie odptywu projektowanym wylotem kanalizacyjnym wdd opadowych
lub roztopowych do rowu melioracyjnego.

B _ Maksymalny Sredni
<T| £ o S 3 sekundowy roczny
= & R = 2 I odptyw ze odptyw ze

Nr S8 o _ 2o, | O zlewni zlewni
Lp N o 28 | 2ES| 2< | drogows drogowej
wylotu/ | @ 3 8= S 0= oL
5 - gy 8= poprzez poprzez
o 3 £ N s = wylot wylot
= a <3 z kanalizacyjny | kanalizacyjny
[m3/s] [m3/rok]
1| Wz1 1,38 1,38 1,24 96 0,03 6184
2 | Wpi 0,018 0,018 0,016 96 0,012 82
3| Ws2 0,01 0,01 0,009 96 0,009 44
4| Wp3 | 0,043 0,043 0,039 96 0,018 193
5| Wp4 | 0,012 0,012 0,011 96 0,01 56
6 | Wp5 0,46 0,46 0,414 96 0,059 2063
7 | Wpé6 0,03 0,03 0,027 96 0,015 133
8 | Wp7 | 0,011 0,011 0,01 96 0,009 48
9 | Ws8 | 0,038 0,038 0,035 96 0,017 172
10| Wp9 | 0,006 0,006 0,005 96 0,007 26
11| Wp10 | 0,011 0,011 0,009 96 0,009 47
12| Wpi1 | 0,025 0,025 0,022 96 0,014 112
13| Wpi12 | 0,007 | 0,007 0,006 96 0,007 29
14| Ws$13 | 0,035 0,035 0,031 96 0,016 157

Srednia ilo$é wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok

Sredni roczny zrzut wéd opadowych lub roztopowych Qesm3/rok odprowadzanych

projektowanym wylotem kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego obliczono ze wzoru:
Qs’r365 = H o Fzr 10

gdzie:

H — roczna wysoko$¢ opadu, H=525mm

o - wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajaca odptywu,
0=0,95

F.r — powierzchnia szczelna (zredukowana) zlewni odwadnianej [ha]

Srednig ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni drogowej

wyrazong w m¥rok przedstawiono w tabelach nr 11.
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10.

11.

12.

13.

14.

Okreslenie stanu i skladu wod opadowych lub roztopowych, minimalnego
procentu redukcji zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych
oraz przewidywany sposob i efekt oczyszczania

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych
lub roztopowych do wéd

Na podstawie danych dostepnych na stronie internetowej https://dane.imgw.pl/ ustalono,
ze odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych bedzie nastepowat przez ok. 148 dni

w roku.

Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot

Dane podano w tabeli nr 11.

Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system
kanalizacji zbiorczej

Wody opadowe lub roztopowe ze zlewni drogi wojewddzkiej nr 626 nie sg ujmowane w

system kanalizacji zbiorczej.

llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw
kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?

Wody opadowe lub roztopowe ze zlewni drogi wojewddzkiej nr 626 nie sa ujmowane w

system kanalizacji zbiorczej.

Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich
pojemnos¢

Wody opadowe lub roztopowe ze zlewni rozbudowywanego skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 626 z drogg powiatowg nr 2130W w m. Gasewo Poduchowne beda
retencjonowane w zbiorniku retencyjnym. Pojemnos¢ uzyteczna zbiornika wynosi 447

m3.

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw
uszczelnionych do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do

rocznego odptywu z terendw uszczelnionych wynosi 447/6184.

Charakterystyka odbiornika wod opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym.
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Wody opadowe Ilub roztopowe bedg retencjonowane w zbiorniku, a nastepnie
odprowadzane przelewem do rowu melioracyjnego. Réw melioracyjny jest doptywem

cieku o nazwie doptyw spod Gasewa Poduchownego.

15. Ustalenia

15.a. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Charakterystyka jednolitych czesci wod powierzchniowych:

e Jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych ( JCWP)

¢ Kod JCWP — RW200017265569

e Nazwa JCWP — Doptyw spod Ggsewa Poduchownego

¢ Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

e Obszar dorzecza Wisty

e Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie

e Scalona czes¢ wod powierzchniowych — SW1218

e Ocena stanu — zty

e Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona

Derogacije - 4(4) - 1

Uzasadnienie odstepstwa - Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja hydromorfologiczna. W programie dziatan zaplanowano dziatania obejmujace
opracowanie programu renaturyzacji JCWP. Dziatanie to ma na celu szczego6towe
rozpoznanie mozliwosci redukcji tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie dobrego
stanu w najbardziej efektywny sposéb. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
powyzszego programu, a nastepnie okres niezbedny dla wdrozenia wskazanych w nim
dziatan, dobry stan bedzie mégt byd osiagniety do roku 2027.

Charakterystyka jednolitych czesci wod podziemnych.

¢ Jednolita czes¢ wod podziemnych ( JCWPd)

e Europejski kod JCWPd — PLGW200050

e Region wodny Srodkowej Wisty

e Obszar dorzecza Wisty

e Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie
e Ocena stanu ilosciowego — dobry

¢ Ocena stanu chemicznego — dobry

e Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych — niezagrozona.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na plan gospodarowania

wodami dorzecza Srodkowej Wisty.
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15.b.

15.c.

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym zostat przyjety rozporzadzeniem Prezesa

Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 roku.

Rozporzadzenie okresla:

e Mapy obszaru dorzecza narazone na niebezpieczenstwo powodzi

e Mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego

e Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym

¢ Priorytety dziatan stuzgcych osiggnieciu celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym

o Wykaz organdéw witasciwych w sprawach zarzadzania ryzykiem powodziowym

e Opis wspoipracy z wiasciwymi organami innych panstw w celu uzgodnienia planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla czesci miedzynarodowego obszaru dorzecza
znajdujacej sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

e Opis czynnosci zwigzanych z koordynacja opracowania planéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym z przeglagdami planéw gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
oraz koordynacjg dziatan zapewniajgcych udziat wszystkich zainteresowanych w
osigganiu celéw srodowiskowych z dziataniami zapewniajgcymi aktywny udziat
wszystkich zainteresowanych w osigganiu celéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Z informacji zawartych na ISOK (Informatyczny System Ostony Kraju mapy.isok.gov.pl)

wynika, ze urzgdzenia wodne nie znajdujg sie na obszarze zagrozenia powodziowego

oraz ryzyka powodziowego.

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Dnia 24 lipca 2017 zostatlo wydane obwieszczenie 1/2017 Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamiajgce o przygotowaniu (przyjeciu)
planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym w regionach wodnych
Srodkowej Wisty, kyny i Wegorapy, Niemna, Swiezej i Jarft.

Dla obszaru, na ktérym projektowane sg urzadzenia wodne, ustalono:

e narazenie na wystapienie suszy atmosferycznej na poziomie Il (bardzo narazone),

e narazenie na wystagpienie suszy hydrologicznej na poziomie Il (bardzo narazone),

e narazenie na wystgpienie suszy hydrogeologicznej na poziomie | (nienarazone),

e narazenie na wystapienie suszy rolniczej na poziomie IV (silnie narazone).

W planie okreslono réwniez program dziatan ograniczajgcy wystepowanie skutkow
suszy dla obszaréw poszczegdlnych gmin lub JCW w regionie wodnym Srodkowej
Wisty, dla obszaru, na ktérym projektowane sg urzadzenia wodne, ustalono:

e zwiekszanie retencji lesnej,
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e budowa i rozbudowa systemoéw sieci wodociggowej oraz usprawnienie istniejacych
systemow wodociggowych,

e zwiekszenie retencji obszaréw zurbanizowanych,

e racjonalizacja wykorzystania zasobdéw wodnych w przemysle, w tym wprowadzenie
rozwigzan zwigzanych z wprowadzaniem zamknietych obiegdéw wody i
wodooszczednych technologii produkcji,

e renaturyzacja koryt ciekow i ich brzegéw, przywracanie naturalnych meandréw oraz
funkcji retencyjnych ciekéw,

e odtwarzanie obszaréw starorzeczy i obszaréw bagiennych,

e prowadzenie uprawowych zabiegébw agrotechnicznych w spos6b zapobiegajacy
przesuszaniu gleby,

e tworzenie i ochrona roslinnych paséw ochronnych,

o weryfikacja pozwolen wodnoprawnych na pobdr wod.

15.d.Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym programem ochrony wod
morskich.

15.e. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow

komunalnych.

Nie dotyczy przedmiotowego wniosku.

15.f.Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédiagdowych drog

16.

wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

Nie dotyczy przedmiotowego wniosku.

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Zgodnie z definicjg umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej, wystepujacy w
obszarze wykonania przedmiotowego urzadzenia wodnego, dobry stan wéd
powierzchniowych i podziemnych oznacza stan osiagniety przez cze$¢ wod
powierzchniowych i podziemnych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest
okreslony jako co najmniej dobry.

Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje dla wéd powierzchniowych i podziemnych
nastepujace gtéwne cele Srodowiskowe:
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17.

18.

19.

e zapobieganie doptywowi lub ograniczeniu doptywu zanieczyszczen do wod
powierzchniowych i podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd powierzchniowych i
podziemnych,

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasileniem wéd powierzchniowych i
podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek
dziatalnosci cztowieka.

Przewidywane stezenie zanieczyszczen w wodach opadowych lub roztopowych w

zakresie zawiesin wyniesie 42.2 mg/l. Przewidywane stezenie weglowodoréw

ropopochodnych jest ponizej wartosci dopuszczalnych tj. 3.4 mg/I.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze odprowadzanie podczyszczonych wod

opadowych lub roztopowych nie spowoduje zmiany jakosci wéd podziemnych, a takze

nie bedzie miato wptywu na realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod.

Nie dotyczy przedmiotowego wniosku.

Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych.

Nie dotyczy przedmiotowego wniosku.

Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania.

Po wybudowaniu urzadzenia bedg w peini funkcjonalne. Nie przewiduje sie fazy
rozruchu.

Zastosowane rozwigzania technologiczne do odprowadzania i oczyszczania wodd
opadowych lub roztopowych w duzym stopniu zabezpieczajg przed wystgpieniem
sytuacji awaryjnych. Niezbedne jest jednak planowe i konsekwentne prowadzenie prac
konserwacyjnych i przegladéw okresowych, przewidzianych instrukcjg obstugi urzadzen.
Uzytkownik jest zobowigzany utrzymywac urzadzenia w nalezytym stanie technicznym i
eksploatowac je zgodnie z instrukcja.

Wszelkie czynnosci naprawcze musza by¢ wykonywane niezwtocznie, w sposéb
zabezpieczajacy srodowisko przed zanieczyszczeniem.
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20.

Zakres dziatania w wypadku wystgpienia awarii jest uzalezniony od skali zagrozenia.
Dziatania te, w wypadku awarii z udziatem substancji niebezpiecznych, powinny
obejmowac:

— powiadomienie przede wszystkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej
przedstawiciel dokona oceny stopnia zagrozenia,

— powiadomienie innych odpowiednich stuzb: Policji, Obrony Cywilnej, stuzby
medycznej (Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i
awaryjnego, wtadz wojewodzkich lub powiatowych oraz stuzb kontroli sanitarne;j i
kontroli srodowiska (WIOS, WS Sanepid).

Ponadto powinny zostaé uruchomione telefony alarmowe oraz $rodki tgcznosci, w
zalezno$ci od miejsca wystapienia awarii.
W/w stuzby w sposob profesjonalny zabezpiecza miejsce awarii oraz swoim dziataniem

zminimalizuja rozprzestrzenianie sie skutkdw awarii w czasie i przestrzeni.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Ustawa o ochronie przyrody wyr6znia nastepujace formy ochrony przyrody:
— parki narodowe,
— rezerwaty przyrody,
— parki krajobrazowe,
— obszary chronionego krajobrazu,
— obszary Natura 2000,
— pomniki przyrody,
— stanowiska dokumentacyjne,
— uzytki ekologiczne,
— zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,

— ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzeh wodnych nie znajdujg sie zadne wymienionych form ochrony
przyrody.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan orientacyjny

Rys. 2. Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania
Rys. 3. Profile podtuzne rowéw przydroznych

Rys. 4. Szczegoty konstrukcyjne
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