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SzTuchola WIATA - KOSZTORYS - ZiW 2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA WIATY Z CZESCIA ZAMKNIETA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA
1 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
1.1 OST-00.00 Dostawa i montaz urzadzen do termoterapii
1|KNR 7-24 ANALOGIA - MONTAZ WYPOSAZENIA - DOSTAW INWESTOR Kotly do ter- [kpl
d.1./0150-01 moterapii - montaz Dane techniczne: Moc: 2 x 2,5 kW 400/230 V, 50 Hz Mie-
1 szalnik do zaprawiania: Moc 1x 0,75 kW 230V 50Hz. Wanna do sptawiania z
podtaczeniem
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA - Suszarka powierzch-  |kpl
d.1./0150-01 niowa. Dane techniczne: Przytacze elektryczne: 230V, 50 Hz; Moc: 1 kW;
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA - Suwnica bramowa lub [kpl
d.1./0150-01 pétbramowa samojezdna na konstrukcji samonosnej do montazu wewnatrz i
1 na zewnatrz dla powierzchni produkcji 1100X440cm, udzwig: min 500 kg do 1t
, Elektryczna wciggarka i przesuw
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA - Wézek podnosnikowy |kpl
d.1./0150-01 typu WRP3-1005Mst; udzwig 1000 kg; dt. widet 1,15m; wys. Podn. 3,0m. wys.
1 1,98m.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 SST-01.07 Dostawa komor i urzadzen chlodniczych
5/KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ 2 KOMOR CHLODNICZYCH | WYPOSA- |kpl
d.1./0150-01 ZENIA - chtodnictwo 2+2 Agregaty skraplajace ok. 3,5kW z chtodnicami sufito-
2 wymi/scienymmi,Komory chtodnicze. 25 i 27m2. Sciany i stropy komor z piyt
modutowych gr. min 15 cm, warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliu-
retanowej, obtozonych blachg stalowa pokrytg powtoka poliestrowg, stanowig-
cych konstrukcje samonos$na; powinny uzyskac¢ wspétczynnik przenikania
ciepta Uk<0,13 W/m2K; Drzwi do komér chtodniczych zawiasowe, rama ze sta-
li nierdzewnej lub aluminium anodowanego; pokrycie z laminatu
poliestrowego, wypetnienie z ekstrudowanego polistyrenu; gr.min. 94 mm;
drzwi wyposazone w zamek z "bezpiecznym wyjsciem"; drzwi bezprogowe wy-
posazone w uszczelke podtogowa; drzwi wyposazone w zawiasy podnoszone
wyk. z materiatow kompozytowych i stali nierdzewne;.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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