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Załącznik nr 3.2 do SWZ
Znak sprawy: LOG.271.26.2023


Pakiet zamknięty nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego



ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ  
W ZAKRESIE PAKIETU NR 2


	L.p.
	Opis minimalnych wymagań 
	Potwierdzenie minimalnych parametrów i rozwiązań (TAK) albo wskazanie oferowanego parametru lub rozwiązania

	I. Komputer stacjonarny z obudową AIO –> 19 szt.

	1.
	Producent (podać):
	

	
	Typ / model / nazwa (podać):
	

	
	Rok produkcji (podać):
wymagany nie wcześniejszy niż 2023r.
	

	2.
	Zastosowanie:
Zakup komputerów stanowi element modernizacji infrastruktury IT Zamawiającego. Komputery będą wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych i medycznych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.
	

	3.
	Procesor:
	

	
	Typ / model / nazwa procesora (podać):
	

	
	Na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 
25 000 punktów Passmark CPU Mark. 

wynik dostępny na stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(do oferty należy dołączyć zrzut ekranu z ww. strony 
z uwzględnieniem punktacji dla zaoferowanego procesora).

	

	4.
	Płyta główna:
· chipset dostosowany do oferowanego procesora,
· minimum 2 sloty pamięci, obsługującej częstotliwość minimum 3200 MHz
	

	5.
	Pamięć operacyjna RAM:
· minimum 8 GB DDR4,
· minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej,
· możliwość rozszerzenia obsługiwanej pamięci min. do 64 GB.
	

	6.
	Porty w tylnej lub bocznej części komputera:
· minimum 1 x DisplayPort,
· minimum 2 x USB 3.1 Gen1,
· minimum 1x USB 3.1 Typ C,
· minimum 1 port sieciowy RJ-45,
· porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz VIDEO nie może być osiągnięta 
w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	

	7.
	Dysk twardy: 
· minimum 256 GB SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego, 
· zatoka 2.5” na dodatkowy dysk w technologii SATA 
z możliwością montażu dysku SSD.
	

	8.
	Karta dźwiękowa: 
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna 
ze standardem High Definition.
	

	9.
	Karta graficzna: 
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2.
	

	10.
	
Karty sieciowe: 
· karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana 
z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL,
· druga karta sieciowa działająca w technologii sieci bezprzewodowej. 

	

	11.
	
BIOS UEFI w wersji min. 2.6. 
Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· modelu komputera,
· numerze seryjnym,
· AssetTag/IDTag,
· MAC adres karty sieciowej,
· wersji Biosu wraz z datą jego produkcji,
· zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu,
· ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów.

Możliwość z poziomu BIOS:
· wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup,
· wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
· zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury,
· ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
· możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia,
· ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera.
	

	12.
	Klawiatura oraz mysz: 	
· klawiatura bezprzewodowa lub w układzie QWERTY US,
· mysz bezprzewodowa lub z przyciskami oraz rolką (scroll).
	

	13.
	
Obudowa:			
· Typu AIO (All-in-One) z możliwością łatwej wymiany/ rozbudowy pamięci RAM (bez konieczności interwencji serwisu oraz użycia narzędzi),
· wyposażona w stopę z regulacją wysokości, przymocowaną 
do złącza w standardzie VESA umożliwiającym powieszenie urządzenia, np. na ścianie za pomocą innego uchwytu 
w standardzie VESA
· wbudowane głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych,
· głośność jednostki centralnej nie może przekraczać
18 dB (mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną 
w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego),
· kieszeń 2.5” na dodatkowy dysk SSD.

	

	14.
	Wbudowany ekran:
· panoramiczny, matryca o rozmiarze minimum 23,8 cala,
· jasność: 250 cd/m2,
· czas reakcji matrycy: maksimum 15 ms,
· rozdzielczość max.: 1920 x 1080,
· możliwość regulacji wysokości ekranu, 
· pochylenie monitora co najmniej w zakresie: od 0° do +20°,
· wbudowany moduł multimedialny (kamera + mikrofon) 
z możliwością zasłonięcia lub schowania obiektywu kamery.
	

	15.
	Zasilanie: 
Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 130 W i nie większej niż 280 W.
	

	16.
	
Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania:
· możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera,
· moduł TPM 2.0.,
· system diagnostyczny, działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek urządzeń 
dołączonych na zewnątrz lub też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o modelu, oznaczeniu 
i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM.

Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:
· wykonanie testu pamięci RAM,
· wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU,
· wykonanie testu dysku twardego.

System diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (zaimplementowany w sprzętowym mikrokodzie płyty głównej).

	 

	17.
	
Sterowniki i oprogramowanie:
Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia.
Oprogramowanie producenta komputera musi posiadać funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji).

	

	18.
	Certyfikaty i oświadczenia:
· producent komputera musi posiadać certyfikat jakości 
ISO 9001, co najmniej w zakresie projektowania, produkcji 
i serwisu komputerów,
· producent komputera musi posiadać certyfikat jakości 
ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji,
· oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE,
· producent komputerów musi dysponować certyfikatem poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym,
· producent komputera/fabryka producenta musi posiadać certyfikat jakości  ISO 50001,
· producent komputera musi posiadać certyfikat jakości  
ISO 27001,
· oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat EPEAT dla standardu IEEE 1680.1 – 2018, tj. obecność modelu 
na stronie https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays
	

	19.
	Zainstalowane oprogramowanie systemowe:
Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 
64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym.
Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS 
i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu.
	

	20.
	Gwarancja producenta na okres co najmniej 60 miesięcy.
	

	21.
	Wsparcie techniczne producenta:
· możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
· dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie 
na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	

	II. Monitor kolorowy -> 4 sztuki

	1.
	Producent (podać):
	

	
	Typ / model / nazwa (podać):
	

	
	Rok produkcji (podać):
wymagany nie wcześniejszy niż 2023r.
	

	2.
	Kolor obudowy monitora i rodzaj matrycy:
 czarny monitor LCD  z matrycą antyrefleksyjną aktywną TFT.
	

	3.
	Przekątna ekranu: minimum 32”, 
przekątna obszaru widocznego: minimum 80,01cm (31,5”).
	

	4.
	Rodzaj podświetlania/typ panelu: LED/IPS. 
Podświetlanie krawędziowe LED, bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, 3-stronny bez faset.
	

	5.
	Wielkość plamki: minimum 0,2727 x 0,727 mm.
	

	6.
	Jasność: minimum 350 cd/m2.  
	

	7.
	Kontrast: dynamiczny minimum 1000:1/1000:1.
	

	8.
	Odświeżanie: mieści się w zakresie 60 Hz - 75Hz.
	

	9.
	Czas reakcji matrycy: 
· min. 5 ms (szybki), 
· min. 8 ms (standard).
	

	10.
	Rozdzielczość natywna: 2560x1440 przy 60 Hz, (QHD), 16x9.
	

	11.
	Wbudowane urządzenia: koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C. 
	

	12.
	Zasilanie USB: 90 W.
	

	13.
	Kąty widzenia: w poziomie ok. 178°, w pionie ok. 178° (+/- 2°)
	

	14.
	Kolory: 1.07 miliarda kolorów z paletą 99% sRGB.
	

	15.
	Regulacja wysokości ekranu: minimum 145 mm. 
	

	16.
	Kąt pochylenia ekranu: minimum -5°/21°.
	

	17.
	Obrót ekranu (funkcja "PIVOT"): 90°.
	

	18.
	Obrót stopy: 90° (tj. w prawo 45° i w lewo 45°).
	

	19.
	Zużycie energii: max. 30 W.
	

	20.
	Złącza minimum (dla każdego monitora): 
· 1 x HDMI (HDCP 1.4), 
· 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 
· 1 x wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST), 
· 1 x USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny 
z Zasilaniem (moc do 90 W), 
· 4 x USB 3.2 Generacji 1. Downstream, 
· 1 x LAN (RJ-45), 
· port zasilania sieciowego (AC 100-240 V (50/60 Hz)).
	

	21.
	Możliwość montażu na ścianie jako opcja 
(VESA 100 mm x 100 mm)
	

	22.
	Waga monitora wraz ze stopką: maksimum 12 kg.
	

	23.
	Maksymalne wymiary monitora z podstawką (szer. x wys. x gł.): 
72 cm x 62 cm x 24 cm.
	

	24.
	Posiada zabezpieczenie Kensington.
	

	25.
	Komplet kabli zasilających i połączeniowych 
(dla każdego monitora):
· 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort – 1,8 m, 
· 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB Typ A do C – 1,8 m, 
· 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m.
	

	26.
	Certyfikaty, normy i standardy: 
· TCO 9, 
· Energy Star, 
· RoHS, 
· NFPA 99, 
· PVC-free, 
· bez BFR, 
· zgodne z TAA.
	

	27.
	Gwarancja producenta na okres co najmniej 36 miesięcy.
	

	III.  Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa   -> 11 szt.

	1.
	Producent (podać):
	

	
	Typ / model / nazwa (podać):
	

	
	Rok produkcji (podać):
wymagany nie wcześniejszy niż 2023r.
	

	2.
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Procesor: taktowany, minimum 800 MHz.
	

	3.
	Technologia: laserowa.
	

	4.
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Pamięć (RAM): minimum 256 MB.
	

	5.
	Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz LCD.
	

	6.
	Podajniki papieru:
· podajnik standardowy: 250 arkuszy,
· podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy,
· oba podajniki papieru muszą mieć możliwość manualnej regulacji i ustawienia w prowadnicach formatu papieru 
o wymiarach: 100 mm (szerokość) x 210 mm (długość). 
	

	7.
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Gramatury papieru: 
· podajnik standardowy:
zwykły, makulaturowy (60 – 120 g/m2),
· podajnik wielofunkcyjny: 
zwykły, makulaturowy (60 – 200 g/m2),
· drukowanie dwustronne: 
zwykły, makulaturowy (60 – 105 g/m2).
	

	8.
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Obsługiwane formaty papieru:  
· podajnik standardowy: A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal,
· podajnik wielofunkcyjny: 
· szerokość: 76,2 mm do 215,9 mm, 
· długość: 127 mm do 355,6 mm,
· druk dwustronny: A4.
	

	9.
	Odbiornik papieru:  150 arkuszy.
	

	10.
	Poziom hałasu:
· drukowanie: maksimum 52 dbA, 
· tryb cichy: maksimum 50 dbA, 
· tryb gotowości: maksimum 34dbA.
	

	11.
	Bezpieczeństwo sieci przewodowej: 
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS).
	

	12.
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Obsługiwane systemy operacyjne: Windows®: Windows 11®, Windows 10®, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng.
	

	13.
	Interfejs sieci przewodowej: Ethernet (10Base-T/100Base-TX).
	

	14.
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Lokalny interfejs: Hi-Speed USB 2.0.
	

	15.
	Automatyczny druk dwustronny.
	

	16.
	Maksymalne wymiary drukarki (szer. x gł. x wys.):
38 cm x 39 cm x 25 cm. 
	

	17.
	Waga drukarki: maksimum 12 kg.
	

	18.
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Certyfikaty:
· Energy Star,
· Nordic Swan.
	

	19.
	Dołączone akcesoria (do każdej drukarki): 
· kabel zasilający, 
· kabel USB, 
· toner startowy, 
· nośnik  z oprogramowaniem i sterownikami.
	

	20.
	Gwarancja producenta na okres co najmniej 36 miesięcy.
	

	[bookmark: _Hlk18054464]I.  IV. Nagrywarka zewnętrzna   -> 10 szt.

	1.
	Producent (podać):
	

	
	Typ / model / nazwa (podać):
	

	
	Rok produkcji (podać):
wymagany nie wcześniejszy niż 2023r.
	

	2.
	Rodzaj napędu: zewnętrzny
	

	3.
	Interfejs: USB 2.0.
	

	4.
	Funkcje napędu:
 nagrywanie/odtwarzanie płyt DVD i CD oraz obsługa płyt M-Disc.
	

	5.
	Prędkości zapisu/odczytu: 
mieści się w przedziale: od 4x do 24x  - w zależności od wykonywanej operacji i nośnika.
	

	6.
	Maksymalne wymiary (wys. x szer. x gł.): 
15 mm x 140 mm x 145 mm.
	

	7.
	Kolor: czarny.
	

	8.
	Dodatkowe wyposażenie (dla każdego napędu):
 dołączone dwa kable z interfejsami USB Type-C oraz USB Type-A.
	

	9.
	Gwarancja producenta na okres co najmniej 24 miesięcy.
	



UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie cechy sprzętu wymienione w niniejszym załączniku należy traktować jako wymagania minimalne stawiane przez Zamawiającego.
2. Wpisanie przez Wykonawcę wyłącznie „TAK” w kolumnie „Potwierdzenie minimalnych parametrów 
i rozwiązań (TAK) albo wskazanie oferowanego parametru lub rozwiązania” oznacza, że Wykonawca oferuje dokładnie takie parametry i rozwiązania, jakie są minimalnie wymagane przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca oferuje równoważne lub lepsze parametry i rozwiązania, to oprócz potwierdzenia „TAK”, powinien także podać dokładnie te parametry i rozwiązania. Oferowanie parametrów i rozwiązań gorszych, niż minimalnie wymagane przez Zamawiającego lub nierównoważnych spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie ww. kolumny w którymkolwiek z wierszy spowoduje odrzucenie oferty.
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