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Załącznik nr 3.1 do SWZ
Znak sprawy: LOG.271.26.2023


Pakiet zamknięty nr 1 – Modernizacja infrastruktury IT



ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ  
W ZAKRESIE PAKIETU NR 1


	L.p.
	Opis minimalnych wymagań 
	Potwierdzenie minimalnych parametrów i rozwiązań (TAK) albo wskazanie oferowanego parametru lub rozwiązania

	I. Komputer stacjonarny z obudową AIO –> 32 szt.

	1.
	Producent (podać):
	

	
	Typ / model / nazwa (podać):
	

	
	Rok produkcji (podać):
wymagany nie wcześniejszy niż 2022r.
	

	2.
	Zastosowanie:
Zakup komputerów stanowi element modernizacji infrastruktury IT Zamawiającego. Komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych i medycznych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.
	

	3.
	Procesor:
	

	
	Typ / model / nazwa procesora (podać):
	

	
	Na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 
25 000 punktów Passmark CPU Mark. 

wynik dostępny na stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(do oferty należy dołączyć zrzut ekranu z ww. strony 
z uwzględnieniem punktacji dla zaoferowanego procesora).

	

	4.
	Płyta główna:
· chipset dostosowany do oferowanego procesora,
· minimum 2 sloty pamięci, obsługującej częstotliwość minimum 3200 MHz.
	

	5.
	Pamięć operacyjna RAM:
· minimum 8 GB DDR4,
· minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej,
· możliwość rozszerzenia obsługiwanej pamięci min. do 64 GB.
	

	6.
	Porty w tylnej lub bocznej części komputera:
· minimum 1 x DisplayPort,
· minimum 2 x USB 3.1 Gen1,
· minimum 1x USB 3.1 Typ C,
· minimum 1 port sieciowy RJ-45,
· porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz VIDEO nie może być osiągnięta 
w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	

	7.
	Dysk twardy: 
· minimum 256 GB SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego, 
· zatoka 2.5” na dodatkowy dysk w technologii SATA 
z możliwością montażu dysku SSD.
	

	8.
	Karta dźwiękowa: 
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna 
ze standardem High Definition.
	

	9.
	Karta graficzna: 
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2.
	

	10.
	
Karty sieciowe: 
· karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana 
z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL,
· druga karta sieciowa działająca w technologii sieci bezprzewodowej. 

	

	11.
	
BIOS UEFI w wersji min. 2.6. 
Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· modelu komputera,
· numerze seryjnym,
· AssetTag/IDTag,
· MAC adres karty sieciowej,
· wersji Biosu wraz z datą jego produkcji,
· zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu,
· ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów.

Możliwość z poziomu BIOS:
· wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup,
· wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
· zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury,
· ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
· możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia,
· ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera.
	

	12.
	Klawiatura oraz mysz: 	
· klawiatura bezprzewodowa lub w układzie QWERTY US,
· mysz bezprzewodowa lub z przyciskami oraz rolką (scroll).
	

	13.
	
Obudowa:
· Typu AIO (All-in-One) z możliwością łatwej wymiany/ rozbudowy pamięci RAM (bez konieczności interwencji serwisu oraz użycia narzędzi),
· wyposażona w stopę z regulacją wysokości, przymocowaną 
do złącza w standardzie VESA umożliwiającym powieszenie urządzenia, np. na ścianie za pomocą innego uchwytu 
w standardzie VESA
· wbudowane głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych,
· głośność jednostki centralnej nie może przekraczać
18 dB (mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną 
w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego),
· kieszeń 2.5” na dodatkowy dysk SSD.

	

	14.
	Wbudowany ekran:
· panoramiczny, matryca o rozmiarze minimum 23,8 cala,
· jasność: 250 cd/m2,
· czas reakcji matrycy: maksimum 15 ms,
· rozdzielczość max.: 1920 x 1080,
· możliwość regulacji wysokości ekranu, 
· pochylenie monitora co najmniej w zakresie: od 0° do +20°,
· wbudowany moduł multimedialny (kamera + mikrofon) 
z możliwością zasłonięcia lub schowania obiektywu kamery.
	

	15.
	Zasilanie: 
Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 130 W i nie większej niż 280 W.
	

	16.
	
Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania:
· możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera,
· moduł TPM 2.0.,
· system diagnostyczny, działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek urządzeń 
dołączonych na zewnątrz lub też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o modelu, oznaczeniu 
i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM.

Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:
· wykonanie testu pamięci RAM,
· wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU,
· wykonanie testu dysku twardego.

System diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (zaimplementowany w sprzętowym mikrokodzie płyty głównej).

	 

	17.
	
Sterowniki i oprogramowanie:
Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia.
Oprogramowanie producenta komputera musi posiadać funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji).

	

	18.
	
Certyfikaty i oświadczenia:
· producent komputera musi posiadać certyfikat jakości 
ISO 9001, co najmniej w zakresie projektowania, produkcji 
i serwisu komputerów,
· producent komputera musi posiadać certyfikat jakości 
ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji,
· oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE,
· producent komputerów musi dysponować certyfikatem poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym,
· producent komputera/fabryka producenta musi posiadać certyfikat jakości  ISO 50001,
· producent komputera musi posiadać certyfikat jakości  
ISO 27001,
· oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat EPEAT dla standardu IEEE 1680.1 – 2018, tj. obecność modelu 
na stronie https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays
	

	19.
	Zainstalowane oprogramowanie systemowe:
Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 
64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym.
Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS 
i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu.
	

	20.
	Gwarancja producenta na okres co najmniej 60 miesięcy.
	

	21.
	Wsparcie techniczne producenta:
· możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
· dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie 
na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	

	II. Przełącznik sieciowy 48 Port PoE+  -> 4 sztuki

	1.
	Producent (podać):
	

	
	Typ / model / nazwa (podać):
	

	
	Rok produkcji (podać):
wymagany nie wcześniejszy niż 2022r.
	

	
	Przełącznik musi być fabrycznie nowy oraz pochodzić 
z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.
	

	2.
	Zastosowanie:
Zakup przełączników sieciowych stanowi element modernizacji infrastruktury IT Zamawiającego. Przełączniki będą wykorzystane w Lokalnych Punktach Dystrybucji. 
	

	3.
	
Charakterystyka urządzenia:
· 48 portów miedzianych 10/100/1000 BASE-T z PoE+ 
w  standardzie IEEE 802.3at na wszystkich portach,
· obsługa Auto-MDIX,
· 4 dedykowane porty 1/10 Gb SFP+, przełącznik doposażony 
w 2 kompatybilne moduły optyczne SR 10 GB SFP+, realizujące transmisję na światłowodzie wielomodowym,
· minimum 740 W budżetu mocy dostępne dla portów PoE+,
· rozmiar pamięci SDRAM min. 1 GB,
· wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3,
· OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic,
· wsparcie dla QoS zgodnie ze standardem IEEE 802.1p
· wsparcie dla IPv6,
· obsługa Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1AB,
· zasilacz spełniający normę co najmniej 80 PLUS Gold,
· możliwość monitorowania parametrów urządzenia, takich jak zużycie procesora i pamięci operacyjnej.

	

	4.
	Zarządzanie:
· możliwość zarządzania urządzeniem przez interfejs 
Out-of-band,
· wsparcie dla SNMPv1, v2 oraz v3,
· możliwość wysyłania wiadomości z urządzenia na serwer Syslog,
· możliwość zarządzania z poziomu strony WWW (http/s),
· możliwość zarządzania z poziomu protokołu SSH/Telnet,
· urządzenie musi posiadać możliwość przechowywania 
co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku,
· wsparcie dla protokołów RMON, XRMON oraz sFlow,
· możliwość zapisu co najmniej 3 plików konfiguracyjnych 
w pamięci flash,
· obsługa protokołu Zero Touch Provisioning (ZTP), pozwalającego na automatyczną konfigurację urządzeń 
z centralnego punktu zarządzania.
	

	5.
	Bezpieczeństwo:
· lista kontroli dostępu ACL, łącznie z regułami dotyczącymi warstwy 3 na podstawie co najmniej:
· adresu IP,
· protokołu, np. TCP,UDP,ICMP,
· numeru portów źródłowych i docelowych,
· obsługa TACACS+,
· obsługa RADIUS Authentication,
· obsługa RADIUS Accounting,
· obsługa wielu użytkowników IEEE 802.1X na pojedynczym porcie urządzenia (co najmniej 32 sesje jednocześnie),
· port security oparty na adresach MAC,
· obsługa DHCP snooping chroniąca przed nieautoryzowanymi serwerami DHCP w sieci lokalnej,
· obsługa STP Root guard,
· dynamiczna ochrona ARP blokująca pakiety broadcast 
z nieznanych hostów,
· ochrona przed broadcast storm,
· ograniczenie przepustowości na portach (rate limiting),
· możliwość skonfigurowania własnego bannera przy logowaniu do urządzenia.

	

	6.
	
Dodatkowe funkcjonalności:
· serwer DHCP,
· klient DNS,
· obsługa protokołu LLDP-MED.,
· obsługa protokołu UDLD,
· obsługa IP SLA dla komunikacji VoIP, służącego 
do monitorowania jakości połączeń VoIP.

	

	7.
	Routing w warstwie 3:
· wsparcie dla protokołu OSPFv2 oraz OSPFv3 - co najmniej 
1 obszar i 8 obsługiwanych interfejsów,
· wsparcie dla protokołu RIPv1,RIPv2 - co najmniej 10.000 tras,
· obsługa tras statycznych - co najmniej 256 tras,
· obsługa protokołu Equal-cost Multi-path (ECMP).
	

	8.
	Przełączanie w warstwie 2:
· obsługa protokołu Spanning Tree RPVST+, zgodnego z PVST+,
· wydajność przełączania min. 175 Gb/s,
· szybkość przełączania min. 110 milionów pakietów na sekundę,
· rozmiar tablicy MAC min. 32.000 adresów,
· obsługa sieci wirtualnych zgodnych ze standardem 
IEEE 802.1Q,
· obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q,
· obsługa Private VLAN,
· wsparcie dla ramek Jumbo – rozmiar ramki co najmniej 
9220 bajtów,
· wsparcie dla enkapsulacji VxLAN,
· obsługa protokołu GVRP oraz MVRP.
	

	9.
	Wysoka dostępność:
· możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos, również z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami,
· zarządzanie stosem przy użyciu jednego adresu IP,
· przełączniki w stosie muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster),
· obsługa agregacji linków w standardzie LACP 802.,
· realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie,
· obsługa protokołu VRRP.
	

	10.
	Warunki pracy: 
Minimalny zakres pracy od 0°C do 40°C.
	

	11.
	Wymiary: 
· wysokość w szafie 19”: 1U, 
· głębokość nie większa niż 35 cm.
	

	12.
	
Dodatkowe wymagania:
Usługa montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

	

	13.
	Gwarancja i serwis w okresie gwarancji: 
· gwarancja producenta, obejmująca wszystkie elementy przełącznika (w tym w szczególności: zasilacze i wentylatory),
· dożywotnia gwarancja (tak długo jak producent posiada produkt w sprzedaży).
	

	14.
	Dożywotni dostęp do aktualizacji firmware switcha.
	

	Dodatkowe wymagane wyposażenie do kompletu przełączników (łącznie):

	15.
	· kabel SFP+ 10G Direct Attach Cable –> 8 szt.,
· przewód sieciowy Ethernet Patchcord FTP 6 kategorii 3m 
–> 50 szt.,
· przewód sieciowy Ethernet Patchcord FTP 6 kategorii 1m 
–> 50 szt.,
· przewód sieciowy Ethernet Patchcord FTP 6 kategorii 20m 
–> 3 szt.
	



UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie cechy sprzętu wymienione w niniejszym załączniku należy traktować jako wymagania minimalne stawiane przez Zamawiającego.
2. Wpisanie przez Wykonawcę wyłącznie „TAK” w kolumnie „Potwierdzenie minimalnych parametrów 
i rozwiązań (TAK) albo wskazanie oferowanego parametru lub rozwiązania” oznacza, że Wykonawca oferuje dokładnie takie parametry i rozwiązania, jakie są minimalnie wymagane przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca oferuje równoważne lub lepsze parametry i rozwiązania, to oprócz potwierdzenia „TAK”, powinien także podać dokładnie te parametry i rozwiązania. Oferowanie parametrów i rozwiązań gorszych, niż minimalnie wymagane przez Zamawiającego lub nierównoważnych spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie ww. kolumny w którymkolwiek z wierszy spowoduje odrzucenie oferty.
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