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\ balustrada ze

stali nierdzewnej

murek betonowy

wykonczony w formie
betonu architetkonicznego
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| plaszczvzna ruchu

wykonczenie posypkg do betondw— nawierzchnia antyposlizgowa

nawierzchnia betonowa chropowata gr. 12ecm C20/25 W8 —siatka 2x fi 8

izolacja przeciwwilgociowa—folia PE 0,3mm wywinieta

styropian XPS 300 gr. 10cm

izolacja przeciwwilgociowa—folia PE 0,5mm

podkfad betonowy gr. 10cm C12/16 qr. 10cm

stabilizacja piaskowo—cemenetowa RM 5Mpa gr. 20 cm.

-0,02

balustrada ze stali nierdzewnej.
Wysokos¢ balustrady 110cm od poziomu
gruntu.Przeswit max 12cm miedzy
elementami wypetnienia balustrady

murek betonowy

wykonczony w formie
betonu architetkonicznego
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wspornik stalowy
(pret kwadratowy
lub okragty)

stupek z rury
stalowej

rura przepustowa

stalowa, $r.50mm \(

-0,34)

SCHEMAT WYKONCZEN
skala 1:25

PRZEKROJ B-B
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gr. 2cm
izolacja termiczna
gr. 2cm

uksztattowanie
terenu

chudy beton

wykofczenie posypkq do betondw— nawierzchnia antyposlizgowa
nawierzchnia betonowa chropowata gr. 12cm C20/25 W8 —siatka 2x fi 8
izolacja przeciwwilgociowa—folia PE 0,3mm wywinieta

styropian XPS 300 gr. 10cm

izolacja przeciwwilgociowa—folia PE 0,3mm

podkfad betonowy gr. 10cm C12/16 gr. 10cm

stabilizacja piaskowo—cemenetowa RM 5SMpa gr. 20 cm.

Zakfady - 35cm
Beton C25/30,W8
Stal A-lll

otulina 5cm

Srodowisko XC2

Plyta oddylatowana od gtéwnego fundamentu budynku.
Szczelina dylatacyjna szerokosci 20mm wypetniona szunrem
dylatacyjnym i elastyczng, masg polimerowg
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Franiszek Czerwiriski
ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
48-210 Biata Budowa budynku Ztobka wraz
tel. 791-283-239 z infrastukturg techniczng

email:
uslugiprojektowe09@gmail.com

USEUGI PROJEKTOWH

i zagospodarowaniem terenu
IELOBRANZOWH

Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
konstrukcja: |mgr inz. Franciszek Czerwiniski OPL/1514/PWBKb/18| X 2022
konstrukdja |- ins Ryszard Kubik 30/71/0p,133/84/0p | X202
sprawdzajgcy:
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PROJ. TECHN. 1:25 K11




