
1 - słupek przęsłowy, wykonany z
kształtownika stalowego 60x40x2 mm.

2 - obejma montażowa - dociskowa.
Mocowana za pomocą śrub.

3 - śruba montażowa z łbem grzybkowym
podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana
elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603.

4 - nakrętka samozrywalna ze stali
nierdzewnej kl. 4 uniemożliwiająca
demontaż przęseł ogrodzeniowych.

5 - daszek z tworzywa sztucznego
mrozoodpornego.

6 - systemowa podmurówka

przekrój A-A

1 - panel
2 - słupek
3 - płaskownik montażowy
4 - daszek słupka
5 - śruba mocująca
6 - podmurówka
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Sposób mocowania paneli do słupków Szczegół mocowania penela

Schemat budowy ogrodzenia
skala 1:25

140

250

i.u.

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:
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F.C Usługi Projektowe
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Franiszek Czerwiński
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Przedmiot rysunku:
PROJ. TECHN. 1:20 K6
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Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46045 Turawa

Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu
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