uwaGt — T T — SCHEMAT WYKONCZEN
1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z / \ Skala ] :25

Polskimi Normami, / \
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut /

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki \

budowlanej. / \

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie systemoma obrébka/gasior dachowy
wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchytki od
projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem. blacha trapezowa typu click matt na rabek \

tata drewniana 5x4cm

w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytéw i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych pbmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, /

paroprzepuszczalnoscia zbrojona na_krokwiach

folia dachowa wodoszczeln, wiatroszezelna o wysk'\ej\

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.
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5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

. . . , , WIAZAR / BLACHY OPIERZENIOWE \
6. Ostateczne wymiary obrébek i wykonczen PREFABRYKOWANY s
dopasowac na etapie wykonywanych robét. PRZESTRZEN NIEOGRZEWANA LB N TR
/ Stropian TS 3 B g warstine Weowe]
kotki_mocujgce 4-5 szt. /m2
" plyla 0SB-3 wodoodpornia
2 W;WUmmv _ _ _
wiatroizolocja wywinieta min.30cm
g {fato 5x3
ocleplenie welna mimeralng TUGHT

deska_okapowa 15x4cm
deska 15x2,5cm

~— _— pas dolny blacha stal.powlekana 0,7mm
/ \ —_— —_— pas gérny blacha_stal.powlekana 0,7mm

plyta OSB 29x2,2cm

\
/
\

WIAZAR
PREFABRYKOWANY
PRZESTRZEN NIEOGRZEWANA

blacha opierzeniowa stal.powlekana 0,7mm
mocowana na rqbek stojgcy w_ark.szer.ok.50cm

Cz 200x80x5
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folia paroizolacyjna wywinigta na sciany
min 30cm

co 1150mm na faczenioch arkuszy wkfodka z blachy
perforowanej szer. 100mm

blacha stal.powlekana nitowana do konstrukcji co 200mm
fotdy blachy prostopadie do elewac]i szer.pasa 1150mm

systemowy sufit podwieszany np AMF Termatex

WIAZAR
PREFABRYKOWANY
PRZESTRZEN GRZEWANA

deska_okapowa 15x4cm

deska_15x2,5cm
fata 5x3cm mocowany b o silolon
kret i do di BOx5 50 warstwa klejowa zbrojona_siatkg x
pas dolny blacha stal.powlekana 0,7mm wrretami do drewna BUxo €0 sUem styropian FS15 gr.10cm ma worstie Kefove
bos gérny blacha stal.powlekana 0,7mm kot mocuigee 4°5 s2t./m2 ,

piyta 0SB 29x2,2cm pustaki ceramiczne gr. 25cm na zaprawie cem.—wap. M5

folia paroizolacyjna wywinigta na sciany
in_30cm

obrobka blacharska pas \ i

dolny blacha powlekana /
0,6mm \

sufit wg zestawienia sufitow

Cz 200x80x5 ‘{ /
% \
blacha stal.powlekana nitowana do konstrukeji co 200mm
F.C Ustugi Projektowe
L.L Ustugl Frojextowe ul. Opolska 39c

nodproza prefabrykowane 11 K
. o B benoeh arkoesy iodis s biochy " obrobka blacharska blacha ~ Z —
perforowane] szer. 100mm ~—— _——
\ / czotowa powlekana 0,6mm, L
Wielobranzowe- 46-045 Turawa

12 ;
blacha opierzeniowa stal.powlekana 0,7mm % \
mocowana na rgbek stojgcy w ark.szer.ok.60cm ﬁ
taczona na rgbek stojgcy
j : I :
/ 5 Jednostka projektowa: nwestor. Gmina Turawa
Franiszek Czerwiriski
ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
48-210 Biata Budowa budynku Ztobka wraz
tel. 791-283-239 z infrastukturg techniczng

USEUGI PROJEKTOWH email: i zagospodarowaniem terenu
PEROBRANZOWE uslugiprojektowe09@gmail.com

H Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
Przedstawione parametry
/ N WymlarOWe moga UIeC konstrukcja: |mgr inz. Franciszek Czerwinski OPL/1514/PWBKb/18| X 2022

54 . sk konstrukcja . .
/ Zmianie sprawdzajacy: mgr inz. Ryszard Kubik 30/71/0p,133/84/Op X 2022

Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
—_— UTWARDZENIE TERENU PROJ. TECHN. 1:25 K10




