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Modernizacja kompleksu sportowego "Moje
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Zestawienie pomieszczeń:

01. Pomieszczenie trenera - 5,1 m2

02. Magazyn sprzętu - 5,1 m2

03. Łazienka dla osób niepełnosprawnych - 5,1 m2

04. Łazienka - 5,1 m2

05. Szatnia - 5,1 m2

06. Szatnia - 5,1 m2

07. Szatnia - 5,1 m2

08. Szatnia - 5,1 m2

09. Łazienka - 5,1 m2

10. Łazienka - 5,1 m2

Suma powierzchni łącznie - 51,0 m2

s1

s1

s1
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s2 s2

s2s2

s2

s1.

- Panele PS (Pruszyński) gr. 0,7 mm,
- Łaty 32x70 mm,
- Istniejąca konstrukcja drewniana,
- Płyta wartwowa PIR, gr. 10 cm (pionowo).

s2.

- Płyta PIR gr. 6 cm (poziomo),
- Istniejąca konstrukcja drewniana,
- Płyta PIR gr. 6 cm (poziomo).
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- konstrukcja stalowa,
- poszycie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,
- kolor RAL 7016,
- profil ciepły,
- samozamykacz ślizgowy,
- pochwyt,
- zamek rolkowy,
- wkłądka patentowa.

- konstrukcja stalowa,
- poszycie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,
- kolor RAL 7016,
- nawietrzak dolny,
- samozamykacz ślizgowy,
- pochwyt,
- zamek rolkowy,

- LEWE - dwie sztuki
- PRAWE - dwie sztuki

- LEWE - trzy sztuki
- PRAWE - trzy sztuki

- Istniejąca kostka betonowa - do przełożenia.

- Projektowana nawierchnia utwardzona - kostka
betonowa gr. 8 cm. - 25 m2.


