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- Panele PS (Pruszynski) gr. 0,7 mm

- Laty 32x70 mm,

- Istniejgca konstrukcja drewniana,

- Plyta wartwowa PIR, gr. 10 cm (pionowo)

s2.

- Ptyta PIR gr. 6 cm (poziomo),
- Istniejgca konstrukcja drewniana,
- Ptyta PIR gr. 6 cm (poziomo).

s3.

- Wyktadzina PVC

- Wylewka betonowa zbr. siatkg stalowa - gr. 6 cm

- Papa termozgrzewalna

- Warstwa wieniczgca keramzyt z mleka cementowego
- Keramzyt impregnowany - gr. 30-35 cm

- Piasek stabilizowany mechanicznie - gr. 10-12 cm

- Grunt rodzimy

s3
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sd.

- Papa termozgrzewalna PYE PV 250 S5N,
- Papa podktadowa,

- Ptyta OSB gr. 18 mm, wodooporna,

- Przestrzen wentylacyjna 5-8 cm,

- Przepona wiatroizoalyjna,

- Wetna mineralna gr. 15 cm,

- Przepona parozilacyjna,

- Ptyta OSB gr. 12 mm, wodoodprna,

- Plyta GK, wodoodparna.

s5.

- Papa termozgrzewalna PYE PV 250 S5N

- Papa podktadowa,

- Plyta OSB gr. 18 mm, wodooporna,

- Przestrzen istniejacej konstrukcji drewnianej,
- Ptyta OSP gr. 12 mm,

- Obrébka blacharska w kolorze elewacii.

istn. posadowienie budynku
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