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1. Opis techniczny
do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012”

A. Cze$é ogolna

A -1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
1.1. Umowa z Zamawiajacym numer IBD/11/2024 z dnia 01.02.2024 r.
1.2. Mapa do celow projektowych skala 1:500.
1.3. Wlasna inwentaryzacja.
1.4. Archiwalne projekty kompleksu sportowego.
1.5. Archiwalne wytyczne programu rzagdowego ,,Orlik 2012
1.6. Obowigzujace przepisy budowlane, normy i literatury fachowe;.

A —2 Opis stanu istniejacego

Istniejagcy budynek zaplecza sanitarno — technicznego o konstrukcji ze szkieletu drewnianego, ktory
posadowiono na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Elewacje wykonczone deskami
drewnianymi nabijanymi poziomo. Budynek posiada konstrukcje modulowa — sktada si¢ z dwoch czesci
polaczonych lekkim zadaszeniem. Dach plaski ze spadkiem w kierunku dhuzszych bokow. Sciany
zewnetrzne skladaja sie z trzonu / szkieletu gr. 15 cm — wypehionego welng skalng. Sciany dzialowe gr.
10 cm. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Wewnatrz budynku znajdujg si¢ pomieszczenia
sanitarne, szatnie oraz pomieszczenia magazynowe na sprzet sportowy. Wnetrze wykonczone jest
laminowanymi ptytami HDF ($ciany/sufit). Podtoga wykonczona wykladzing PVC na pycie OSB.
Dzienne os$wietlenie pomieszczen realizowane jest za pomocg Swietlikow dachowych o wymiarach
100x100 cm. Budynek posiada instalacje wodna i kanalizacyjna, ktore podtaczone sg do sieci miejskie;.
Ponadto w budynku znajduje si¢ instalacja elektryczna — w tym ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi
oraz instalacja monitoringu z rejestratorem oraz alarm. Wentylacja pomieszczen realizowana jest za
posrednictwem mechanicznych wentylatoréw $ciennych wyciggowych i nawiewu za pomocg otworow
nawiewnych w $cianach zewnetrznych kazdego pomieszczenia. Stan techniczny budynku oceni si¢ jako
niedostateczny. Drewnienie poszycie elewacji oraz pokrycie dachu sg zniszczone dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Slusarka drzwiowa jest zdewastowana. Cze$¢ urzadzen sanitarnych oraz grzejniki nie
nadajg si¢ do uzytku. Podtoga w pomieszczeniach sanitarnych jest czg¢sciowo przegnita i dziurawa.
Przedmiotowy obiekt wymaga kompleksowej modernizacji.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku zaplecza sanitarno — technicznego znajduje si¢ studnia
wodomierzowa o konstrukcji betonowej — z wlazem zeliwnym o $rednicy $600 mm, klasy D400. Studnia
z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych w okresie od jesieni do wiosny jest zalana wodg. Zaleca si¢
wyniesienie wodomierza powyzej poziomu wody oraz jego wymian¢ - na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci wodociggowe;.
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A -3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa modernizacja instalacji sanitarnych w budynku sanitarno-
technicznym.

Zakres opracowania obejmuje:

- wymian¢ wewngtrznej instalacji c.0. poprzez montaz nowych grzejnikéw elektrycznych w kazdym
pomieszczeniu.

- wymiang instalacji wody zimnej i cieplej wraz z podgrzewaczami c.w.u., biatym montazem 1 bateriami,

- wymiang instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wymiang przewodoéw wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami wyciggowymi,

- w istniejgcej studni wodomierzowej przebudowa przylacza oraz wymiana zestawu wodomierzowego.

Wszystkie projektowane instalacje bgdg wykonane w oparciu o projekty architektury, inwentaryzacji
istniejgcych dotychczas instalacji, uzgodnien z inwestorem 1 obowigzujacych przepisow oraz norm.
Istniejagce wewngetrzne instalacje sanitarne przewidziane sg do demontazu, do miejsc wlgczenia w
instalacje zewnetrzne. Wejscie wody do obiektu oraz wyjScia kanalizacji sanitarnej bez zmian.
Opracowanie w petni wyczerpuje zagadnienie i cel, ktéremu ma stuzy¢.

B. Opis instalacji wod-kan

B-1 Instalacja wody zimnej

W modernizowanym budynku sanitarno-technicznym wystepuje zapotrzebowanie wody na nastgpujace
cele:
- sanitarno — higieniczne

Obecnie woda zimna dla potrzeb higieniczno-sanitarnych jest dostarczana istniejacym przytaczem wody o
srednicy Dn50 z istniejacej studzienki wodomierzowej. Przewody zewnegtrzne przylaczeniowe wody
zimnej bez zmian. Modernizacja wewngtrznej instalacji wody zimnej w nawigzaniu do istniejacych
przewodow.

Istniejacej przytacze wody zimnej wchodzi do pomieszczenia nr 02 (magazyn sprzetu). Nalezy na nowych
przewodach wody zimnej zamontowac¢ glowny zawor odcinajacy wody w budynku. Przewidziano zawor
mosi¢zny, grzybkowy o srednicy DN40.

Woda zimna doprowadzona bedzie do przyborow sanitarnych: umywalek, ustepdw, pisuarow oraz do
podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;.

Poziomy instalacji wodociggowej prowadzone beda po $cianach w bruzdach, ze spadkiem w kierunku
przyborow sanitarnych.

Projektowane przewody wody zimnej prowadzi¢ na istniejagcych rzednych, ze spadkiem 3%. do
punktow odwodnien, ktore stanowig punkty czerpalne. Projektowang wewnetrzng instalacje wody zimnej
wykona¢ z rur z polietylenu wielowarstwowego z wkladka aluminiowg PE-RT na ci$nienie PN10 o
polaczeniach zgrzewanych i ztgczkach gwintowanych, skrecanych na gwint wewnetrzny lub zewngtrzny.
Przewody rozprowadzajace, piony i podejscia do baterii czerpalnych prowadzi¢ w przestrzeni $Scian
wielowarstwowych. Przewody prowadzone w przestrzeni konstrukcji $ciany zaizolowaé¢ okltadzinami z
pianki poliuretanowej gr. 10 mm. Uzbrojenie instalacji stanowi¢ beda zawory odcinajace kulowe
montowane w podejsciach, oraz mosi¢zna chromowana armatura czerpalna przy przyborach. Po
wykonaniu instalacje poddac cisnieniowej probie szczelnosci oraz ptukaniu i dezynfekc;ji.
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B-2 Instalacja wody cieplej

Projektuje si¢ modernizacj¢ dotychczas istniejacej instalacji cieptej wody w budynku sanitarno-
technicznym. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przygotowanie cieptej wody dla przyborow
sanitarnych zlokalizowanych pojedynczo- w tazienkach bez prysznica, elektryczne pojemnosciowe,
podumywalkowe ogrzewacze cieptej wody o pojemnosci V=10l. W tazienkach z prysznicem
przewidziano wiszace pojemnos$ciowe podgrzewacze wody o pojemnosci V=30l. Podgrzewacze
montowane do $cian na bezpiecznej konstrukcji no$ne;j.

Podumywalkowy podgrzewacz elektryczny.

Podgrzewacze spelniajace wymogi i normy CE z pakietem ABS: zabezpieczeniem przed przegrzaniem,
funkcjg przeciwzamrozeniowa, funkcjg antylegionella oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem ,,na
sucho”. Podgrzewacze z grzatka elektryczng z wysokiej jakosci miedzi, wzmocniong konstrukcja kryzy
(mocowanie na 4 $ruby), zbiornik pokryty emalig tytanows.

Rodzaj, wielko$¢ 1 miejsce lokalizacji elektrycznych ogrzewaczy pojemnosciowych przedstawiono na
rysunkach oraz podano w wykazie urzadzen do przygotowania cieptej wody.

Projektowane przewody wody cieptej prowadzi¢ podobnie, jak wody zimnej na istniejacych rzednych,
powyzej lub rownolegle do przewodow wody zimnej, ze spadkiem 3%o do punktow odwodnien, ktore
stanowig punkty czerpalne. Projektowang wewnetrzng instalacj¢ wody cieptej wykonac z rur z polietylenu
wielowarstwowego z wkladkag aluminiowg PE-RT na ci$nienie PN10 o potaczeniach zgrzewanych i
ztgczkach gwintowanych, skrecanych na gwint wewnetrzny lub zewnetrzny. Przewody rozprowadzajace,
piony i podejsécia do baterii czerpalnych prowadzi¢ w przestrzeni warstwy $cian. Przewody prowadzone w
warstwach $cian, zaizolowa¢ okladzinami z pianki poliuretanowej gr. 10 mm. Uzbrojenie instalacji
stanowi¢ beda zawory odcinajace kulowe montowane w podejsciach, oraz mosi¢zna chromowana
armatura czerpalna przy przyborach. Po wykonaniu instalacj¢ poddac ci$nieniowej probie szczelno$ci
oraz plukaniu i dezynfekcji.

W instalacji wodociggowej projektuje si¢ :

- baterie umywalkowe $cienne lub stojgce, w tym jedna w wykonaniu dla niepetnosprawnych
baterie natryskowe

zawory kulowe do ptuczek ustepowych

zawory splukujace do pisuaru

BILANS WODY DLA BUDYNKU

Zapotrzebowanie wody oblicza si¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 14.01. 2002 r., Dz. U. nr 8.

n -4 ilo$¢ urzadzen w budynku sanitariatow

qi - 100 dm*/d, urz. jedn. zapotrzebowanie wody na urzadzenie



Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012”
PROJEKT Faza: Projekt Techniczny
Branza: Sanitarna.

szaletu publicznego

Dobowe zapotrzebowanie wody
Qusr = (4 x 100) + (3 x 40) = 520 dm’/d

Godzinowe zapotrzebowanie wody
780
Qn . = -—-----= 100 dm*/h
8
-8h - $redni czas uzytkowania urzadzen sanitarnych

Qb max = 3,0 x 100 =300 dm*/h

OBLICZENIE MIARODAJNEGO ROZBIORU WODY

Obliczen tacznego miarodajnego rozbioru wody dla budynku dokonano w oparciu o wzoér dla
przeplywoéw wody w budynkach: hotele domy towarowe:

q= 0,698 x (£qn)>* - 0,12
gdzie:
gn — normatywny wypltyw wody z punktéw czerpalnych
wg PN-92/B-01706

Obliczen dokonano przy zalozeniach:
e W instalacji sg tylko punkty czerpalne, ktorych g, < 0,5m?/s,
e Suma wyplywow normatywnych miesci si¢ w obszarze

0,07< Zqn< 20dm>/s

Punkty czerpalne w budynku:
e Umywalka (qn= 0,07dm?/s) — 4szt.,
e Miska ustepowa (qn= 0,13dm’/s) — 4szt.,
e Natrysk (qa= 0,15dm*/s) —2 szt.,
e Pisuar (.= 0,30dm’/s) — 1 szt.,
2qn = 0,07dm*/s x 4 x 2 +0,13dm’*/s x 4 + 0,15dm’*/s x 2 x 2 + 0,3dm’*/s x 1 = 1,98 dm?/s
q=0,698 x (1,98)°% 0,12 = 0,86 dm®/s

DOBOR WODOMIERZA WG PN-92/B-01706

Wielko$¢ wodomierza dobrano dla obliczonego przeptywu wody:
q= 10,86 dm*/s=3,1 m*h

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 umowny przeptyw obliczeniowy wyniesie:
Qwod =2 X q=2x 3,1 m*’h=6,2m’h
q=06,2x50% = 3,1 m’h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy typ JS - 2,5 DN20mm firmy POWOGAZ.
Nominalny strumien g, =2,5 m*h
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Maksymalny strumief Qmax= 5 m’/h

Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej, montaz zgodnie z PN-B-10720. W zestawie
wodomierza gldwnego nalezy przewidzie¢ zawory odcinajace grzybkowe oraz przed wodomierzem
prosty odcinek dhugosci L>=5D I L>=3D za wodomierzem (D-$rednica wodomierza).

DOBOR POJEMNOSCIOWEGO ELEKTRYCZNEGO PODGRZEWACZA C.W.U. DLA LAZIENEK Z
NATRYSKAMI
Obliczen dokonano dla nastepujacych danych:

n; = 2 —ilo$¢ uzytkownikow

q1 = 60 dm?/d, uzytkownik korzystajacy z natrysku

Dobowe zapotrzebowanie wody:

- $rednie
Gae =2 x 60= 120 dm’/d
- maksymalne

Gamax = Ng X Gagr = 1,2 x 120 = 144 dm*/d

Godzinowe zapotrzebowanie wody :

- $rednie
Gmax 144
Gy = = =18 dm’/h
h 8
- maksymalne

Ghmax = Nk X Grer = 2,0 x 18 = 36,0 dm*/h = 0,036 m*/h

Objeto$¢ podgrzewacza pojemnos$ciowego

V= (1,1+2,0) *Ghmax/1000=1,1+ 36/1000=0,0396 m*= 39,6 dm?

Dla pozostatych sanitariatow przewidziano przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowych,
elektrycznych podgrzewaczach c.w.u. o pojemnosci V=10l.

Wykaz urzadzen do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

Lp | Urzadzenie Ilos¢

1 Podgrzewacz wody elektryczny, pojemnosciowy, ciSnieniowy, szt. 2
podumywalkowy, V=10 I; Ng=2,0kW; ~230V

2 Podgrzewacz wody elektryczny, pojemnosciowy, ci$nieniowy, wiszacy; V=301, | szt. 2
Ng=2,0kW, ~230V
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B-3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki z urzadzen sanitarnych WC, umywalek,
natryskow i pisuaru do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

Poziomy kanalizacji sanitarnej, prowadzone sa pod posadzka parteru modernizowanego budynku.
Istniejgce poziomy podposadzkowe przewiduje si¢ do wykorzystania.

Na pionach projektuje si¢ czyszczaki i rury wywiewne oraz zawory napowietrzajace. Piony
wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi, a pozostale piony zakonczyé
zaworami napowietrzajacymi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC laczonych na uszczelki gumowe. Kanalizacje
przy przejsciach przez tawy fundament. i §ciany konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
W instalacji wystepujg przybory sanitarne :
- umywalki fajansowe z potpostumentem i z syfonami butelkowymi
- umywalka w wykonaniu dla niepelnosporawnych
- urzadzenia kompaktowe sktadajace si¢ z miski lejowej z odptywem poziomym lub
stropowym, pluczki ceramicznej z armaturg i deski sedesowej
- kabina natryskowa wraz z brodzikiem i syfonem
- pisuar z syfonem
Wszystkie kabiny sanitarne wykona¢ nalezy z plyt HPL gr. 10 mm montowanych na okuciach
dystansowych ze stali nierdzewnej do $cian oraz podtogi.

B-4 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z budynku odprowadzone zostang poprzez system orynnowania. Odprowadzenie wod

deszczowych na teren zielony wokoét budynku.
Szczegoty zgodnie z projektem architektury.

C. Studnia wodomierzowa

Istniejgca studnia wodomierzowa o $rednicy Dn800mm, glebokosci okoto 1,8m, z wltazem Zeliwnym o
srednicy Dn600mm, z wodomierzem gtéwnym i zaworami odcinajgcymi.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych w sezonie wiosna/jesien istnieje konieczno$¢ przebudowy
istniejacej lokalizacji wodomierza gtownego poprzez montaz na wyzszym poziomie, okolo 80cm ponizej
wlazu studni. Istniejace przewody przylacza do przebudowy w obregbie studni wodomierzowej, celem
polaczenia z przebudowywanym zestawem wodomierzowym.

Dobiera si¢ nowy zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ JS - 2,5 DN20mm firmy POWOGAZ oraz z
zaworami odcinajgcymi DN20, grzybkowymi. Lokalizacja wodomierza powyzej wody gruntowej, montaz
zgodnie z PN-B-10720. Przed wodomierzem zachowaé prosty odcinek dlugosci L>=5D i L>=3D za
wodomierzem (D-§rednica wodomierza). Dodatkowo w sktad zestawu wodomierzowego nalezy
zamontowac filtr siatkowy DN20 oraz zawor antyskazeniowy typ EA251 DN20.

Studni¢ wodomierzowsa nalezy zasypa¢ zwirem powyzej poziomu wody gruntowej, celem mozliwosci
eksploatacyjnych w studni, np. obstugi wodomierza. Nalezy zastosowac zwir plukany o frakcji 16-32 mm,
do poziomu okoto 20cm powyzej poziomu wody gruntowej. Szacowana grubos¢ kruszywa to okoto
0,8m.
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Dodatkowo projektuje si¢ wewngtrzne uszczelnienie starej studni wodomierzowej odpowiednia
hydroizolacjg, np. Boston Rapid 8, KOESTER Wasserstop lub innego producenta. Pierwszym krokiem
wykonania kompleksowego uszczelnienia bgdzie uszczelnienie przejs¢ rurowych przylacza przez $ciany
studni (po wczesniejszym wypompowaniu wody), a nastgpnie uszczelnieniu kregdw betonowych studni.
Odpowiednio wykonane uszczelnienie, przedtuzy zywotno$¢ studni.

Fot. Przyktad gotowego uszczelnienia studni.

D. Opis instalacji c.o.

Wspolezynniki przenikania ciepta dla poszczegoélnych przegrod zewnetrznych obliczono na podstawie
wytycznych architektonicznych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. ,,Rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”, z p6zn. zm..

Z powodu braku zrédta ciepta zaprojektowano instalacj¢ c.o. z grzejnikami elektrycznymi.

Zastosowano konwektorowe grzejniki elektryczne serii GE typu nasciennego, np. Noirot Eurospot, lecz
mozna zastosowac podobne innego producenta.

Grzejniki  posiadaja wbudowany precyzyjny elektroniczny regulator temperatury oraz ogranicznik
temperatury zabezpieczajacy przed przegrzaniem.
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Dane techniczne grzejnikow :

- napiecie zasilania - 220+230V
- zakres regulacji temperat. - 8°C+26°C
- klasa bezpieczenstwa - klasal

- znak bezpieczenstwa -B

poziom zakldcen radioelektr.

normalny N

Instalacja centralnego ogrzewania realizowana bedzie poprzez montaz w kazdym pomieszczeniu
grzejnika elektrycznego.

Na grzejnikach elektrycznych wykona¢ nalezy azurowe ostony zabezpieczajace z perforowanej blachy
aluminiowej gr. min 4 mm. Blacha mocowana do podtogi $ciany za pomoca wkretow. Ostony wykonaé
nalezy indywidualnie do wymiaru zastosowanych grzejnikéw. Szczegdty montazu oston, wg. projektu
architektury.

Nowe zapotrzebowanie na ciepto wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831:2006; PN-EN ISO 6946,
przy zatozeniach wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem oraz obliczeniowych wspolczynnikach
przenikania ciepta, tj.:

- §ciana zewn. docieplona - U=0,2 W/m?K

- stropodach wentylowany — U=0,15 W/m’K

- podtoga na gruncie - U=0,30 W/m?*K

- okna —U=0,9 W/m’K

- drzwi zewn. — U= 1,3 W/m’K

E. Opis instalacji wentylacji

W pomieszczeniach: WC 1 przedsionkow WC zaprojektowano mechaniczng wentylacj¢ wyciaggowa
zgodnie z Dz. U. nr 75 z dn. 15. 06. 2002 r. oraz PN-83/B-03430/Az3.

Zaprojektowano wywiew wentylatorami wyciggowo-kanatowymi $ciennymi, prod. DOSPEL lub innego
producenta. Kazde z pomieszczen posiada¢ bedzie indywidualne wentylatory wyciggowe. Pozostate
pomieszczenia wentylowac kanalami wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Obliczeniowe ilosci powietrza oraz ilosci i przekrdj dobranych kanaléw podano w Bilansie powietrza
(zataczniki) niniejszego opracowania.

Zaprojektowano mechaniczng wentylacje pomieszczen, ktora realizowana bedzie poprzez wentylatory
Scienne umieszczone na wysokosci 2,2 m nad posadzkg oraz nawietrzaki przelotowe w Scianach
zewngtrznych. Kratki wentylacyjne z przepustnicami, umozliwiajagcymi ograniczenie doptywu powietrza
w okresie zimowym. Wentylatory powinny posiada¢ mozliwos¢ wigczania indywidualnego jak rowniez
mozliwo$¢ programowania wigczania czasowego raz dziennie o zadanych porach.

UWAGA!

1. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych”, cz. 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Projekt zostal opracowany w oparciu o wytyczne projektu architektury remontowanych i
przebudowywanych pomieszczen budynku.

3. Ze wzgledu na technologiczny charakter opracowania moga wystepowac nazwy wlasne urzadzen lub



Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012”
PROJEKT Faza: Projekt Techniczny
Branza: Sanitarna.

materialow. Zaznacza si¢ jednocze$nie, ze w takim przypadku urzadzenia i materialy mozna zastgpié
innymi posiadajagcymi odpowiednie parametry i aprobaty techniczne.

4. Wszystkie demontowane rury stalowe oraz demontowane urzadzenia metalowe nie przewidziane do
ponownej zabudowy (materiat rozbiérkowy) Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt lub przeznaczy¢ na sprzedaz ztomu w celu odzysku pieniedzy.

Projektowata:
mgr inz. Urszula Satek
upr. nr: SWK/0209/PO0OS/13
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I1. Zalaczniki



Obliczenia wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem

Obliczenia wentylacji grawitacyjnej 1 mechanicznej oraz zestawienie kanaloéw wentylacyjnych:

Ilos¢ Ilos¢ Urzadzenia nawiewne Urzadzenia i
Nrpom. | Nazwa Kubatura Rodzaj Rodzaj Tlos¢ Ilos¢ | powietrz | powietrz | wentylacji kanaty Rodzaj urzadzenia wywiewnego
pomieszczenia m? nawiewu wywiew | wymian | wymian | nawiew. | wywiew | mechanicznej wywiewne wentylacji mechanicznej
m*h m*h szt.
Budynek zaplecza sanitarno-technicznego

01 Pom. trenera 14,23 G Gze 4w/h | 4w/h 60 60 | Czerpnia $cienna | $160 1 | Wentylator wyciggowo-kanatowy
wspom. WK-40 W, ~230 V- 1 szt.

02 Mag. sprzgtu 14,23 G Gze 2w/h | 2w/h 30 30 | Czerpnia $cienna | $100 1 | Wentylator wyciggowo-kanatowy
WSspom. WK-30 W, ~230 V- 1 szt.

03 Lazienka dla 14,23 G Gze lu lu 50 50 | Czerpnia $cienna | $160 1 | Wentylator wyciagowo-kanatowy

NP wspom. 50 50 WK-40 W, ~230 V-1 szt.

04 Lazienka 14,23 G Gze lutlpi | lutlpi| 75 75 | Czerpnia $cienna | ¢p160 1 | Wentylator wyciagowo-kanatowy
wspom. 50+25 | 50+25 WK-40 W, ~230 V-1 szt.

05 Szatnia 14,23 G Gze 4w/h | 4w/h 60 60 | Czerpnia $cienna | $160 1 | Wentylator wyciagowo-kanatowy
WSspom. WK-60 W, ~230 V-1 szt.

06 Szatnia 14,23 G Gze 4w/h | 4w/h 60 60 | Czerpnia $cienna | ¢p160
wspom.

07 Szatnia 14,23 G Gze 4w/h | 4w/h 60 60 | Czerpnia $cienna | $160 1 | Wentylator wyciggowo-kanatowy
wspom. WK-60 W, ~230 V-1 szt.

08 Szatnia 14,23 G Gze 4w/h | 4w/h 60 60 | Czerpnia $Scienna | ¢160
WSspom.

09 Lazienka 14,23 G Gze Sw/h | Sw/h 75 75 | Czerpnia $cienna | ¢160 1 | Wentylator wyciagowo-kanatowy
WSspom. WK-40 W, ~230 V- 1 szt.

10 Lazienka 14,23 G Gze Sw/h | 5Sw/h 75 75 | Czerpnia $cienna | 160 1 | Wentylator wyciagowo-kanatowy
wspom. WK-40 W, ~230 V- 1 szt.




Szczegblowy zakres nadanych uprawnie budowlanych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawic samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia;

- projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej
[zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej $wi¢mkr2yskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kiclcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzckajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu ()rzékajqcego
e Y

mgr inz. Andrzej Pawelec

,.....,ﬂ_\ ‘\

Otrzymuja:
5 \' Cztonek SkIadufOrzekajqce%p

1. Pani Urszula Salek : o c@?f&ou&
Staniowice 1A ? o Bt P @' inZ Stefan Szalkowski
28-305 Sobkow ‘-\‘;'J i ® o

2. Okrggowa Rada SOIIB s Cztonek Skladu Orzekajacego

3. Gléway Inspektor Nadzoru Budowlanego / !

Iz g (o
4. afa mgr inz. Edmund Piemgzek

SWIETOKRZYSKA Kielee c[niajf grudnia 2013 r.
JOKREGOWA

Bl Z B A

| “ INZYNIEROW

=¥ ||| | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. aklt SK-0054-0059(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (rekst jednolity:
Dz Uz 2013r., poz. 932) i art. 12 ust. 1 pkt 1 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jecnolity: Dz.U. z
2013r.. poz. 1409) oraz § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006t. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Urszula Salek
magister inzynier inzynierii érodowiska

urodzona dnia 16 stycznia 1982 roku w Jedrzejowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0209/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



® POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6JS-384-7SA *

Pani Urszula Satek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0032/14
adres zamieszkania Staniowice 1 A, 28-305 Sobkéw
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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i 2 . . Domaszowice, ul. Polna 27||PZ/31KI NM ewld.. PROJEKT
02. Magazyn sprzetu - 5,1 m . analizacja sanitarna podposadzkowa 35-351 Kieloe||1097/4, 1097/6 obreb 0002 ARG G
03. Lazienka dla oséb niepetnosprawnych - 5,1 m tel. 608 551 777|| - .
04.tazienka-51m*> = ——————— analizacja sanitarna w warstwach $cian e-mail amaxprojeki@gmail.com | "¢ oA
05. Szatnia - 5,1 m2 TYTUL PROJEKTU: INWESTOR: DATA:
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RZUT DACHU - skala 1:50
INSTALACJA KANALIZACJI

LEGENDA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P_A‘ AMAX ADRI'ES |NV.VESTYCJ|: . FAZA PROJEKTU:
O . . . . . , . Domaszowice, ul. Polna 27 Dziatki nr ewid.: PROJEKT
o Pion kanalizacji sanitarnej zakonczony wywiewkq 25-351 Kielce | 1097/4, 1097/6 obreb 0002 ARCHITEKTONICZNO
tel. 608 551 777) | vy o iy BUDOWLANY
e-mail: amaxprojekt@gmail.com gciny
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje || Gmina Checiny 03.2024
boisko - Orlik 2012" Pl. 2 Czerwca 4 —
UWAGA -
. . ., . . . PROJEKTOWAL.: PODPIS: TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
Rure konalizacyjng wyprowadzi¢ ponad dach co najmniej 0,om. mat inz. Urszula Salek
upr. nr ewid.: SWK/0209/POOS/13 INSTALACJE WOD-KAN IS 2
RZUT DACHU —_—
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- Blacha panelowa, powlekana gr. 0,5 mm
- katy 32x70 mm,
- Istniejgca konstrukcja drewniana
- Ptyta wartwowa PIR, gr. 10 cm
s2.
- Ptyta PIR gr. 6 cm
- Istniejgca konstrukcja drewniana .
- Plyta PIR gr. 6 cm I_EGEN DA
~ proj. temperatura w pomieszczeniu
o _ ) GE soowmm - grzejnik elektryczny, np. NOIROT EUROSPOT
Zestawienie pomieszczen: dr.340mm, szer.104mm, wys.440mm
01 Pomieszczenie trenera 5 1 m2 konwektor Z WbUdowonym progromatorem JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES INWESTYCJI: FAZA PROJEKTU:

: Y . . . . - PA AMAX|| ~_. 1. ... -
02. Magazyn sprzetu - 5,1 m? éjfou\/n;%ql_l blollg)%\xomo k|OWIOJ[UFy ponelu sterowania Domaszowice, ul. Poina 27 '13;;37'2 n1r(;;N7I/d6“obr 0002 PROJEKT
03. tazienka dla 0sdb niepetnosprawnych - 5,1 m? Z, M A A e 4 ¢ ARCHITEKTONICZNO
04. Lazienka - 511 m2 e-mail: amaxprojekt@gmail.com Checiny BUDOWLANY
05. Szatnia - 5,1 m2 TYTUL PROJEKTU: INWESTOR: DATA:

06. Szatnia - 5,1 m? UWAGA Modernizacja kompleksu sportowego "Moje || Gmina Checiny 03.2024
ia - 2 [ B . . . . boisko - Orlik 2012" Pl. 2 Czerwca 4 SKALA:
82' gzatn!a 21 ", Na grzejnikach W(kOﬂGC nalezy azurowe osfony zabezpieczajqee 26.080 Cheiny .
09'Lza'mi- ’51m ) z perforowanej blachy aluminiowe] gr. min 4 mm. 1:50
- Lazienxa - 9, 1 Im Blacha mocowana do podfogi $ciany za pomocq wkretow. FROMETOWA: Eopess T RSO0

10. Lazienka - 5,1 m?

Suma powierzchni tgcznie - 51,0 m2

Osfony wykona¢ nalezy indywidualnie do wymiaru zastosowanych grzejnikow.

mgr inz. Urszula Satek
upr. nr ewid.: SWK/0209/POOS/13
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Wyrzut @160mm
Montaz o$ +2,20m

Wyrzut @160mm
Montaz 0$ +2,20m

Wyrzut @160mm

Montaz o$ +2,20m
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Zestawienie pomieszczen:
, , , LEGENDA
01 PomleSZCZGnle trenera - 5,1 m JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P.A. AMAX ADR.ES IN\{VESTYCJI:. . FAZA PROJEKTU:
02. Magazyn sprzetu - 5,1 m?2 E===——=  kanat czerpny powietrza Domaszowice, ul. Polna 27| | PZiatki nr ewid.: PROJEKT
; . 25-351 Kielce|| 1097/4, 1097/6 obreb 0002
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USZCZELNIENIE: TULEJA PVC I USZCZELKA

PIERSCIENIOWA Z ELASTOMEROW—DLA RUR PE.\ T
a

WEWNETRZNA

HYDROIZOLACJA
STUDNI

ISTNIEJACA STUDNIA WODOMIERZOWA
SKALA 1:25

OZNACZENIA

1- KSZTALTKA PRZEJSCIOWA Z PE NA STAL @40/32 mm, PN16,

2 - KOLANO STALOWE @32

3 - RURA STALOWA @32

4 - REDUKCJA @32/20

5- ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY GRZYBKOWY @20, PN16,
GWINT WEWNETRZNY,

6 - PROSTY ODCINEK PRZEWODU PRZED WODOMIERZEM;
L=5xDN WODOMIERZA (10,0cm),

7 - WODOMIERZ SKRZYDELKOWY DO WODY ZIMNEJ TYP JS-2,5;
@20, Qn=2,5m3/h, Qmax=5m3/h

8 - PROSTY ODCINEK PRZEWODU ZA WODOMIERZEM,;
L=3xDN WODOMIERZA (6,0cm),

9- FILTR SIATKOWY TYP Y222 DN20,

10 - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP EA251 DN20,

UWAGA

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych oraz brak zabezpieczenia studni przed
naptywem wod gruntowych, projektuje sie przebudowe lokalizacji zestawu
wodomierzowego na wysokos¢ okoto 80cm ponizej wtazu studni.

Dodatkowo, przewiduje sie wykonanie wewnetrznej hydroizolacji studni wraz z
wypetnieniem studni zwirem ptukanym do wysokosci okoto 80cm od dna studni.
Projektuje sie wymiane zestawu wodomierzowego na nowy z wodomierzem DN20.
Witaz studni zabezpieczy¢ termicznie styropianem- np. styrodur docigé na budowie.
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