Projekt zagospodarowania terenu — modernizacja.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Zamawiajacym numer IBD/11/2024 z dnia 01.02.2024.

1.2. Mapa do celow projektowych skala 1:500.

1.3. Wtasna inwentaryzacja.

1.4. Archiwalne projekty kompleksu sportowego.

1.5. Archiwalne wytyczne programu rzagdowego ,,Orlik 2012”.
1.6. Obowiazujace przepisy budowlane oraz normy.

2. Zakres opracowania.

2.1.Projekt obejmuje swoim zakresem modernizacje elementéw zagospodarowania kompleksu
sportowego ,,Orlik 2012”.

2.2.W skiad zagospodarowania wchodza dwa boiska do gry w pitke (pitka nozna i koszykowka),
nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg oraz oswietlenie boisk 1 studzienka
wodomierzowa.

3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Kompleks sportowy ,,Orlik 2012” sktada si¢ z dwdch boisk sportowych — boisko do pitki
noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko do koszykowki o nawierzchni
poliuretanowej. Nawierzchnia obu boisk posiada liczne $lady uzytkowania oraz uszkodzenia
wynikajace z osiadania podbudowy boisk oraz w wyniku jej wyplukiwania wodg opadowa.
Oba boiska usytuowane sg na terenie podmoktym. W zaglebieniach nawierzchni boiska do
koszykowki zalega woda opadowa. Betonowe obrzeza boisk w stanie dobrym — nie
stwierdzono zmiany poziomu ich posadowienia lub przemieszczenia. Nawierzchnia obu
boisk wraz z cze¢s$cig podbudowy wymagaja wymiany na nowe.

3.2. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej (komunikacja piesza oraz opaski) jest
czg$ciowo nierdwna 1 porosni¢ta mchami. Nawierzchnia wymaga czeSciowego przelozenia
kostki (wokot budynku zaplecza boisk) oraz czyszczenia na calej powierzchni.

3.3. Oswietlenie boisk realizowane jest poprzez oprawy umieszczone na stalowych stupach.
Stupy 1 oprawy sg w pelni sprawne 1 w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na malg
energooszczedno$¢ istniejacych opraw zaleca si¢ ich wymiang na oprawy LED o takich
samych parametrach o$wietleniowych.

3.4. W bezposrednim sgsiedztwie budynku zaplecza sanitarno — technicznego znajduje si¢
studnia wodomierzowa o konstrukcji betonowej — z wtazem D600 mm klasy D400. Studnia

zuwagi na wysoki poziom wod gruntowych w okresie od jesieni do wiosny jest zalana woda.



Zaleca si¢ wyniesienie wodomierza powyzej poziomu wody oraz jego wymian¢ - na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci wodociggowe;.

3.5. Kompleks sportowy jest w calosci ogrodzony. Teren posiada dostep do drogi publiczne;.
Istnieje mozliwo$¢ dojazdu bezposrednio na teren ogrodzony.

4. Projektowana modernizacja elementow zagospodarowania.

4.1. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej — Plyta boiska do pitki noznej ma wymiary 62,15

m x 30,15 m. Calo$¢ ujeta jest w obrzeza betonowe. Istniejaca nawierzchnie trawy
syntetycznej nalezy usuna¢ na calej powierzchni. Po usunieciu trawy usung¢ nalezy na
warstwe podbudowy z kruszywa do giebokosci 15 cm ponizej gornej krawedzi obrzezy
betonowych boiska. Usunieta warstwe kruszywa nalezy odtworzy¢ poprzez utozenie w
pierwszej kolejnosci warstwy 10 cm kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) oraz 5 cm
kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm). Nalezy uzupetni¢ wyptukane miejsca podbudowy w
okolicach obrzezy boiska. Cato$¢ zagesci¢ mechanicznie. Wykona¢ spadki o wartos$ci i
kierunku wskazanych w czg$ci rysunkowej projektu architektoniczno — budowlanego. Tkana
sztuczna trawa wykonana z witdkien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie
sportowe, speiniajaca norme¢ PN-EN 15330-1. Wysoko$¢ runa + 34 mm, Wldkna runa
ztozone z dwoch rodzajow wiokna: Pierwsze widkno — widkna proste imitujace zdzbta trawy
— polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem, o
grubosci min 300 mikrometréw. Drugie widkno — wtdkno teksturowane stanowigce warstwe
amortyzacyjna — Polietylenowe, monofilamentowe. Dtex peczka — minimum 13000, Masa
wildkna runa trawy min. 2800 g/m2, Masa catkowita — minimum 3200 g/m2, Ilo$¢ peczkdéw
— minimum 26000 /m2, Ilo§¢ filamentow — min. 370.000 wilokien/m2. Po ulozeniu
wszystkich warstw podbudowy, instalujemy mate amortyzujaca, prefabrykowanga, wykonanag
z pianki poliuretanowej o grubosci 10 mm, a nast¢pnie instalujemy sztuczng trawe i wkleié
linie do gry w pitke nozna. Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem
kwarcowym ptukanym 1 suszonym w ilosci 10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni.
Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, plukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.
Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzi¢ speinianie wymagan zamawiajacego i
dostarczy¢ przed wbudowaniem jako przedmiotowe $rodki dowodowe: autoryzacje
producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji, karte
techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po§wiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji, aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla sztucznej trawy, badanie na
zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrow trawy
syntetycznej, gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie, raport z badan niezaleznego
instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia (recyclingu), probke

oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min.20x15cm z metrykg producenta, probke



oferowanej maty elastycznej o wymiarach min.20x15cm z metryka producenta. Sugeruje si¢
zastosowanie produktu Dywilan D-ECO PULSE 35 lub produktu o réwnowaznych
parametrach.

4.2. Boisko o nawierzchni poliuretanowej — Plyta boiska do koszykoéwki o nawierzchni

poliuretanowej ma wymiary 32,15 m x 19,15 m. Cato$¢ ujgta jest w obrzeza betonowe.
Istniejaca nawierzchnie nalezy usung¢ do glebokosci ok. 18 - 20 cm. Usunigtg warstwe
kruszywa nalezy odtworzy¢ poprzez ulozenie: - 13 mm nawierzchnia poliuretanowa
przepuszczalna kolorystyka, spadki i wyznaczenie linii boisk wg czesci graficznej projektu
architektonicznego, - 3cm podbudowa elastyczna typu ET, - Scm warstwa klinujaca z
kruszywa mineralnego o uziarnieniu 0/4mm, - 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego C90/3 o wuziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4,
E2>=130MPa. Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana powinna by¢ poprzez dwukrotne
nanoszenie metoda natryskowa. Sklada sie z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielko$ci ziarna od 0,5 m do 1,5 mm. Grubo$¢ tej warstwy
powinna by¢ jednakowa na calej plaszczyznie placu i wynosi ok. 3 mm. Parametry
techniczne nawierzchni sportowej EPDM natrysk: Wytrzymato$¢ na rozciagganie > 0,50 MPa;
Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu > 35 %; Twardo$é 60+3 “ShA; Scieralno$¢ < 0,20mm;
Przyczepno$¢ miedzywarstwowa > 0,30 Mpa; Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 35 N;
Nasigkliwos$¢ woda < 16%; Odporno$¢ na uderzenia 780+80 mm; Mrozoodpornos¢ < 0,50

%.

4.3. Nawierzchnia z kostki betonowej — Nawierzchnia z kostki betonowej wymaga czyszczenie
metoda cisnieniowg na catej wykonanej powierzchni. Przewidziano do naprawy i przelozenia
150 m2 kostki betonowej w tym wokdt istniejacego budynku zaplecza sanitarno —
technicznego oraz na dojs$ciach do trybun. Po wykonaniu napraw oraz czyszczeniu nalezy
uzupetni¢ wyplukane ci$nieniowo spoiny pomiedzy kostka - poprzez zaspoinowanie
piaskiem frakcja 0,1 — 0,5 mm - na calej powierzchni. Przy przekladaniu kostki nalezy
przewidzie¢ uzupehienie przektadanej kostki nowa kostka w ilosci do 5% (w stosunku do
przektadanej powierzchni). Ponadto zaprojektowano dodatkowa nawierzchnie utwardzong z
kostki betonowej gr. 8 cm. Powierzchnia dodatkowej nawierzchni — 25 m?. Kostke utozy¢
nalezy jako uzupekienie chodnika wokot budynku zaplecza sanitarnego (rys. ar _1). Kostka
betonowa ujeta w betonowe obrzeze 8x100x30 cm - wg PN-EN 1340:2004. Kolor i wzor
kostki identyczne z nawierzchnig istniejaca. Wykona¢ podbudowa nastgpujacych warstw: -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm; - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 (<=4MPa) o gr. 15 cm; - Podloze zageszczone E2>=50MPa. Nalezy nawigzac si¢
poziomem do bezposrednio sgsiadujacej nawierzchni utwardzonej. Obrzeza betonowe

osadzi¢ na fawie o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206+A2:2021-08.



Przed przystapieniem do robdt ziemnych usunaé z zielonych terendw przeznaczonych pod
projektowane utwardzenia warstw humus o $redniej grubosci 0,30m oraz wykona¢ niezbedne
rozbidrki istniejagcych nawierzchni utwardzonych. Nastepnie wykonywaé korytowanie do
poziomu umozliwiajacego wykonanie pelnych nowych nawierzchni.

4.4. Oswietlenie boisk — Boiska posiadajg os§wietlenie, ktére realizowane jest poprzez oprawy

umieszczone na dziesigciu stupach o wysokosci ok. 9m. Istniejace oprawy nalezy
zdemontowac¢ a w ich miejsce osadzi¢ nowe, energooszczedne oprawy LED — specyfikacja
wg branzowego projektu technicznego. Sposob zasilania i1 sterowanie oprawami pozostaje
bez zmian. Zdemontowane oprawy o$wietleniowe nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi
obiektu.

4.5. Studnia wodomierzowa — Umieszczony w istniejacej studni wodomierz nalezy wymieni¢ na

nowy i zamontowac go na wyzszym poziomie — max 80 cm ponizej poziomu pokrywy studni.
Specyfikacja wodomierza wg branzowego projektu technicznego. Po wykonaniu przerobek
przytacza wody studnie nalezy zasypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 16-32 mm, do poziomu
ok. 20 cm powyzej poziomu istniejacej rury przylacza — gr. warstwy kruszywa ok. 80cm
(szeroko$¢ studni @80 cm). Szczegoty dotyczace robot przedstawiono w  projekcie
technicznym branzy instalacyjne;.

5. Dane liczbowe.

5.1.Powierzchnia terenu kompleksu Sportowego ...........coovveviiiiiiiiinninn. 3954,0 m?
5.2.Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej ...............oeeveenn.e. 616,0 m
5.3.Powierzchnia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej ..................... 1874, 0 m?
5.4. Powierzchnia zabudowy (budynek zaplecza boisk) ............................ 72,0 m?
5.5.Powierzchnia terenu utwardzonego ogdtem — kostka betonowa.............. 330,0 m?
5.6.W tym powierzchnia z kostki betonowej do naprawy (przetozenia).......... 150 m?
5.7.Powierzchnia terenu biologicznie czynna .............c.covoeiiiiiiiiniinninn 1062,0 m?

6. Uwagi konncowe.

6.1. Istniejace obrzeza betonowe wokot plyt boisk nalezy pozostawic. W przypadku ich
naruszenia podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nawierzchni nalezy je osadzi¢
ponownie na warstwie betonu B15 z oporem od strony zewngtrznej. Lawa betonowa o
przekroju 20x30 cm.

6.2. Koryta w kostce betonowej odprowadzajace wode z rur spustowych budynku zaplecza
sanitarnego nalezy przebudowa¢ na podsypce cementowo — piaskowej. Wykona¢ nowe
koryta liniowe o przekroju 131x148 mm. Koryta i krata PP. Koryto — kolor czarny, krata —
kolor szary. Obcigzenie do 1,5 t (klasa A15). Usytuowanie koryt przedstawiono w czgsci

graficznej projektu —rys. ar_1.



Projekt architektoniczno — budowlany — modernizacja.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Zamawiajacym numer IBD/11/2024 z dnia 01.02.2024.

1.2. Mapa do celow projektowych — skala 1:500.

1.3. Wtasna inwentaryzacja.

1.4. Archiwalne projekty kompleksu sportowego.

1.5. Archiwalne wytyczne programu rzagdowego ,,Orlik 2012”.
1.6. Obowiazujace przepisy budowlane oraz normy.

2. Zakres opracowania.

2.1.Projekt obejmuje swoim zakresem modernizacj¢ budynku zaplecza sanitarno — technicznego
wraz z wyposazeniem oraz elementdw matej architektury kompleksu sportowego ,,Orlik
2012”.

2.2. Elementy przeznaczone do modernizacji to: budynek wraz z wyposazeniem (konstrukcja,
przegrody zewnetrzne, posadzki, zadaszenie, S$lusarka drzwiowa, $§wietliki dachowe,
instalacja wody 1 kanalizacji, instalacja elektryczna, instalacja monitoringu, instalacja
alarmowa, elementy wykonczeniowe), oraz pitko chwyty i trybuny stalowe.

3. Opis stanu istniejacego obiektow architektonicznych.

3.1. Budynek zaplecza sanitarno — technicznego: Konstrukcja budynku wykonana jest ze

szkieletu drewnianego, ktory posadowiono na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Elewacje wykonczone deskami drewnianymi nabijanymi poziomo. Budynek
posiada konstrukcje modutowa — sktada si¢ z dwoch czgsci polaczonych lekkim
zadaszeniem. Dach plaski ze spadkiem w kierunku diuzszych bokéw. Sciany zewnetrzne
sktadaja sie z trzonu / szkieletu gr. 15 cm — wypelnionego welna skalna. Sciany dziatowe gr.
10 cm. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Wewnatrz budynku znajduja si¢
pomieszczenia sanitarne, szatnie oraz pomieszczenia magazynowe na sprzet Sportowy.
Wnetrze wykonczone jest laminowanymi ptytami HDF ($ciany/sufit). Podtoga wykonczona
wykladzing PVC na pycie OSB. Dzienne o$wietlenie pomieszczen realizowane jest za
pomoca $wietlikow dachowych o wymiarach 100x100 cm. Budynek posiada instalacje
wodna i kanalizacyjna, ktére podtaczone sg do sieci miejskiej. Ponadto w budynku znajduje
si¢ instalacja elektryczna — w tym ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi oraz instalacja
monitoringu z rejestratorem oraz alarm. Wentylacja pomieszczen realizowana jest za
posrednictwem mechanicznych wentylatoréw $ciennych. Stan techniczny budynku oceni sig¢

jako niedostateczny. Drewnienie poszycie elewacji oraz pokrycie dachu sg zniszczone



dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Slusarka drzwiowa jest zdewastowana. Czg$é
urzadzen sanitarnych oraz grzejniki nie nadajg si¢ do uzytku. Podtoga w pomieszczeniach
sanitarnych jest czesciowo przegnita 1 dziurawa. Przedmiotowy obiekt wymaga
kompleksowej modernizacji.

3.2. Pitkochwyty: Konstrukcja pitkochwytéw okalajacych boiska wykonana jest ze stalowych
stupéw o przekroju fi 60mm. Stupy malowane na kolor zielony. Wysokos¢ stupow wokot
boiska do koszykowki oraz wzdhuz dtuzszych bokow boiska do pitki noznej wynosi 4 m.
Wysokos¢ stupow wzdtuz krotszych bokow boiska do pitki noznej wynosi 6 m. Wokot
obydwu boisk do wysoko$ci 4 m utozona jest siatka stalowa. W przypadku krétszych bokoéw
boiska do pitki noznej pomiedzy 4 m a 6 m utozona jest siatka polipropylenowa. Konstrukcja
pitkochwytow okalajacych boiska jest w dostatecznym stanie technicznym. Stupy trzymaja
pion i nadaja si¢ do dalszego uzytkowania. Mocowanie siatki do konstrukcji realizowane jest
za posrednictwem linek stalowych, ktore przykrecane sa do stupow. Siatka stalowa rozpieta
na stupach jest krzywa od licznych uderzen pitka. Linki oraz wkrety mocujace do stupow sa
czgsciowo pozrywane i skorodowane. Na ptycie boiska do pitki noznej wykonano dodatkowe
pitkochwyty, ktore znajduja si¢ bezposrednio za bramkami. Konstrukcja pitkochwytow
wykonana jest ze stalowych stupow o przekroju kwadratowym 80x80 mm. Shupy osadzone
sa w tulejach ze stali ocynkowanej, ktore zabetonowano w gruncie. Na stupach o wysokosci
6 m rozpigta jest siatka polipropylenowa. Jeden z stupow jest uszkodzony — tuleja
zabetonowana w gruncie jest obruszona, a stup nie trzyma pionu. Siatka polipropylenowa
jest mocno zniszczona. Wszystkie pitkochwyty wymagaja kompleksowej modernizacji.

3.3. Trybuny: Na terenie kompleksu sportowego znajdujg si¢ trzyrzedowe trybuny wykonane w
konstrukceji stalowej. Rama stalowa malowana, przej$cia z ocynkowanej kraty pomostowe;.
Siedziska plastikowe. Konstrukcja ramy trybun jest czesciowo skorodowana i1 posiada liczne
ubytki powtoki farby. Rama stalowa wymaga czyszczenia i zabezpieczenia przed korozja
poprzez natozenie nowej powtoki.

4. Projektowana modernizacja elementow architektonicznych.

4.1.Modernizacja budynku zaplecza sanitarno — technicznego boisk sportowych.

4.1.1. Konstrukcja — Przedmiotowy budynek zaplecza sanitarno — gospodarczego boisk
nalezy rozebra¢ do nosnej konstrukcji z belek drewnianych. Wstgpne rozpoznanie
stanu technicznego konstrukcji nie wykazalo jej uszkodzen lub korozji. Doktadny
stan techniczny konstrukcji drewnianej nie zostal jednak rozpoznany na etapie
projektu. Zaktada si¢ wymiang¢ do 40 % elementéw drewnianych konstrukcji.
Doktadne ogledziny konstrukcji odbeda si¢ na etapie robot budowlanych — w ramach
nadzoru autorskiego. Istniejaca konstrukcje oczysci¢ i zabezpieczy¢ srodkami do

impregnacji drewna w zakresie ochrony biologicznej oraz pozarowej (do NRO).



4.1.2. Przegrody zewnetrzne - Sciana zewnetrzna z prefabrykowanych ptyt warstwowych z

rdzeniem PIR o gr. np. 10 cm, mocowana do istniejacej podkonstrukcji drewniane;j
od strony wewngtrznej pomieszczenia (ztacza systemowe paneli ptyt warstwowych
powinny by¢ szczelne na wnikanie pary wodnej). Wszystkie obrobki plyt -
systemowe. Wszystkie Sciany wewnetrzne dziatowe nalezy wykonaé¢ podobnie z plyt
prefabrykowanych warstwowych z rdzeniem PIR o gr. 6cm. Zaprojektowano ptyty
warstwowe PRUSZYNSKI, PIRTECH PLUS (PWS-PIR-PL). Dopuszcza sie
stosowanie produktow innego systemu pod warunkiem zachowania rownowaznych
parametrow podstawowych. W strefie kabin natryskowych do ptyt warstwowych
nalezy przykreci¢ plyte HPL gr. 6 mm. Nie stosowaé poziomych spoin taczacych
ptyty — nalezy wykona¢ do wysokosci 2,2 jako jeden arkusz. Spoiny pionowe
(naroza) zabezpieczy¢ nalezy silikonem. Mocowanie za pomocg wkretow ze stali
nierdzewnej. Od strony zewnetrznej istniejaca konstrukcja drewniana bedzie
ostonigta oktadzing z blachy panelowej powlekanej. Montaz do nabitych wcze$niej
fat 32x70 mm w rozstawie co 25 cm. Zaprojektowano panel elewacyjny PS, gr. blachy
0,7 mm. (Pruszynski) kolor RAL7016. Dopuszcza si¢ stosowanie paneli blaszanych
o réwnowaznych parametrach podstawowych. Zastosowa¢ nalezy obrobki z blachy o

takich samych parametrach jak panel.

. Posadzki — Belki drewniane konstrukcji podtogi nalezy zaimpregnowac a istniejaca

warstwe piasku pod budynkiem wymieni¢ na gtebokos¢ min 10 cm. Nowg warstwe
piasku zagesci¢ mechanicznie. Przed utozeniem nowej warstwy piachu wykonac
obwodowo cokdét z prefabrykowanych ogrodzeniowych ptyt betonowych o
wymiarach 200x50 cm. Ptyty taczone ze soba przy pomocy standardowych stupéw
ogrodzeniowych docigtych na dlugo$¢ 50 cm. Plyty i stupy taczace osadzi¢ nalezy w
fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 20x20. Piyty i stupy laczeniowe
dochodzi¢ powinny goérng krawedzig do istniejacej konstrukcji drewnianej podlogi
budynku. Przestrzen pomigdzy obwodowo utozonymi ptytami cokotowymi wypetnié
keramzytem impregnowanym do podiogi na gruncie - Leca 10-20 mm. Grubo$¢
warstwy min 30 cm. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktu innego wytworcy - o
takich samych parametrach 1 zastosowaniu. Warstwe keramzytu utozy¢ nalezy do
poziomu gornej krawedzi belek drewnianych konstrukcji podtogi. Warstwe
keramzytu zagesci¢ na cato$¢ powierzchni — sposdb zageszczenia wg zalecen
producenta keramzytu. Powierzchnie kruszywa utwardzi¢ mlekiem cementowym w
celu wykonania poziomej warstwy izolacji przeciwwilgociowe] z papy
termozgrzewalnej. Kolejng warstwa bedzie wylewka cementowa C20/25 zbrojona

panelami z drutu Zebrowanego fi 8 mm o oczku 10x10 cm. Zbrojenie wylewki



wykona¢ w dolnej czgdci ptyty na calej jej powierzchni. Warstwe wylewki wykonaé
nalezy po uprzednim utozeniu plyt warstwowych na $cianach. Na wykonanej
wylewce cementowej utozy¢ wyktadzing PVC specjalnego przeznaczenia — AMPEL
(Mipolam Planet kolor 31156) lub produkt innego producenta o réwnowaznych
parametrach. Wyktadzine uktada¢ nalezy zgodnie z technologia zalecang przez

producenta. Wyktadzing wywing¢ na $ciany do poziomu 15 cm.

. Dach — Wykona¢ warstwe ocieplenia z twardej welny skalnej w przestrzeni belek

konstrukcyjnych dachu. Warstwa welny o gr. 15 cm. Od spodu przykreci¢
wodoodporng ptyte OSB gr. 12 mm. Na ptycie od strony wewngtrznej pomieszczenia
nalezy zainstalowac przepong¢ paroizolacyjng. Od géry wodoodporna ptyta OSB gr.
18 mm — przykrecona ze spadkiem w kierunku dtuzszych bokéw budynku. Pomigdzy
ociepleniem a plyta wierzchniego krycia wykonac¢ przestrzen wentylacyjna poprzez
nabicie na konstrukcje listew drewnianych o gr. 5-8 cm, pod ktérymi nalezy wykonaé
przepong wiatroizolacyjna. Przestrzen ta powinna by¢ wentylowana poprzez montaz
kratek w strefie okapowej po obu stronach budynku (wentylacja przelotowa).
Poziome kratki ze stali ocynkowanej przykreca¢ w tacie czotowej — pod obrébka
blacharska okapow. Rozstaw otwordéw wentylacyjnych — max Im.. Po osadzeniu
kohlierzy s$wietlikow utozy¢ warstwe papy podktadowej oraz warstwe papy
termozgrzewalnej typu PYE PV 250 S5N. Sufit wykonczy¢ poprzez przykrecenie
ptyty GK, wodoodpornej. Wykona¢ gtadz i pomalowac¢ farba emulsyjna.

Slusarka drzwiowa — Zaprojektowano wszystkie drzwi jako stalowe (futryna, rama
skrzydla 1 poszycie). Drzwi zewng¢trzne z profili cieptych. Zamek rolkowy 1 pochwyt
z obydwu stron. Wktadka patentowa. Drzwi wewng¢trzne z zamkiem rolkowym, bez
wkladki patentowej — pochwyt obustronny. Drzwi do pomieszczen sanitarnych z
nawietrzakami dolnymi. Kolor wszystkich drzwi grafitowy (RAL 7017, mat).

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze §lizgowe.

. Kabiny sanitarne — Wszystkie kabiny sanitarne wykona¢ nalezy z ptyt HPL gr. 10 mm

montowanych na okuciach dystansowych ze stali nierdzewnej do $cian oraz podtogi.
Scianki kabin sanitarnych (wc/natrysk) do wysokosci 2,2 m. Kolor ptyt HPL bialy,
matowy. Okucia zawiasOw oraz wszystkie elementy lacznikowe (Sruby) ze stali
nierdzewnej.

Swietliki dachowe — W suficie kazdego pomieszczenia wykona¢ nalezy $wietliki z

profili cieptych. Wymiary montazowe s$wietlika 100x100 cm. Zaprojektowano
dziesig¢ sztuk Swietlikow FAKRO DXC P2, kolor jasno szary. Dopuszcza si¢

zastosowanie produktu o réwnowaznych parametrach podstawowych.



4.1.8.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

Instalacja wody i kanalizacji — Zaprojektowano calkowita wymiang wewnetrznych

instalacji wody 1 kanalizacji z pozostawieniem istniejagcych miejsc przytaczy.
Szczegdly wykonania instalacji przedstawione zostalty w branzowym projekcie
technicznym. W ramach wykonania nowej instalacji wody zamontowa¢ nalezy
dodatkowy gtéwny zawor odcinajacy w budynku zaplecza.

Instalacja ogrzewania — Instalacja centralnego ogrzewania realizowana bedzie

poprzez montaz w kazdym pomieszczeniu grzejnika elektrycznego. Szczegoty
wykonania instalacji przedstawione zostaty w branzowym projekcie technicznym. Na
kaloryferach wykonac nalezy azurowe ostony zabezpieczajace z perforowanej blachy
aluminiowej gr. min 4 mm. Blacha mocowana do podtogi $ciany za pomoca wkretow.
Ostony wykona¢ nalezy indywidualnie do wymiaru zastosowanych grzejnikow.
Wentylacja — Zaprojektowano mechaniczng wentylacje pomieszczen, ktoéra
realizowana bedzie poprzez wentylatory §cienne umieszczone na wysokosci 2,2 m
nad posadzka oraz przypodtogowe nawietrzaki przelotowe w $cianach zewnetrznych.
Wentylatory powinny posiada¢ mozliwos¢ wiaczania indywidualnego jak réwniez
mozliwo$¢ ustawienia autonomicznego wilgczania czasowego raz dziennie o
zadanych porach.

Instalacja elektryczna — Zaprojektowano nowa wewnetrzng instalacje elektryczna

oraz odgromow3g. Instalacja zasila¢ bedzie oprawy o$wietleniowe, wentylatory,
gniazda wtykowe oraz grzejniki. Instalacja bazowaé bedzie na istniejacym przytaczu
wraz z opomiarowaniem. Szczegoty wykonania instalacji przedstawione zostaty w
branzowym projekcie technicznym.

Instalacja monitoringu — Na budynku zaplecza zainstalowane sa kamery monitoringu

wraz z rejestratorem umiejscowionym w jednym z pomieszczen. Projekt przewiduje
odtworzenie instalacji 1 montazu nowych kamer, ktére za posrednictwem sieci
sprzezone beda z istniejgcy instalacjg monitoringu w sgsiednim Centrum Kultury 1
Sportu w Checinach. Kamery umiesci¢ nalezy na pionowych wysigegnikach ze stali
ocynkowanej o dtugosci 100 cm, ktore przykrgcane beda do elewacji budynku.
Szczegdly wykonania instalacji przedstawione zostaly w branzowym projekcie
technicznym.

Instalacja alarmowa — Ze wzgledu na fakt ze obecny obiekt jest dozorowany przez

firm¢ ochroniarska, Wykonawca musi przewidzie¢ w cenie ofertowej oraz w swoim
zakresie robot koszty zwigzane z adaptacjg istniejgcego systemu monitoringu w
przedmiotowym obiekcie

Elementy wykonczeniowe — Po utozeniu warstwy pokrycia dachowego oraz paneli

blaszanych na elewacjach wykona¢ nalezy wykonczeniowe obrobki blacharskie z



kapinosami. Obrobki z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym wykonaé
w strefie okapu oraz w strefie cokotowej — pod panelami §ciennymi. Rynny fi 125
mm i rury spustowe fi 100 mm z blachy w tym samy kolorze.

4.2 Modernizacja pitkochwytow.

4.2.1. Shupy — Stupy oraz wszystkie elementy stalowej konstrukcji pitkochwytow nalezy
wyczysci¢ z korozji oraz uszkodzonych powtok farby. Nastepnie odthusci¢
powierzchnie pomalowac¢ farbg do zastosowacé zewnetrznych — odporng na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych oraz promieni UV. Nalezy zastosowac kolor identyczny
z obecnym. Zaleca si¢ zastosowanie Tikkurila Makortix 2wl Matowa Gruntoemalia
— lub produkt o rownowaznych parametrach. Kolor szary, metaliczny. Wszystkie
wkrecane elementy mocujace liny stalowe 1 siatke nalezy wymieni¢ lub zastosowaé
analogiczng technologi¢ montazu siatki. Z uwagi na zapadnigcie si¢ stopy
fundamentowej jednego z stupow pitkochwytu 80x80 mm nalezy go zdemontowac
wraz z fundamentem, wykona¢ nowy fundament o wymiarach 40x40x100cm (z
betonu B25) i osadzi¢ tulej¢ stupa — w tym samym miejscu. Siatke wszystkich
pitkochwytow wokot boisk uktada¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 10 cm nad
powierzchnig terenu.

4.2.2. Siatki — Wszystkie stalowe siatki pitkochwytow na wysoko$¢ 4m nalezy wymieni¢
na nowe w tym samym kolorze. Siatka powlekana z drutu ocynkowanego o gr. 3,8
mm, oczko siatki 5,5 cm x 5,5 cm. Siatka mocowana mechanicznie do stupoéw za
posrednictwem linek plecionych ze stali nierdzewnej gr. 4 mm. Siatke nalezy
montowa¢ od wewnetrznej strony boiska. Na pitkochwytach o wysokos$ci 6 m nalezy
powyzej poziomu 4 m zamontowaé siatke polipropylenowa. Siatka pitko chwytow
szerokosci 2 m, bezwegzlowa o oczku 8x8 cm. Grubo$¢ splotu 5 mm kolor zielony.
Siatka wisie¢ bedzie na linie stalowej o przekroju 4 mm. Siatka polipropylenowa
pitkochwytow h-6m, ktore umiejscowione sg bezposrednio za bramkami do pitki
noznej - w kolorze zielonym, bezweztowa o oczku 8x8 cm, grubo$¢ splotu 6 mm.

4.3 Modernizacja trybun — Istniejace trzy sztuki trybun o konstrukcji stalowej nalezy cze$ciowo

zdemontowac (odkreci¢ siedzenia i1 kraty pomostowe). Pozostalg konstrukcje spawang z rur
stalowych nalezy oczys$ci¢ z korozji oraz luznych fragmentéw powloki. Catos¢ konstruke;ji
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowac odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych
i promieni UV farba w kolorze ciemnozielonym. Zaleca si¢ zastosowanie Tikkurila Makortix
2wl Matowa Gruntoemalia — lub produkt o rownowaznych parametrach. Zdemontowane
elementy z krat pomostowych oraz siedzenie zamontowa¢ ponownie.

5. Dane liczbowe.

5.1. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza................oooooiiiiiiiiiiin 72,0 m?



5.2. Powierzchnia uzytkowa budynku zaplecza..................ooooiiiiii 51,0 m?

5.3. Catkowita dtugos¢ pitko chwytéw o wysokoSci4 m.........ccovvvviieiiiiniinnn.s 234 mb
5.4. Catkowita dtugos¢ pitko chwytéw o wysokoSci 6 m...........ccooeviiiiiiiinnnn.... 62 mb
5.5. Catkowita dlugo$¢ dodatkowych pitko chwytow za bramka o wysokos$ci 6 m...49 mb
5.6. 1108¢ stupow f1 60 mm 0 WySOKOSCI 4 M ....oviiiiiiiii e, 84 szt.
5.7. Tlo$¢ stupow 1 60 mm 0 wysokoSci 6 M ......ceoiiviiiiiiiiiiii e 22 szt.
5.8. Tlos¢ stupow 80x80 mm w tulejach o wysokosci 6 m (za bramkg) ................ 20 szt.

6. Uwagi koncowe.
6.1. Z uwagi na zlty stan techniczny siatek na bramkach do pitki noznej nalezy je wymieni¢ na
nowe. Siatka do bramki polipropylenowa o oczku max. 8x8 cm, grubo$¢ splotu min. 5 mm -

zielona, mocowana do bramki i poprzeczki przy pomocy haczykow stalowych.



