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Istniejący słupy oświetleniowe

Nawierzchnie biologicznie czynne

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej.

1 - Budynek zaplecza sanitarno - technciznego
2 - Boisko do piłki nożnej - nawierzchnia z trawy syntetycznej
3 - Boisko do koszykówki i siatkówki
4 - Studnia wodomierzowa
5 - Trybuny stalowe

Legenda:

Powierzchnia terenu kompleksu sportowego …………………....................... 3954,0 m2

Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej …………......................…. 616,0 m2

Powierzchnia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej ……....................... 1874, 0 m2

Powierzchnia zabudowy (budynek zaplecza boisk) ………….....................…... 72,0 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego ogółem - kostka betonowa…..................... 330,0 m2

W tym powierzchnia z kostki betonowej do naprawy (przełożenia)..................... 150 m2

Powierzchnia terenu biologicznie czynna ………………….....................…... 1062,0 m2

Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza……………….....................….….. 72,0 m2

Powierzchnia użytkowa budynku zaplecza…………………...................…….. 51,0 m2

Całkowita długość piłko chwytów o wysokości 4 m………..................……… 234 mb

Całkowita długość piłko chwytów o wysokości 6 m……………….................... 62 mb

Całkowita długość dodatkowych piłko chwytów za bramką  o wysokości 6 m….49 mb

Ilość słupów fi 60 mm o wysokości 4 m …………..…………...................……. 84 szt.

Ilość słupów fi 60 mm o wysokości 6 m ………………………................…….. 22 szt.

Ilość słupów 80x80 mm w tulejach o wysokości 6 m (za bramką) …................... 20 szt.

Dane liczbowe - zestawienie:

Projektowana nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa gr.8 cm - 25 m2.
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