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4. Opis techniczny

4.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji
elektrycznych dla inwestycji: ,,Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko- Orlik
2012” w Chgcinach przy ul. Armii Krajowej 18a dz. Nr ewid. 1097/4, 1097/60breb 0002
Checiny.

4.2 Podstawa opracowania

- Norma PN-HD 60364 Norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

- Aktualne przepisy i zarzadzenia.

- Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Projekty branzowe.

4.3. Zasilanie

Modernizowany budynek zasilany bedzie istniejaca linig zasilajgca WLZ z istniejacego
ztacza kablowego pomiarowego. W budynku w miejscu istniejacej tablicy

TE(przewidzianej do demontazu )projektuje si¢ nowg tablicg TE.

4.5 Tablica TE

Tablice zaprojektowani typowa nascienng w wykonaniu z tworzywa w II kl. ochronnosci,

stopien ochrony min. IP 30. Tablica przystosowana bgdzie do montazu aparatury



modutowej. Wielkos¢ obudowy powinna by¢ tak dobrana aby umozliwita zabudowanie
aparatury zgodnie ze schematem i z rezerwg miejsca min 20%.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:
- roztacznik konserwacyijny,

- optyczny (LED) wskaznik obecno$ci napigcia,
- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych obwodow,
- elementy sterowania obwoddw o$wietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),
- uktad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechanicznej.
- uktad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) grzejnik elektryczne
W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,,B+C”.
Rozdzielnica montowana be¢dzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac si¢ bedzie

max. 2,0 m nad poziomem podtogi.

4.6 Instalacja oswietleniowa

Do os$wietlenia pomieszczen budynku zaprojektowano oprawy nastropowe plafoniery ze
zrodtem swiatta LED. Parametry opraw podano na rzucie oswietlenia. W celu okreslenia
ilosci opraw w danym pomieszceniu przyjeto nastepujace wartosci nt¢zenia oswietlenia:

- pomieszczenie trenera — 3001x na poz. 0,8m

- szatnia — 2001x na poz. 0,3m

- WC - 2001x na poz. 0,3m

- magazyn — 1001x na poz. 0,3m

Oprawy w pomieszczeniach zataczane beda wytacznikami instalacyjnym przy wejsciu do
pomieszczenia. Oprawy nad wejsciami 1 wigczniku sterowane beda czujnikiem ruchu.
Instalacje wykona¢ przewodem YDY3x1,5. Przewody uktada¢ w rurach pod ocieleniem z

plyty warstwowej lub na plycie warstwowej(wg decyzji Inwestora).

4.7, Grzejniki i termy elektryczne

Grzejniki elektryczne wg projektu instalacji sanitarnych beda o mocy po 500W kazdy. Termy
elektryczne beda o mocy po 2,0kW. Do zasilania grzejnikow i term zaprojektowano instalacje
zakonczona gniazdem wtykowym. Instalacj¢ wykonac przewodem YDY3x2,5. . Przewody
uktada¢ w rurach pod ocieleniem z ptyty warstwowej lub na ptycie warstwowej(wg decyzji

Inwestora). Do sterowania zatagczaniem grzejnikéw elektrycznych zaprojektowano



dwukanatowy programator (zegar astronomiczny) Astroclock-2. Programator umozliwi
wybor czasu zataczenia 1 wylgczenia grzejnikoOw wg. czasu rzeczywistego. Na elewacji
rozdzielni TE zaprojektowano przetacznik wyboru trybu pracy grzejnikow: praca sterowana
zegarem, praca ciggla( praca grzejnika sterowana termostatem grzejnikowym), wylaczenia

zasilania grzejnikow.

4.8. Wentylacja mechaniczna

Wentylatory kanatowe zasilane bedg z rozdzielni TE przewodem YDY3x1,5. Przewody
uktada¢ w rurach pod ocieleniem z ptyty warstwowej lub na ptycie warstwowej(wg decyzji
Inwestora). Do sterowania zataczaniem wentylatoréw kanatowych zaprojektowano
dwukanatowy programator (zegar astronomiczny) Astroclock-2. Programator umozliwi
wybor czasu zatgczenia 1 wylgczenia wentylatorow wg. czasu rzeczywistego. Na elewacji
rozdzielni TE zaprojektowano przetagcznik wyboru trybu pracy wentylatoréw : praca

sterowana zegarem, praca ciagta, wylaczenia zasilania wentylatorow.

4.9 Ochrona odgromowa i przepieciowa

Dodatkowa ochrong przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przed skutkami
przepig¢ wywotanych czynno$ciami taczeniowymi stanowi¢ beda ograniczniki przepiec
klasy B+C zainstalowane w rozdzielni TE oraz instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa wykonac jak dla IV poziomu ochrony jako zwody nieizolowane
ptaskie. Ochrona musi obejmowac caty budynek. Zwody wykonaé przewodem
odgromowym ocynkowanym fi 8mm ukfadanym na uchwytach. Uziom otokowy wykonaé
bednarkg ocynkowang FeZn30x4. Przewody odprowadzajace uktada¢ na uchwytach na
zewngtrzne $cianie. Na przewodach odprowadzajacych wykonac ztgcza kontrolne na

wysokosci 0,3m.

4.10 Ochrona od poraZzen

Jako ochrong¢ od porazen zastosowano samoczynne szybkie odlgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN — S poprzez odpowiedni dobor przekroju przewoddéw 1 wartosci

zabezpieczen oraz dodatkowo za pomocg wytacznikéw ochronnych



réznicowo — pradowych o pradzie wylaczalnym Al = 0,03 A. Rozdzielenie przewodu

ochronnego 1 neutralnego wykonaé w istniejagcym ztgczu kablowym. Punkt rozdziatu

przewodu tablicy bezpiecznikowej uziemic¢. Wartos¢ rezystancji uziemienia max 30 Q.

4.11 Bilans mocy

Moc zainstalowana w budynku: Pi=16,0kW
Moc pobierana jednocze$nie w budynku: Pi=10,5kW
Moc opraw o$wietlenia boisk : Pi=5,7kW

4.12. Lampy oswietlenia boisk

Istniejace oprawy o$wietleniowe o$wietlenia boisk— naswietlacze halogenowe — przewidziane
sg do demontazu. W miejscu zdemontowanych opraw bedg zamontowane oprawy ze zrodlem
swiatta LED. Rowniez oprawy sodowe o§wietlenia nocnego bedg zdemontowane 1 zastgpione
oprawami ze zrodlem $wiatta LED. Stupy, wysiegniki kable i1 uktad zasilania i sterowania
pozostaja bez zmian. Istniejgce zabezpieczenia nadpradowe obwoddéw w rozdzielni
oswietlenia boisk z charakterystyka B powinny by¢ zmienione na zabezpieczenia z
charakterystyka C. Wielko$¢ pradu znamionowego wylacznikow nadpradowych

zweryfikowa¢ w oparciu o dane techniczne montowanych opraw LED.

Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym

Oprawy oswietleniowe do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujace wlasciwosci i
parametry:

a. Musza posiada¢ oznaczenie CE oraz musza posiada¢ aktualny certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie
Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny,

b. Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podtoza, wspotczynnik ULOR=0 —
brak emisji $wiatla w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji

Europejskiej nr 245/2009 z dnia 9 marca 2009 (DZ Urzgedowy UE z dnia 23.04.2009r),



Minimalna skutecznos$¢ swietlana oprawy po uwzglednieniu strat 140lm/W,
Spetnia¢ wymogi I lub II klasy ochronnosci,

Stopien szczelno$ci oprawy nie mniejszy niz P66 oraz stopien odpornos$ci na
uderzenia nie mniejszy niz IK08

Zakres temperatur pracy minimum -25°C do +65°C,

Okres gwarancji producenta co najmniej 60 miesigce, gwarancja producenta
wymagana jest niezaleznie od dtugo$ci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczes$nie radiator oprawy,

Korpus malowany proszkowo (RAL9006) umozliwiajacy samoistne usuwanie
zanieczyszczeh z obudowy,

Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr nie przekraczajaca 0,06m?,
Dwukomorowa konstrukcja korpusu,

Modut LED ostonigty szyba hartowana,

Oprawa wyposazona w system regulujacy ci$nienie w oprawie, zapobiegajacy przed

kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy,

Uchwyt powinien stanowi¢ integralng cze$¢ oprawy i posiada¢ mozliwo$¢ montazu na
belce oraz posiada¢ opcje montazu bezposrednio na wysiggniku. Uchwyt powinien

mie¢ mozliwos¢ regulacji kata od -90° do +90°.

Oprawy maja by¢ wyposazone w modut LED o nastgpujacych parametrach:

0.

p.
q

la

Temperatura barwowa 4000K +5%,

Wspotczynnik oddawania barw wigkszy niz Ra>80,

Minimum 100 000h pracy dla L80, (zgodnie z IES LM-80-TM-21),

Przy awarii nawet kilku diod LED, bryta fotometryczna opraw nie powinna ulec
zmianie, nie powinno to zakldca¢ pracy pozostalych diod LED,

Strumien $wietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie
przekraczajacej 25°C, powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z
dopuszczalna tolerancja 5%,

Dostgpne powinny by¢ co najmniej trzy warianty bryl fotometrycznych przy czym

muszg to by¢ rozsyly symetryczne i asymetryczne,

Oprawy majg by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastepujacych parametrach:



a. Zywotnoé¢ uktadu zasilajacego nie powinna rézni¢ sie od zywotnosci uktadu
optycznego, powinna wynosi¢ minimum 100 000 godzin,

b. Wspotczynnik mocy cosp>0,95,

c. Uktad zasilajacy powinien posiada¢ zabezpieczenie przed przepigciami 6kV CM 1 4kV
DM oraz zabezpieczenie termiczne,

d. Zasilacz z mozliwo$cig sterowania sygnatem analogowym 1-10V lub DALI,

Oznaczenie na planie A
Wyglad przyktadowy

Oznaczenie na planie typ A
Przyktadowa fotometria

Oznaczenie na planie 2 typ 1

Przykladowa fotometria



1.

Moc oprawy 1

2. Zrédto $wiatla
3. Strumien $wietlny 1
4. Barwa $wiatta
5. Napigcie pracy
6.
7
8
9

Wskaznik oddawania barw CRI

. Wspotczynnik mocy
. Temperatura pracy

. Wydajnos¢ oprawy

10. Stopien ochrony

11. Stopien odp. na uderzenia

12. Wymiary

13. Materiat obudowy
14. Materiat dyfuzora

Oznaczenie na planie B

Wyzglad przyktadowy

- 150W

— diody LED

— 22500 Im
—4000K
—220..240VAC
—>80

->0,95
—-25°C +65 °C
— 140lm/W
—1P66

—-IKO08

— 555x320x95

— Wysokocisnieniowy odlew Al

— Szklo hartowne



1. Moc oprawy - 50W

2. Zrodto $wiatta — diody LED

3. Strumien $wietlny (O1...03) —7500Im

4. Barwa $wiatfa —4000K

5. Napiecie pracy —220...240VAC
6. Wskaznik oddawania barw CRI —>80

79. Wspotczynnik mocy ->0,95

8. Temperatura pracy —-25°C+50 °C
9. Wydajnos¢ oprawy — 150lm/W

19. Stopien ochrony — P66

11. Stopien odp. na uderzenia —-IKO08

12. Materiat obudowy — Wysokocisnieniowy odlew Al
13. Materiat dyfuzora — Szkto hartowne
Maszt Al.

1. Wysokos$¢ —10m

1. Wym. podstawy —400x300mm

2. Srednica wierzchotka — 100mm

3. Grubos¢ $cianki stupa — 5Smm

4. Materiat — Aluminium szlifowane

5. Fundament — prefabrykowany

5. Wysiggnik — liniowy, dwuramienny regulowany
6. Wysiegnik — tukowy 0,5m

6.Ciezar pojed. oprawy max. —11kg



