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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Ornej w Szczecinie — etap Il.

Podstawa opracowania : . .
* Zlecenie Inwestora  ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.)

[I.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozbudowe sieci wodociggowej (roboty ziemne,
montazowe, odtworzeniowe nawierzchni drég, zjazdow, odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot
oraz pielegnacje drzew-ochrona drzew) dla zadania: Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Ornej w
Szczecinie — etap .

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegoétowe w oparciu
o katalogi : KNNR 1; KNNR 4; KNNR 6; KNP 1; KNP 2; KNR 0-11; KNR 2-02; KNR 2-18; KNR 2-28; KNR
2-31; KNR 13-23; KNR AT-03, KNR SEK-06; KNR-W 2-19; KNR-W 4-01; KSNR 6 oraz analiz
indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2022 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2022 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 3 kw. 2022 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2022 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2022 rok oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Sie¢ wodociggowa.

- roboty pomiarowe - 682,2+4,3+5,8=695,3m

- wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem 70% na odlegtos¢ do 10km

- zasypanie mechaniczne 80% i 20% recznie, podsypka z piasku oraz zasypka gruntem z odzysku

- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa 15 cm

- podsypka filtracyjna - zwir pod hydranty gr 50cm

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 150mm - blokowane - 82,4m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 150mm - nieblokowane - 602,8m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm - nieblokowane - 2,9m

- przecisk w rurze ochronnej stalowej dn 323,9x8,0mm z manszetami i ptozami - 5+5+16,5=26,5m

- ksztattki kotnierzowe Dn80mm oraz dn150mm - kréciec, trojnik redukcyjny, kotnierz Slepy, tuk kotnierzowy
ze stopka,, tuk kotierzowy, prostka jednokotnierzowa, redukcja centryczna Dn150/80mm

- ksztattki kielichowe z uszczelnieniem uszczelkg blokowang Dn80mm, D150mm - kieliszki E, tuk kielichowy
- ksztaltka zeliwna kotnierzowa Dn80mm (kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem) - 2szt

- zawor kotnierzowy regulacji cisnienia zeliwny Dn80mm - 1szt.

- filtr siatkowy boczny kotnierzowy Dn80mm - 1szt.

- hydranty Dn80mm nadziemne z zabezpieczaniem przed ztamaniem - 5 kpl

- zasuwa kotnierzowa Dn80 wraz z obudowg i skrzynkg - 8 kpl (5kpl ujete na odejsciu hydrantowym)

- zasuwa kotnierzowa Dn150 wraz z obudowg i skrzynkg - 4 kpl

- studnia betonowa Dn 1200mm (studnia redukcyjna cisnienia) - 1szt.

- wspornika stalowy ze stali nierdzewnej wkrecany na gwincie - 1kpl.

- zabruk kostkg betonowg na podsypce piaskowej wokoét zasuw o powierzchni 1,2x1,2m w obrzezach
betonowych

- ptyty chodnikowe pod zasuwy 35x35x5 - 8szt

- oznaczenie zasuw i hydrantow - tabliczki orientacyjnena stupku betonowym

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci

2. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

- odwodnienie bezposrednie pompg zatapialna (odwodnienie powierzchniowe) - 360 m-g
- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 9 szt

- pompowanie rezerwowe - 119 m-g
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- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 60,0 m - przetozenie 9-krotnie

3. Roboty odtworzeniowe - rozebranie i wznowienie nawierzchni zjazdu, jezdni.

- rozbiérka i odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej wraz z warstwg $cieralng F=346,0m2 oraz
warstwg konstrukcyjng tj. podbudowg z AC, zasadniczg i pomocniczg F= 145,0m2

- rozbiérka i odtworzenie jezdni o nawierzchni brukowca utozonego na podsypce piaskowej - 284m2

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

4. Pielegnacja drzew.

- wyznaczenie stref SOD i NSOD - 1,32ha

w tym w ramach ochrony drzew podczas budowy nalezy wykonac:
- budowe ogrodzenia ochronnego - 63mb

- szalowanie pni - 48szt.

- zabezpieczenie korzeni geotkaning - 64m2

- podlewanie drzew i krzewdw - 47szt.
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ORNEJ W SZCZECINIE —ETAP Il
Dzialy kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ORNEJ W SZCZECINIE —ETAP Il
1 145100000-8 Sie¢ wodociggowa 1 57
45231300-8
1.1 ]145100000-8 Roboty ziemne 1 14
1.2 |145231300-8 Roboty montazowe 15 57
2 145111240-2 Odwodnienie wykopdéw na czas budowy 58 61
2.1 145111240-2 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie) 58 60
2.2 |145111240-2 Odprowadzenie wody 61 61
3 [45110000-1 Roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe 62 81
45233220-7
3.1 145110000-1 Roboty drogowe rozbiérkowe 62 74
3.1.1 |45110000-1 Rozbiérka jezdni o nawierzchni bitumicznej (ul. Orna) 62 66
3.1.2 145110000-1 Rozbidrka jezdni o nawierzchni z brukowca (ul. Orna) 67 68
3.1.3 |45110000-1 Wywodz materiatéw z rozbiorki 69 74
3.2 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni 75 81
3.2.1 |45233220-7 Odtworzenie jezdni o nawierzchni brukowca (ul. Orna) 75 77
3.2.2 |[45233220-7 Odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej (ul. Orna) 78 81
4 145111200-0 OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE 82 88
4.1 145111200-0 Oznaczanie drzew i wyznaczanie obszaréw SOD i NSOD 82 82
4.2 145111200-0 Szalowanie pni 83 83
4.3 [45111200-0 Zabezpieczenie korzeni geotkaning 84 84
4.4 145111200-0 Ogrodzennie ochronne 85 87
4.5 [45111200-0 Zabiegi ochronne przy drzewach 88 88
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m.

|Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ORNEJ W SZCZECINIE - ETAP Il

1| 45100000-8 | Sie¢ wodociggowa
45231300-8
1.1| 45100000-8 | Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d1.1 01 terenie rowninnym.
(685,2 + 4,3 +5,8) / 1000 km 0,695
RAZEM 0,695
2|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d1.1 08 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
1,0%(20,8%1,97 +76,4*2,01+6,0%1,84+22,2*1,84+6,0*1,73+36,0*1,80 + m3 618,077
539*1,78+6,0*1,76+51,5*1,89+486*1,88+9,6*1,88+5,8* 1,46 +37,8" 1,43
+6,0%1,43+29,7*1,43+288*151+6,0*1,43+14,0*1,43+10,6*1,46+6,0*
1,40 +259*1,43+6,0%1,37+89%1,40+12,0*1,51+282*1,48+6,0* 1,36 +27,5
*1,32+6,0%1,57+3,0*1,71+11,8*1,68+6,0*1,60+23,7*152+6,0*145+3,0
*1,44+3,07%1,42)*0,8*0,7 {ruradn150 mm}
1,0¥1,070,5*5%0,8*0,7 {pod hydranty} m3 1,400
(5,0%2,7*1,49+24*2,4*(2,35-149))*0,8*0,7 {Dn1200 studzienka redukcyjna m3 14,038
ci$nieniowatrurocigg dn80mmj}
RAZEM 633,515
3|KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.1 02 kat. 1)
1,0%(20,8%1,97 +76,4*2,01+6,0% 1,84 +22,2* 1,84 +6,0*1,73+36,0* 1,80 + m3 154,519
539*1,78+6,0*1,76+51,5*1,89+486*1,88+9,6*1,88+5,8* 1,46 +37,8" 1,43
+6,0%1,43+29,7*1,43+288*151+6,0*1,43+14,0*1,43+10,6*1,46+6,0*
1,40 +259*1,43+6,0%1,37+89%1,40+12,0*1,51+282*1,48+6,0* 1,36 +27,5
*1,32+6,0%1,57+3,0*1,71+11,8*1,68+6,0*1,60+23,7*152+6,0*145+3,0
*1,44+3,0%1,42)*0,2*0,7 {ruradn150 mm}
1,0¥1,070,5*5%0,2*0,7 {pod hydranty} m3 0,350
(5,0*2,7*1,49+24*24%(2,35-1,49))*0,2* 0,7 {Dn1200 studzienka redukcyjna m3 3,510
ci$nieniowa+rurocigg dn80mm}
RAZEM 158,379
4[KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.2 + poz.3 m3 791,894
RAZEM 791,894
5 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.4 m3 791,894
RAZEM 791,894
6/|KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d1.1 03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1,0%(20,8%1,97 +76,4*2,01+6,0% 1,84 +22,2* 1,84 +6,0*1,73+36,0* 1,80 + m3 264,890
539*1,78+6,0*1,76+51,5*1,89+486*1,88+9,6*1,88+5,8* 1,46 +37,8" 1,43
+6,0%1,43+29,7*1,43+288*151+6,0%1,43+14,0*1,43+10,6*1,46+6,0*
1,40+259*1,43+6,0°1,37+89*1,40+12,0%1,51+28,2*1,48+6,0* 1,36 + 27,5
*1,32+6,071,57+3,0*1,71+11,8*1,68 +6,0* 1,60 + 23,7 * 1,52 + 6,0 * 1,45 + 3,0
*1,44+3,0%1,42)*0,8*0,3 {ruradn150 mm}
1,0¥1,070,5*5%0,8*0,3 {pod hydranty} m3 0,600
(5,0%2,7*1,49+24*2,4*(2,35-1,49))*0,8*0,3 {Dn1200 studzienka redukcyjna m3 6,016
ci$nieniowa+trurocigg dn80mmj}
RAZEM 271,506
7|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.1.1 04 pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z recznym wydobyciem urobku
1,0%(20,8%1,97 +76,4*2,01+6,0% 1,84 +22,2* 1,84 +6,0*1,73+36,0* 1,80 + m3 66,223
539*1,78+6,0*1,76+51,5*1,89+486*1,88+9,6*1,88+5,8* 1,46 +37,8" 1,43
+6,0%1,43+29,7*1,43+288*151+6,0*1,43+14,0*1,43+10,6*1,46+6,0*
1,40 +259*1,43+6,0%1,37+89%1,40+12,0*1,51+28,2*1,48+6,0* 1,36 + 27,5
*1,32+6,0%1,57+3,0*1,71+11,8*1,68+6,0*1,60+23,7*152+6,0*145+3,0
*1,44+3,0%1,42)*0,2*0,3 {ruradn150 mm}
1,0¥1,070,5*5%0,2*0,3 {pod hydranty} m3 0,150
(5,0%2,7*1,49+24*2,4*(2,35-149))*0,2*0,3 {Dn1200 studzienka redukcyjna m3 1,504
ci$nieniowatrurocigg dn80mmj}
RAZEM 67,877
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz.| Razem
8|/ KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1.1 03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek +
wspotczynnik zageszczenia 1,22 ) - warstwa obsypki
1,0%0,60 * (685,2-5,0-5,0-16,5)*0,8*1,22 {ruradn150 mm} m3 385,735
09*053*(4,3+58)*0,8*1,22 {ruradn80 mm} m3 4,702
~(3,14*0,075* 0,075 * (685,2 - 5,0 - 5,0 - 16,5)) {rura dn150} m3 -11,634
~(3,14* 0,004 * 0,04 * (4,3 + 5,8)) {rura dn80} m3 -0,005
-(1,0%0,15*(685,2- 5,0- 5,0 - 16,5)) {podsypka rura dn150} m3 -98,805
-(0,9*0,15* (4,3 +5,8)) {podsypka rura 2xdn80} m3 -1,364
-(1,01,0%0,5*5) {pod hydranty} m3 -2,500
RAZEM 276,129
9|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1 03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - ( doliczyc piasek + wspdtczynnik
zageszczenia 1,22)
1,0%0,60 * (685,2-5,0-5,0-16,5)*0,2*1,22 {ruradn150 mm} m3 96,434
0,9*053*(4,3+58)*0,2*1,22 {ruradn80 mm} m3 1,176
RAZEM 97,610
10| KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.1 03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l ( doliczyc piasek +
wspotczynnik zageszczenia 1,22 ) - warstwa zasypki
(poz.2 + poz.3 - poz.8 - poz.9) * 0,8 m3 334,524
RAZEM 334,524
11]KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1 03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek + wspotczynnik
zageszczenia 1,22 ) - warstwa zasypki
(poz.2 + poz.3 - poz.8 - poz.9) * 0,2 m3 83,631
RAZEM 83,631
12|KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1 01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2%(20,8*1,97+764%2,01+6,0*1,84+222*1,84+6,0*1,73+36,0*1,80+539* m2 2 404,186
1,78+6*1,76+51,5*1,89+486*188+9,6*1,88+58*1,78+378*1,75+6,0"
1,75+29,7*1,75+288*1,82+6,0*1,73+14,0*1,73+10,6 1,76 +6,0* 1,70 +
259%1,73+6,0*1,67+89*1,70+12,0*1,81+282* 1,78 +6,0* 1,66 +27,5* 1,62
+6,0%1,87+3,0%2,01+11,8*1,98+6,01,90 +23,7*1,82+6,0*1,75+ 3,0 * 1,74
+3,0%1,72) {ruradn150 mm}
RAZEM| 2 404,186
13|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw m3
d.1.1 05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
(poz.6 + poz.7) * 0,8 m3 271,506
RAZEM 271,506
14| KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.1 0501-08
(poz.6 + poz.7) * 0,2 m3 67,877
RAZEM 67,877
1.2| 45231300-8 | Roboty montazowe
15/|KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.2 02
1,0%0,15*(685,2-5,0-5,0- 16,5 - 4,3) {podsypka rura dn150} m3 98,160
3,14*0,6 0,6 *0,15 {Dn1200 studzienka redukcyjna cisnieniowa} m3 0,170
0,9%0,15* (4,3 +5,8) {podsypka rura 2xdn80} m3 1,364
RAZEM 99,694
16| KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1.2 02 - zwir pod hydranty
1,01,070,5*5 m3 2,500
RAZEM 2,500
17[KNNR 4 1003-| Rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r. nominalnej 150 mm - m
d.1.2| 032z.sz.3.9. [ wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 150mm
9912-4 - blokowane
analogia
T+96+7+21+6+21+7+12+21+21+21+113+12 m 82,400
RAZEM 82,400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz.| Razem
18| KNNR 4 1003-| Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 150 mm - m
d.1.2[ 03z.sz.3.9. | wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 150mm
9912-4 - nieblokowane
analogia
685,2 - poz.17 m 602,800
RAZEM 602,800
19| KNNR 4 1211-| Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg m
d.1.2 04 wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.IlI-IV - Dn
323,9x8mm
50+50+16,5 m 26,500
RAZEM 26,500
20|/|KNNR 4 1209-| Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w m
d.1.2 01 rurach ochronnych -bez rury przewodowej
poz.19 m 26,500
RAZEM 26,500
21| KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm - szt.
d.1.2 0122-04 manszeta 300/150mm
analogia
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Prostka zel. szt.
d.1.2 04 jednokotnierzowa L=38cm
analogia
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Krociec zel. szt.
d.1.2 02 dwukotnierzowy fi 80mm I= 150cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNNR 4 1119-| Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed kpl.
d.1.2 03 ztamaniem
4 +1 {w pozycji ujete 5szt. zasuw dn80mm z przedtuzeniem teleskopowym oraz kpl. 5,000
skrzynka}
RAZEM 5,000
25|KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Krdciec zel. szt.
d.1.2 02 dwukotnierzowy fi 80mm I= 50cm
analogia
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|/ KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 03 blokowang o $r. 150 mm - Luk kielichowy 45°
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27/KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Luk kotnierzowy szt.
d.1.2 02 90° Zzel. Dn 80mm
analogia
142 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelka szt.
d.1.2 03 blokowang o $r. 150 mm - Luk kielichowy 11,25°
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29[KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelka szt.
d.1.2 03 blokowang o $r. 150 mm - Luk kielichowy 22,5°
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30[KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik redukcyjny szt.
d.1.2 04 150/80mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 4 1105-| Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.1.2 04 uliczna Dn 150mm
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4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Kotnierz Slepy szt.
d.1.2 04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33[KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowa uszczelniane szt.
d.1.2 03 uszczelkg blokowang o $r. 150 mm - Kieliszek zel.
analogia
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Zawor kotnierzowy szt.
d.1.2 02 regulacji cisnienia zel. Dn 80mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Filtr siatkowy szt.
d.1.2 02 boczny kotnierzowy Dn 80mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kotnierz specjalny szt.
d.1.2 02 zabezpieczony przed przesunieciem do rur zeliwnych 80mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37[KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Prostka zel. szt.
d.1.2 02 jednokotnierzowa L=100cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNNR 4 1105-| Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.1.2 02 uliczna Dn 80mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39[KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - redukcja szt.
d.1.2 04 centryczna kotnierzowa L=20cm Dn 150/80mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik redukcyjny szt.
d.1.2 04 150/80mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Krdciec zel. szt.
d.1.2 02 dwukotnierzowy fi 80mm I= 200cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Krdciec zel. szt.
d.1.2 02 dwukotnierzowy fi 80mm I= 60cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Prostka zel. szt.
d.1.2 02 jednokotnierzowa L=35cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|/ KNNR 4 1003-| Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 80 mm - m
d.1.2[ 01z.sz.3.9. | wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm -
9912-4 nieblokowane
analogia
29 m 2,900
RAZEM 2,900
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45|KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 01 blokowang o $r. 80 mm - ksztaltka kielichowo-kotnierzowa (kieliszek zel.
analogia E)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.1.2 03 wykopie o gtebok. 3m - studnia redukcyjna cisnienia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
47)/KNNR 4 1413-| Studnia redukcyjna ci$nienia z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5m]
d.1.2 04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
2,34 [0.5 m] stud. 2,340
RAZEM -0,660
48| KNR 2-02 Wspornik stalowy ze stali nierdzewnej wkrecany na gwincie kpl
d.1.2| 1208-03
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.2[ 0407-01 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
1,24 (4 +5) m 43,200
RAZEM 43,200
50/ KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce m2
d.1.2 0319-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementowa
1,2%12* (4 +5) m2 12,960
RAZEM 12,960
51| KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce m2
d.1.2[ 0319-08 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementows - dodatek za 1 cm réznicy
Krotnos¢ =5
12*12* (4 +5) m2 12,960
RAZEM 12,960
52 KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy m2
d.1.2| 0502-01
analogia
0,35*0,35* 8 m2 0,980
RAZEM 0,980
53| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2| 0134-03
5+8 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
54| KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o prob.
d.1.2| 0801-02 $r. nom. 150 mm
685,2 /200 prob. 3,426
RAZEM 3,426
55| KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych, o prob.
d.1.2| 0801-01 $r. nom.80- 100 mm
43+58 préb. 10,100
RAZEM 10,100
56| KNNR 4 1612-| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.1.2 01
(685,2 + 4,3 +5,8) / 200 0dc.200m 3477
RAZEM 3,477
57|KNNR 4 1611-| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.1.2 01
poz.56 0dc.200m 3,477
RAZEM 3,477
2| 45111240-2 | Odwodnienie wykopow na czas budowy
2.1] 45111240-2 | Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie)
58 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.21 wycena
indywidualna
360 m-g 360,000
RAZEM 360,000
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59[KNNR 1 0618-| Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.2.1 03 $r.nom. 1000-1200 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
60| KNNR 1 0603-| Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.1 01
analogia
119 godz. 119,000
RAZEM 119,000
2.2| 45111240-2 | Odprowadzenie wody
61| KNNR 1 0614-| Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm - m
d.2.2 02 przetozenie 9 razy
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3| 45110000-1 | Roboty drogowe rozbiorkowe i odtworzeniowe
45233220-7
3.1| 45110000-1 | Roboty drogowe rozbiérkowe
3.1.1| 45110000-1 | Rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej (ul. Orna)
62| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3.1.1 0101-01
2445 m 244,500
RAZEM 244,500
63| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z m2
d.3.1.1 0102-02 rozbidrki na odl. do 1 km - wywdz do utylizacji - (100% kruszywa na
odpad)
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
64 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.1.1 0101-02
2415 m 241,500
RAZEM 241,500
65| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem m2
d.3.1.1] 0104-02/03 | materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja - wyw6z do utylizacji
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
66| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.3.1.1|/0802-07 0802-| 20 cm - wykop pod podbudoweg - (szacunkowo 50% kruszywa na odpad)
08 Krotnos¢ =5
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
3.1.2| 45110000-1 | Rozbidrka jezdni o nawierzchni z brukowca (ul. Orna)
67[KSNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie - na m2
d.3.1.2 08 odktad do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiorki na
odpad
284 m2 284,000
RAZEM 284,000
68| KNR 13-23 | Rozbiérka podbudowy drogi z materiatéw sypkich - (szacunkowo 50% m3
d.3.1.2 0108-02 kruszywa na odpad)
poz.67 * 0,20 m3 56,800
RAZEM 56,800
3.1.3| 45110000-1 | Wywo6z materiatéw z rozbiérki
69 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.3.1.3|/0109-09 0109- | odlegtos$¢ 15 km
10 Krotnos¢ = 14
0,04 * poz.63 + 0,08 * poz.65 m3 25,440
RAZEM 25,440
70 Optata za utylizacje asfaltu t
d.3.1.3 wycena
indywidualna
poz.69 * 2,5 t 63,600
RAZEM 63,600
711 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na t
d.3.1.3 1507-06 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
analogia samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 5% odpadu na brukowcu)
poz.67 * 0,20 * 0,05 * 2,5 t 7,100
RAZEM 7,100
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72| KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki pojazdami t
d.3.1.3 1510-05 samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
analogia
(poz.68 * 0,20 * 0,5) * 2 {50% podyspka piaskowa} t 11,360
0,5 poz.66 * 0,20 * 2 {50% rozebranej podbudowy z kruszywa} t 29,000
RAZEM 40,360
73] KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3.1.3] 1511-02 Krotnos¢ = 19
poz.71 + poz.72 t 47,460
RAZEM 47,460
74 wycena utylizacja rozbiérek - szacunkowo m3
d.3.1.3 zaktadu
utylizaciji
kalk. wtasna
poz.73 /2 m3 23,730
RAZEM 23,730
3.2| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni
3.2.1| 45233220-7 | Odtworzenie jezdni o nawierzchni brukowca (ul. Orna)
75[KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.3.2.1 03
284 m3 284,000
RAZEM 284,000
76| KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia tamanego o wym. 16-20 cm (95% z m2
d.3.2.1 0205-03 rozbidrki brukowca)
analogia
284*0,95 m2 269,800
RAZEM 269,800
77 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia tamanego o wym. 16-20 cm - nowy m2
d.3.2.1 0205-03 brukowiec
analogia
284*0,05 m2 14,200
RAZEM 14,200
3.2.2| 45233220-7 | Odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej (ul. Orna)
78| KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu gr. m2
d.3.2.2 02 20 cm
analogia
145* 0,5 {kruszywo nowe} m2 72,500
RAZEM 72,500
79| KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu gr. m2
d.3.2.2 02 20 cm (50% z rozbiorki)
analogia
145%0,5 {kruszywo z rozbiorki} m2 72,500
RAZEM 72,500
80| KNNR 6 0110-| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm m2
d.3.2.2 03
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
81| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3.2.2|0310-05 0310-| $cieralna betonowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - AC11S
06
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
4| 45111200-0 | OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE
4.1| 45111200-0 | Oznaczanie drzew i wyznaczanie obszaréw SOD i NSOD
82[KNNR 1 0112-| Roboty pomiarowe ha
d.4.1 02
1,32 ha 1,320
RAZEM 1,320
4.2| 45111200-0 | Szalowanie pni
83| KNR SEK-06- | Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30cm na okres wykonywania robot szt
d.4.2| 010301-01
liczba pnido | 48 szt 48,000
zabezpieczenia
RAZEM 48,000
4.3| 45111200-0 | Zabezpieczenie korzeni geotkaning
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84| KNR SEK-06- | Bioekrany ochronne korzeni drzew - wylozenie $cian geotkaning m2
d.4.3| 010302-07
liczba drzew do | 4 * 16 m2 64,000
zabezpieczenia
RAZEM 64,000
4.4| 45111200-0 | Ogrodzennie ochronne
85| KNP 2 0318- | Przygotowanie stupow ogrodzenia tymczasowego placu budowy do siatki m
d.4.4 04 metalowej
63 m 63,000
RAZEM 63,000
86| KNP 2 0318- | Ustawienie stupdw i umocowanie siatki w tymczasowym ogrodzeniu placu m
d4.4 04 budowy
63 m 63,000
RAZEM 63,000
87| KNP 2 0318- | Rozbidrka ogrodzenia tymczasowego placu budowy ze stupéw i siatki m
d4.4 04
63 m 63,000
RAZEM 63,000
4.5| 45111200-0 | Zabiegi ochronne przy drzewach
88| KNP 1 1336- | Podlewanie roslin w okresie prac budowlanych analogia dm3
d.4.5 01 Krotnos¢ = 15
liczba drzew*ilo$¢| 47 * 50 dm3 2 350,000
wody w dm3
RAZEM| 2 350,000
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