PRZEDMIAR ROBOT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ : "ROBOTY UTRZYMANIOWE
DLA DROGI LESNEJ NR 340/0P w LESNICTWIE PUSZCZA" .

tamanym stabilizowanym mechanicznie 4/31,5 mm w koleinach i ubytki miejscowo
z klinowaniem i miatowaniem o zmiennej grubosci warstwy ($rednio 15i 10 cm)
300,00m*2*0,75m*0,15m

350,0m*3,0m*0,10m

Lp Opis roboét Jedn. llosé
miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. |Oczyszczenie nawierzchni z kruszywa z zanieczyszczen mechanicznie i m* 450,00
recznie z naniesionego gruntu punktowo w miejscach ubytkéw i kolein
od km 0+000 do km 5+980
wybrane miejsca kolein
300,0m*2*0,75m
2. |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie istn. nawierzchni pod m? 1050,00
wyréwnanie nawierzchni kruszywem .
350,0m*3,00m
Il. NAWIERZCHNIA DROGI LESNEJ
3. |Wykonanie wyréwnania nawierzchni z kruszywa kamiennego kruszywem m?® 172,50

Przedmiar Robét do DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ .



