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płyta fundamentowa 
936 x 1336x 20cm

grubość płyty: 20cm
beton: C20/25

NA KONSTRUKCJĘ ZASTOSOWAĆ 
•  BETON C20/25 WODOSZCZELNY W8
•  STAL KLASY B GAT. B500SP 
2. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZAŁŻENIA WYSZCZEGÓLNIONIONE W CZĘŚCI OBLICZENIOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PO WYKONANIU WYKOPU 
   NALEŻY PORÓWNAĆ GRUNT ISTNIEJĄCY Z ZAŁOŻONYM. W RAZIE KONIECZNOŚCI FUNDAMENT BEZWZGLĘDNIE PRZEPROJEKTOWAĆ. NALEŻY PRZEW
IDZIEĆ 
BADANIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU SONDĄ LWD. WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I.S =0,98. 
3. NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO ZAMAKANIA WYKOPU W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY ODPOMPOWAĆ WODĘ I TEREN OSUSZYĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH. 
4. WSZELKIE UBYTKI W GRUNCIE NALEŻY UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C8/10 
5. NALEŻY WYKONAĆ WSZYSTKIE IZOLACJE (PIONOWE I POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU. IZOLACJE POWINNY BYĆ WYKONYWANE W SPOSÓB CIĄGŁY ZAPEWNIAJĄC CAŁKOWITĄ SZCZELNOŚĆ. 
6. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW NALEŻY PRZEWIDZIEĆ KOMISYJNY ODBIÓR ZBROJEŃ PRZEZ OSOBY 00 TEGO UPRAWNIONE. 
7. WYMIARY W CM, POZJOMY W M 
8. PRĘTY UKŁADAĆ MIJANKOWO (MAX. 50% ŁĄCZONYCH PRĘTÓW W JEDNYM PRZEKROJU) 
9. STOSOWAĆ DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW I ZAKOTWIENIA ORAZ ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW WG PN· EN 1991-1-1 (EUROKOD 2) 
10. OTULINA PRĘTÓW: 
•  DLA PŁYTY GÓRA: 3,0 CM 
•  DLA PŁYTY DÓŁ:  3,0 CM 
•  OTULINA BOCZNA: 3,0 CM 

11. MIESZANKĘ BETONOWĄ PODDAĆ ODPOWIEDNIEMU ZAGĘSZCZENIU I NASTĘPNIE PIELĘGNACJI 
12. SZALUNKI MOŻNA USUNĄĆ PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PEŁNEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH 
13. LOKALIZACJĘ OTWORÓW INSTALACYJNYCH USTALIĆ NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ DOKUMENTACJI Z ZAKRESU INSTALACYJNEGO. OTWORY DOZBROIĆ 
BIGLAMI ZAMYKAJĄCYMI ORAZ PRĘTAMI PODŁUŻNYMI DOPROWADZONYMI 00 NAJBLIŻSZYCHCH PODPÓR OBUSTRONIE W ILOŚCI RÓWNEJ ILOŚCI ROZCIĘTYCH P
RĘTÓW W OTWORZE. 
14. DODATKOWO POD ŚCIANAMI ZEWNĘTRZNYMI WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY  408/30CM.
15. KRAWĘDZIE SWOBODNE ZAMYKAĆ BIGLAMI SŁUŻĄCYMI UCIĄGLENIU ZBROJENIA GÓRNEGO I DOLNEGO #8/15CM.
16. NALEŻY STOSOWAĆ ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOŁKI) POMIĘDZY ZBROJENIEM GÓRNYM I DOLNYM W ILOŚCI 2SZ/M2  
17. POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODŁOGI NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAĆ WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ 
18. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY. 
19. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJĄCYCH ZACHOWANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ORAZ UŻTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM. 

1TW  NA KONSTRUKCJĘ Z/lSTOSOWAĆ: 
•  SETON C2M5 wodoszczelny WB 
•  STAL KLASY B Q8I. 6500SP 
2.  FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZAŁotENIA WYSZCZEGót.NIONE W CZĘŚCI OBUCZENIOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PO WYKONANIU WYKOPU NALEtY PORÓWNAĆ GRUNT ISTNIE.J>,CY Z ZAŁOtONYM. W RAZIE KONIECZNOŚCI FUNDAMENT BEZWZGLĘDNIE PRZEPROJEKTOWAĆ. NAl.EtY PRZEWIDZIEĆ 
BADANIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU SONDĄ LWO. WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I.S s0,98. 
3N  NIE NAl.EtY DOPUŚCIĆ DO ZAMAKANIA WYKOPU. W RAZIE KONIECZNOścl NAl.EtY ODPOMPOWAć WODĘ I TEREN osuszyć PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH. 
4.  WSZELKIE UBYTl(I W GRUNCIE NAl.EtY UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM (C8110) 
5I  NAl.EtY WYKONAĆ WSZVSTX/E IZOLACJE (PIONOWE I POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU. IZOLACJE POWINNY BYĆ WYKONYWANE W SPOSóB CIĄGŁY ZAPEWNIAJĄC CAŁKOWITĄ SZCZEL.NO$ć. 
6.  PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW NAl.EtY PRZEWIDZIEĆ KOMISYJNY ODBIÓR ZBROJEŃ PRZEZ OSOBY 00 TEGO UPRAWNIONE. 
7.  WYMIARY W fc:mJ, POZJOMY W fm) 
8.  PRĘTY UKł.AOAĆ Ml.JANKOWO (MAX. 50% UiCZONYCH PRĘTÓW W JEDNYM PRZEKROJU) 
I 9. STOSOWAĆ otl.JGOŚĆ ZAKU.OOW / ZAKOTWIENIA ORAZ ŚREDNICE GIĘC WG PN· EN 1991·1·1 (EUROKOD 2) 
10.  OTULINA PRĘTÓW: 
•  DLA Pt YTY GóRA: 2,5 CM 
•  Ol.A Pt YTY DÓt.: 4,0 CM 
•  OTULINA BOCZNA: 3,0 CM 
11ZĘ  MIESZANKĘ BETONOWĄ PODDAĆ ODPOWIEDNIEMU ZAGĘSZCZENIU I NASTĘPNIE 
G
PIEU;NACJI 
12.  SZALUNKI MOżNA USUNĄĆ PO UZVSKANIU PRZEZ BETON PEŁNEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH 
13.  LOKALIZACJĘ OTWORÓW INSTALACYJNYCH USTALIĆ NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ DOKUMENTACJI Z ZAKRESU INSTALACYJNEGO. OTWORY DOZBROIĆ BIGLAMI ZAMYKAJĄCYMI ORAZ PRĘTAMI POOŁUtNYMI DOPROWADZONYMI 00 NAJButszvCH PODPÓR OBUSTRONIE W ILOŚCI RÓWNEJ ILOśCI ROZCIĘTYCH PRĘ
TÓW W OTWORZE. 
14RA  DODATKOWO POD ŚCIANAMI ZEWNĘTRZNYMI WYKONAĆ WIENIEC tELBETOWY 408130cm.
15I  KRAWĘDZIE SWOBODNE ZAMYKAĆ BIGLAMI SŁUtĄCYMI UCIĄGLENIU ZBROJENIA GÓRNEGO I DOLNEGO #8115cm.
18. NAl.EtY STOSOWAĆ ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOŁKI) POMIĘOZV ZBROJENIEM GÓRNYM I DOLNYM W ILOŚCI 2szUm2 (POZ. 10) 
 17.  POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODŁOGI NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAĆ WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ 
1ćTW  WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY. 
19I  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ TECHNOLOG/I ZAMIENNYCH GWARANTUJĄCYCH ZACHOWANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ORAZ UtvTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM. 
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2KRzut parteru

Uwaga:
1. Do wykonania konstrukcji zastosować drewno klasy min. C24 impregnowane środkami chroniącymi przed rozwojem grzybów i insektów
2. Połączenia poszczególnych elementów nalezy dokonać za pomocą dedykowanych łaczników iesielskich oraz wkrętów do drewna
3. Konstrukcja ścian zewnętrznych
- podwaliny 2x 6/16 cm 
- oczepy 2x6x16 cm
- słupki 6x16 cm co 60 cm
4. Konstrukcja ścian wewnętzrnych:
- podwaliny 2x 6/16 cm 
- oczepy 2x6x16 cm
- słupki 6x16 cm co 60 cm
5. Wszystkie nadproża wykonac wg rzutu. Oparcie na słupkach krytych w ścianach.
6. Ściany płytować obustroniie płytami OSB gr 12mm z zastosowaniem geośdzi  lub k wkretów do drewna 4x40w rozstawie max co 10cm.
    Montaz do wszystkich słupków, podwalin i oczepów ścian
7. Kotwienie ścian do płyty fundamentowej z zastosowaniem katowników ciesielskich wzmocnionych oraz wkrętów 4x8x80, 
   mocowanie do fundamentu za pomocą kotwy mechanicznej lub chemicznej M12. 
   Maksymalny rozstaw kątowników 1,25m, lecz nie mniej niz 2 szt na element
8. Łaczenie ścian w narożach wkrętami 6x12/160 mm w rozstawie max 0,60 m obustronnie mijankowo.
9. Pod wszystkie elementy dreniane w styku z konstrukcją betonowa lub żelbetowa układać izolacje przeciwwilgociową w postaci przekładki z papy lub grubej folii.
     Data: czerwiec 2024

dz. nr 115 obr. Białogarda  j. ewid. Wicko
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płyta fundamentowa 
grubość płyty: 20cm

beton: C20/25
pow. 111,76 m2
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Rzut zbrojenia płyty 7K

7. WYMIARY W CM, POZJOMY W M 
8. PRĘTY UKŁADAĆ MIJANKOWO (MAX. 50%% ŁĄCZONYCH PRĘTÓW W JEDNYM PRZEKROJU) 
9. STOSOWAĆ DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW I ZAKOTWIENIA ORAZ ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW WG PN· EN 1991-1-1 (EUROKOD 2) 
10. OTULINA PRĘTÓW: 
•  DLA PŁYTY GÓRA: 3,0 CM 
•  DLA PŁYTY DÓŁ:  3,0 CM 
•  OTULINA BOCZNA: 3,0 CM 
11. MIESZANKĘ BETONOWĄ PODDAĆ ODPOWIEDNIEMU ZAGĘSZCZENIU I NASTĘPNIE PIELĘGNACJI 
12. SZALUNKI MOŻNA USUNĄĆ PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PEŁNEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH 
13. LOKALIZACJĘ OTWORÓW INSTALACYJNYCH USTALIĆ NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ DOKUMENTACJI Z ZAKRESU INSTALACYJNEGO. OTWORY 
      DOZBROIĆ BIGLAMI ZAMYKAJĄCYMI . 
14. DODATKOWO POD ŚCIANAMI ZEWNĘTRZNYMI WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY  408/30CM.
15. KRAWĘDZIE SWOBODNE ZAMYKAĆ BIGLAMI SŁUŻĄCYMI UCIĄGLENIU ZBROJENIA GÓRNEGO I DOLNEGO #8/15CM.
16. NALEŻY STOSOWAĆ ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOŁKI) POMIĘDZY ZBROJENIEM GÓRNYM I DOLNYM W ILOŚCI 2SZ/M2  
17. POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODŁOGI NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAĆ WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ 
18. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY. 
19. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJĄCYCH ZACHOWANIE PARAMETRÓW 
      WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ORAZ UŻTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM. 

UWAGA:
1. NA KONSTRUKCJĘ ZASTOSOWAĆ 
•  BETON C20/25 WODOSZCZELNY W8
•  STAL KLASY B GAT. B500SP 
2. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZAŁŻENIA WYSZCZEGÓLNIONIONE 
    W CZĘŚCI OBLICZENIOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA   PO WYKONANIU WYKOPU 
    NALEŻY PORÓWNAĆ GRUNT ISTNIEJĄCY Z ZAŁOŻONYM. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ BADANIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU SONDĄ LWD.  
    WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I.S =0,98. 
3. NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO ZAMAKANIA WYKOPU W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY ODPOMPOWAĆ WODĘ I TEREN OSUSZYĆ 
    PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH. 
4. WSZELKIE UBYTKI W GRUNCIE NALEŻY UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C8/10 
5. NALEŻY WYKONAĆ WSZYSTKIE IZOLACJE (PIONOWE I POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU. 
    IZOLACJE POWINNY BYĆ WYKONYWANE W SPOSÓB CIĄGŁY ZAPEWNIAJĄC CAŁKOWITĄ SZCZELNOŚĆ. 
6. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW NALEŻY PRZEWIDZIEĆ KOMISYJNY ODBIÓR ZBROJEŃ PRZEZ OSOBY 00 TEGO UPRAWNIONE. 

Data: czerwiec 2024

dz. nr 115 obr. Białogarda  j. ewid. Wicko
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4KPrzekrój A-A
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Konstrukcja ścian 5K
Data: czerwiec 2024

dz. nr 115 obr. Białogarda  j. ewid. Wicko



Ściana 2-3

-0.20

+3.70

-0.14-0.08 -0.08

+2.53

+2.81

+3.58
+3.70 +3.70

Ściana 3-4

-0.20
-0.08 -0.08

+2.53+2.53
+2.75 +2.81

+3.76 +3.76
+3.98

+5.935

Rysunek:

WUBU PROJEKT  Ul. Tczewska 781-052, Gdynia
biuro: ul. Sobieskiego 241, Wejherowo
tel: 600 837 718 e-mail: wubuprojekt@gmai.com

Projektant: Podpis:

Branża:          

dz. nr 82/6 obr. Oskowo j. ewid. Cewice

mgr inż. arch. Jacek Lewiński

Sprawdzający:
inż. Marian Fonfara

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Uprawnienia:

Konstrukcyjna -PT

w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej
6170/Gd/94 

upr. ZGPIII/630/289/79
w spec. konstr.  bud

Data: maj 2022 Skala: 1:100, 1:50

Konstrukcja ścian 6K


	fundament_1
	parter_2
	konstrukcja dachu_3
	zbrojenie płyty_4
	kratownica_5
	przekrój_7
	ściany 1_9
	ściany 2_10

