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NA KONSTRUKCJE ZASTOSOWAC
+ BETON C20/25 WODOSZCZELNY W8
+ STAL KLASY B GAT. B500SP

2. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZALZENIA WYSZCZEGOLNIONIONE W CZESCI OBLICZENIOWE. NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PO WYKONANIU WYKOPU

NALEZY POROWNAC GRUNT ISTNIEJACY Z ZALOZONYM. W RAZIE KONIECZNOSCI FUNDAMENT BEZWZGLEDNIE PRZEPROJEKTOWAC. NALEZY PRZEW
IDZIEC
BADANIE STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LWD. WYMAGANY STOPIEN ZAGESZCZENIA 1.5=0,98.
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3. NIE NALEZY DOPUSCIC DO ZAMAKANIA WYKOPU W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY ODPOMPOWAC WODE | TEREN OSUSZYC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH.

4. WSZELKIE UBYTKI W GRUNCIE NALEZY UZUPEENIC CHUDYM BETONEM C8/10

5. NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE IZOLACJE (PIONOWE | POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU. IZOLACJE POWINNY BYC WYKONYWANE W SPOSOB CIAGLY ZAPEWNIAJAC CALKOWITA SZCZELNOSC.

6. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW NALEZY PRZEWIDZIEC KOMISYJNY ODBIOR ZBROJEN PRZEZ 0SOBY 00 TEGO UPRAWNIONE.
7. WYMIARY W CM, POZJOMY W M

8. PRETY UKLADAC MIJANKOWO (MAX. 50% tACZONYCH PRETOW W JEDNYM PRZEKROJU)

9. STOSOWAC DLUGOSC ZAKLADOW | ZAKOTWIENIA ORAZ SREDNICE GIECIA PRETOW WG PN- EN 1991-1-1 (EUROKOD 2)

10. OTULINA PRETOW:

+ DLAPLYTY GORA: 30 CM

+ DLAPLYTY DOL: 3,0CM

+ OTULINA BOCZNA: 3,0 CM

11 MIESZANKE BETONOWA PODDAC ODPOWIEDNIEMU ZAGESZCZENIU | NASTEPNIE PIELEGNACUI

12. SZALUNKI MOZNA USUNAC PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PELNEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH

13, LOKALIZACJE OTWOROW INSTALACYJNYCH USTALIC NA PODSTAWIE ODREBNE. DOKUMENTACJI Z ZAKRESU INSTALACYJNEGO. OTWORY DOZBROIC
BIGLAMI ZAMYKAJACYMI ORAZ PRETAMI PODEUZNYMI DOPROWADZONYMI 00 NAJBLIZSZYCHCH PODPOR OBUSTRONIE W ILOSCI ROWNE ILOSCI ROZCIETYCH P
RETOW W OTWORZE.

14. DODATKOWO POD SCIANAMI ZEWNETRZNYMI WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY 408/30CM.

15. KRAWEDZIE SWOBODNE ZAMYKAC BIGLAMI SEUZACYMI UCIAGLENIU ZBROJENIA GORNEGO | DOLNEGO #8/15CM.

16. NALEZY STOSOWAC ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOLKI) POMIEDZY ZBROJENIEM GORNYM | DOLNYM W ILOSCI 25ZIM2

17. POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODLOGI NA PLYCIE FUNDAMENTOWE. ROZPATRYWAC WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

18, WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY.

19. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJACYCH ZACHOWANIE PARAMETROW WYTRZYMALOSCIOWYCH ORAZ UZTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM.
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Rzut Fundamentow
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Uwaga:
1. Do wykonania konstrukcji zastosowac drewno klasy min. C24 impregnowane $rodkami chronigcymi przed rozwojem grzybéw i insektow

2. Pofgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy dokonac za pomocg dedykowanych tacznikéw iesielskich oraz wkretéw do drewna
3. Konstrukcja $cian zewnetrznych

- podwaliny 2x 6/16 cm

- oczepy 2x6x16 cm

- stupki 6x16 cm co 60 cm

4. Konstrukcja $cian wewnetzrych: WUBU PROJEKT UL Tezewska 781-052, Gdynia 1’ Ww[ ;

) . biuro: ul. Sobieskiego 241, Wejherowo fE e e o
podwaliny 2x 6/16 cm tel: 600 837 718 e-mail: wubuprojekt@gmai.com T TROJEKT _ T

- oczepy 2x6x16 cm .

- stupki 6x16 cm co 60 cm PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ

5. Wszystkie nadproza wykonac wg rzutu. Oparcie na stupkach krytych w $cianach.

‘s . . . ) - . ) dz. nr 115 obr. Biatogarda j. ewid. Wicko
6. Sciany ptytowac obustroniie ptytami OSB gr 12mm z zastosowaniem geo$dzi lub k wkretéw do drewna 4x40w rozstawie max co 10cm.

Projektant: Uprawnienia: Podpis:

Montaz do wszystkich stupkow, podwalin i oczepéw Scian

inz. arch. k Lewinski
7. Kotwienie $cian do plyty fundamentowej z zastosowaniem katownikow ciesielskich wzmocnionych oraz wkretow 4x8x80, mgr inz. arch. Jacek Lewiriski 6170/Gd/94

w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej

mocowanie do fundamentu za pomocg kotwy mechanicznej lub chemicznej M12.

L ) L Sprawdzajacy:
Maksyn1lalr,)ylrozstaw katownikéw 1,2§m, lecz nie mnigj niz 2 s;t na element o in. Marian Fonfara upr. ZGPIl/630/289/79
8. taczenie $cian w narozach wkretami 6x12/160 mm w rozstawie max 0,60 m obustronnie mijankowo. w spec. konstr. bud
9. Pod wszystkie elementy dreniane w styku z konstrukcjg betonowa lub zelbetowa uktadac izolacje przeciwwilgociowg w postaci przektadki z papy lub grubej folii. Branza: Konstrukcyjna -PT
Data: czerwiec 2024 Skala: 1:100

Fyizut parteru 2K




903
900°

©
©
G
®

1< A

=
[=1
=

=

|
- - ==

e N

i¥
%0
%0

%y
%

e

Skala 150

Uwaga.

Konstrukcje wigzby dachowej wykonac na podstawie obrebnej dokumentaciji wykonawczej.

Drewno C24, polaczenia na plytki kolczaste w technologii MTEK.

Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan zapewnajacych spelnienie warunkéw Stanu Granicznego Nosnosci i Uzytkowalnosci.
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Projektant:

Uprawnienia:

Podpis:

mgr inz. arch. Jacek Lewinski

6170/Gd/94

w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej

Sprawdzajacy:

inz. Marian Fonfara

upr. ZGPIII/630/289/79
w spec. konstr. bud

Branza:

Konstrukcyjna -PT

Data: czerwiec 2024

Skala: 1:100, 1:50

Rysunek:

Rzut konstrukcji dachu
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WUBU PROJEKT UL Tczewska 781-052, Gdynia L‘ ]Lewj[ ;
7. WYMIARY W CM, POZJOMY WM biuro: ul. Sobieskiego 241, Wejherowo % )
e 5. PRETY UKLADAC MIUANKOWO (MAX. 50%% LACZONYCH PRETOW W JEDNYM PRZEKROJU) tel: 600 837 718 e-mail: wubuprojekt@gmai.com ~ TROJERT _
. 9. STOSOWAC DLUGOSC ZAKEADOW | ZAKOTWIENIA ORAZ SREDNICE GIECIA PRETOW WG PN- EN 1991-1-1 (EUROKOD 2)

1. NA KONSTRUKCJE ZASTOSOWAC

|+ BETON C20/25 WODOSZCZELNY W8

+ STAL KLASY B GAT. B500SP

2. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZALZENIA WYSZCZEGOLNIONIONE
W CZESCI OBLICZENIOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PO WYKONANIU WYKOPU
NALEZY PORGWNAC GRUNT ISTNIEJACY Z ZALOZONYM. NALEZY PRZEWIDZIEG BADANIE STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LWD.
IWYMAGANY STOPIEN ZAGESZCZENIA 1.5 =0,98.

3. NIE NALEZY DOPUSCIC DO ZAMAKANIA WYKOPU W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY ODPOMPOWAG WODE | TEREN OSUSZYC
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH.

4. WSZELKIE UBYTKI W GRUNCIE NALEZY UZUPEENIC CHUDYM BETONEM C8/10

5. NALEZY WYKONAG WSZYSTKIE IZOLACJE (PIONOWE | POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU.
1ZOLACJE POWINNY BYC WYKONYWANE W SPOSOB CIAGLY ZAPEWNIAJAC CALKOWITA SZCZELNOSC.

6. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW NALEZY PRZEWIDZIEC KOMISYJNY ODBIOR ZBROJEN PRZEZ 0SOBY 00 TEGO UPRAWNIONE.

10. OTULINA PRETOW:

| DLA PLYTY GORA: 3,0 CM

| DLAPLYTY DOL: 3,0CM

: OTULINA BOCZNA: 3,0 CM

11. MIESZANKE BETONOWA PODDAC ODPOWIEDNIEMU ZAGESZCZENIU | NASTEPNIE PIELEGNACJ!

12. SZALUNKI MOZNA USUNAC PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PEENEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH

13. LOKALIZACJE OTWOROW INSTALACYJNYCH USTALIC NA PODSTAWIE ODREBNEJ DOKUMENTACJI Z ZAKRESU INSTALACYJNEGO. OTWORY
DOZBROIC BIGLAMI ZAMYKAJACYMI.

14. DODATKOWO POD SCIANAMI ZEWNETRZNYM! WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY 408/30CH.

15. KRAWEDZIE SWOBODNE ZAMYKAC BIGLAMI SLUZACYMI UCIAGLENIU ZBROJENIA GORNEGO | DOLNEGO #8/15CM.

16. NALEZY STOSOWAC ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOLKI) POMIEDZY ZBROJENIEM GORNYM | DOLNYM W ILOSCI 2SZ/M2

17. POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODLOGI NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAC WG DOKUMENTACJ! ARCHITEKTONICZNES

18. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY.

19. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJACYCH ZACHOWANIE PARAMETROW
WYTRZYMALOSCIOWYCH ORAZ UZTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM.
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Rzut zbrojenia ptyty
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