PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociagowej na dz.ew.nr.9938/165,9938/166 wraz z remontem istniejacych przytaczy wodociggowych

Lp Podstawa Opis Jedn. llo$¢ | Krotn.
1 Grupa Budowa wodociggu dz.ew.nr.9938/165, 9938/166
1.1 Element Roboty rozbiérkowe SST 0.00, SST 1.00
1.1.1  [KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolektoréw km 034 1
w terenie pagérkowatym lub gérskim ’
1.1.2 |Kalk.Indyw Frezowanie nawierzchni asfaltowych gr.4 cm - wyréwnania nawierzchni m2 1950,00 1
1.1.3 |[KNNR 6/802/4 Rozebra.nle .naW|erzc'hn|, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, m2 487,50 15
mechanicznie do 6 ciu cm
1.1.4 [KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie do 3 m2 487,50 5
Ocm
1.1.5 [KNR404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym wraz z m3 253,50 1
odwozem i utylizacja - analogia
1.1.6 [KNR404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km m3 253,50 2
ponad 1-km transportu do 3-ch km
1.2 Element Roboty ziemne SST 0.00, SST 2.00
1.2.1 [KNNR 1/202/8 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, m3 370,20 1
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV
1.2.2  [KNNR 1/208/2 (2) |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
- . . . . , m3 462,80 3
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-
10-t do 4-ch km
1.2.3 [KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria| m3 92,60 1
gruntu llI-1IV 20%
1.2.4 [KNNR 1/205/4 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt m3 92,60 1
kategorii I-111
1.2.5 |[KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg szalunkami stalowymi (w
s . m2 1 303,00 1
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m,analogia
1.2.6 [KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypkiz kruszyw naturalnych dowiezionych,pospéta wymiana
(1) gruntu m3 277,70 1
1.2.7 |KNNR4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm m3 61,70 1
1.2.8 |[KNNR4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,-obsypka wodociagu m3 123.40 1
grubo$é 30-cm !
1.2.9 |[KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
gtebokosc¢ do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1IV m3 18510 1
1.2.10 [KNNR 1/408/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-Il m3 185,10 1
1.2.11 [KNNR 1/214/2 (2) |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm, m3 277,70 1
kategoria gruntu IlI-IV
1.2.12 [KNR 201/236/1 ﬁ?geszczame nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I- m3 277,70 1
1.2.13 [KNRW 218/903/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, kol 17.00 1
montaz: rozpieto$é 4,0-m !
1.2.14 [KNRW 218/903/6 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, demontaz: kpl 17.00 1
rozpieto$¢ 4,0-m ’
1.2.15 [KNRW 218/902/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 6,00 1

telekomunikacyjnych, typ ciezki, montaz: rozpietos¢ 4,0-m
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1.2.16

KNRW 218/901/6

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych, gaz typ lekki, demontaz: rozpietos¢ 4,0-m kel 6,00 1
1.2.17 [KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm analogia zabezpieczenie kabli rurami
. . . m 18,00 1
ochronnymi dwudzielnymi
1.2.18 [KNR 219/119/2 Rury ochronne, Dn 150-mm zabezpieczenie gazu m 5,00 1
1.2.19 kalk.indyw zapiankowanie korncéwek rur szt. 2,00 1
1.3 Element Roboty montazowe - inzynieryjne SST 0.00, SST 3.00
1.3.1 [KNNR4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach kpl 400 1
(2) PVCi PE, Fi-100-mm ’
1.3.2 [kalk.indyw .potaczenie zasuwy z tréjnikiem,wraz z montazem redukcji kpl. 1,00 1
1.3.3 |KNR218/114/3 Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi-108/5-mm analogia taczniki rurowo
kotnierzowy szt 4,00 !
1.3.4 [KNR218/901/1 Trojniki wbudowane do istniejacych rurociggéw, rurociag Fi-150-mm,
analogia szt 1,00 1
1.3.5 |[KNNR 4/1114/3 Montaz trdjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, kol 5.00 1
(2) Fi-100-mm - analogia '
1.3.6 [KNNR4/1009/4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm m 330.90 1
(2) '
1.3.7 [KNNR4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm m 12.00 1
(1) ’
1.3.8 [KNNR4/1010/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg
(2) zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem dacze 43,00 !
139 |[KNNR4/1119/1 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm kpl 1,00 1
1.3.10 [KNNR4/1119/3 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm kpl 2,00 1
1.3.11 [KNNR 4/1407/2 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3-m m2 2,60 1
1.3.12 [KNNR 4/1408/1 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport m3 028 1
japonkami: fawy, bloki oporowe ’
1.3.13 [KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy wodociggu na murze analogia (R=0,955, M= 1,000, kpl 700 1
S=1,000) ’
1.3.14 [KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa " 342 90 1
sztucznego anlogia (R=0,955, M= 1,000, S= 1,000) !
1.3.15 [KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 3
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm proba 2,00 1
1.3.16 [KNNR4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do odcinek 2,00 1
150-mm
1.3.17 [KNNR4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do odcinek 2,00 1
150-mm
1.4 Element Roboty odtworzeniowe nawierzchi asfaltowej i pobocza SST 0.00, SST
4.00
1.4.1 [KNNR 6/103/3 (1) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec m2 478,50 1
wibracyjny
1.4.2 |KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 478,50 5
do30cm
1.4.3 [KNNR 6/308/3 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, m?2 478,50 1
samochdd do 5-t
1.4.4 [KNNR 6/309/3 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 6:cm, masa grysowa, m?2 1 950,00 1
samochdd 5-10-t
2 Grupa Remont przytaczy do budynkéw
2.1 Element Roboty rozbiérkowe SST 0.00, SST 1.00
2.1.1 |KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolektoréw km 014 1
w terenie pagorkowatym lub gorskim ’
2.1.2 [KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4-cm, m2 60,90 15

mechanicznie do 6 cm jezdnia
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KNNR 6/803/1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka

. . . . m2 124,50
nieregularna na podsypce piaskowej, recznie
2.1.4 [KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15-cm, mechanicznie do m2 60.90
30cm ’
2.1.5 |[KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15-cm, mechanicznie m2 135,90
2.1.6 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym wraz z m3 44,70
odwozem i utylizacjg - analogia
2.1.7 |KNR404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km m3 44,70
ponad 1-km transportu do 3-ch km
2.1.8 |KNR405/121/1 Demontaz rurociggu stalowego o zfaczach spawanych, rury stalowe, do
Fi-89/4.0-mm m | 13820
2.2 Element Roboty ziemne SST 0.00, SST 2.00
2.2.1 |KNNR 1/202/8 (1) [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, m3 84,20
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV
2.2.2  |KNNR 1/208/2 (2) [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowyftadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5- m3 84,20
10t
2.2.3 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria| m3 57,40
gruntu -1V 50%
2.2.4 |KNNR 1/210/3 (2) [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria gruntu m3 57,40
n-1v
2.2.5 |KNNR1/313/1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrky szalunkami stalowymi (w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m,analogia m2 497,50
2.2.6 |KNNR11/501/5 [Podtoza i obsypkiz kruszyw naturalnych dowiezionych,pospéla wymiana
(1) gruntu m3 9,50
2.2.7 |KNNR4/1411/3 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm m3 24,90
2.2.8 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,-obsypka wodociagu m3 49 80
grubo$¢ 30-cm !
2.2.9 |KNNR 1/214/2 (2) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm, m3 114,80
kategoria gruntu Ill-IV
2.2.10 |KNNR 1/214/5 (1) |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie luznym 25-cm, m3 84,20
kategoria gruntu IlI-IV
2.2.11 |KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I- m3 114.80
] ’
2.2.12 |KNRW 218/903/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl 700
montaz: rozpieto$é 4,0-m !
2.2.13 |KNRW 218/903/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl 700
demontaz: rozpietos$é 4,0-m ’
2.2.14 |KNRW 218/901/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszenr kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos$¢ 4,0-m kpl 33,00
2.2.15 |KNRW 218/901/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszenr kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpietosc 4,0-m kpl 33,00
2.2.16 |KNR 219/119/2 Rury ochronne, Dn 150-mm zabezpieczenie gazu m 5,00
2.2.17 [kalk.indyw Zapiankowanie koncéwek rur ostonowych gazu szt. 2,00
2.2.18 [KNR219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm analogia zabezpieczenie kabli rurami m 99 00
ochronnymi dwudzielnymi !
2.3 Element Roboty montazowe - inzynieryjne SST 0.00, SST 3.00
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2.3.1 |KNNR4/1708/1 |Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczone metodg
(1) zgrzewania czotowego, rurociag Fi-50-mm, naktady liczone na 1mb m 8,60
przytacza
2.3.2 |KNNR 4/1708/1 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczone metodg
(1) zgrzewania czotowego, rurociag Fi-40-mm, naktady liczone na 1mb m 129,60
przytacza - analogia
2.3.3 |KNNR4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 40/50-mm -analogia Aacze 84,00
2.3.4 |KNNR4/1708/1 materiaty pozostate okreslone na 1 przytacze .
miejsce | 14,00
(2)
2.3.5 |KNNR4/111/4 (1) [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych
- . . m 56,00
na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40-mm
2.3.6 |KNR 401/208/12 [Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do
0,05-m2,grubosc do 40-cm anlogia szt 14,00
2.3.7 |KNR 401/206/2 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2,
gtebokos¢ ponad 10-cm analogia zabetonowanie przejscia przez sciane szt 14,00
2.3.8 |kalk.indyw. Zaslepienie istniejacych przyfaczy kpl. 14,00
2.3.9 |KNNR4/1112/1 [Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach kpl 14.00
(1) PVC i PE, Fi-anlogia fi 40/50 -mm !
2.3.10 |KNNR 4/1702/2 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach,
(1) rurociagi Fi-100-mm, Fi-40-mm analogia szt 14,00
2.3.11 |KNNR 4/123/4 (1) [Analogia - wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierza zgodnie z
zataczonym schematem (wodomierz dostarcza Zamawiajacy) kpl 14,00
2.3.12 [KNR219/134/1 Oznakowanie trasy wodociggu na murze analogia (R=0,955, M= 1,000, kol 14.00
S=1,000) ’
2.3.13 |KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego anlogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m 138,20
2.3.14 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, i
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-40-mm analogia préba | 1,00
2.3.15 |KNNR4/1612/1 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do odcinek 1,00
150-mm
2.3.16 |KNNR4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do odcinek 1,00
150-mm
2.4 Element Roboty odtworzeniowe SST 0.00, SST 4.00
2.4.1 |KNNR 6/103/3 (1) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec m2 196,80
wibracyjny
2.4.2 |KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 60.90
do 30 cm ’
2.4.3 |KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 135,90
2.4.4 |KNNR 6/308/3 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, grubosé¢ po zageszczeniu 6:cm, masa grysowa, m?2 60,90
samochdéd do 5-t
2.4.5 |KNNR 6/502/1 (1) |Place z kostki brukowej betonowej, grubosé 6:cm, podsypka piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara 80% z odzysku m?2 124,50
3 Grupa Roboty ogdlne SST 0.00, SST 1.00
3.1 Element Roboty towarzyszace SST 0.00, SST 1.00
3.1.1 |Kalk.indyw. Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
3.1.2 |Kalk.indyw. Koszty powiadomienia mieszkaricow o czasowym wytaczeniu wody + kpl. 1.00
wykonanie baypasdw dostarczenie wody dla Galerii Braz ’
3.1.3 |Kalk.indyw. Koszty pomiaréw stopnia zageszczenia gruntu kpl. 1,00
3.1.4 |Kalk.indyw. Koszty zajecia pasa drogowego kpl. 1,00
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Schemat zestawu wodomierzowego - rysunek nr 1

1~

OBJASNIENIA:

L1 - odcinek prosty przed wodomierzem réwny dugosci 5 Srednic wodomierza (5d)

L2 - odcinek prosty za wodomierzem rowny dtugosci 3 Srednic wodomierza (5d)

1 - zawdr przed wodomierzem

2 - wodomierz

3 - zawdr za wodomierzem

4 - zawor antyskazeniowy typu EA (ujecie wody miejskie]) fub zwrotny (inne ujgcie)
[niewymagany w przypadku opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej]

5 - konsola wodomierzowa

Strona 5



