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Il Czesé€ rysunkowa
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2.3. Profil podtuzny sieci wodociggowej (rys.3)

2.4.Profil podtuzny przytgczy wodociggowych

1.1 OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania w 2zwigzku z budowg nowej sieci wodociggowe] na
dz.ew.nr.9938/165,9938/166 jest pokazanie rozwigzania technicznego przepiecia przytgczy
wodociggowych na nowg sie¢ wodociggowg inwestorem zadania jest MZWiK w Nowym
Targu Sp. z 0.0. 34-400 Nowy Targ ul. Dluga 21

1.2. Przepiecie przyt aczy wodoci ggowych na nowa sie ¢

Przylgcza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE DN 40 ,50 mm do zaworu gtdbwnego za
wodomierzem. Opomiarowanie przytgcza wodomierzem @ 15 mm klasy C z odczytem
radiowym i zaworem antyskazeniowym montowac na konsoli wodomierzowej. Na przytgczu
zamontowac zasuwy odcinajgce zgodnie z PZT

Wopigcie przylgczy zgodnie Projektem Zagospodarowania terenu

Rzedne wpiecia pokazano na rys. 3,4 (profile podtuzne)

Armature oznakowa¢ tabliczkami domiarami umieszczonymi w trwatych punktach, trase
przytaczy oznakowac tasma w ktadkg metalowg

Przy montazu stosowac sie do zaleceh montazowych producenta oraz zwroci¢ szczegolng
uwage na przygotowanie podtoza pod utozony rurocigg.

Na czas prowadzenia robdt zapewni¢ dostawe wody mieszkancom poprzez montaz
(Baypasow)..tgczenie rur wykonac¢ poprzez zgrzewy elektrooporowe.

1.4 TECHNOLOGIA ROBOT

Przylagcza nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Rury powinny by¢
uktadane tak , by ich podparcie byto jednolite oraz trzymalty sie linii spadkow okreslonych w
projekcie

Obsypka musi by¢ wykonana piaskiem ,az do uzyskania warstwy przynajmniej 30 cm

(po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.

Zgodnie z Decyzjg Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:DIT.7230.230.6.2019 z
dnia:31.01.2019 w obrebie Pasa drogowego zastosowa¢ wymiane gruntu w wykopie.
Odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego uzgodni¢ z Burmistrzem miasta Nowy
Targ



Przy robotach ziemnych i montazowych stosowac¢ przepisy BHP ,a szczeg6lng uwage
zwrOci¢ na zabezpieczenie wykopu przed osunieciem.

1.5 UWAGI

1. Wykonanie przytgcza zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia i doswiadczenie w
zakresie wykonawstwa zewnetrznych sieci sanitarnych,

3. Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,P.poz., sztukg budo-
wlang ,Polskimi Normami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ,oraz projektem,

4. Po wykonaniu prac zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng uprawnionemu geodecie,
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Wykaz zatacznikow

1. Tabelaryczne zestawienie odej $¢€ kanalizacyjnych
2. Wykaz rysunkéw

Rys.nr.1 Orientacja skala 1:10 000
Rys.nr.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys.nr.3 Profil podtuzny wodociggu skala 1/100/500

Rys.nr.4 Profile podtuzne przytgczy wodociggowych
skala 1:100/500



