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2.0 OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. poz. 414 - tekst ujednolicony na podstawie
Dz.U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712) oSwiadczam, Zze:

Projekt budowlany: Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarzadu Drég Powiatowych
w Tarnowskich Goérach wraz z montazem instalacji fotowoltaiczne;.

Lokalizacja: dziatka numer ewidencyjny 2059/1, ul. Pyskowicka 54
obreb Stare Tarnowice, jednostka Tarnowskie Gory

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gorach, Dziat Inzynierii Ruchu
ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Gory

zostat wykonany zgodnie ze sztukq budowlana, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i Warunkami Technicznymi.

Projektant:

mgr inz. Marcin Wiatr
uprawnienia budowlane numer:
SLK/8915/PBE/19

(pieczatka i podpis)
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2.1 KSEROKOPIE DOKUMENTOW ORAZ ZASWIADCZENIA - PROJEKTANT
2.1.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE BRANZA ELEKTRYCZNA

SLASKA
OKREGOWA
>| Y4 B A

%{/ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8915/19 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z pézn.
zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Wiatr

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 29 maja 1981 r. w Myszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8915/PBE/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

—  sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnosci i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZzenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Marcin Wiatr

2. 5kr¢gowa Rada Izby il _—

3. Gtoéwny Inspektor mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego M o

4. ala. 2 7W ;

mgr inz. Jézef Butka

e

3. Nam} %zgd
ga

mgr inz. Maria P;
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2.1.2 ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W POIIB BRANZA ELEKTRYCZNA

Zaswiadczenie
o RUmerze wenyfikacyjmyms

SLE-17N-19G-MNI *

Pan Marcin Wiatr o numerze ewidencyjmym SLE/SIE/0794/18
adres zamieszkania ul. Zielona 6, 42-310 Zarki

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

BudowTictes.

jest cztonkiem E:Iqskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

roman karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] 1zby InFynierdw Budownichwa_

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnim 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
eleitroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem icznym weryfil M przy pomocy wainego kwalifikowsnegn cerbyfiet sy
rownoweine pod wogiedem sbutitw prawnych Solumentom opeirzonym podoisami wiasnorgoymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdszic T8 pomocy numery wengfiaognesn mowindoenia
stronie Polskiej lzby Indyni=row Budownictwa www. piib.org.pl kub kontakitujac sig 2 biwem winsciwej Olregowej Izby InZynierdw
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3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora — Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gorach, Dziat Inzynierii Ruchu

- podktady architektoniczno — budowlane,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz migdzybranzowe

- katalogi i albumy typowych rozwigzan

- zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajacych: PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych"; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego; Prawo Budowlane z dnia 16.04.2004r.;PN-IEC 62305
"Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne"; PN-86/E-5003.0 I, 03 i 04 "Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych"; PN-IEC-664-1: 1998 "Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania"; PN-76/E05125 "Elektroenergetycznych i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".

- obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuije:

- demontaz istniejacego uktadu pomiarowego i zabudowe szafki pomiarowej na elewacji budynku ZKP,
- zabudowe rozdzielnicy wytgcznika przeciwpozarowego RGpoz,
- zabudowe tablicy gtéwnej TG,

- zabudowe tablicy TP,

- rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku,

- aparatura,

- instalacje odbioréw sitowych,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- ochrone przeciwprzepieciowg wewnetrzna,

- instalacje ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacje potaczen wyrownawczych,

- instalacje uziemienia i ekwipotencjalizacja,

- instalacje teletechniczne,

- obliczenia.

3.3 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- Sterowanie odbiornikami wentylaciji i klimatyzacji poza zakresem opracowania.

3.4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. PODSTAWOWE ZAt OZENIA PROJEKTOWE
Parametry techniczne:

- napiecie zasilania- 3x400/230 V, 50 Hz, uktad TN-C

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne wytaczenie zasilania
- uktad TN-C - zasilanie gtéwne

- uktad TN-C-S - instalacja wewnetrzna

3.5 STAN ISTNIEJACY

Istniejace instalacje elektryczne nalezy zdemontowa¢ a nowe wykona¢ wg niniejszego opracowania.

Istniejace  kable/przewody w czeSci budynku objetym opracowaniem ktore uniemozliwiatby montaz nowych
kabli/przewoddw na istniejacych trasach kablowych nalezy zdemontowac, pozostate odtaczy¢, zabezpieczy¢ i pozostawic.
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W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac istniejacy osprzet elektryczny (faczniki, oprawy,
gniazda wtykowe 230V) i zabudowaé nowy zgodnie z niniejszym opracowaniem.
Istniejaca instalacja monitoringu bez zmian.

STAN PROJEKTOWANY

3.6 ZASILANIE BUDYNKU

W zwigzku z remontem i przebudowg instalacji elektrycznej projektuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego na
elewacje budynku — do projektowanej rozdzielnicy licznikowej ZKP. Z istniejacego miejsca zasilania wykonac
nowa linie WLZ typu YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm? do projektowanego ztacza RGpoz zlokalizowanego obok ZKP.
W ztaczu RGpoz zamontowa¢ roztgcznik 100A w funkcji Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu dla catego
obiektu. Ze ztacza RGpoz, poprzez uktad pomiarowy (zgodnie z czescig rysunkowa), nalezy wyprowadzi¢ linie
WLZ kablem YAKXS 0,6/1kV 5x35 mm?2 do Tablicy Gtownej TG budynku. Do ztacza RGpoz doprowadzi¢ tasme
FeZn 30x4 mm uziemienia ochronnego. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q.

W TG dokonac rozdziatu energii elektrycznej budynku.

W TG projektuje sie sekcje zasilania gwarantowanego UPS. W tym celu wykona¢ linie WLZ typu YDYZo
450/750V 3x6 mm? do zasilacza UPS (szczegdétowe miejsce zabudowy UPSa uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa). W TG zamontowac przetacznik PRZELACZNIK 1-0-1I sekcji UPS

(bypass / 0 / sie¢ gwarantowana). Zamiesci¢ na elewacji rozdzielnicy informacje o dwéch zrodtach zasilania
(sie¢ energetyczna oraz zasilacz gwarantowany UPS).

3.7 ZASILACZ UPS

Nalezy zastosowa¢ zasilacz UPS do instalacji statych (sie¢ gwarantowana). Zastosowaé urzadzenie
0 podwojnym przetwarzaniu energii, zachowujace ciggtos¢ przewodu neutralnego w kazdym trybie pracy. Uktad
sieciowy wyj$cia zasilacza musi by¢ w kazdym trybie pracy taki, jak uktad sieci energetycznej.

3.8 INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ kablami/przewodami typu:

- YAKXS 0,6/1kV 4(5) x 35 mm? — zasilanie gtéwne,

- YLYZo 0,6/1kV 5 x 16 mm? — rozdzielnica dedykowana fotowoltaice,

- YDYZ0 450/750V 3(4) x 1,5 mm?2 - obwody o$wietleniowe wewnetrzne,

- YDYZ0 450/750V 3 x 2,5 mm? - obwody gniazd wtykowych 230V,

- YDYZ0 450/750V 3 x 1,5 mm?2 — o$wietlenie elewacii,

- YDYZ0 450/750V 5 x 10 mm2 — zasilanie tablicy TP.

oraz wg czesci rysunkowe;.

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ natynkowo i w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszany
w przypadku zastosowania sufitow podwieszanych.

3.9 ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIECIA

Rozdzielnice zaprojektowano w Il klasie izolacji. Catg aparature rozdzielnic zaprojektowano tak aby spetniata
wymagania techniczne przystosowane do fgczenia na szynie TH35. W rozdzielnicach zainstalowac lampki
sygnalizujgce obecno$¢ napiecia oraz ograniczniki przepie¢ typu 1 i 2. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytaczniki
nadpradowe o charakterystykach C i B dla zabezpieczenia obwodow odbiorczych, wytaczniki roznicowopradowe
0 pradzie wytaczenia 30mA, o charakterystyce AC. Dodatkowo tablice wyposazy¢ w inne aparaty niezbedne do
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji. Tablice wykona¢ z rezerwg miejsca dla rozbudowy
o0 dodatkowe aparaty.

Rozdzielnice powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Rozdzielnica dopuszczona do
obrotu i stosowania w budownictwie powinna posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow
i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
e rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;
e zastosowac dwie osobne szyny N i PE;
e do potgczen wewnetrznych stosowac koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacjq i mozliwo$cig
podigczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodow dochodzacych
i odchodzacych;
e wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;
e wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;
nalezy zapewnic rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe w przysztosci;
wyposazy¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;
opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;
opisac i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzne;
kompletng tablice rozdzielcza przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

3.10 ROZDZIELNICA DEDYKOWANA DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dla instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie osobng rozdzielnice TPV, wykonac linie WLZ typu YLYZo 0.6/1kV
5x16mm2 z TG. TPV zabudowa¢ obok tablicy TG.

3.11 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla obiektu projektuje sie instalacjie oswietleniowg oswietlenia ogdinego. Obliczen dokonano przy pomocy
programu DIALUX zakfadajac Srednie natezenie o$wietlenia zgodnie z normg oswietleniowg PN-EN 12464-1
"Swiatto i o$wietlenie.

W projektowanych oprawach o$wietleniowych nalezy instalowa¢ zrédta Swiatta o barwie 4000K. Wskaznik
oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYZo 3(4)x1,5mm?2 450/750V.

Nalezy przestrzega¢ PN-84 E-02033.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca tacznikdw. Lacznik instalowaé na wysokosci 1,4m od
gotowej podtogi oraz w wybranych pomieszczeniach przy pomocy czujnika ruchu.

W fazienkach instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-7-701.

3.12 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i o$wietlenia ewakuacyjnego — oprawy
zaznaczone na planach kolorem czerwonym i odpowiednio symbolami AW i EW.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku
o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone sg
w baterie akumulatorowe, ktore w przypadku zaniku napiecia podstawowego zataczg sie automatycznie.
Wymagany czas podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 1h. Wymagane natezenie o$wietlenie na
drogach ewakuacyjnych min. 1lx na poziomie podtogi a przy urzgdzeniach p.poz i na schodach 5Ix. Do
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego doprowadzic¢ faze kontrolng, ktorej wytaczenie umozliwia test opraw
bez pozbawiania napiecia obiektu. Oprawy zaprojektowane przy wyjSciach nalezy zaopatrzy¢ w piktogramy
JWYJSCIE EWAKUACYJNE’.

Taki sposdb wykonania instalacji bezpieczenstwa jest w zgodzie z zapisami normy PN-HD 60364-5-56:2010.
Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? 450/750V. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
winny posiadac¢ oznakowanie w postaci zittego paska lub zéttej diody led oraz musza posiada¢ modut autotestu.
Wszystkie oprawy muszg posiadac aktualny certyfikat CNBOP.

Przed zamdwieniem opraw uzgodnic¢ na roboczo wersje oprawy.

3.13 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Oswietlenie zewnetrzne budynku zaprojektowano za pomocg opraw montowanych na elewacji

budynku zasilanych z rozdzielnicy TG. Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocq jednego
dwukanatowego zegara astronomicznego.
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Oswietlenie terenu potozonego w dalszej odlegto$ci od budynku nie jest tematem niniejszego opracowania.
Ewentualne linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych. Nalezy zachowaé zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami oraz innymi
urzadzeniami przy skrzyzowaniach i zblizeniach. Przy wszystkich zblizeniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy stosowac rury ostonowe produkcji np. Arota.

3.14 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V OGOLNYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDYZo 450/750V 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢
nit.

Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez wytacznik réznicowo-pradowy oraz wytgczniki instalacyjne
nadpradowe typu ,S” z tablicy rozdzielczej. Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytaczonym
oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielnicy.

Wysoko$¢ montazu gniazd ogdlnego przeznaczenia wg ustalen z Inwestorem.

W toaletach stosowac osprzet hermetyczny.

3.15 INSTALACJA GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Projektuje sie instalacje elektryczng 230V dedykowang do zasilania stanowisk komputerowych. Gniazda typu
DATA montowane n/t. Punkt elektryczno — logiczny zgodnie z czescig rysunkowg ma zawiera¢ w ramce
zespolone] - modutowej: 2xRJ45 kat 6, 2 x 230V dedykowane DATA, 2 x 230V ogdlnego przeznaczenia.
Szczegoty wyposazenia zestawdw gniazd PEL podano w czesci rysunkowe;.

3.16 INSTALACJE TELETECHNICZNE

W budynku przewiduije sie instalacje teletechniczng okablowania strukturalnego. W pomieszczeniach instalacja
powinna by¢ prowadzona w rurkach/korytkach o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej z zachowaniem co
najmniej 20 cm dystansu od przewoddow elektroenergetycznych. Przewody prowadzi¢ réwniez w osobnych
korytach teletechnicznych mocowanych do sufitu w przypadku zastosowania podwieszanych sufitow.
Rozmieszczenie gniazd okablowania strukturalnego wg cze$ci rysunkowej, gniazdo zakonczy¢ adapterami
RJ45 kat.6. Okablowanie strukturalne prowadzi¢ bezposrednio do szafy dystrybucyjnej. Do odbioru okablowania
strukturalnego przedstawi¢ petny wynik badan parametréw okablowania.

3.17 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ/KLIMATYZACJI

W budynku przewiduje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej — wg projektu branzowego.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie zasilanie dla jednostki wentylacji. Wykona¢ wg czesci rysunkowe;.
Szczegoty sterowania (AKPIA) poza zakresem opracowania.

3.18 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowg ochrone przed pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza kabli i przewoddw oraz obudowy
urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne szybkie odtgczanie zasilania,
realizowane za pomoca wytacznikdw nadpradowych, bezpiecznikow instalacyjnych oraz wytgcznikow réznicowo
— pradowych.

Sie¢ zasilajacg i instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-C-S. W szczegoinosci, nalezy przestrzega¢
zasady by przewdd ochronny miat barwe zielono - zota i nie posiadat przerw. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy wykona¢ miejscowe potgczenie wyrdwnawcze przytaczone do wprowadzonych do tych pomieszczen
przewodow ochronnych, wchodzacych w sktad najblizszego obwodu odbiorczego.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w rozdzielnicy RGpoz.

Uwaga: Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢ zadziatania
zabezpieczen oraz przeprowadzi¢ procedury sprawdzajace zgodnie z norma PN-HD 60364-6-61
(Sprawdzenia odbiorcze);

2. Pomiary po montazowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-04700:1998.

3. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3.19 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA WEWNETRZNA
W rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg wewnetrzng
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— ograniczniki typu 1+2 natomiast w rozdzielnicach obwodowych przyjeto ograniczniki typu 2.

3.20 GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA BUDYNKU

Projektuje sie gtéwng szyne uziemiajacg — GSU. Do szyny GSU podtaczy¢ wszystkie masy metalowe, ktdre
w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, w ten sposob wykonac petng ekwipotencjalizacje budynku. Do
szyny GSU sprowadzi¢ przewody PE, miejscowe szyny uziemiajace oraz wszystkie masy metalowe w budynku.
Szyne GSU potaczy¢ z tablicg TG przy pomocy linki LgYzo 25mmz.

Szyne GSU potaczy¢ z istniejgcym uziemieniem budynku (R<10Q).

3.21 UZIEMIENIE | EKWIPOTENCJALIZACJA

Wykona¢ pomiar rezystanciji istniejacego uktadu uziomowego. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.
W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ rezystancji uziomu nie spetnia warunku R < 10Q nalezy wykonac
dodatkowe uziomy pionowe.

3.22 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Przy przej$ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne
strefy; nalezy zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajacg (stosowac zgodnie z zaleceniami i wymaganiami
producenta).
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowaC poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet
zawierajgcych nastepujace dane:

o Nazwe uszczelnienia;

e Date wykonania uszczelnienia;

o Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
Minimalny prad mogacy spowodowac zapton wynosi 260mA. Zastosowane w obwodach odbiorczych wytgczniki
réznicowo - pradowe typu A i AC zamontowane w rozdzielnicach, o pradzie wytaczajacym Al 30 mA petnig
rowniez funkcje dodatkowego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

3.23 INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora na obiekcie zostat wykonany remont instalacji odgromowej.
Ogledziny potwierdzity ze instalacja odgromowa jestw dobrym stanie technicznym (zgodna z wymogami normy)
| pozostaje bez zmian.

W przypadku zabudowy nowych urzadzen na dachu wykonawca winien dokona¢ geometrycznych obliczen
przestrzeni ochronnej oraz odstep bezpieczny dla klasy 4 wg normy PN - EN62305.

Uwaga:

Elementy wystajace ponad poziom dachu jak wentylatory dachowe, maszty antenowe, urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzatory, instalacje solarne, instalacje PV itp. nalezy zabezpieczy¢ poprzez utworzenie przestrzeni
ochronnej za pomocg masztow odgromowych. Wysokos¢ masztu zweryfikowaC¢ na budowie, po finalnym
zamontowaniu urzadzenia objetego ochrong. Nalezy dokona¢ geometrycznych obliczen przestrzeni ochronnej
oraz odstepu bezpiecznego dla klasy IV wg normy PN-EN 62305-3.

3.24 TRASY KABLOWE W BUDYNKU
Instalacje elektryczne rozprowadzone beda natynkowo oraz w korytach kablowych nad podwieszanym sufitem
w przypadku zastosowania podwieszanego sufitu.
Trasy kablowe:
v" powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
v powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych
v' powinny by¢ prowadzone tak aby minimalizowa¢ niebezpieczenstwo pozaru
v" konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaty.
Podejscia do urzadzen elektrycznych i osprzetu wykona¢ w rurkach ochronnych.
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3.25 UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowe;.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktdry zobowigzany jest do
pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg
na korzy$¢ Inwestora.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskimi Normami. Podczas podtaczania obwodow
zwréci¢ szczegdlng uwage na symetryczne obcigzenie faz. Instalacje elektryczne wykonywaé po zainstalowaniu
pozostatych instalacji/woda, co itp./

Roboty elektryczne koordynowac z robotami budowlanymi, sanitarnymi, technologicznymi i wykorczeniowymi.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- rezystancji izolacji,

- rezystancji uziemien,

- skutecznosci ochrony.

Protokoty powyzszych badan nalezy zataczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z projektantem i kierownikiem budowy.

4.0 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowanej 37,95 kWp w monokrystaliczne
krzemowe moduty fotowoltaiczne PERC bedzie posadowiona na dachu budynku. W sktad instalacji bedzie
wchodzi¢ 115 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 330W oraz 1 sztuka inwertera. Zadaniem projektowanej
instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej
a nastepnie ,wpuszczenie” jej do wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.

Prognoza uzysku energii elektrycznej w ciggu roku:

6452 KWh
6072 kWh
5693 kWh

4554 kWh

4175 kWh

3169 KWh

2501 kWh

1670 kWh

1419 kWh

888 kWh 778 kKWh

558 kWh

STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDZIERNIK  LISTOPAD GRUDZIEN

Laczna, prognozowana ilosc wyprodukowanej energii w ciagu roku: 37950 kWh

Uwagal Wyswietlone uzyski energii sa wartosciami szacunkowymi. Zostaly one obliczone za pomoca wzorow matematycznych, na podstawie archiwalnych danych z
pomiarow naslonecznienia. Osiagniecie w rzeczywistosci uzyskow energii rownych podanej w tym miejscu wartosci nie jest gwarantowane!
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4.2. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 17,325 kWp
Lp. Warunki techniczne instalacji PV Parametw llos¢
techniczne

1 Lokahzaqa i powierzchnia zabudowy modutow dach plaski
fotowoltaicznych [m2]
Rodzaj zainstalowanych modutow PV o mocy

2. . . Y 330 115
nominalnej [Wp]/ilo$¢ [szt.]

3 Rodzaj zainstalowanych inwerteréw o mocy 408 1

" | [kW]/ilos¢ [szt.] ’
4. | Moc nominalna instalacji PV [kWp] 37,95 -

4.3 POSADOWIENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Panele zamontowane zostang na systemowych dedykowanych konstrukcjach. Konstrukcja sktada si¢ z szyn
nosnych oraz klem i uchwytéw mocujacych system do dachu. Jako konstrukcje pod panele wykorzysta¢ nalezy
certyfikowany system . System umozliwia utozenie paneli na dachu o dowolnym pokryciu.

Wizualizacja systemu montazowego oraz sposobu mocowania modutow fotowoltaicznych

4.4 INWERTER

Inwerter przetwarza energie pradu statego wyprodukowang przez panele fotowoltaiczne na energie pradu
Zmiennego, 0 napieciu przystosowanym do pracy z siecig elektroenergetyczna. W projekcie zastosowany zostat
jeden inwertery tréjfazowy o napieciu pracy 400V AC i mocy 40,8kW. Inwerter bedzie podtaczony bezposrednio
do ogolinej instalacji elektrycznej w rozdzielni gtéwnej. Strona AC inwertera zostanie okablowana przy uzyciu
kabli typu YKY. Inwerter zostanie zabezpieczony po stronie AC wytacznikiem nadmiarowopradowym
i wytacznikiem réznicowopradowym zlokalizowanymi w rozdzielnicy TPV.

NR DOK. 20012 Strona 12z 17




Z.U.H. TECH-MA
42-310 Zarki, ul. Zielona é
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ: e-mail: techma@poczta.fm

4.5 OKABLOWANIE

Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi panelami wykonane zostang kablami fabrycznymi za pomocq
dedykowanych ztgczek. Powstaty faficuch paneli zostanie wigczony do inwertera. Potgczenie wykonane
zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach
fotowoltaicznych. Pomiedzy inwerterem a danym rzedem paneli kable uktadane bedg w korytkach kablowych
z pokrywg Uktadajac kable nalezy zachowac szczegolng ostroznosci by nie uszkodzi¢ izolacji o ostre krawedzie
konstrukcji czy dachu. Kable nalezy uktada¢ blisko siebie by zminimalizowa¢ mozliwo$¢ indukowania sie w nich
przepie¢. Wiaczenie inwertera do instalacji odbedzie si¢ za pomocg kabli ziemnych typu YKY - przekroje oraz
typy wg czesci rysunkowej. Wewnatrz budynku kabel prowadzi¢ nalezy w rurze ochronnej, ktorg obudowac
nalezy materiatem o odpornosci min EI60.

4.6 ZABEZPIECZENIA STRONY DC

Jako zabezpieczenie przeciwprzepieciowe strony DC wykorzystany zostanie wbudowany w inwerter ogranicznik
przepie€. Inwerter wyposazony jest rowniez w roztacznik DC, ktdry petit bedzie funkcje roztacznika gtownego
strony DC. Inwerter posiada rowniez wbudowane bezpieczniki po stronie DC zabezpieczajace poszczegoine
rzedy paneli.

4.7 ROZDZIELNICA TPV, AUTOMATYKA ZABEZPIECZENIOWA

Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego TPV z aparatami zabezpieczeniowymi powigzana bedzie z rozdzielnig
gtowng pod wzgledem zasilania i sterowania z urzadzen pomiarowych, Uktad bedzie chroniony poprzez Zespot
Automatyki Zabezpieczeniowej (ZAZ) poprzez pomiar pradu na fazie instalacji fotowoltaicznej. Instalacje PV
nalezy podpigé w TG pod kazda faze. W rozdzielnicy TPV zaprojektowano réwniez zabezpieczenie przed pracg
wyspowg elektrowni co realizowane bedzie przez przekaznik kontroli napiecia i czestotliwosci >U, U<, >f, f<.
Proponowane nastawy kryteridw zabezpieczeniowych:

- U>1,05Un, t=1s;

- U< 0,8Un, t=5s

- >51Hz, t=0,5s;

- f<49Hz, t=0,5s.

Dla celéw zbierania danych o pracy falownika i iloSci wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter wyposazony
zostanie w modut komunikacyjny RS485, do ktérego zostanie podigczona zewnetrzna brama do kontroli
i komunikacji, umozliwiajgca odczytywanie danych z inwertera poprzez sie¢ Ethernet-owg na dowolnym
komputerze w budynku.

4.8 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PWP-PV
Projektuje sie zainstalowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP-PV w poblizu wejécia do budynku.
Wytacznik PWP-PV bedzie odtaczat zasilanie z instalacji fotowoltaicznej.
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5.0 OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1 BILANS MOCY
Moc Moc Moc
Lp. Odbiér znamionowa | llos¢ | zainstalowana k obliczeniowa
[kW] [kW] [kW]
ROZDZIELNICA TG
1 |Wentylacja 5,00 1,00 5,00 0,80 4,00
2 |Oswietlenie 1,90 1,90 0,70 1,33
3 [Gniazda ogolne 8,00 0,50 4,00
4 |Gniazda data 4,00 0,60 2,40
5 [Szafa RACK 0,50 1,00 0,50
6 |Tablica TP 15,00 1,00 15,00 0,70 10,50
34,40 22,73

5.2 DOBOR PRZEKROJU KABLA | ZABEZPIECZEN

Doboér kabli zasilajgcych przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002. Zgodnie
z normg PN-91/E-05009/43 urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzen powinny
by¢ tak dobrane aby w przypadku przeptywu praddw o warto$ci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci pradowe;
przewodow nastepowato ich dziatanie, zanim wystapi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodow i roznych
zestykow.

Wymagania te sq spetnione dla nastepujacych warunkow.

Ig<Iy<1,
L <161,
gazie:
Is -prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I; - obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I> - prad zadziatania urzadzenia ubezpieczajacego
5.2.1 Dobér kabli zasilajacych
Nagwa | P | b | |n*|12,_45 Idd'f; o | 1451, | Warunek | Warunek Typ Przekroj
kW] | [A] | [A] (1A€]3) Al (Al lp< 1< 1, <1451, | kabla/przewodu | [mm?]
TG 344 | 534 | 63 1([)0.8 118 171.1 | Spetniony | Spetniony YAKXS 5x35
TP 15,0 | 23,3 | 40 64 63 91,3 | Spetniony | Spetniony YDYzo 5x10

Whiosek: Warunki doboru przewodu i zabezpieczen sg spetnione.

5.2.2 Sprawdzenie doboru przewodéw i zabezpieczen dla pozostatych obwodéw
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich pozostatych obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewodow
z zabezpieczeniami sg spetione dla wszystkich projektowanych obwodow.

5.3 SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Sprawdzenie dokonano bioragc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Skuteczno$¢ ochrony jest
spetniona dla wszystkich obwoddw. Wykonawca po zakonczonej pracy musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty
skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowej, pomiaru izolacji przewoddw, dziatania wytacznikow roznicowych, z
ktérych wynika, Ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana prawidtowo, odebrana przez

NR DOK. 20012 Strona 14z 17




JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Z.U.H. TECH-MA
42-310 Zarki, ul. Zielona 6
e-mail: techma@poczta.fm

Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploataciji. Préby sprawdzania odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z normg PN-IEC 60364-6-61.

Bez pozytywnych wynikéw pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.

6.0 WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH ORAZ NORM DO STOSOWANIA

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujace

w Polsce:

N-SEP-E-004

N-SEP-E-001

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres,  przedmiot
i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa-  Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa-  Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przed przepigciami- Ochrona
przed  przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie  srodkow ochrony dla
zapewnienia  bezpieczenstwa-Postanowienia  ogélne-  Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ~ Stosowanie  $rodkow  ochrony
zapewniajacych bezpieczernstwo- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego-  Postanowienia ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego-  Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia e€lektrycznego- Aparatura  rozdzielcza
| sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego-  Urzadzenia do ochrony przed
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przepieciami
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego- Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia €lektrycznego- Instalacje bezpieczenstwa

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz z p6zniejszymi zmianami),

- Przepisy branzowe,

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

- Dane katalogowe wyrobdw, literatura techniczna. Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze byé
sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia robot, normami i przepisami.

7.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1 ZAKRES ROBOT
Instalacje elektryczne wewnetrzne:
o Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowa¢ w budynku
Przewody - przygotowanie podtoza, montaz przewoddw, montaz konstrukcji wsporczych
Montaz osprzetu poprzez przykrecanie,
Reczne przebicia $cian i z uzyciem elektronarzedzi.

7.2 KOLEJNOSC ROBOT

o Wykonanie WLZ.

Przygotowac rozdzielnice odpowiednio wyposazong w aparature.

Zainstalowac rozdzielnice wczesniej zmontowang i wyposazong wg schematu.

Wewnetrzne prace elektryczne w budynku skoordynowac z branzg budowlang i sanitarng

w zakresie wykonania montazu przewodow, instalowania osprzetu, montazu urzadzen

Uzgodni¢ na roboczo z branzg sanitarng wykonanie potaczen wyrdwnawczych.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykonac¢ proby i pomiary kontrolne, sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

7.3 WSKAZANIE MOZLIWYCH ZAGROZEN

¢ Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem jesli sq niewtasciwie wykonane, gdy nie
zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sq
eksploatowane nie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami eksploatacii - instrukcjami obstugi lub tzw.
DTR.

e Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkéw eksploatacii.

e Przewody elektryczne muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

e Urzadzenia przeno$ne np. reczne elektronarzedzia musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami
przeciwporazeniowymi.

7.4 INSTALACJE OCHRONY OD PORAZEN

Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,
Wykonac potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe.

Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

NR DOK. 20012 Strona 16z 17




Z.U.H. TECH-MA
42-310 Zarki, ul. Zielona é
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ: e-mail: techma@poczta.fm

7.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Prace elekiryczne mogg by¢ wykonywane przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia w zakresie eksploatacji i montazu.

2. Nadzor nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.

3. Pomiary i badania instalacji mogq prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla okre$lonego poziomu
napiecia wystepujacego w sieci elektryczne;.

4. Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane o specjalnosci elektrycznej do kierowania.
5. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, instrukcjami montazu.

6. Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie muszg zapoznac si¢ z planem budowy.

7. Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem Srodkéw ochrony
osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszg posiada¢ urzadzenia do kontrolowania napiecia
elektrycznego.

8. Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad bhp.
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD TN-C
WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
R R R (R R rHNzH - Gniazdo pojedynicze/podwdjne, uziemione, 16A, 230V, IP20
T2 wry I3 g 7 - Cniozdo pojedynicze hermetyczne, uziemione, 16A, 230V, IP44
L3 w75 - Gniazdo tréjfazowe uziemione, 16A, 400V, P44
= =
g §§§ 7 f'@& - tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20/IP44
{.T(i/ Al o /%1 u :T%g%;”é I@ ' o/t _g 16/6n/13 m TITG/6n/14 £ NT6/Gn/ 14 T~ Lacznik swiecznikowy, jednobiegunowy, 104, 230, IP20/1P44
'S To/0s/1 ;’G /Gn; 05 é§§ H e :EOTG/Gn/II § " " 4 Jd p’ - Lqeznik schodowy, jednobiequnowy, 10A, 230V, IP20/IP44
Z > g
gﬂg 2 TG’;%*/Z i g8R 6052 & i = Iﬁl 7 W - Lacanik krzyzowy, jednobiegunowy 108, 230V, IP20/IP44
S 2 '/ . S T6/0s/4 T6/0s/4 T6/UPS/6
2 ¢ i et N 16/6n/15 — Zestaw ramki podwdjnej tqcznik + gniazdo wtykowe IP44
PEL/5-6 WO E’Ao ) " i
;g/gn/;ﬁ b e o Y1 fon 10 A HETG/n/11 DTRIS/O/12 RS gD ~ Zestaw gniazd PEL
{/ 5(%/ A A §§§‘I ey Cio/ns6 CEEEE 2230V DATA, 2x230V ogblne, 2xRJ45
S 16/0/1 L R S S S S0 S % /I T6/05/4 —©n3/1 - Wypust elektryczny zasilajacy 400V/230V
( § «® = ?/,:W;é = S 1660/ I 16/6n/16 16,/6n/15 b 2
& | DB GE || ok gEe s il L L - s oo Ui
= <% PRk i S o2 siel /s BB 1l ol "@ A - Caujnik ruchu 120 230VAC
16/ 7[@Z“”§ AWESS PN : W SE Aw 5w i o® - Czujka ruchu sufitowa 360", 230VAC
5 2 %%QE T(%:;/’ rc/?3 p S IS8 “ & TG/AW/ZTG/?s}J Te/0s/4 =
o , = ViR 3€8 go] D ~ Oprawa LED 35W 4000im P20
%rfﬁ@/a ) y Tofos/z | 16/05/2 rc;/JF/zéﬁ§ o~ Gprova LED 26W 3250im A4
S a® sl W1 o~ b2~ | & -
ZKP/RG S | g/l '@ S = ® - Oprawa LED 18W 1900im IP20
/ Pﬁﬁj DL /o2 c/Aw/z T6/on/ 15 Y Py 3 < _ Oprawa LED 36W 3400im P44 kinkiet
PV TG/Gn/.Z@ TG‘{OS‘{Z & = Ap - Oprawa LED 840im 11W IP44 kinkiet
Agw}gm/f < ggi ad= i - Oprawa LED 25W 3600im IP65 montaz na regulowanym uchwycie
Te/os/1 s o8 AW A ‘
2 16/0s/2 16/0s/2 i TG/%/Z Ev: — Oprawa awaryjna 3h 2W 245im P65
% lﬁ% == - Oprawa ewakuacyjna 3h 1W 128Im IP6S
AWz
T6/Aw/2 BN - Oprawa awaryjna zewnetrzna 3h 2W 185Im IP65
212% = - Rozdzielnica elektryczna (wg schematu)
g 6/An/2
PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Termomodernizacja budynku administracyjnego Zaktad Ustugowo - Handlowy
Zarzadu Drdg Powiatowych w Tarnowskich Gérach ul. Zielona 6 T ] m
z montazem instalacji fotowoltaicznej 42-310 Zarki ECI—\ A

dziatka nr ew. 2059/1, ul. Pyskowicka 54

tel. 501153925 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI: Co A
1. Kable/przewody prowadzi¢ n/t oraz w przestrzeni nad podwieszanym sufitem w przypadku zastosowania podwieszanych sufitdw. obreb Stare Tarnowice, jednostka Tarmnowskie Géry techma@poczta.fm
2. Wszystkie kable/przewody prowadzone w przestrzeni nad podwieszanym sufitem uktadac w korytach kablowych. Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. INWESTOR: PROJEKTOWAL: | MGR INZ. MARGIN WIATR
3. Kable/przewody na $cianach uklada¢ pod kqtami prostymi w stosunku do elementéw koncowych jak gniazda, tqczniki, wyspusty itp. Zarzad Drég Powiatowych w Tarnowskich Gorach SLK/8915/PBE/19
4. Obwody gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDYzo 450/750V 3x2,5mm2 a obwody o$wietlenia przewodem YDYzo 450/750V 3x1,5mm2. Dziat Inzynierii Ruchu
9. Gniazda wtykowe i fqczniki sqsiadujgce ze sobq nalezy instalowat we wspdlnych ramkach. ul. Pyskowicka 54
6. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ osprzet hermetyczny a przy jego instalowaniu, zachowa¢ przepisowq odlegtosc od instalacji sanitarnych. 42-600 Tarnowskie Gory
7. Nalezy wykona¢ miejscowe polqczenia wyréwnawcze dla elementdw przewodzqcych w pom. bardziej zagrozonych (toalety) przewodami LgYzo 6mm2. TYTUL: BRANZA: ELEKTRYCZNA NR ARKUSZA
Praewody polatzyc 2 listwq PE w rozdziehicach. . o - o INSTALACJE ELEKTRYCZNE PR orouekT BUDOWLANY E-1
8. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zqgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujqc sie do zalecef obowiqzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentdw. ,

. . . . . . . e . P ‘. RZUT PARTERU DATA: 05-2020 SKALA
9. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposdb zapewniajacy .
bezpi .z . " NR PROJ_EKTU/ 20012 FORMAT A3 1 - 1 00

pieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukeji. ARKUSZ:
10. Wysokos¢ montazu osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.
| UWAGA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZ'C NA BUDOWIE I DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UYEIPSHZNE%’II\}:PIEORPAZRJ/EAG\Z)VQ)TZPOAWSSIE';ﬁﬁiEOB'E\‘ZEZGODVJEDNOSTK\AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
. . - __
| | 2 3 4 S b | / 8
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UWAGI:

. Kable/przewody prowadzi¢ n/t oraz w przestrzeni nad podwieszanym sufitem w przypadku zastosowania podwieszanych sufitw.

. Wszystkie kable/przewody prowadzone w przestrzeni nad podwieszanym sufitem uklada¢ w korytach kablowych. Stosowa¢ tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
. Kable/przewody na $cianach ukfada¢ pod kgtami prostymi w stosunku do elementow konicowych jak gniazda, fqczniki, wyspusty itp.

. Obwody gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDYzo 450/750V 3x2,5mm2 a obwody oswietlenia przewodem YDYzo 450/750V 3x1,5mm2.

. Gniazda wtykowe i Iqczniki sqsiadujqce ze sobq nalezy instalowa¢ we wspdinych ramkach.

. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ osprzet hermetyczny a przy jego instalowaniu, zachowa¢ przepisowq odlegfos¢ od instalacji sanitarnych.

Nalezy wykona¢ miejscowe potqczenia wyrdwnawcze dia elementéw przewodzqcych w pom. bardziej zagrozonych (toalety) przewodami LgYzo 6mm2.

Przewody pofaczy¢ z listwg PE w rozdzielnicach.

8. Cafos¢ prac montazowych wykona¢ zqgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujqc sie do zalecef obowiqzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentdw.
9. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposdb zapewniajacy

bezpieczenstwo pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukcji.
10. Wysokos¢ montazu osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD TN-C

WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

rHJH - Gniazdo pojedyncze/podwdjne, uziemione, 16A, 230V, IP20
Ti‘ - Gniazdo pojedyncze hermetyczne, uziemione, 16A, 230V, IP44

f'& - tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20/IP44

’8’6‘ - Lqcznik $wiecznikowy, jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20/IP44

Jd p’ — Lqeznik schodowy, jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20/IP44
385{ — tqcznik krzyzowy, jednobiegunowy 10A, 230V, IP20/IP44

— Zestaw gniazd PEL

OEEEE) 2x230V DATA, 2x230V ogdlne, 2xRJ45
—@~3/1 - Wypust elekiryczny zasilajacy 400V/230V
— Gtéwna Szyna Uziemiajqca

# - Czujnik ruchu 120 230VAC
«w® - Czujka ruchu sufitowa 360°, 230VAC

IE' - Oprawa LED 35W 4000im IP20

=== - Oprawa LED 26W 3250Im IP44
® - Oprawa LED 18W 1900im IP20

= — Oprawa LED 36W 3400Im P44 Kinkiet
~i= — Oprawa LED 840im 11W IP44 kinkiet

i - Oprawa LED 25W 3600im IP65 montaz na regulowanym uchwycie
AW1
® - Oprawa awaryjna 3h 2W 245Im IP65

EW1

== - Oprawa ewakuacyjna 3h 1W 128Im IP65

AWz

[#™Y - Oprawa awaryjna zewnetrzna 3h 2W 185Im IP65
= - Rozdzielnica elektryczna (wg schematu)

PROJEKT:

Termomodernizacja budynku administracyjnego
Zarzadu Drdg Powiatowych w Tarnowskich Gérach

z montazem instalacji fotowoltaicznej
dziatka nr ew. 2059/1, ul. Pyskowicka 54

obreb Stare Tarnowice, jednostka Tarnowskie Gory

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zaktad Ustugowo - Handlowy

ul. Zielona 6
42-310 Zarki

tel. 501153925
techma@poczta.fm

TECI-gTA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR:

Zarzad Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach
Dziat Inzynierii Ruchu

ul. Pyskowicka 54

42-600 Tarnowskie Gory

PROJEKTOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR
SLK/8915/PBE/19

TYTUL: BRANZA: ELEKTRYCZNA NR ARKUSZA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE FAZ PROJEKT BUDOWLANY E-2
RZUT PIETRA DATA: 05.2020 SKALA
NR PROJEKTU7 1:1
ARKUSY: 20012 FORMAT A3 :100
. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
| UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZ'C NA BUDOWIE I DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEN ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
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PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Termomodernizacja budynku administracyjnego Zaklad Ustugowo - Handlowy
Zarzadu Drdég Powiatowych w Tarnowskich Gérach ul. Zielona 6 TECI-. mA
T e z montazem instalacji fotowoltaicznej 42-310 Zarki INSTALACJEELEKTRYCZN‘E
wl®| ege dziatka nr ew. 2059/1, ul. Pyskowicka 54 tel. 501153925
® ® B . . . ,
° o O E!I obreb Stare Tarnowice, jednostka Tarnowskie Gory techma@poczta.fm
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKELAD TN-C

Schemat ideowy okablowania strukturalnego

Szafa 19" GPD 12U ' - 10 x (2 x U/UTP kat. ) —
Wentylatory PWD-TW Rack “5 PEL/1-20

. . s < > S " Stanowiska komputerowe
listwa zasiciaca | | [0 e CER)? oorter
Wieszok IU| [EE K W MW B S :
Switch /poza zakresem/ | | ] [P Wiszqca 8 x (2x U/UTP kat. ¢) ~r DEL/21-36
WescakiU| [EH H KW H H S — -
Wieszak TU S H a a a e Stanowiska komputerowe
2% POTCh pcmel 24 FTP Port _D oooooooooooonoonooooooon |© iS-I-niejGCy pietro
Wieszak 1U = [ - a a 1.5 Istniejgce kamery
i Rejestrator FTP4x2x0,5 kat. 5e ]
i : ' fotowoltaika

Szafa wiszgca SZB 19" 600x600mm 12U

Legenda:
—— | Gniazdo uniwersalne kat. 6
55, wktadkg 2xRJ45

PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Termomodernizacja budynku administracyjnego Zaklad Ustugowo - Handlowy
Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach ul. Zielona 6 (]
z montazem instalacji fotowoltaicznej 42-310 Zarki ];EE%!Y-M}E I I IA
dziatka nr ew. 2059/1, ul. Pyskowicka 54 tel. 501153925
obreb Stare Tarnowice, jednostka Tarnowskie Gory techma@poczta.fm

Dodatk inf - INWESTOR: PROJEKTOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR

odatkowe informacye. . . . . Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach SLKIB915IPBE/19

1. Doprowadzi¢ do szfy GPD tqcze transmisji danych kablem swiatfowodowym oraz analogowq linie telefonicznq — poza zakresem Dziat Inzynierii Ruchu

opracowania. - ] ) . ul. Pyskowicka 54

2. Doprowadzi¢ kabel U/UTP kat. 6 z szafy GPD do proj. punktéw logicznych PEL. 42-600 Tarnowskie Gory

3. Wprowadzi¢ istniejace kable do szafy GPD ka(ner monitoringu. ‘ ‘ F— BRAEA ppp—— YT

4. Kable uktada¢ na uzywanych tylko do w/w sieci kanatach kablowych lub rurkach instalacyjnych. OKABLOWANIE STRUKTURALNE eI A ———— E-5

5. Po stronie uzytkownika koricowego kabel zakoniczy¢ gniazdem RJ45 kat. 6.

. » .. . . . DATA: 05-2020 SKALA

6. W szafie rack 19 przewidzie¢ zapas kabla na poziomie min 2m S

7. Przewody, gniazda i panele krosowe trwale i czytelnie oznakowa¢ wg wzoru udostepnionego przez Sekcje Informatyczng. ARKUSZ: 20012 FORMAT A3 B

8. Do wykonania instalacji zastosowa¢ kabel i gniazda pochodzqce od jednego producenta.

. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
- I UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEN ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD TN-C
. 3xDY 2x2,5
Proj. 16 — 5
100A
3
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PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Termomodernizacja budynku administracyjnego Zaklad Ustugowo - Handlowy
Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach ul. Zielona 6 TECI—I m A
z montazem instalacji fotowoltaicznej 42-310 Zarki e ELEKTRYCZNKE
dziatka nr ew. 2059/1, ul. Pyskowicka 54 tel. 501153925
obreb Stare Tarnowice, jednostka Tarnowskie Géry techma@poczta.fm
INWESTOR: PROJEKTOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR
UWAG: Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach SLK/B915/PBE/19
1. ZAZ - Zespdt Automatyki Zabezpieczajqcej. Dziat Inzynierii Ruchu
2. Rozdzielnicg TPV wykonat jako n/t w Il Klasie izolacji. Potqczenia przewoddw zasilajqcych i sterowniczych wykonaé poprzez ztqezki $rubowe. ul. Pyskowicka 54
3. Cala instalacje fotowoltaniczng nalezy objq¢ kompleksowq ochrong odgromowq oraz przeciwprzepigciowg. 42-600 Tarnowskie Gory
4. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe;. TYTUL: BRANZA: ELEKTRYGZNA NR ARKUSZA
5. Kable na dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych oraz $niegu. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY E-6
6. Catose ’proc montoZo‘wych wykona¢ zgodme’ z zosodomlo SZt’UkI budowlanej, St(?SUJQCEIQ do zalecen obowuqzumcych w tym z/akresue ncfrrT\ i przepiséw, DIR producentdw. SCHEMAT IDEOWY DATA: 52020 LA
7. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposdb zapewniajqcy NRPROITERTT
. s . . . 20012 FORMAT 297x590 =
bezpieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukcji. ARKUSZ:
- - - - I UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZJ’PSELZNE?\II:f;EORPAZR:/:G\QVQZEOAWSSIEmiNZ\SB?ZEZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
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