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|.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora z dnia 20.04.2020r.

2. Ogledziny i pomiary w terenie dokonane w dniach: 23.04.2020r. i 25.04.2020r.
3. Mapa ewidencyjna.

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

5. Przepisy i Normy Polskie.

.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku administracyjnego Zarzadu Drég Powiatowych
w Tarnowskich Goérach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej.

Obiekt znajduje sie w Tarnowskich Gorach przy ul. Pyskowickiej 54 na dziatce nr ew. 2059/1 w obrebie Stare
Tarnowice.

Teren jest zagospodarowany i ogrodzony. Budynek stanowig czes¢ kompleksu budynkéw o charakterze
ustugowym.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania sktada sie z budynku administracyjno-biurowego oraz budynku
garazowego. Zabudowania sg obiektami uzytecznosci publicznej mieszczacymi siedzibe Powiatowego Zarzadu
Drog.

W ramach termomodernizacji przewidziane jest:

- docieplenie $cian fundamentowych,

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- wymiana okna w budynku biurowym,

- wymiana okien w garazach,

- montaz zaluzji antywtamaniowych,

- montaz rolet przeciwstonecznych,

- zmiana bram rozwieranych na okna w garazach,

- docieplenie dachu i posadzki w garazach,

- wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrzne),

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- remont wentylacji.

Wszelkie elementy projektowane w niniejszym opracowaniu zostaty oparte na wytycznych z audytu
energetycznego, bedacego zatgcznikiem do projektu.

Uwaga!

Nie przewiduje sie ingerowania w zagospodarowanie terenu. Wszelkie prace wyszczegolnione w niniejszym
projekcie nie podlegajg uzyskaniu pozwolenia na budowe, ani nie wymagaja zgtoszenia. Przedmiotowy projekt
uwzglednia przyszte zamierzenia inwestycyjne dotyczace przebudowy budynku wewnatrz oraz adaptacji czesci
pomieszczen garazowych na pomieszczenia biurowe.
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|.3 DANE METRYKALNE
PARAMETRY OGOLNE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO:

- powierzchnia zabudowy 118,68 m?
- powierzchnia uzytkowa 171,80 m?

- powierzchnia uzytkowa parteru 91,70 m?

- powierzchnia uzytkowa pietra 80,10 m?
- kubatura 866,00 m*
- dtugos$¢ (z wiatrotapem) 13,27 m
- szerokos¢ 9,48 m
- wysokos¢ (od frontu) 7,30 m
- kondygnadje: 2

Parametry zgodnie z norma: PN-ISO 9836:2015-12.

PARAMETRY OGOLNE TRZECH SEGMENTOW W CIAGU BUDYNKOW GARAZOWYCH:

- powierzchnia zabudowy 60,24 m?
- powierzchnia uzytkowa tgczna 50,80 m?
- kubatura 233,00 m?
- dtugosc 9,30 m
- szerokos¢ 6,48 m
- wysokos¢ (of frontu) 3,80 m
- kondygnadje: 1

Parametry zgodnie z norma: PN-ISO 9836:2015-12.
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. CZESC OPISOWA
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II.I BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
I1.1.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek gtéwny, administracyjno-biurowy, wykonany w technologii tradycyjnej na planie prostokata
o wymiarach 9,48m x 12,36m. Sktada sie z dwdch kondygnacji naziemnych, nie jest podpiwniczony. Przykryty
jest stropodachem prefabrykowanym. Wejscie gtowne do budynku administracyjno-biurowego od strony
potudniowej. Wejscie boczne od strony zachodnie.

I1.1.2 ARCHITEKTURA OBIEKTU

I11.2.1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacje. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikatowy o grubosci 1,5mm na catym budynku. Elewacje zgodnie
z rysunkiem elewacji wykonczone deskami kompozytowymi i panelami tynkowanymi. Deski w uktadzie
pionowym montowane na ruszcie drewnianym. Panele architektoniczne wykonane w systemie tynku
dekoracyjnego o wygladzie imitujgcym granit. Efekt 3D uzyskany poprzez zastosowanie ptyt styropianowych.
Deski mocowane pionowo na elewacji zachodniej nalezy zakonczy¢ 2cm ponad poziomem cokotu
i utwardzenia celem prawidtowego odprowadzenia wody.

Sciany zewnetrzne. Przewiduje sie docieplenie écian zewnetrznych budynku styropianem EPS 80-036
o grubosci 15cm | wetng mineralng (elewacja potnocna). Styropian klejony i mocowany mechanicznie do
podfoza. Wspotczynnik A minimum 0,036W/mK. Izolacje termiczng zabezpieczy¢ warstwa zbrojaca.
Wzmocnienie do wysokosci 2m zaprawg klejowo-szpachlowg z zatopiong siatka z wtdkna szklanego oraz
siatkg. Powyzej standardowa — zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiona siatkg z wtdkna szklanego. Nalezy
stosowac materiaty z jednego systemu ociepleniowego. Przed przystapieniem do ocieplania nalezy usungc
odspojony tynk. Zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone do elewadji, daszki, oprawy oswietleniowe,
tabliczki oraz rynny i rury spustowe zewnetrze, parapety oraz elementy instalacji odgromowej. Przed
przystgpieniem do dalszych prac sciany nalezy umy¢ i odttuscic. W przypadku duzych ubytkow tynku, nalezy
uzupetni¢ zaprawg. Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zastosowac profile przyokienne PCV.
Na wypukte czesci osciezy oraz pozostate naroza zewnetrzne nalezy zastosowac katowniki perforowane
z siatkg. Pod warstwa ocieplenia wykona¢ peszel @25PP dla instalacji odgromowej. Na elewacji wschodnigj
zastosowac styropian w systemie gwarantujgcym NRO, np. BOLIX Passive Therm. Na cokot w elewacji potnocnej
zastosowac styropian w systemie gwarantujgcym NRO.

Sciany fundamentowe. Przewiduje sie docieplenie écian fundamentowych styrodurem XPS o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng i termiczng o grubosci 10cm o wspodtczynniku przenikania ciepta
A=0,038W/mK. Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy odkopac¢ budynek i odku¢ utwardzenie asfaltowe
do gtebokosci Tm ppt., przygotowac sciany fundamentowe. Sprawdzi¢ stan izolacji pionowej $cian, ewentualne
braki uzupei¢ za pomocg mas bitumicznych naktadanych dwukrotnie. Na przygotowanym podtozu uktadac
ptyty izolacji termicznej. Izolacje zabezpieczy¢ warstwa zbrojgcg — zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiona
siatkg z widkna szklanego. Projektuje sie zagtebienie izolacji do poziomu tawy fundamentowej. Sciane
fundamentowg zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa celem unikniecia uszkodzen mechanicznych.
W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmiesci¢ 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni. Ptyty mocowac za pomoca
mas bitumicznych. Folie kubetkowag zamknac listwag na poziomie opaski. Cokoty o wysokosciach zgodnych z
rysunkami elewacji oraz przekrojami wykonczy¢ microcementem.

Pokrycie dachu. Niniejszy projekt nie przewiduje prac ociepleniowych na dachu budynku. Dach zostat ocieplony
w ramach poprzedniej inwestydji. Dociepleniu podlega daszek nad wiatrotapem.

Stolarka okienna. Projektowana jest wymiana okna na wezsze w pomieszczeniu strézowki z uwagi na brak
mozliwosci docieplenia budynku. Przewidywane okno PCV o wymiarach 70x167cm. W ramach remontu
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instalacji wentylacyjnej przewiduje sie montaz nawiewnikow we wszystkich oknach. Przed przystgpieniem do
robot nalezy zdemontowac istniejgce kraty. Na oknach parteru montowane bedg rolety antywtamaniowe
mocowane do muru, z kasetg ukrytg w ociepleniu. Na oknach pietra w elewacji potudniowej zamontowane
beda rolety przeciwstoneczne. Okno w kolorze biatym o formie dostosowanej do istniejgcego okna w tym
samym pomieszczeniu. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna minimum U=0,9W/m?K. Wraz z oknami
nalezy dokonac¢ wymiany podokiennikéw zewnetrznych na wykonane z blachy stalowej powlekanej. Szerokosc¢
podokiennikéw zréznicowac pod katem ilosci styropianu zastosowanego pod oknami zgodnie z rysunkami
elewadji.

Stolarka drzwiowa. Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych do wiatrotapu — aluminiowe, szklone
o wymiarach 90/200 oraz do klatki schodowej 120/90. Na drzwiach montowane bedg rolety antywtamaniowe
mocowane do muru, z kasetg ukryta w ociepleniu. Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Daszki. Nad wejsciami przewidziane sg daszki szklane na ruszcie.

I11.2.2 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Niniejszy projekt nie ingeruje w wykonczenie wewnetrzne budynkow.

I1.1.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU

Niniejszy projekt nie ingeruje w konstrukcje budynkéw. Wymiana okna nastepuje w ramach istniejgcego
nadproza.

|1l TRZY SEGMENTY BUDYNKU GARAZOWEGO
1111 INFORMACJE OGOLNE

Budynki garazowe w technologii tradycyjnej na planie prostokata, w zabudowie z budynkiem biurowym,
parterowe. Szesnascie boksow garazowych, z czego trzy objete ninigjszym opracowaniem. Wejscia do
pomieszczen od strony potudniowe.

1.2 ARCHITEKTURA OBIEKTU

IL11.2.1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Tynki. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikatowy o grubosci 1,5mm. Panele architektoniczne wykonane
w systemie tynku dekoracyjnego o wygladzie imitujgcym granit. Efekt 3D uzyskany poprzez zastosowanie ptyt
styropianowych.

Sciany zewnetrzne. Przewiduje sie docieplenie écian zewnetrznych budynku styropianem EPS 80-036
o grubosci 15cm | wetng mineralng (elewacja potnocna). Styropian klejony i mocowany mechanicznie do
podfoza. Wspotczynnik A minimum 0,036W/mK. Izolacje termiczng zabezpieczy¢ warstwg zbrojaca.
Wzmocnienie do wysokosci 2m zaprawa klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego oraz
siatkg. Powyzej standardowa — zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego. Nalezy
stosowac materiaty z jednego systemu ociepleniowego. Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy usungc
odspojony tynk. Zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji, daszki, oprawy oswietleniowe,
tabliczki oraz rynny i rury spustowe zewnetrze, parapety oraz elementy instalacji odgromowej. Przed
przystgpieniem do dalszych prac sciany nalezy umyc¢ i odttusci¢. W przypadku duzych ubytkow tynku, nalezy
uzupetni¢ zaprawa. Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zastosowac profile przyokienne PCV.
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Na wypukte czesci osciezy oraz pozostate naroza zewnetrzne nalezy zastosowac katowniki perforowane
z siatkg. Pod warstwa ocieplenia wykonac peszel @25PP dla instalacji odgromowej. Na cokdt w elewadji
potnocnej zastosowac styropian w systemie spetniajgcym warunki NRO.

Sciany fundamentowe. Przewiduje sie docieplenie écian fundamentowych styrodurem XPS o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc i korozje biologiczng i termiczng o grubosci 10cm o wspdtczynniku przenikania ciepta
A=0,038W/mK. Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy odkopac¢ budynek i odku¢ utwardzenie asfaltowe
do gtebokosci Tm ppt., przygotowac sciany fundamentowe. Sprawdzi¢ stan izolacji pionowej $cian, ewentualne
braki uzupetni¢ za pomocg mas bitumicznych naktadanych dwukrotnie. Na przygotowanym podtozu uktadac
ptyty izolacji termicznej. Izolacje zabezpieczy¢ warstwa zbrojgcg — zaprawa klejowo-szpachlowg z zatopiona
siatkg z widkna szklanego. Projektuje sie zagtebienie izolacji do poziomu tawy fundamentowej. Sciane
fundamentowg zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa celem unikniecia uszkodzen mechanicznych.
W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmiesci¢ 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni. Ptyty mocowac za pomoca
mas bitumicznych. Folie kubetkowag zamknac¢ listwg na poziomie opaski. Cokoty o wysokosciach zgodnych
z rysunkami elewacji oraz przekrojami wykonczy¢ microcementem.

Dach. Przewiduje sie docieplenie dachu styropianem EPS 200-036 o grubosci 22cm na warstwie wylewki
betonowej o grubosci 5cm. Po wykonaniu izolacji projektuje sie nowe pokrycie dachowe z dwoch warstw papy.
Pierwsza warstwa laminowana, klejona. Druga warstwa papy spetniajagca warunki NRO — trudno zapalna
i odporna na ogien, np. LEMBIT NRO LEMAR. Z uwagi na odlegto$¢ budynku od granicy dziatki przewiduje sie
potozenie Tm papy wzdtuz elewadji pdtnocnej, pod warstwg papy. Na min. 50m? powierzchni krycia papa
zastosowac kominek wentylacyjny Powstate poprzez ocieplenie podwyzszenie dachu zakonczy¢ obrobka
blacharska.

Stolarka okienna i drzwiowa. Okna metalowe w elewacji potnocnej zostang zastgpione oknami aluminiowymi
nierozwieranymi EI30, w ramach istniejgcych otwordw. Wymiary okien 88x112cm. Bramy garazowe zostaja
zdemontowane, a w ich migjsce w ramach istniejacych nadprozy wstawione zostang okna PCV. Dwa okna
tarasowe, zamykane od wewnatrz. Okna z nawiewnikami. Na oknach montowane beda rolety antywtamaniowe
mocowane do muru, z kaseta ukrytg w ociepleniu. Na oknach elewadji potudniowej przewidziane sg rolety
przeciwstoneczne wewnetrzne. Okna w kolorze biatym o formie dostoswanej do istniejacych okien w budynku
administracyjnym. Wsp&tczynnik przenikania ciepta dla okna minimum U=0,9W/m?’K. Wraz z oknami nalezy
dokonac wymiany podokiennikdw zewnetrznych na wykonane z blachy stalowej powlekane;.

I111.2.2 WYKONICZENIE WEWNETRZNE

Posadzka. Przewiduje sie docieplenie podtogi styropianem EPS 200-038 o grubosci 15¢cm z wylewka o grubosci
5cm.

Sciana wewnetrzna. Przewiduje sie docieplenie $ciany dzielgcej garaz nr 3 od garazu nr 4. Dodatkowo nalezy
uzupetni¢ mur dzielgcy, w miegjscach ubytkow. Docieplenie warstwg styropianu EPS 80-036 o grubosci 15cm,
tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym.

I1.11.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU

Niniejszy projekt nie ingeruje w konstrukcje budynkéw. Wymiana okien nastepuje w ramach istniejgcych
nadprozy.
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Il ROBOTY TOWARZYSZACE

Organizacja. Przed przystagpieniem do robdt ziemnych, po konsultacji z Dyrektorem PZD, nalezy przesadzi¢
drzewa, krzewy oraz rosliny ozdobne z terenu wokodt budynku. Nalezy réwniez rozebrac i zachowac kostke
granitowg utozong wokét budynku. Zakres rozbidrki dostosowac do ilosci niezbednej do prawidtowego
przeprowadzenia robot. Wokdt budynku przewidziane jest odkopanie $cian fundamentowych. Nalezy w tym
celu rozebrac¢ kostke brukowg utozona przy bocznym wejsciu do budynku oraz rozku¢ asfalt przed garazami.
Wokdt budynku przewidziana jest opaska z kostki brukowej z obrzezami. Nie nalezy sadzi¢ roslin ozdobnych
w odlegtosci 0,5m od opaski. Po zakonczeniu robdt chodnik uzupeti¢ pozostawiong kostkg brukowa.
W migjscu odkutego asfaltu wytozy¢ kostke brukowa, zrownujac poziom terenu.

Zadaszenie. Istniejgce zadaszenie nalezy zdemontowac. Projektuje sie zadaszenie szklane nad drzwiami.
Zadaszenie ze szkta hartowanego o grubosci 13mm, wzmocnionego folig. Zadaszenie sktada sie z zestawu
wspornikdw ze stali nierdzewnej i kotew do montazu daszka do $ciany. Z uwagi na warstwe ocieplenia na
scianie, nalezy zastosowac odpowiednio dtugie wsporniki.

Parapety zewnetrzne. W zwigzku ze zmiang grubosci scian zewnetrznych projektuje sie wymiane parapetow
zewnetrznych. Parapety wykonac jako stalowe okleinowane folig PCV z powtokami cynku i lakieru proszkowego.
Parapety zaslepiane dwustronnie. Parapet powinien wystawac poza lico sciany co najmniej 4cm i by¢ nachylony
pod katem 5°. Parapet powinien mie¢ wyprofilowang krawedz zewnetrzng, zwang kapinosem.

Drabina techniczna. Drabine wykonang zgodnie z rysunkiem szczegdtu zamontowac bezposrednio do muru.
Drabina ze stali ocynkowanej powinna spetniac przepisy warunkéw technicznych.

Rolety antywtamaniowe. Na wszystkich oknach parteru zamontowac¢ rolety antywtamaniowe zewnetrzne
w kasecie podtynkowej. Rolety w prowadnicach. Charakterystyka w zatgczeniu.

Rolety przeciwstoneczne. Z uwagi na wielkos¢ okien w elewacji potudniowej i duze nagrzewanie pomieszczen
zaprojektowano wbudowane rolety przeciwstoneczne z napedem elektrycznym. Zastony przeciwstoneczne
tkaninowe, kasetowe z bocznym prowadzeniem. Konstrukcja rolet z ekstrudowanego aluminium. Rolety
samonosne, mocowane na prowadnicach. Pomiedzy sciane a kasete nalezy zamocowac ptyty PIR, celem
redukcji mostka termicznego. Charakterystyka w zataczeniu.

Orynnowanie i obrébki blacharskie. Nowe rynny zamocowac zgodnie z rysunkiem nr 4b. W celu unikniecia
mostka termicznego projektuje sie ksztattownik Z z blachy ocynkowanej o gr. 1,5mm, mocowany do
istniejgcego dachu za pomocg kotew. Do profilu mocowane sg haki podtrzymujgce rynny o srednicy 120mm.
Pomiedzy dwie warstwy papy mocowany jest pas nadrynnowy. Pas podrynnowy mocowany do ksztattki Z.

Opaski, chodniki. Projektuje sie opaske wzdtuz elewacji potnocnej o szerokosci 40cm. Wzdtuz elewadji
wschodniej i potudniowej znajduje sie utwardzenie terenu i zagospodarowanie w postaci zielenca. Opaske
wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z ttucznia i podsypce cementowo-piaskowe).
Obrzegowanie wykonac z obrzezy gr. 6cm na podsypce cementowe;.

Kolorystyka i oktadziny elewacyjne.

Parapety w kolorze RAL 7045.

Tynk zewnetrzny RAL 7047.

Cokot — mikrocement — kolor szary.

Elementy dekoracyjne pionowe — panele elewacyjne, kompozytowe. Kolor teak.
Elementy dekoracyjne 3D — tynk elewacyjny, kolor RAL 7045.
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Okna — kolor biaty.

Rolety antywtamaniowe — szary jasny.
Rolety przeciwstoneczne - silver grey.
Obraobki blacharskie — RAL 7045.

I.IV UWAGI

WYROB BUDOWLANY — oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywaja na
whasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych.'

Przed rozpoczeciem robdt ociepleniowych nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
zadbac o prawidtowg organizacje placu budowy, zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich
elementow systemu.

Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien oraz inne prace poprzedzajace zostang zakonczone i odebrane,
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie zostang odpowiednio zabezpieczone i
ostoniete,

- widoczne, zawilgocone miegjsca w podtozu ulegna wyschnieciu,

- przejscia instalacji lub innych elementow budynku przez ptaszczyzny ocieplone zostaty nalezycie
zabezpieczone,

- zostanie jasno okreslony sposdb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi czesciami budynku i
dachem, ktory nie podlega termomodernizadji.

Nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentow
pochodzacych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarangji producenta.
Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow. W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania
temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych
(silikatowych) nie powinna byc¢ nizsza niz 8°C, zapewnia to odpowiednie warunki wigzania. Podczas
wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢. Rusztowania nalezy ustawiac
z wystarczajagco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Zgodnie z trescig Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg technologiczny
i dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen/materiatow o tych samych lub lepszych parametrach.

! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
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1. CZESC RYSUNKOWA
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- rysunek nr P1 - rzut parteru

- rysunek nr P2 - rzut pietra oraz potaci dachu nad czescig garazowg
- rysunek nr P3 - zestawienie pomieszczen

- rysunek nr P4 - przekroj A-A

- rysunek nr P5 - przekroj B-B

- rysunek nr P6 - przekroj C-C

- rysunek nr P7 - przekroj D-D, elewacja wschodnia

- rysunek nr P8 - elewadja potudniowa

- rysunek nr P9 - elewacja zachodnia

- rysunek nr P10 - elewacja potnocna

- rysunek nr P11 - elewacja wschodnia — projekt kolorystyki
- rysunek nr P12 - elewacja potudniowa — projekt kolorystyki
- rysunek nr P13 - elewacja zachodnia — projekt kolorystyki
- rysunek nr P14 - elewacja potnocna — projekt kolorystyki

- rysunek nr P15 - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
- rysunek nr 11 - detale — okna / rolety

- rysunek nr 12 - detale - okna

- rysunek nr 13 - detale — cokét / potaczenie sciana - dach
- rysunek nr 14 - detale - ocieplenie

- rysunek nr 15 - detale - drabina

Nr projektu: UZ/3/04/2020 str.



GRUPA PROJEKTOWA

ik < erch

ARCHItEKO || +projeht

V. BRANZA ELEKTRYCZNA
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V. BRANZA SANITARNA
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VI. ZALACZNIKI

1. Mapa ewidencyjna.
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

3. Uprawnienia projektantdw oraz potwierdzenia przynaleznosci do Izb Zawodowych.
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