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LEGENDA

Przewody instalacji wywiewnej

Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny

Transfer powietrza/drzwiowa kratka transferowa

Tłumik akustyczny okrągły

Kratka ścienna nawiewna/wywiewna ze skrzynką rozprężną
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Rzut I piętra - instalacja wentylacji

Nawiewnik okienny higrosterowalny
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 2. Projekt został opracowany na podstawie podkładów Projekt został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych  3. Przjeścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach Przjeścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody. 4. Instalacje wentylacji hybrydowej należy wykonać zgodnie z Instalacje wentylacji hybrydowej należy wykonać zgodnie z obowiązujacymi normami oraz wytycznymi ITB. 5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych. 6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed przystapieniem do robót.
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