
Oafoszenia nr 2022/BZP 00097790/01 z dnia 2D22-D3-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec

SEKCJA l - ZAMAWIAJ CY

1. 1. ) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440318

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. 1. ) Ulica: 101

1.5.2.) Miejscowość: Dębowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5. 5. ) Kraj: Polska

1. 5. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1. 5. 7. ) Numer telefonu: (13) 44 13028

1.5.9. ) Adres poczty elektronicznej: gmina@debowiec.pl

1.5. 10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.pl

1. 6. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/debowiec

1.7. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny -jednostka sektora finansów publicznych -jednostka samorządu
terytorialnego

1. 8. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2. 1. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec

2. 4. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-011c9d39-8ff3-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097790/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7. ) Data ogłoszenia: 2022-03-24 14:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9. ) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038159/04/P

2. 10. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 1. 1 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec

2. 11. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2. 13. ) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2. 14. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00060950/01

SEKCJA III - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3. 1. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAM WIENIA

4. 1. ) Numer referencyjny: RG. 271. 3. 2022

4.2. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. 4. ) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

CZęŚĆ 1

4. 5. 1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część l - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 40/4 w Pagórku
Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości około 425 m oraz remont odcinka o długości 30m. Szerokość
jezdni z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy będzie zmienna i wynosić będzie od 4 m na odcinku 230m,
następnie ulegnie stopniowemu przewężeniu do szerokości 3, 3 m na odcinku 78m, ostatni odcinek o szerokości 3, 3m i
długości 117 m.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od obustronnego mechanicznego ścięcia zawyżonych poboczy o średniej grubości do
10 cm, na szerokości 0, 5 m, wraz z transportem urobku wg uznania Wykonawcy. Następnie należy wykonać frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokości 4m w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Na początkowym
odcinku drogi o długości 100 m zaplanowano uzupełnienie istniejącej warstwy mineralno-asfaltowej mieszanką z kruszyw
łamanych 0-31,5 mm o łącznej grubości 8cm po zagęszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podłoża należy ułożyć na całej
szerokości (wraz z poboczami) - 4, 5m. Na dalszym odcinku drogi przyjęto miejscowe uzupełnienie ubytków w jezdni
mieszanką mineralno-asfaltową o średniej grubości 3 cm.
Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym, przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 3 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z
uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Szerokość Jezdni nie ulegnie
zmianie i wynosić będzie od 4 m na początkowym odcinku przebudowywanej drogi, następnie po 230m następuje stopniowe
przewężenie Jezdni na odcinku 78 m, ostatni odcinek o szerokości 3, 3m
i długości 117 m do szerokości 3, 3 m. Do ułożenia nowej nawierzchni jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-
asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2. Obustronne pobocza o szerokości 25 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z
kruszyw łamanych 0-31,5 mm o średniej grubości warstwy 7 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy w obrębie pasa
drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych 0-31, 5mm.
Dodatkowo na odcinku poprzedzającym przebudowywany odcinek drogi zaplanowano miejscowy remont jezdni polegający
na wykonaniu nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 30 m i szerokości 4 m. W zakresie remontu
zawiera się frezowanie nawierzchni, ścinanie zawyżonych poboczy, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-bitumicznąo gr. 3 cm, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa ścieralna o gr. 4 cm) oraz wyprofilowanie poboczy drogowych mieszanką z kruszyw łamanych na
szerokości 25 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 169923, 74 PLN

Część 2

4. 5. 1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 686
w Cieklinie (k. Rzońcy)
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 686 w Cieklinie obejmuje odcinek o długości 50 m. Szerokość jezdni z
nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 2, 5 m, a szerokość poboczy 20 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy grubości do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odległość do 10 km. Następnie należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokości 2, 5 m w miejscu
połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Istniejącą nawierzchnię żwirową i gruntowo -żwirową jezdni drogowej wraz
z bezpośrednio zalegającym pod nią podłożem, na całym przebiegu przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać
i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokości 2, 9 m. Na tak przygotowanym podłożu
zostanie wykonana podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm
o łącznej grubości 8cm po zagęszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podłoża należy ułożyć na całej szerokości - 2, 9m.
Dodatkowo w połowie przebudowywanego odcinka zaplanowano poszerzenie istniejącego pobocza na długości 20 m. Na
tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym, przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno -
asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z uwzględnieniem
skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Do ułożenia nowej nawierzchni jezdni drogowej
należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2. Szerokość jezdni wynosić będzie 2, 5m.
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Obustronne pobocza o szerokości 20 cm oraz zjazdy należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych 0-
31, 5 mm o średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy w obrębie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych 0-31 ,5 mm.

4. 5. 3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 10398, 29 PLN

Część 3

4. 5. 1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III - Przebudowa odcinków drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 3827 oraz 3834 w Cieklinie
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 3827 oraz nr ewid. 3834 w Cieklinie obejmuje odcinek o długości 657 m wraz z
rozjazdami przy drogach gminnych. Szerokość jezdni
z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 2, 7 m, a szerokość poboczy 25 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy grubości do 20 cm, wraz z wywozem urobku na
odległość do 10 km. Następnie należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokości 12,2 m w miejscach
połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Istniejącą nawierzchnię żwirową i gruntowo - żwirowąjezdni drogowej wraz z
bezpośrednio zalegającym pod nią podłożem, na całym przebiegu przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać i
wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokości 3, 2 m, z uwzględnieniem rozebrania
warstwy gruntowej na środku jezdni na odcinku 447 m. Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana podbudowa z
kruszyw łamanych, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm
o grubości: 8 cm po zagęszczeniu na całym odcinku drogi tj. 657 m, oraz dodatkowa warstwa utwardzenia o grubości 7 cm
na odcinku o długości 447 m. Warstwy konstrukcyjne podłoża należy ułożyć na całej szerokości - 3, 2 m wraz z rozjazdami.
Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym, przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z
uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Do ułożenia nowej nawierzchni
jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2. Szerokość jezdni wynosić będzie
2, 7 m. Dodatkowo na początkowym odcinku drogi przy istniejącym przepuście pod drogą przyjęto wykonanie studni
rewizyjnej wraz z dodatkowym utwardzeniem i poszerzeniem pobocza.
Obustronne pobocza o szerokości 25 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o
średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy
w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety Jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych
0-31,5 mm.

4.5.3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 175653, 56 PLN

Część 4

4. 5. 1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1021 i 1034
w miejscowości Dzielec
Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 28 m zlokalizowany na działce nr ewid. 1034 w miejscowości
Dzielec. Szerokość jezdni z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 2,5 m, a szerokość
poboczy 25 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy grubości do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odległość do 10 km. Następnie należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokości 4, 5 m w miejscu
połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową drogi gminnej. Istniejącą nawierzchnię żwirową i gruntowo - żwirowąjezdni
drogowej oraz rozjazdy wraz z bezpośrednio zalegającym pod nimi podłożem, na całym przebiegu przebudowywanego
odcinka drogi należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na
szerokości 3 m. Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw łamanych, mieszanka
z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu na całym odcinku drogi. Warstwy konstrukcyjne podłoża
należy ułożyć na całej szerokości - 3 m wraz z rozjazdami. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym,
przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2
cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem
warstwy ścieralnej. Do ułożenia nowej nawierzchni jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-
żwirową KR 1-2. Szerokość jezdni wynosić będzie 2, 5 m.
Obustronne pobocza o szerokości 25 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o
średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy
w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych
0-31, 5 mm.

4. 5. 3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5. 5. ) Wartość części: 14209,66 PLN

Część 5
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4. 5. 1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część V - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1594 w miejscowości Dobrynia
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 1594 w Dobryni obejmuje odcinek o długości 138m wraz z rozjazdem przy drodze
gminnej. Szerokość jezdni z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 2, 5 m, a szerokość
poboczy 20 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego usunięcia zakrzaczeń na odcinku
o długości 28, 5 m oraz szerokości 1 m oraz od oczyszczenia rowu z namułu na długości
28,5 m. Następnie w zakresie prac zaplanowano rozebranie warstwy gruntowej jezdni do gr. 10 cm wraz z transportem
urobku. W km około 0+050 przyjęto wykonanie pod drogą przepustu rurowego o średnicy 31, 5 cm wraz z podbudową i
obsypką. Tak przygotowaną nawierzchnię gruntowo - żwirowąjezdni drogowej na całym przebiegu przebudowywanej drogi
należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokości 3, 2 m.
Następnie wykonana zostanie podbudowa z kruszyw z podziałem na poszczególne warstwy: warstwa dolna (pospółka) o gr.
po zagęszczeniu 20 cm, warstwa górna (mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm) o grubości: 15 cm po zagęszczeniu.
Warstwy konstrukcyjne podłoża należy ułożyć na całej szerokości - 3, 2 m wraz z rozjazdami. Na początkowym odcinku
drogi o długości 74 m przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni
z masy mineralno-asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z
uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Do ułożenia nowej nawierzchni
Jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2. Szerokość jezdni wynosić będzie
2,5 m.
Obustronne pobocza o szerokości 20 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o
średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy
w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych
0-31, 5 mm.

4. 5. 3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 39175, 33 PLN

Część 6

4.5. 1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VI - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 621 i dz. nr ewid. 691 w Woli Dębowieckiej
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 621, 691 oraz 692 w Woli Dębowieckiej obejmuje odcinek o długości 621 m wraz
z rozjazdami przy drogach gminnych. Szerokość jezdni
z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 3 m, a szerokość poboczy 40 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy grubości do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odległość do 10 km. Istniejącą nawierzchnię żwirową i gruntowo - żwirowąjezdni drogowej wraz z bezpośrednio
zalegającym pod nią podłożem, na całym przebiegu przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować
pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokości 3, 8 m, z uwzględnieniem rozebrania warstwy gruntowej
przy zjazdach na drogi gminne przecinające przedmiotową drogę. Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana
podbudowa z kruszyw łamanych, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości: 8 cm po zagęszczeniu na całym
odcinku drogi tj. 621, oraz dodatkowa warstwa utwardzenia o grubości 7 cm na odcinku o długości 234m. Warstwy
konstrukcyjne podłoża należy ułożyć na całej szerokości - 3, 8 m wraz
z rozjazdami. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym, przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z
uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Do ułożenia nowej nawierzchni
jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2. Nawierzchnię jezdni należy
wyprofilować ze spadkiem poprzecznym daszkowym do 1,5 % Szerokość jezdni wynosić będzie 3m.
Obustronne pobocza o szerokości 40 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o
średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy
w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych
0-31, 5 mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 172609, 30 PLN

Część 7

4.5. 1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VII - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2234, 2240
w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kapaniny)
Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 265 m. Szerokość jezdni
z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy będzie wynosić będzie 3, 3 m
z uwzględnieniem poszerzenia do 5, 3 m na końcowym odcinku drogi o długości 23 m.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od obustronnego mechanicznego ścięcia zawyżonych poboczy o średniej grubości do
10 cm, na szerokości 0,3 m, wraz z transportem urobku wg uznania Wykonawcy. Następnie należy wykonać frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokości 3, 3 m w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Następnie istniejąca
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nawierzchnia zostanie mechanicznie oczyszczona oraz skropiona asfaltem Ze względu na znaczne uszkodzenia i
deformacje na całym odcinku drogi przyjęto wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o średniej
grubości 3 cm. Nawierzchnia ta zostanie dodatkowo wzmocniona siatką z włókien szklanych o wytrzymałości 50x50kN.
Siatkę należy wbudować na profilowej warstwie z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed przystąpieniem do układania
warstwy wiążącej, wzmocniona siatką warstwa profilowa podlegać będzie dokładnemu skropieniu asfaltem. Na tak
przygotowanym podłożu przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: warstwa wiążąca
o grubości 3 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Szerokość jezdni wynosić będzie 3, 3 m,
z uwzględnieniem poszerzenia jezdni do szerokości 5, 3 m na końcowym odcinku drogi
o długości 23 m. Do ułożenia nowej nawierzchni jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-
żwirową KR 1-2. Obustronne pobocza o szerokości 25 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych
0-31, 5 mm o średniej grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu.
Istniejące zjazdy w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z
kruszyw łamanych 0-31, 5 mm.

4. 5. 3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 83323, 20 PLN

Część 8

4.5. 1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VIII - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 555 w miejscowości Duląbka oraz nr ewid. 1649 w miejscowości Łazy
Dębowieckie
Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości około 830 m. Szerokość jezdni będzie zmienna i wynosić będzie
od 4 m na początkowym odcinku przebudowywanej drogi, następnie po 400 m następuje stopniowe przewężenie jezdni do
szerokości 3, 5 m na odcinku 30 m. Kolejne 350 m szerokość jezdni 3, 5 m. Na końcowym odcinku drogi o długości 50 m
przyjęto poszerzenie jezdni z 3, 5 m do 4 mw celu nawiązania do szerokości istniejącej nawierzchni asfaltowej
Przebudowę drogi należy rozpocząć od obustronnego mechanicznego ścięcia zawyżonych poboczy o średniej grubości do
20 cm, na szerokości 25 cm, wraz z transportem urobku na odległość do 10 km. Następnie należy wykonać frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokości 4m w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Istniejącą nawierzchnię
żwirował gruntowo - żwirowąjezdni drogowej wraz z bezpośrednio zalegającym pod nią podłożem, na całym przebiegu
przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy. Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw łamanych- mieszanka
kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości: 10 cm po zagęszczeniu na całym odcinku drogi tj. 830 m. Na tak utwardzonym i
odpowiednio zagęszczonym podłożu przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej:
wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z uwzględnieniem skropienia
warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Szerokość będzie zmienna i wynosić będzie od 4 m na
początkowym odcinku przebudowywanej drogi, następnie po 400 m następuje stopniowe przewężenie Jezdni do szerokości
3, 5 m na odcinku 30 m. Kolejne 350 m szerokość jezdni 3, 5 m. Na końcowym odcinku drogi o długości 50 m przyjęto
poszerzenie jezdni z 3, 5 m do 4 mw celu nawiązania do szerokości istniejącej nawierzchni asfaltowej. Do ułożenia nowej
nawierzchni jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2. Obustronne pobocza
o zmiennej szerokości od 20 cm do 25 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o
średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie
niwelety Jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych
0-31, 5 mm.

4.5.3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 255327,41 PLN

Część 9

4. 5. 1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IX - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2327 w Dębowcu
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2327 w Dębowcu obejmuje odcinek o długości 58m, oraz remont odcinka o
długości 12 m. Szerokość jezdni z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 2, 5 m, a szerokość
poboczy 25 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy grubości do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odległość do 10 km. Następnie należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokości 2, 5 m w miejscu
połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Istniejącą nawierzchnię żwirową i gruntowo - żwirowąjezdni drogowej wraz
z bezpośrednio zalegającym pod nią podłożem, na całym przebiegu przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać
i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokości 3 m. Na tak przygotowanym podłożu
zostanie wykonana podbudowa z kruszyw łamanych, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o łącznej grubości 15 cm
po zagęszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podłoża należy ułożyć na całej szerokości - 3 m. Na tak przygotowanym podłożu,
odpowiednio zagęszczonym, przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyrównawcza
warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej
asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Do ułożenia nowej nawierzchni jezdni drogowej należy zastosować masę
mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2. Szerokość jezdni wynosić będzie 2,5m. Obustronne pobocza o szerokości
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25 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o średniej grubości warstwy 6 cm po
zagęszczeniu. Istniejące zjazdy w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną
mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm.
Dodatkowo na odcinku poprzedzającym przebudowywany odcinek drogi zaplanowano miejscowy remont nakładki na
długości 12 m i szerokości 2, 5 m. W zakresie remontu zawiera się frezowanie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna o gr. 4 cm) oraz wyprofilowanie
poboczy drogowych mieszanką z kruszyw łamanych na szerokości 25 cm.

4. 5. 3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 14825, 62 PLN

częścią

4.5. 1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część X - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2344 w Dębowcu
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2344 w Dębowcu obejmuje odcinek o długości 221 m wraz z rozjazdami.
Szerokość jezdni z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 2, 7 m, a szerokość poboczy 20 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy grubości do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odległość do 10 km, oraz od skarpowania części pobocza na odcinku 80 m. Następnie należy wykonać frezowanie
nawierzchni bitumicznej
w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową. W kolejnym etapie należy przygotować podłoże pod
projektowane korytka odwadniające, na co składa się zebranie warstwy ziemnej oraz wykonanie podbudowy z mieszanki
kruszyw łamanych. Na tak przygotowanym podłożu przyjęto wykonanie ławy betonowej oraz ułożenie korytek
odwadniających o wym. 35x25x8 cm na długości 39 m.
Istniejącą nawierzchnię żwirową i gruntowo - żwirowąjezdni drogowej wraz z bezpośrednio zalegającym pod nią podłożem,
na całym przebiegu przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne
warstwy podbudowy na szerokości 3, 1 m. Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw
łamanych, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o łącznej grubości 15 cm po zagęszczeniu. Warstwy konstrukcyjne
podłoża należy ułożyć na całej szerokości - 3, 1 m. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym, przyjęto
ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm +
warstwa ścieralna o grubości 4 cm, z uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy
ścieralnej. Do ułożenia nowej nawierzchni Jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową
KR 1-2. Szerokość jezdni wynosić będzie 2, 7m. Obustronne pobocza o szerokości 20 cm należy wyprofilować i utwardzić
mieszanką z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy
w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszań kaź kruszyw łamanych
0-31,5 mm.

4.5.3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 61156, 83 PLN

CzęŚĆ 11

4. 5. 1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część XI - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2285 w Dębowcu
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2285 w Dębowcu obejmuje odcinek o długości 45,5m wraz z rozjazdami.
Szerokość jezdni z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 2,5 m, a szerokość poboczy 20 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od rozebrania warstwy utwardzenia jezdni do grubości 30cm. W kolejnym etapie
Zamawiający przewiduje regulację studni kanalizacyjnych. Następnie podłoże jezdni drogowej na całym przebiegu
przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy na szerokości 2, 9 m. Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw łamanych,
mieszanka z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o łącznej grubości 15 cm po zagęszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podłoża
należy ułożyć na całej szerokości - 2, 9 m. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym, przyjęto ułożenie
dwuwarstwcwej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa
ścieralna o grubości 4 cm, z uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Do
ułożenia nowej nawierzchni jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2.
Szerokość Jezdni wynosić będzie 2,5m. Obustronne pobocza o szerokości 20 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką
z kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy
w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych
0-31, 5 mm.

4. 5. 3. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 13261, 70 PLN

Część 12

4. 5. 1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Część XII - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241/2 oraz 234
w Foluszu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 241/2 oraz 234 w Foluszu, obejmuje odcinek
o długości około 220 m. Szerokość jezdni z nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu przebudowy wynosić będzie 3 m, a
szerokość poboczy 25 cm.
Przebudowę drogi należy rozpocząć od obustronnego mechanicznego ścięcia zawyżonych poboczy o średniej grubości do
10 cm, na szerokości 0,5 m, wraz z wywozem ścinki na odległość do 10 km, oraz rozebranie warstwy gruntowej na środku
jezdni. Należy wykonać frezowanie nawierzchni na połączeniu z drogą o nawierzchni bitumicznej. W kolejnym etapie
zaplanowano odmulenie rowu przydrożnego oraz wykonanie przepustu rurowego pod zjazdem na drogę gminną nr ewid.
234. W zakresie powyższych prac mieszczą się roboty ziemne, wykonanie podbudowy pod przepust rurowy, ułożenie
przepustu rurowego o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem obsypki z kruszyw łamanych. Istniejącą nawierzchnię żwirową i
gruntowo - żwirową jezdni drogowej wraz z bezpośrednio zalegającym pod nią podłożem, na całym przebiegu
przebudowywanej drogi należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy. Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw łamanych, mieszanka z kruszyw
łamanych 0-31,5 mm
o łącznej grubości 15cm po zagęszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podłoża należy ułożyć na całej szerokości jezdni łącznie z
poboczami (całkowita szerokość 3, 5m). Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zagęszczonym, przyjęto ułożenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyrównawcza warstwa profilowa o grubości 2 cm + warstwa
ścieralna o grubości 4 cm, z uwzględnieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Do
ułożenia nowej nawierzchni jezdni drogowej należy zastosować masę mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową KR 1-2.
Szerokość jezdni wynosić będzie 3 m. Obustronne pobocza o szerokości 25cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką z
kruszyw łamanych 0-31, 5 mm o średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Istniejące zjazdy
w obrębie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostaną mieszanką z kruszyw łamanych
0-31,5mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. 5. 5. ) Wartość części: 73732, 17 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

CzęŚĆ 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POST POWANIA dla części 1)

5. 1. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY dla części 1

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1.7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 170562,43 PLN

6. 3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 204556, 61 PLN

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 170562, 43 PLN

6. 5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6. 7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT REMU UDZIELONO ZAM WIENIA dla części 1
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7. 1. ) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7. 3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o. o. w
Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7. 3.5) Kod pocztowy: 38-200

7. 3.6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7. 3. 8. ) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla części 1)

8. 1. ) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8. 2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 170562, 43 PLN

8.3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2

5. 1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY dla cz ści 2

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1. 2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1.7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13266, 17 PLN

6.3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20901,39 PLN

6. 4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13266, 17 PLN

6. 5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6. 7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla cz ści 2

7. 1. ) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia; Nie

Wykonawca

7.2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o. o. w
Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7. 3.4) Miejscowość: Jasło

7. 3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7. 3. 8. ) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla części 2

8. 1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 13266, 17 PLN

8.3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POST POWANIA dla części 3

5. 1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTf dla cz ści 3

6. 1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1.6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188829, 12 PLN

6. 3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216238, 98 PLN

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 188829,12 PLN

6. 5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6. 7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
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kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAM WIENIA dla części 3

7. 1. ) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o.o. w
Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7. 3.4) Miejscowość: Jasło

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7. 3. 6. ) Województwo: Dodkaroackie

7.3.7. ) Kraj: Polska

7. 3. 8. ) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla cz ści 3)

8. 1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8. 2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 188829, 12 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8. 4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POST POWANIA dla cz ści 4

5. 1. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERPT dla części 4

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1.3. ) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17710, 77 PLN

6. 3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28888, 79 PLN

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17710,77 PLN

6. 5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

2022-03-24 DiulBtyn ZamiSwisń Publiumych o wyniku poslgpowania - Roboly budowlar



Ogłoszenie nr 2022/BZP D0097790/01 z dnia 2022^3-24

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA dla cz ści 4)

7. 1. ) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7. 2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7. 3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7. 3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o. o. w
Jaśle

7. 3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7. 3. 6. ) Województwo: podkarpackie

7.3.7. ) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla części 4

8. 1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 17710, 77 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POST POWANIA dla cz ści 5

5. 1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowań ie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY dla cz ści 5

6. 1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1. 2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od IYISP; 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45444,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66509,74 PLN
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6. 4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45444, 39 PLN

6. 5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA dla cz ści 5

7. 1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7. 3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7. 3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o. o. w
Jaśle

7. 3. 2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość: Jasto

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6. ) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3. 8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8. 1. ) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 45444, 39 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5. 1. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY dla cz ści 6

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1.6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1.7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O
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6. 2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188014,77 PLN

6. 3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 218168,77 PLN

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 188014,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTREMU UDZIELONO ZAM WIENIA dla części 6

7. 1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia; Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o.o. w
Jaśle

7. 3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7. 3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7. 3. 6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla cz ści 6

8. 1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2. ) Wartość umowy/umowy ramowej; 188014,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8. 4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POST POWANIA dla części 7

5. 1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY dla części 7)

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1. 2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O
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6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1.7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109584,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128509,35 PLN

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109584,57 PLN

6.5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6. 7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT REMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA dla cz ści 7

7. 1. ) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7. 2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7. 3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7. 3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o. o. w
Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7. 3. 3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7. 3.4) Miejscowość: Jasło

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7. 3. 6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz ści 7

8. 1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8. 2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 109584, 57 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POST POWANIA dla cz ści 8

5. 1. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTf dla cz ści 8

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
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6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 274301,69 PLN

6. 3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 309872, 18 PLN

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 274301 ,69 PLN

6. 5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6. 7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA dla cz ści 8

7. 1. ) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o. o. w
Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7. 3. 3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3.7. ) Kraj: Polska

7. 3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII U MOWA dla cz ści 8

8. 1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8. 2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 274301, 69 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

CzęŚĆ 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POST POWANIA dla cz ści 9

5. 1. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTT (dla części 9

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O
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6. 1. 2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1.3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG; O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18980,13 PLN

6.3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28421,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18980,13 PLN

6. 5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT REMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA dla cz ści 9

7. 1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7. 3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o.o. w
Jaśle

7. 3. 2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla części 9

8. 1. ) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 18980,13 PLN

8.3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

CZęŚĆ 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA dla cz ści 10

5. 1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY dla części 10)
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6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1. 5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1.6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70927,63 PLN

6. 3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79469, 18 PLN

6.4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70927,63 PLN

6. 5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6. 7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT REMU UDZIELONO ZAM WIENIA dla cz ści 10)

7. 1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7. 2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7. 3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o. o. w
Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7. 3. 3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość; Jasło

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7. 3. 6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7. 3. 8. ) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla cz ści 10

8. 1. ) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8. 2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 70927, 63 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

CzęŚĆ 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA dla cz ści11

5. 1. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowań ie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1.3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1.5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6.2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16613,34 PLN

6.3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25639,41 PLN

6. 4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16613, 34 PLN

6.5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6. 7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA dla cz ści 11

7. 1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7. 3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o.o. w
Jaśle

7. 3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość: Jasio

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8. 1. ) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8. 2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 16613, 34 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA dla części 12)
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5. 1. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERFf dla cz ści 12

6. 1. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6. 1. 1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O

6. 1.2. ) Liczba ofert dodatkowych: O

6. 1. 3. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6. 1.4. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: O

6. 1.5. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O

6. 1. 6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 1. 7. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: O

6. 2. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82541, 15 PLN

6. 3. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89202, 34 PLN

6. 4. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82541, 15 PLN

6. 5. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. 6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7. ) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT REMU UDZIELONO ZAM WIENIA dla części 12

7. 1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych Sp. z o.o. w
Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7. 3.4) Miejscowość: Jasło

7. 3. 5) Kod pocztowy: 38-200

7. 3.6. ) Województwo: podkarpackie

7. 3. 7. ) Kraj: Polska

7. 3. 8. ) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA dla części 12

8. 1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 82541, 15 PLN

8. 3. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8. 4. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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