Zatgcznik nr 9 do SWZ

Dostawa fabrycznie nowego ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 dla OSP

Kikét.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
Lp. Wymagane parametry techniczne
1. | Wymagania podstawowe

1.1

O

Musi spetnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan
dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo
o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 zpbézn. zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
W sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansow
oraz Sprawiedliwos$ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do
celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu  Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji
Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 1. poz. 594).

Samochod musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie
z zarzadzeniem nr 1 Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020
r. wsprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy
Pozarne;j.

Musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
na terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.).
Musi posiadac aktualne §wiadectwo homologacji podwozia.

Musi spetnia¢ wymagania ogoélne i szczegoétowe zgodnie z normg PN-EN 1846-1 i 1846-2.

Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2021, silnik, podwozie i
kabina tego samego producenta.

1.2

Samochod musi spelnia¢ wymagania dla klasy cigzkiej S (wg PN-EN 1846-2).

1.3.

Samochod kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).

Podwozie z kabing

2.1.

Masa calkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej nie moze przekroczy¢ 20 000

kg.

2.2.

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z zatogg, pelnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem)
powinien miec¢:

o kat natarcia: min. 23°
o kat zejscia: min. 25°

o przeswit pod osiami: min. 300 mm
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o wysoko$¢ catkowita pojazdu: max. 3350 mm (z drabing dwuprzestowa)
o dlugos¢ catkowita: max 8620 mm

o kat rampowy: min. 20°

Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej (pojazd z zatoga, pelnymi
zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu

2.3 okreslonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 7%. Nie dopuszcza si¢
Mniejszej wartosci z uwagi na dzialania pojazdu w trudnych warunkach terenowych.
Uklad napedowy pojazdu sktada sig z:
stalego napgdu na wszystkie osie,
o skrzyni redukcyjnej,
24 o mozliwo$¢ blokady mechanizméw kazdej osi,
o o zwolnice w piastach,
o bieg kroczacy,
o skrzynia biegdéw wyposazona w wymiennik ciepla,
o skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przetozeniem terenowym i biegiem neutralnym.
Kola i ogumienie: kota pojedyncze na przedniej osi, na tylnej blizniacze o no$nosci dostosowanej do
2.5. | nacisku kota oraz do max. predkosci pojazdu, z bieznikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi
szeroko$ci minimum 385, tylnej 315 mm.
Silnik o zaptonie samoczynnym przystosowanym do ciaggtej pracy
Minimalna moc silnika: 272 kW.
Minimalny moment obrotowy 1400 Nm.
Silnik spetniajacy normy czystosci spalin EURO 6.
2.6. |Skrzynia biegdw zautomatyzowana 12 biegéw do przodu, 2 biegi wsteczne i 2 biegi pelzajace.
Pojazd wyposazony w:
o hamulce bgbnowe na wszystkich osiach,
o system ABS, APS,
o zawieszenie w formie w resoréw parabolicznych z przodu i trapezowych z tytu.
Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniajaca dostep
do silnika z systemem zabezpieczajacym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o
uktadzie miejsc 1+ 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podtoga kabiny musi mie¢
powierzchni¢ antyposlizgowa wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza si¢ mozliwos¢
zastosowania kabiny zatogowej osiagnigtej poprzez skrecenie/sklejenie kabiny dziennej z modutem
kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczng regulacja poziomowania poduszek w
zaleznosci od obcigzenia.
2.7. | Kabina wyposazona minimum w:

o indywidualne o$§wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowodcy,
o poprzeczny uchwyt do trzymania dla zalogi w tylnej cze$ci kabiny,

o elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z mozliwo$cia sterowania
elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy,

lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony,
lusterko rampowe — dojazdowe, przednie,
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o lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i gtowne),

o informacj¢ o wlaczonym/wytaczonym ogrzewaniu przedziatu autopompy,

o radio z wyswietlaczem min 57,

o mocowanie 4 szt. aparatow ochrony drég oddechowych (ODO),

o mocowanie 2 sztuk aparatow ODO (dla dowodcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie na
wysuwanej szufladzie,

o siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu czystosci,

o wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa bezwladnosciowe trzypunktowe wraz z
zaglowkami,

o fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezaleznym kabiny,

o fabryczny wyswietlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekatnej min. 47,

o tempomat,

o kamerg cofania,

o kabina zgodna z normg ECE R29,

o przygotowana instalacja pod radiotelefon przewozny zamontowany przez Wykonawce,
spetniajacy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zataczniku nr 3 (w
przypadku systemu Tetra — w zataczniku nr 6) do instrukcji stanowiacej zatacznik do rozkazu nr 8
Komendanta Gtownego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad
organizacji tacznosci radiowej. Samochod wyposazony w instalacj¢ antenowag wraz z antena.
Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornicg napigcia,

o sterowanie autopompa, zraszaczami podwozia, oswietleniem oraz falg swietlng poprzez panel z
wys$wietlaczem LCD 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacja na nim o otwartych/zamknietych
roletach, podestach i wysunietym maszcie o$wietleniowym, podpietym systemem tadowania,
wewnatrz kabiny nocne podswietlenie,
wskaznik czasu pracy autopompy z wlaczong przystawka — z mozliwoscia resetowania,
zderzak przedni stalowy o wytrzymatosci min. 80 kN na narozach i 160 kN na wysokosci
podtuznic.

Kolorystyka:

o podwozie — czarne lub grafitowe,

o blotniki i zderzaki — biale,

o kabina, zabudowa — czerwone RAL 3000, z czarnym stupkiem pomigdzy przednimi drzwiami a
drzwiami zatogi,

2.8. drzwi zaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium,
boczne $ciang zabudowy posiadajg tasmy odblaskowe zwigkszajace widoczno$¢ pojazdu
(poziome i pionowe),

o oznakowanie pojazdow numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez
zamawiajacego,

o spod zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi- czarny.

29 Wszelkie funkcje wszystkich uktadow i1 urzadzen pojazdu musza zachowac swoje wlasciwosci pracy
7+ | w temperaturach otoczenia: od - 20°C do + 40°C.

910 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu oraz
=¥ | powinien by¢ umieszczony za kabing pojazdu i skierowany w lewo.

Pojemnos¢ zbiornika paliwa min. 200 litréw powinna zapewnia¢ - przejazd min. 300 km lub 4 godz.

2.11. |prace autopompy. Zbiornik AdBlue min. 45 litrow. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem

zabudowy i zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych.
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2.12.

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy paszczowy posiadajacy homologacje lub znak
bezpieczenstwa do holowania przyczepy o masie catkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym
1 pneumatycznym do podtaczenia zasilania przyczepy.

2.13.

Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (klucze do kot, trojkat itp.) w tym dwa
kliny pod kota mocowane na tylnym zwisie pojazdu.

2.14.

Zaczepy do mocowania lin do wyciggania samochodu z przodu i z tytu, dostosowane do masy wilasnej
pojazdu.

2.15

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy, z sygnalizacja wlaczenia w kabinie
kierowcy. Przeniesienie napedu na autopompg¢ za pomocg min. czterech waléw. Mozliwosé
Zakaczania/Wylaczania przystawki z poziomu przedziatu autopompy na panelu sterowniczym.

Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza

3.1

Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu sktada sie z:
o o$wietlenia ostrzegawczego,
sygnalizacji dzwigkowej,
akumulatorow oraz alternatora do ich tadowania podczas jazdy,
systemu tadowania pojazdu podczas postoju,

o
O
O
o instalacji przeznaczonej do tadowania wyposazenia dodatkowego (wewnatrz kabiny),
o o$wietlenia zewngtrznego,

o o$wietlenia wewnetrznego,

o

zamontowany uchwyt na reflektor pogorzeliskowy na belce reflektorow dalekosieznych/
lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napieciowym.

3.2.

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze $wietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:
o belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy,

o lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej czesci
zabudowy z mozliwoscig wyltaczenia z kabiny kierowcy z poziomu modulatora w przypadku
jazdy w kolumnie, dodatkowe os$wietlenie uprzywilejowane sprzgzone =z o$wietleniem
obrysowym,

o dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu
pojazdu na wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy
sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych,

o urzadzenie dzwickowe (min. 6 modulowanych tonéw + ,,poganiacz Horn””) wyposazone w funkcje
megafonu oraz tryb nocny,

o wzmacniacz 0 mocy min. 100W wraz z glosnikiem o mocy 100W. Miejsce zamocowania
sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace tatwy dostep dla kierowcy oraz dowodcy,

o zestaw zOltych lamp na tylnej $cianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdow wykonanych w
technologii LED , sterowanym z poziomu zaréwno przedziatu autopompy jak i poziomu
kierowcy,

o sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa wlaczonego biegu wstecznego, z mozliwoscig recznego
odlaczenia sygnatu dzwigkowego,

o dodatkowy pneumatyczny sygnal dzwickowy z mozliwo$cig sterowania przez kierowce oraz
dowodcg.

3.3.

Instalacja elektryczna 24 V wyposazona w glowny wylacznik pradu zlokalizowany w kabinie
dostgpny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatoréw min. 180 Ah musi
zapewnic¢ pelne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.
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3.4.

Uklad prostowniczy do ladowania akumulatoréw z zewnetrznego zrddta 230V. System powinien
by¢ kompletny, gotowy do tadowania akumulatorow bez uzycia zewngtrznych uktadow
prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podtaczenia instalacji do zewngtrznego
zrodta. Przewod automatycznie odtacza sie W momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do
instalacji w komplecie z gniazdem. Dlugo$¢ przewodu min. 4m

3.5.

Podest z zasilaniem do tadowarek radiotelefonow przenosnych, latarek itd. z wyprowadzonym
niezaleznym zasilaniem 12V min. 10 A, z uktadem zabezpieczajacym, automatycznie odlaczajacym
zasilanie tadowarek przy napieciu na zaciskach akumulatora ponizej 22,5 V, wraz z uktadem
pomiarowym wskazujacym aktualne napigcie na zaciskach akumulatora.

3.6.

Oswietlenie zewnetrzne Pojazd powinien posiada¢ o$wietlenie typu LED pola pracy wokot
samochodu zapewniajace o§wietlenie w warunkach stabej widocznosci min. 15 luksow w odlegtosci
1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszg by¢ w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad kazda
skrytka, zalaczanie/wylaczanie z wykorzystaniem wylacznika krzyzowego zaréwno z poziomu
kierowcy jak i przedziatu autopompy.

3.7.

Oswietlenie wewnetrzne: Skrytki na sprzet, przedzial autopompy musza by¢ wyposazone
W o$wietlenie wewnetrzne wlaczane automatycznie po otwarciu skrytki. Glowny wytacznik
oswietlenia skrytek powinien by¢ zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy.
Ww. oswietlenie wykonane w technologii paskow LED zamocowanych wzdluz prowadnicy zaluzji,
zalaczanie/wylaczanie z wykorzystaniem wytacznika krzyzowego zar6wno z poziomu kierowcy jak
1 przedzialu autopompy.

Zabudowa pozarnicza

4.1.

Rama posrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposazona
W zintegrowane mocowanie autopompy, elastycznie mocowana w przedniej czgsci do ramy glowne;j.

4.2.

Zabudowa samono$na wykonana w technologii spawanej, w calosci wykonana z aluminium
(szkielet) z poszyciem z tego samego materiatu. Wewnetrza cz¢$¢ zabudowy wykonczona blachg
aluminiowg anodowang, a zewnegtrzne poszycie blacha lakierowang. Zabudowa powinna by¢
zamontowana na ramie posredniej, wyposazonej w amortyzujace elementy metalowo-gumowe.

4.3.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym z blachy ryflowanej,
dodatkowo na dachu pojazdu jedna dluga skrzynia wykonana z materiatdw odpornych na korozje,
szczelnie zamykana (do przewozenia m.in. lopat, widet). Konstrukcja dachu zabudowy z
wyznaczonymi $ciezkami komunikacyjnymi.

4.4,

Aluminiowa drabina wejscia na dach umieszczona na tylnej $cianie zabudowy po prawej stronie
(od strony chodnika) umozliwiajaca bezpieczne wejscie na dach. Stopnie w wykonaniu
antyposlizgowym. Gorna cz¢$¢ drabinki wyposazona w uchwyty ulatwiajace wchodzenie oraz peten
stopien z blachy ryflowanej.

4.5.

Podesty robocze wzdtuz zabudowy, musza by¢é wytrzymate na obcigzenie min. 280 kg (pod
przednimi i $rodkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchnia
antyposlizgowa w formie blachy ryflowane;.

Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o glgbokosci uzytkowej min. 430 mm
zabezpieczone przed otwarciem za pomocg zaluzji.

4.6.

Boczne skrytki w uktadzie 3+3 zamykane Zaluzjami bryzo- ipyloszczelnymi wspomaganymi
systemem sprezynowym wykonane z materiatow odpornych na korozje, wyposazone w zamki
zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do wszystkich zamkoéw. Zamknigcia zaluzji typu
rurkowego (bar-lock), wyposazone w tasmy utatwiajace zamykanie.

4.7.

Aranzacja skrytek powinna by¢ wykonana w sposdb ergonomiczny umozliwiajgcy jego pozniejsza
modyfikacje przez uzytkownika koncowego. Zastosowane potki sprzetowe wykonane z aluminium,
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z mozliwos$cig regulacji wysokosci potek. Glgbokos¢ kazdej skrytki nie powinna by¢ mniejsza niz
550 mm. Maksymalna wysoko$§¢ gornej krawedzi najwyzszej potki w potozeniu roboczym (po
wysunieciu lub roztozeniu) szuflady nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu.

Przedzial sprzetowy za kabing pojazdu, dostgpny od strony kierowcy z miejscem na deske

4.8. ortopedyczng oraz w pionowy panel na sprzet burzacy.
Zabudowa wyposazona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu:
o sredniego zestawu narzgdzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokosci skrytki),
o motopompy,
o agregatu pradotwodrczego lub wentylatora oddymiajacego.

4.9 |Szuflady 1 wysuwane tace musza si¢ automatycznie blokowa¢ w pozycji zamknietej i catkowicie
otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnigciem (wypadni¢ciem z
prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac,
musza by¢ tak skonstruowane, aby umozliwialy ich obstuge w rekawicach.

*Zabudowa powinna posiada¢ dodatkowo mocowanie na motopompe pltywajaca klasy NIAGARA-
2
Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposazona w mocowanie na:
o stojak hydrantowy - w pozycji poziomej,
4.10. o gasnice,
o klucz hydrantowy.
411 Zabudowa powinna posiadaé m1n sze$¢ plastikowych skrzynek o pojemnoéci 39 dm?, nosnosé 30 kg
"=~ | na wyposazenie bez statego miejsca.

412 Wewngtrz Zabudovslfy. powinien by¢ zamontowany pojemqik przeznaczony na sorbent. Pojemnik
zlokalizowany w miejscu tatwego dostepu, wyposazony w niezbedne uchwyty transportowe.

413 Konstruk_cja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wne¢trza poprzez kanaty

' technologiczne.
414 Elementy yvystajace W pozycji otwarte] powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiadaé
oznakowanie ostrzegawecze.
5. | Uklad wodno-pianowy
Pojazd wyposazony w uklad wodno-pianowy sktadajacy si¢ z:
o zbiornik $rodkéw gasniczych,
o autopompy,
5.1. o dozownik srodka pianotworczego,
o zwijadto szybkiego natarcia,
o dziatko wodno-pianowe,
o system zraszania podwozia.
Zbiornik wody wykonany z materiatu kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany
wzdhiz zabudowy, wyposazony w oprzyrzagdowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje, z
uktadem zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:
posiada¢ wlaz rewizyjny,
52 o pojemnos¢ min. 5000 1 (+/- 2%),
o speknia¢ nadci$nienie testowe 20 kPa,
o posiada¢ nasad¢ (DN75), znajdujaca si¢ pod zbiornikiem, umozliwiajaca czyszczenie

zbiornika,
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konstrukcja zbiornika nie moze wychodzi¢ powyzej powierzchni roboczej dachu,
umieszczony by¢ w ramie posredniej zabudowy,

posiada¢ nasad¢ 2xDN75 z zaworem do napetniania zbiornika z hydrantu z zaworem
kulowym wspomaganym sitownikiem elektropneumatycznym.

5.3.

Zbiornik Srodka pianotwérczego wykonany z materiatu z jakiego wykonano zbiornik na wode lub
o0 pojemnosci min. 10 % pojemnosci zbiornika wody i nadci$nieniu testowym 20 kPa, oraz:

o powinien by¢ odporny na dziatanie dopuszczonych do stosowania §rodkow pianotworczych,
o powinienem by¢ wyposazony W oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczng
eksploatacje,

o napelnianie zbiornika powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez
nasady.

5.4.

Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tylu pojazdu o wydajnoséci:
o min. 3600 I/min przy cisnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i gltebokosci ssania 1,5 m,
o min. 440 I/min. przy cisnieniu 4 MPa.

Autopompa musi umozliwia¢ jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego
ci$nienia. Mechaniczna zmiana stopnia cisnienia pompy (wyklucza si¢ mozliwo$¢ zatgczania stopnia
wysokiego cisnienia za pomoca zdalnie sterowanych zaworow). Autopompa smarowana olejami i
smarami statymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza si¢ konieczno$¢ uzupetniania olejow
1 smaréw pomiedzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie czesciej niz 250 motogodzin lub
co 12 miesiecy (nie dotyczy pierwszego posprzedaznego przegladu). Autopompa od spodu
zabezpieczona demontowang ostong chronigca przed przedostawaniem si¢ duzych zanieczyszczen
oraz od frontu przed dostepem do obszaréw niebezpiecznych dla operatora.

5.5.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotworczego do min.:

o czterech nasad tlocznych skierowanych po dwie na kazda stron¢ (nasady tloczne
zamontowane wewnatrz zabudowy),

o wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia,
o dziatka wodno-pianowego,
o zraszaczy.

Na wlotach ssawnych i do napetniania zbiornika musza by¢ zamontowane elementy zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ do uktadu wodno-pianowego zanieczyszczen statych. Nasady tloczne
wyposazone w system zrzutu cisnienia / odwodnienia ich bez koniecznos¢ Sciggania pokrywy nasady.

5.6.

Uktad wodno-pianowy wyposazony w reczny dozownik Srodka pianotworczego wykonany z
mosiadzu umozliwiajacy uzyskanie stezen w zakresie 3% - 6%, w catym zakresie pracy autopompy.

5.7.

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob aby parametry autopompy przy zasilaniu ze
zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla gltgbokosci
ssania 1,5 m oraz musi by¢ wyposazona w automatycznie uruchamiane urzadzenie
odpowietrzajace (tzw. trokomat), umozliwiajace zassanie wody z gtebokos$ci 1,5 m w czasie do 12
s, a z glebokos$ci 7,5 m w czasie do 35 sekund.

5.8.

Wszystkie elementy ukladu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania $rodkow pianotwodrczych i modyfikatorow. Konstrukcja uktadu
wodno-pianowego powinna umozliwié¢ jego catkowite odwodnienie przy mozliwie najmniejszej ilosci
ZAWOrOw.
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Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w System ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad

5.9. |wodno-pianowy i autopomp¢ przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, dzialajacy niezaleznie
od pracy silnika.
Samochdd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowa linie szybkiego natarcia
o dtugosci weza min. 60 m na zwijadle, zakonczong pradownica wodno-pianowa o regulowane;j
5.10 wydajnosci z pradem zwartym i rozproszonym. Zwijadto linii wysokocisnieniowej powinno by¢
=" | poprzedzone zaworem odcinajacym wode. Zwijadto wyposazone w silnik elektryczny pozwalajace
na zwijanie weza w trybie ciggtym lub przerywanym. Awaryjnie wyposazone w zwijanie rgczne przy
pomocy korby.
Dzialko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajnosci iregulowanym ksztalcie
strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie dzialtka powinien by¢
zamontowany zawoOr odcinajacy reczny lub rozwigzanie réwnowazne. Zakres obrotu dzialka
5.11. | W ptaszczyznie pionowej — od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi
dziatka oraz dojscie do stanowiska musi posiada¢ o$wietlenie nicosSlepiajace, bez wystajacych
elementow, zataczane ze stanowiska kabiny oraz przedziatu autopompy. Dziatko wykonane ze stali
nierdzewnej.
Pojazd musi by¢ wyposazony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w
czasie jazdy:
o min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu;
5.12. . . ) .
o min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu;
System powinien by¢ wyposazony w zawory odcinajgce dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie
z kabiny kierowcy.
W przedziale autopompy musza znajdowac si¢ co najmniej nastgpujace urzgdzenia kontrolno-
sterownicze pracy pompy:
o panel sterujacy LCD o przekatnej min. 77, zgodny z norma IP 67 zawierajacy m.in.:
— wskaznik poziomu wody i $rodka pianotworczego,
— miernik predkosci obrotowej autopompy,
— wskaznik ci$nienia tloczenia,
— wskaznik wysunigcia masztu, podlaczenia tadowania, otwarcia skrytek, zataczenia stacyjki,
zataczonej przystawki, rezerwy paliwa,
— otwarcie zaworu gldéwnego,
— sterowanie automatyka zaworu hydrantowego,
5.13. — START/STOP silnika,

— ZALACZ/ WYLACZ przystawke (bez koniecznosci jej zatagczania z poziomu kabiny),
— obroty minimalne,

— regulacja obrotow autopompy,

— sterowanie automatyka cis$nienia tloczenia,

— sterowanie o$wietleniem pola pracy z podzialem na strony, o$wietleniem skrytek
o$wietleniem dachu, falg $wietlna,

manowakuometr,
manometr niskiego ci$nienia,
manometr wysokiego cis$nienia,

O O O O

manometr linii napetniania hydrantowego.
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W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wytacznika do uruchamiania silnika samochodu,
uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegow.

6. | Wyposazenie dodatkowe

Wyciagarka o napedzie elektrycznym i sile uciggu min. 9t z ling o dtugosci co najmniej 28m wychodzaca z przodu

6.1, pojazdu. Wyciggarka powinna by¢ umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk,
kompozytowa ostona wyciggarki
Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o$wietleniowy zabudowany na state w samochodzie z najasnicami
halogenowymi lub LED. Wysoko$¢ min. 5,4 m od podtoza z mozliwoscig sterowania najasnicami w dwéch

6.2. | plaszczyznach. Urzadzenie powinno mie¢ funkcje automatycznego sktadania oraz odpormy na zabrudzenia
przewodowy panel sterowania.

6.3 Zabudqwa pojazdu wyposaiona w dodgtkowg mpcowania na sprzet | wyposazenie zgodnie z specyfikacjg
zamawiajgcego w formie statych uchwytéw, stojakéw, mocowan zabezpieczajacych.

6.4 | Detektor pradu przemiennego HOTSTICK

6.5 | Miemik wielogazowy GasAlertMicroClip XL

6.6 | Radiotelefon HYTERA PD785 - 4 szt.

6.7 | Latarka katowa SURVIVOR LED EX-ATEX -4 szt.

6.8 | Butla kompozytowa + pokrowiec — 4 szt.

6.9 |Kamera termowizyjna FLIR K2 + tadowarka samochodowa

6.10 | AED Philips MS1 Standard + szkoleniowy

6.11 | Zestaw PSP R-1 (Plecak*+ szyny+ deska)

6.12 | Pradownica TURBO ATTACK 500 XP DELTA FIRE

6.13 | Pradownica TURBO ROSENBAUER 101EN

6.14 | Pradownica pianowa PP4 z zaworem kulowym

6.15 | Zestaw lanc mgtowych Turbo MIST- TECH

6.16 | Wytwornica pianowa ze zbiornikiem PRO-PAK

6.17 | Waz W- 52 AQUA FLEX ROSENBAUER (z6tty) — 10 odc.

6.18 | Waz W- 75 AQUA FLEX ROSENBAUER (z6tty) — 10 odc.

6.19 | Kurtyna wodna 52 z regulacjg

6.20 |Rozdzielacz kulowy

6.21 | Plywak

6.22 | Kosz smoka ssawnego

6.23 | Siodetko wezowe

6.24 | Mostek przejazdowy (gumowy) — 2 szt.

6.25 | Pompa ptywajaca POSEJDON

6.26 | Pompa zanurzeniowa ROSENBAUER NAUTILUS 4/1 ECO
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6.27

System o$wietleniowy LED ROSENBAUER RLS 2000

6.28

Akumulatorowa Wkretarka + Akumulatorowa Szlifierka katowa MILWAUKEE

6.29

Przecinarka STIHL TS 420

6.30

Pilarka STIHL MS 180

6.31

Opryskiwacz STIHL

6.32

Stojak hydrantowy

6.33

Klucz do hydrantu podziemnego

6.34

Klucze do tacznikéw, do hydrantu, do studzienek

6.35

Przetacznik 75/52 - 2 szt.

6.36

Przetacznik 110/75

6.37

Gasnica proszkowa 6kg — 2 szt.

6.38

Linka strazacka 30m - 2 szt.

6.39

Zestaw kominiarski

6.40

Sito kominowe

6.41

Hydronetka plecakowa

6.42

Thumica - 4 szt.

6.43

Wodery - 2 szt.

6.44

Pachotek odblaskowy — 6 szt.

6.45

Flary ostrzegawcze

6.46

Siekiera Fiskars

6.47

Mtot Skg

6.48

Hooligan dielektryczny 91cm NUPLA — 2 szt.

6.49

Topor strazacki cigzki dielektryczny NUPLA

6.50

topata Fiskars

6.51

Szpadel Fiskars

6.52

Szczotka ulicowka - 2 szt.

6.53

Widty Fiskars — 3 szt.

6.54

Widty giete — 2 szt.

6.55

Bosak sktadany aluminiowy

6.56

Nozyce do pretow

6.57

Przedtuzacz bgbnowy

6.58

Koc gasniczy




Lp.

Wymagane parametry techniczne

6.59 | Spodnie pilarza
6.60 |Pradownica prosta W-75 — 2 szt.
6.61 | Kaseton wezowy
7. Inne
Minimalna gwarancja na zabudowe: 24 miesigce.
7.1.
Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesigce.
7.2. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia.
7.3. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia.
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
1) s$wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie
Polski wydanego na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz.
7.4.

2)

3)

1002, z pézn. zm.),

dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochod specjalny”,
wynikajacej z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”,

instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej
i zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

4) instrukcje obshugi w jezyku polskim urzadzen i sprzgtu zamontowanego w pojezdzie.




