Zatacznik nr 3.4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - cze$¢ czwarta zamdwienia

1) Zestaw komputerowy — 38 sztuk

Jednostki centralne:

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja
egzaminacyjna z rozszerzong mozliwoscig konfiguracji.

Wydajnosc
obliczeniowa

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiggajacy w
tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej
20000 punktéw wedtug wynikbw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ RAM

Min. 16GB o czestotliwosci min. 2800 MHz. Mozliwos¢ rozbudowy do min
128GB.

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 2280 SSD 512GB NVMe Express

Obudowa musi umozliwia¢ montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Wydajnos¢ grafiki

Karta graficzna dedykowana do pracy w komputerach stacjonarnych,
osiaggajacy w tescie G3d Mark, w kategorii Average GPU Mark wynik co
najmniej 10000 punktow wedtug wynikdw opublikowanych na stronie
https://www.videocardbenchmark.net

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa min. czterokanatowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna
z High Definition, wewnetrzny gtosnik w obudowie komputera. Port
stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port
combo, na tylnym panelu min. port audio line out.

Obudowa

Obudowa typu Tower montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz
obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej
i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wytgcznie na przednim oraz
tylnym panelu obudowy.

Zasilacz o mocy min. 450W certyfikowany na poziomie co najmniej 80 Plus
Gold. Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzenn bez koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéow, sSrub motylkowych). Obudowa w
jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi



http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

(wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz musi
posiadac¢ czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym. Wbudowany wizualny system diagnostyczny
oparty o sygnalizacje LED np. wigcznik POWER, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania problemdéw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja
oparta na zmianie statuséw diody LED (zmiana barw oraz miganie). System
usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej, awarie BIOS'u,
awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac
minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce,
oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy
na ptycie gtdwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane
dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien byé oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi
by¢ wpisany na state w BIOS.

Bezpieczenstwo

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub
BIOS, umozliwiajacy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego
sktadowych. System zapewniajgcy petng funkcjonalnos¢, a takze zachowujacy
interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego
uszkodzenia, nie wymagajacy stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci
masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalne;j.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnos¢.

10.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i
myszy oraz samej myszy.

Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania
oparte o pamie¢ masowga (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane
poza systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen, mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego  uruchomienie  komputera (zabezpieczenie  przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle
administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest wstanie
zidentyfikowac¢ ustawienia BIOS. Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia kontrolera
SATA (w tym w szczegdlnosci pojedynczo), Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB
w trybie ,no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujacych typu USB).




Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym.

Oferowany BIOS musi posiadaé¢ poza swojg wewnetrzng strukturg menu
szybkiego boot’owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie systemu
zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urzadzen
zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego.

11.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane t3cznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosc¢
wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych
komponentdw systemu).

12.

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspoétpracowac z
zamawianymi systemami operacyjnymi

13.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny
Windows 11 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwiaé
instalacje systemu operacyjnego zdalnie bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego.

14.

Certyfikaty i
standardy

Deklaracja zgodnosci CE. Urzadzenia musza by¢ wyprodukowane zgodnie z
normg PN-EN 1SO 50001 oraz ISO 9001.

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriéw sSrodowiskowych dla produktow zuzywajgcych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegolnosci zgodnosci z normg I1SO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz
elementdéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Certyfikat EPEAT 2018 min. Silver dla Polski

15.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty: 2x Display Port 1.4, port audio typu combo
(stuchawka/mikrofon) na przednim panelu, port audio-out na tylnym panelu
obudowy, 1xRJ-45, 8 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w
tym min 2 porty USB na przednim panelu obudowy, min. 4 porty USB 3.2 gen.
1 oraz gniazdo Type-A

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
wszystkich portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejscibwek lub przewoddw potgczeniowych itp.




Zainstalowane porty nie mogg blokowa¢ instalacji kart rozszerzeh w ztgczach
wymaganych w opisie ptyty gtéwnej.

Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtdwng, wspierajagca
obstuge Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika),

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w: 1
x PCle x16 Gen.3, 1 x PCle x1, 2 x DIMM z obstugg do 128 GB DDR4 RAM, 2 x
SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0.

Jedno ztgcze M.2 dla dyskéw.
Karta Sieciowa Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth.
Klawiatura USB w uktadzie polski programisty.

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkga (scroll).

Gtosnos$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

16. Ergonomia wykazana zgodnie z normg I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
jatowej (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB
Min 12 miesieczna gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.
. .. | Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2015 na s$wiadczenie ustug
17 Warunki gwarancji . ) J .

: serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera.
Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na
siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.

Oprogramowanie zarzgdzajgce producenta komputera, instalowane na etapie

produkcji komputera, umozliwiajgce min.:

- monitorowanie komputera i generowanie zgtoszen o btedach /

nieprawidtowym dziataniu w zakresie pracy komponentéw i wydajnosci

systemoéw

- powiadamiania o nowych wersjach sterownikéw i umozliwienie
18 Dodatkowe uzytkownikowi wykonania upgrade systemu

oprogramowanie

- powiadamianie o problemach wydajnosciowych i diagnozowanie /
rozwigzywanie takich probleméw

- $ledzenia kluczowych komponentdéw i przewidywanie awarii przed ich
wystgpieniem.

Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na
uzytkowanie umozliwiajgce:




-upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wers;ji,

-mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegélnosci
informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie
wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami
operacyjnymi, jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja, wszystkich
poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyze;j.

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w
przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktora tego
wymaga.

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty ( dd-mm-rrrr )

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty
instalowane z doktadng datg ( dd-mme-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscia
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzgledniajgcy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku
*xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierac z
doktadng datg ( dd-mme-rrrr ) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan
w przedziale czasowym do min. 1 roku.

19.

Warunki gwarancji

Minimum 12 miesieczna gwarancja producenta swiadczona na miejscu u
klienta — kryterium oceny ofert.

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2015 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta komputera.

Osdwiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na
siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.




Monitor:

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Lp.

1 Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matryca IPS min.23”

2 Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,257 mm

3. Jasnosé 250 cd/m2

4 Kontrast 1000: 1

5. Katy widzenia (pion/poziom) |178/178 stopni

Czas reakcji matrycy
6 . 4ms
. (maksymalnie)

7 Rozdzielczos¢ maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz

3. Pochylenie monitora Tak

9 Wydtuzenie w pionie Tak

10. Powtoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa

11. Podswietlenie System podswietlenia LED
1x VGA,
1x HDMI (v1.4),

12 Ztacza 1x ztacze DisplayPort (v1.2)
Min. 4 Porty USB 3.2 generacji 1 downstream
Min. 1 port USB 3.2 generacji 1 upstream
Min 12 miesiecy
Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2015 na Swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta.

13 Gwarancja o ) ) )

. Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem — przedmiotowy srodek dowodowych
Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli.

Certyfikaty CE:EAC, Energy Star, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI,
14.
WEEE
Podstawa odtgczana bez uzycia narzedzi
15. Inne

Standard VESA 100mm




2) Router - 2 sztuki

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréow
1. Wan Tak
2 Czestotliwos¢ Wi-Fi Tréjpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
3 Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax)
standardy Wi Fi 802.113a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac),
4. y Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
5. Przewodowa sie¢ LAN Tak
Predkosci transferu danych | 10,100,1000 Mbit/s
6. przez Ethernet LAN
7. Przekierowanie portéw Tak
8. Wyzwalanie portéw Tak
llos¢ portédw Ethernet LAN 5
9. |(RJ-45)
10. llos¢ anten zewnetrznych 6
11. Wbudowany procesor Tak
12. Taktowanie procesora Minimum 1700 MHz
13. Liczba rdzeni procesora Minimum 4
Pojemnos¢ pamieci Minimum 512 MB
14. wewnetrznej
15. Wielkos$¢ pamieci Flash Minimum 256 MB
. . ) SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS,
16 Szyfrowanie/bezpieczenstwo
. FIREWALL
Zarzadzanie przez strone www, statystyka bezprzewodowa,
obstuga jakos$¢ serwisu (QOS), funkcja wake-on-lan, technologia
17. | Dodatkowe opcje inteligent mesh, dostep dla gosci, kontrola rodzicielska, filtrowanie

adresow MAC, filtrowanie URL, obstuga DMZ, ttumaczenie adreséw
sieciowych (NAT), DHCP

18.

Gwarancja

Min 12 miesiecy




3) Komputer stacjonarny do obrdbki i przygotowania materiatéw wyswietlanych na
mobilnym ekranie — 1 sztuka

Nazwa - ; .
Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu
Procesor Wydajny procesor osiggajacy w tescie PassMark Performance Test, co
1 najmniej 58000 punktéw w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostepny
na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2 Pamie¢ RAM Min. 64 GB DDR5 5600MHz
3 Pamie¢ masowa Min. 1,5 TB SSD PCle NVMe
Karta graficzna Wydajna karta graficzna osiggajgca w tescie PassMark Performance Test,
4. co najmniej 30500 punktéw w kategorii Average G3D Mark. Wynik
dostepny na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php
System operacyjny | System operacyjny Windows 11 Professional
5.
4) Tablet graficzny pidrkowy — 5 sztuk
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. |Obszar roboczy 152 x 95
2. |Poziom nacisku 4096
3 Interfejsy USB, Bluetooth
4 Kompatybilnos¢ Mac 0SX 10.11 lub nowszy Windows 10 Windows 7 Windows 8
. 3 zapasowe wktady standardowe, kabel USB Narzedzie do wymiany
5 Wyposazenie . L.
. koncéwek Piéro Pen 4K
6 Rozdzielczos¢ [Ipi]: 2540 | 2540
7 |Typ pidérka Bezbateryjne Bezprzewodowe Czute na nacisk
8 Przyciski 4x ExpressKey
9. |Technologia Rezonans elektromagnetyczny
Czas pracy 15
10. | (bezprzewodowo) [h]:
11. Zasilanie usB
12. | Gwarancja Min 12 miesiecy



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php

