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1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia midzybrarzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane /Dznid.89 z 25.08.1994 z

pd&zniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 roku w sprawie

warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (DzU

nr 75/2002 poz. 690 z pniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 04 2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenow. /Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osakenia /Dz. U. Nr 114 z 1997r./
PN-E-08350-14 — Systemy sygnalizacji zamwej. Projektowanie, zaktadanie,

odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje ejelzine w obiektach

budowlanych.

Norma PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne mghi napicia. Czs¢ 4 - 41:

Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed paeniem elektrycznym.

Norma PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne mighi napjcia. Czs¢ 5 - 54:

Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i

przewody pajczen ochronnych.

Norma N SEP-E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie hald.

Projektowanie i budowa.

Norma PN-EN 12464-1:2018wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1:

PN-EN 1838 2005 Qvietlenie awaryjne

PN-IEC 62305/2008 Ochrona odgromowa obiektow bueawth
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasii elektrycznej dla
hali namiotowej o konstrukcji aluminiowej o rozmsci 10m, diugdci
20m, wysokéci sciany bocznej 3m

3. Zakres opracowania

zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

instalacja éwietlenia podstawowego

— instalacja gniazd wtykowych,

— ochrona od potaen pradem elektrycznym,
- instalacja palczer wyréwnawczych

— ochrona przeciwprzegtiowa
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Koérnik, 17.12.20109r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant budynku szatni i toalet, tj. infraktury
towarzyszcej boiska w Kamionkach, przy ul. Mieczewskiej, dmatkach
nr ewid. 422, 424, 423/1 ofy Kamionki, gmina Kornik éwiadczam, #
projekt zostat sposzizony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dizeppracowania projektu.

MGR IN Z. PAWEL DASZKIEWICZ

UPR. NR OPL/1193/PWBE/15
WOIIB NR WKP/IE/0012/16
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Kornik, 17.12.20109r.

OSWIADCZENIE

Jako sprawdzagy projekt budynku szatni i toalet, tj. infrastruk
towarzyszcej boiska w Kamionkach, przy ul. Mieczewskiej, dmatkach
nr ewid. 422, 424, 423/1 ofy Kamionki, gmina Kornik éwiadczam,
projekt zostat sposzizony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dizeppracowania projektu.

MGR IN Z. ANDRZEJ KUROCZYCKI-SANIUTYCZ

UPR. NR WKP/0131/POOE/06
WOIIB NR WKP/IE/0350/05
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6. Uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynalznosci do PIIB projektanta

OPFPOLEKA
OKREGOWA
I Fd B A

INZYMIEROW ;
BUDTIWNICTVA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa [zba Indynigrow Budownictwa
Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL OKK 0054-55-132315

DECYZJA

Ma podstawie &, 24 ust.) pkt 2 ustawy £ dnia 15 grudnla 2000 r. o samorzadach zawedowych architekdow oraz
inzymieréw budownictwa (D2 U. z 2014 r,, poz. 1946  pain 2m.) fam12 ust. 2, ust, 3just 4 o pkt 3, art 14 ust.! pki
4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipea 1094 r. Prawe budowlane (1) Dz, U. 2 2013 r, poz. 1409 z pdin. zm) oraz § 14 usl 5
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiuny | Rozwoju 2 dnia 11 wizebnia 2014 rw sprewie samodzielnyeh funkcji tach-
nicznych w budownictwis (D2, U, 2 2004 1, poz. 1278), po usialeniu, de zosialy speinione warunki w zakiesie przy-
golowania zawodawego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan magr inz. elektroenergetyk Pawel Daszkiewicz
uredzony dnia 4 maja 1975 roku w Krapkowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPLM1193/PWBENS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlznych wskazana na adwrocie decyzj,

POUCZENIE

Od niniejsze} decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warezawle, za pasrednictwem Qkreqowe] Komisjl Kwalilikacyjne] Opolskie) Okregowej lzby InZynierw Budawnic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 | § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz Pawel Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowa i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznym| zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowsa] | tramwajowe| sieci trakeyjne|, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrze-
wania rozjazdow,

1. sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnogci cobjgtej ninizjszymi uprawnieniami
| sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowsg lub innyml robotami budowlanymi zwiazanymi z obisktem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje | urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami | urzg-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowe] i tramwajowe| sieci frakcy-
nej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontrofi
technicznej wytwarzania tych elementdw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obiaktdw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objgte]

ninigjszymi uprawnisniami,

bez agraniczean.

Skltad Orzekajacy OKK —

i
1. drind. Wiktor Abramek . 7¥ ey I#
PR 2, mat ind: Elfbiela Dasrklewics . ... gt b 1
3, mar ik Zhigniew Gu'(f/ o ’LA‘ J
Otrzymuja: 4, mgr inz: Leon Mugio! oo S 1 ko, O S
1. Pan Pawel Daszkigwics i ‘]
ul.Ladna 4 |
4T-320 Gogolin {

2, Ukregowa Rada lzby |
3. Howmy Inspeitor Nadzom

Butowdangpo
4 ala
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B POLSKA

EJEBA

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryiacyjmym:

WHKP-2BL-MWS-58M *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2019-01-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikatu =3
réwnowsine pod wegledemn skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnoreczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnasc danych w niniejsoym zaswisdoczenic moina sprewdzsit 3 pomocy numen wergfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej l2by Infynierew Budownictwa www piiborg pl lub kontaktujze sie z bivrem wizsciwe] Dkregowe] Izby Indynierow
Budownictwa.
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7.Uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynalenosci do PIIB sprawdzajacego

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-EP-0054-356/05/2006 Poznan, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, ar. 12
ust. 314, ant.13 ust.1 pkt. ] oraz ust. 4, ant. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)
decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan

Andrzej Pawel Kuroczycki Saniutycz
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0131/POOE/06

& el - -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Saczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
U_Z_{ASADNIENII

z dnia 19 wrzesnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
uchwalg Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerweca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Andrzej Pawel

egzaminu,
Kuroczycki Saniutycz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
umkmummndhmwhnydwwiwmm:ummwm&mm

| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji
Glownego Nadzoru
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Pawetl Kuroczycki
Saniutycz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projeklowlma,mwduma projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w
tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania.

Niniejmmwnienia,mpoduwie§3uu. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

PRE EWODNICZACY

----------

Otrzymuja:
62-200 Gniezno ul. Sw. Michata 21/3
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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— @® POLSKA

j:,-.{- \ Eox E A
= INZYMIERGW
1h! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:

WHKP-LVE-JOD-ZEZ *

Pan Andrzej Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0350/05

adres zamieszkania ul. Zielna 6 A, 62-200 Gniszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynizrow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1250} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwakfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgczrnymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv moina sprawdzit za pomocy numers wenyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujsc sie z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budowmictwa.
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8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt sanitarno-socjalny (szatnia kontenerowa)

Napiecie zasilania 400/230 V
Uktad instalacji wewstrznych TN-S

Moc zainstalowana Pi = 43,8 kW

Moc zapotrzebowana P;=21,9 kW

Ochrona przeciwpotgniowa samoczynne wadzenie zasilania

Ochrona przeciwprzegeiowa kil 1+2 (B+C)

9. Zasilanie energetyczne

Projektowany obiekt zasilanydzie z sieci ENEA Operator za ponadmii
kablowej niskiego napcia z istniejcej szafki rozdzielczo kablowej.
Zasilanie obiektu zostanie wykonane kablem YKY 2% mnf 750V.

W bezpdrednim gsiedztwie szafki pomiarowej Operatora, przewidziano
wykonanie szafki z rogtznikami sterowanymi z przeciwparowego
wytacznika pgdu zlokalizowanego przy @tzu kablowym. Dla catego
budynku przewidziano jeden przeciwaoowy wyhcznik pgdu. Takie
rozwigzanie ma za zadanie o¢lcie doptywu pgdu do wszystkich
obwodow i uradzen elektrycznych znajdagych s¢ w hali magazynowej w
razie zagreenia paarowego.

Kable naley utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grdbioco
najmniej 10 cm. Utgone kable naley zasypé warstwg piasku o grubgxi
co najmniej 10m, nagpnie warstwy gruntu rodzimego i przykdy folig
koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Folia powinna znajdowasie nad ut@onym kablami na wysokaci nie
mniejszej nk 25 cm i nie wgkszej nz 35 cm.

Glebokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle od powierzc
ziemi do gérnej powierzchni rury ostonowej powinmgnosic co najmniej
0,7m. Kable utaone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugo w

trwate oznaczniki rozmieszczone w agisich nie wgkszych nz 10m i w

miejscach charakterystycznych. Przy mantalinii kablowych naley

zachowa normatywne odlegkei projektowanych instalacji od istniglych

urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i gagcw

i
s
ok
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RG zostanie wykonana z typowej rozdzielnicy natympo o stopniu
ochrony minimum IP44 i zabudowana zostanie w pongis=niu 3/1 |
stanowé bedzie gtébwny punkt zasilago-rozdzielczy mdu. W tablicy RG
zabudowa gtéwng szyre uziemiajca

10. Rozdziat energii — Rozdzielnia RG

Do zasilania instalacji elektrycznych obiektu pkbjge st rozdzielnie
elektryczmy plastikowg szczelg IP65 4x18M zamocowando sciany obok
przegcia gtbwnego do obiektu. Rozdzielnia RG zawiera raipge
modutowa obstugafa poszczegolne odbiorniki elektryczne znajdejse

w obiekcie. Dokfadny uktad pgtzen aparatow zawiera schemat rozdzielni
znajdupcy sk w czesci rysunkowej

11. Instalacja Gwietleniowa ogolna

Projektowany budynek szatni sportowe] jest budymki®@ zabudowie
modutowej (kontenerowej). ietlenie gtdwne obiektu wykonane zostato
oprawami LED 50W 6000Lm, 4000K o barwie cieptej tnaknej. Oprawy
zamocowane g do stropu obiektu. Ustalona i zaplanowana wérto
natzenia déwietlenia wynosi minimum 150Ix. Instalgcgelektryczra dla
oswietlenia wykona przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewody poprow&dzi
w kanatach kablowych PCV. Gatinstalacg wykona& jako n/t. W
pomieszczeniach mokrych stos@maprawy i ospret o klasie odpornii
IP67.

Zafgczanie @&wietlenia odbywa si tacznikami jednobiegunowym oraz
dwubiegunowymi (pomieszczenie 2/1) znajaymi sk w okolicy wepcia
gtéwnego do pomieszcaeWlaczniki zamocowé na wysokéci 130cm nad
posadzk.

12. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 1-fazowych projektujec gako n/t przewodami YDY
3x2mmz2 uktadanymi w kanatach kablowych. Gniazdaiszki rozgajzne
projektuje s¢ jako n/t a w pomieszczeniach mokrych jako hermetgc

i
s
ok

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA iy
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski # 2%




Wszystkie gniazda 1-fazowe projektujee see stykiem ochronnym
dodatkowo z przestanstykéw/ Plan instalacji pokazano na rysunku EO1,
natomiast rodzaj i wiellk@é zabezpieczeobwoddw pokazano na schemacie
EO2

13. Instalacja odgromowa i uziemiagca

Wg. normy PN-EN 62305 zewtizna instalacja odgromowa nie obawuije
tego typu obiektéw. Dla budynku szatni projektuje sziom szpilkowy
Fe/Zn 4,5m wbijany w miejscach oznaczonych na rigsumw bliskiej
odlegtaici od stopu fundamentu. Uziom ze siamlery polgczy¢ srubowo
taSma stalowg 25x4 Fe/Zn. Minimalna rezystancja uziemienia < shé

14. Instalacja przeciwprzepégciowa

W rozdzielnicy RG przyto system ochrony przed przegami z
zastosowaniem ochronnikéw przegbowych klasy 1+2 (B+C).

15. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako ochroa od poraen przed dotykiem bezgoednim zastosowano
izolac robocz przewoddw i ospkgu, jak rownie ostony zaciskéw
bedacych pod nagiciem a take samoczynne dostatecznie szybkie
wytaczenie obwodu realizowane przez yogniki ochronne ranicowo-
pradowe o pgdzie dziatania 30 mA , wytzniki nadmiarowo —pidowe.
Caly osprzt do instalacji projektuje i w obudowach izolacyjnych.
Elementem ochrony od paen jest réwnie system peajczen
wyréwnawczych. Usytuowanie listwy poizer wyrownawczych — LPW -
projektuje s¢ przy rozdzielnicy RG. Z lista polgczen wyrGwnawczych
naley taczy¢ przewodem Lgy35mm2 konstrukcjobiektu oraz punkt
rozdziatu PEN w rozdzielnicy RG. Rokenia miejscowe wykokda
przewodem Lgy6émm2 Daogine czsci przewodzce tj. czsci metalowe
urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mpognaleé sie pod
napkeciem, takie jak :

- metalowe obudowy, aparatow i gdzen elektrycznych.
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych

Listwe polgczen wyrOwnawczych naley uziemi taczac jg bednark
Fe/Zn30x4 z konstrukgjobiektu.
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16. Bilans mocy i obliczenia techniczne

Nr Nazwa obwodu Moc Przewéd Wsp. Jedn | Moc szczytowa
1 |Oswietlenie 0,4 YDY 3x1,5 0,5 0,2
2 |Oswietlenie 0,4 YDY 3x1,5 0,5 0,2
3 |Rezerwa 0,2 0,5 0,1
4 |Oswietlenie zewnetrzne 0,25 YDY 3x1,5 0,5 0,125
5 |Gniazda 1fazowe 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
6 |Gniazda 1fazowe 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
7 |Rezerwa 0,3 0,5 0,125
8 |Zasilanie grzejnika Pom 6/1 2,0 YDY 3x2,5 0,5 1
9 |Zasilanie grzejnika Pom 9/1 0,5 YDY 3x2,5 0,5 0,25
10 |Zasilanie grzejnika Pom 3/1 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
11 |Zasilanie grzejnika Pom 4/1i 5/1 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
12 |Zasilanie grzejnika Pom 2/1 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
13 |Zasilanie grzejnika Pom 10/1 2,0 YDY 3x2,5 0,5 1
14 |Zasilanie grzejnika Pom 13/1 0,5 YDY 3x2,5 0,5 0,25
15 |Zasilanie grzejnika Pom 12/1 0,5 YDY 3x2,5 0,5 0,25
16 |Zasilanie grzejnika wiatrotap 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
17 |Zasilanie grzejnika Pom 7/1 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
18 |Zasilanie grzejnika. Pom 11/1 1,0 YDY 3x2,5 0,5 0,5
19 |Zasilanie grzejnika Pom 8/1 0,5 YDY 3x2,5 0,5 0,25
20 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 4/1 3,5 YDY 3x2,5 0,5 1,75
21 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 5/1 3,5 YDY 3x2,5 0,5 1,75
22 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 5/1 3,5 YDY 3x2,5 0,5 1,75
23 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 8/1 2 YDY 3x2,5 0,5 1
24 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 8/1 3,5 YDY 3x2,5 0,5 1,75
25 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 8/1 3,5 YDY 3x2,5 0,5 1,75
26 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 12/1 2 YDY 3x2,5 0,5 1
27 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 12/1 3,5 YDY 3x2,5 0,5 1,75
28 |Zasilanie podgrzewacza wody Pom 12/1 3,5 YDY 3x2,5 0,5 1,75
44,0 22

Dobér kabla zasilajpcego RG
Moc instalowana dla catego obiektu

Pi = 44,00 [KW]
P,= 22,00 [KW]
Ib= 34,14 [A]

Dobrano kabel YKY 5x25mod przyhcza do rozdzielni gtébwnej RG ktérega~82
[A] wg PN-IEC-60364-5-523:2001, spos6b monta D1 i zabezpieczono
przedtablicowo S 303 B-63A spetnia warunek
- wybiérczaci dziatania zabezpieciie
- ochrony kabla przed przgeeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
Warunekl, < In<lqq Spetniony bo 34,14[Af 63 [A] < 82 [A]
i warunekl> <1,45 14 spetniony bo 101 [Af 119 [A]
l2=koln
ko = 1,45 dla wydcznikdw o charakterystyce B,C i D
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Obliczenie spadku napé¢ od ZL do rozdzielnicy gtowne| RG
Dopuszczalny spadek napia:
Spadek napiecia
3.100-I,- L - cos¢
AUy, — v n ! @
o-8-U,
Al — v3-100-33.4-50-0.93
e 59.6 - 50 - 400
AlUs, = 0.226 %
Poziom napiecia przy odbiorniku:
399.097 VvV
Warunek spetniony.
GOYA
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17. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR : MIASTO I GMINA KORNIK

PLAC NIEPODLEGLGCI 1
62-035 KORNIK

OBIEKT : BUDOWA BUDYNKU SZATNI TOALET

KAMIONKI, UIMMIECZEWSKA, DZ. NR EWID. 422,
424, 423/MBIA KORNIK

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWCE ZALtACZNIK DO

WNIOSKU O POZWONE NA BUDOWE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL.: | Pawet Daszkiewicz GRUDZIEN 2019r.

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlanéznigjszymi zmianami
ROZPORADZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informaijityczcej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia

Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem

Przepisy i normy budowlane
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Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania snstalacje elektryczne w budynku kontenerowym
stanowijcym zaplecze boiska sportowego na potrzeby szasmitariatdw, pokojow
trenerow i sdziow. W obiekcie wykonane ¢dg instalacje éwietleniowe, gniazd

wtykowych, obwody zasilage urzdzenia grzewcze i podgrzewacze wody oraz
uziemie.

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektéw
W pierwszej kolejnéci naleey wykon& instalacg uziemiajcg, nas¢pnie zabudowa
rozdzielnig elektrycza RG
W nastpnej kolejndci utozy¢ lini¢ kablowy przylgczeniows od zhcza do rozdzielnicy.
W obiekcie nalegy wykon& instalacg eklektyczm odbiorcz: oswietleniows, gniazd
wtykowych, obwody zasilage grzejniki, podgrzewacze wody, instaggziemie.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce
I czas wysjpienia
W trakcie przeprowadzania robo6t budowlanych megstpi¢ nastpujace zagraenia:

» uszkodzé ciata przy pracach ziemnych ktore nglevykona recznie,

* mozliwos¢ uszkodzé ciata przy robotach zwranych z monteem opraw

oswietleniowych i rozdzielnic elektrycznych

* poraenie padem elektrycznym przy prowadzeniu prac meavaych i
pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaych
Roboty budowlane zwrane z realizagjzadania inwestycyjnego wymagatosowania
przyjetych w budownictwigrodkow ochrony osobistej oraz przepisow BHP.
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Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczh

* Wszystkie prace mugady¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw
stuzb technicznych Inwestora,

» obiekt i plac budowy winien dywyposaony w czytelny uktad oznakowania
drég ewakuacyjnych, w&j, gtdbwnych wjazdow,

e przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z yasrokr&leniem
stref bezpéredniego zagreenia.

» zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdow néptimwvy.

e umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alanymi w widocznym

miejscu.
Projektant: Sprawdgsj
mgr inz. Pawet Daszkiewicz mgrinAndrzej Kuroczycki-Saniutycz
OPL/1193/PWBE/15 WKP/0131/POOE/06
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1 oswietlenie

2 odwietlenie

3 rezerwa

4 oswietlenie zewn.

5 gnizada 1 fazowe

6 gnizada 1 fazowe

7 rezerwa

8 zasilanie grzejnika POM 6/1

9 zasilanie grzejnika POM 9/1

10 zasilanie grzejnika POM 3/1

11 zasilanie grzejnika POM 4/1 i 5/1

12 zasilanie grzejnika POM 2/1

13 zasilanie grzejnika POM 10/1

14 zasilanie grzejnika POM 13/1

15 zasilanie grzejnika POM 12/1

16 zasilanie grzejnika wiatrotap

17 zasilanie grzejnika POM 7/1

18 zasilanie grzejnika POM 11/1

19 zasilanie grzejnika POM. 8/1

20 zasilanie podgrzewacza POM 4/1

21 zasilanie podgrzewacza POM 5/1

22 zasilanie podgrzewacza POM 5/1

23 zasilanie podgrzewacza POM 8/1

. 24 zasilanie podgrzewacza POM 8/1

25 zasilanie podgrzewacza POM 8/1

26 zasilanie podgrzewacza POM 12/1

27 zasilanie podgrzewacza POM 12/1

28 zasilanie podgrzewacza POM 12/1

RG (RN65 4x18 IP65)
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RASA KABLOWA ZE ZK DO RG

KANAL KABLOWY PCV

TRASA KABLOWA ZE Z
YKY 5x25mm?

DO RG

N

B0X60

LEGENDA

SYMBOL

OPIS

Gtéwna szyna uziemiajaca

Miejscowe potgczenie wyrownawcze

Oprawa LED 50W 6000Lm 4000K biata neutralna

Rozdzielnica gtéwna RG

Gniazdo 1xL+N+PE IP44 7 przestonami stykow

Wypust kablowy, zakoriczony puszka taczeniowa

kacznik pojedynczy

kacznik grupowy

Wypust $wietlny, $cienny 3-przewodowy
zakonczy¢ kostka faczeniowa

UWAGI:

1. Przewody prowadzic w kanafach PCV na wysokosci 15 cm

ponizej sufitu.

2. Wytaczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,15m od podfogi.

3. Instalacje oSwietleniowg wykona¢

przewodami YDY3x1,5.

Stosowat przewody o izolacji 750V.

4. Jedli nie zaznaczono inaczej, zejscia do wyfgcznikow od gory.
W pom. mokrych | technicznych stosowa¢ osprzet szczelny.

o

6. Stosowa¢ system {gczenia bezpuszkowy, fgczenia w puszce
fqcznika i w oprawie z zastosowaniem zfgczek typu WAGO
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