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OSWIADCZENIE

Poznan, grudzien 2019

Jako projektant budynku szatni 1 toalet, tj. infrastruktury
towarzyszacej boiska w Kamionkach, przy ul. Mieczewskiej, na dziatkach
nr ewid. 422, 424, 423/1 obr¢gb Kamionki, gmina Koérnik oswiadczam, 1z
projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

PROJEKTANT

mgr inz. Agnieszka Matuszewska
(upr. nr WKP/0128/PWOS/07)

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Malgorzata Konik
(upr. nr WKP/0380/PWOS/11)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-47/2007 Poznar, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Agnieszka Ewa Matuszewska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 17 lutego 1978 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0128/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kyyq%ﬁkacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 4 u/}/} ......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............ %/x .

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.............. [
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Agnieszka Ewa Matuszewska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzef w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

dr ing. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Ewa Matuszewska
62-028 Koziegtowy, os. Lesne 14E/205

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
7
Pracownia Projektowa ,,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PL. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski

str.6



B P OLSKA
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=1l |l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaognym:

WEKP-UCC-IBL-UPZ *

Pani Agnieszka Ewa Matuszewska o numerze ewidencyjnym WEKPR/15/0512/07
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym wernyfikowanmym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-13 roku przez:

lerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy 2 dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicerym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac elektronicznej

opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53 réwnowaine pod
wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wlasnorgcenymil)

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejszym mdwiadcreniu moina sprawdsic za pomacy numeru weryfikacyjnego ratwiadceenia na
stronie Polzkiej lzby Infyniendw Budownictwa wenw. piib.ong. pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Indmiendw Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INEYNIEROW
BUDOWMNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sypn. akt: WOITB-OKK-SP-8W-0054-0053-226:201 1 Poznan, dnia 20 grednia 2011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnsa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiiekidw,
inzynicrdw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén, zm.) i art. 12 ust, 1 pkt |-3, arl.
12ust 3i4 ot 13 ust. I pkt]i2 orazust 3i4, art 14 ust. | pki 4 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z péén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodziclnych funkcji technicanych
w budownictwie (D, L. Nr 83 poz. 578 2 pbén, 2m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOITR
oirzymuje

Pani
Malgorzata Konik

magister inZynier
kierunek: InZynieria Srodowiska
urodzona dnia 05 grudnia 1982 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0380/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i vregdzen
cieplnych, wentylacy jnych, pazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstepuje sie
0d uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wikazane na odwrocic decyzji.

Pouczenic
| Podstaws do wykenywania sumodzielnych funkeji techmicznych w bisd vwnictwle stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Madzoru Budewlanego oraz wpis na liste ezhonkiw wladeiwe) izby samormdu svwodowegn.
2.0d ninigjszej decyzji shaty odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Loy Ingynierow
Budovnictwa w Warszawie, zm podrednictwem Wiclkopolskbsl Ofrgeowe] Komigi Kwalifikacyjne] Wiclkopolbskizj
Okrggowej lzhy Ingynierdw Budownictan w Poenanio w terminke 14 dni od daty jej dorgezenia.

Proewodniczacy
Okregowej Komyisji Kwalifikacyjne) WOIIB

MM

dr ink. Daniel Pawlicki
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Wa podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani Matporzata
Konik jest wpowazniona w  specialnodci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnyeh, pazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektiw budowlanych w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementw budowlanyeh oraz nadzom
i kontroli technicznej wytwarzenia tych elementdw,
- wykomywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektw budowlanych
hez ograniczen.

Zpodnie 2 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Teansportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiekin budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiemn budowlanym, tekim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, pazowe., wodociggowe i kanalizacyine, z doborem wiasciwyeh
urzgdzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy lub remontu,

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia
do projekiowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zapospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie whw specjalnosci.

Skkad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwali

Przewadniczaey — dr int. Daniel Pawlicki: .. joo o % 1 ..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Ba:czyﬁgki.............@( b T

Czlonek Komisji — mgr in. Szezepan Mikurenda:..... l._..

Otrzymuja;
1. Pani Malgorzata Konik
ul. Sikorskiege #6/10, 62-030 Lubod
2. Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadzore Budowlanego
4. afa S
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| POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numeree wergfikacyingm;

WHKP-5E3-13F-6RL =

Pani Malgorzata Konik o numerze ewidencyjrym WHKP/15/0028/15

adres zamieszkania ul. Piotrowska 37, 62-023 Kamionki

jest cztonkiemn Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenia od odpowiedzialnogel cywilne).

Miniejsza zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29,

Zaswiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy waknego kwalilikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku prze::

Jerry Stronski, Przewodniczaey Rady Wislkopolskie] Okrogowej [zby Indynierow Budownictwa,

(Zpadrie art, 5 ust 2 wstewy ¢ dnia 18 wreednis 2001 r, o podpisie shekiromicregm (De, U, 2001 Nr 130 pae, 14500 dare w postac
elektroniczne| cpetrzone berpiecznym podplsem elekironicznym weryfikowamgm proy pomocy waznegs eaalifikowanego ceryfikatu =3
révancraaing pod wigldem shutkdw prasnych daky cpatrienym padpi i wlisnarecinymi,j

= Werylikaciy poprawsake danych w niniejsaym sadwiaderaniu madng sprawdsd 2a pomosy numary wengfikacyjnega talsiadceenia na
stranie Polskiey Idoy Incynierow Budownictwa www,piboorg.pd lub kontaktujac @ ¢ biorem wtsdciwe] Okregowe] lzby Inzyniesde

BudawnicTwa,
==
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie Inwestora,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt zagospodarowania terenu,

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

Obowigzujace przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdézniejszymi
zmianami),

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-EN 12831: Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowanego obcigzenia
cieplnego.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 11. Zalecenia do
projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella.

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54/97z
pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z

pOzniejszymi zmianami),

Pracownia Projektowa ,,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych,

— Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Wspdlnoty Europejskie;j.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych,
w tym:

¢ [Instalacji wody zimnej i cieptej,

¢ Instalacji kanalizacji sanitarnej,

¢ Instalacji ogrzewania,

dla budynku szatni i toalet zlokalizowanego w miejscowosci Kamionki, przy ul.

Mieczewskiej, na dziatce nr ewid. 422, 424, 423/1 obrgb Kamionki.

1.3. PARAMETRY OBLICZENIOWE

1.3.1. WARUNKI WEWNETRZNE OBLICZENIOWE

Temperatury wewngtrzne w pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 wraz z pézniejszymi zmianami.
Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach dla okresu zimowego:

e Salki, WC ti=+20°C,

e Szatnie, prysznice ti= +24°C.

Pracownia Projektowa ,,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA X
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1.3.2. WARUNKI ZEWNETRZNE OBLICZENIOWE

Zgodnie z normg PN82/B-02403 obiekt budowlany zlokalizowany jest w strefie

klimatycznej II dla okresu zimowego. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego

przyjeto:

Temperatura | Wilgotnos$¢
Pora roku oblicz. wzgledna Uwagi
[°C] [%]
Zima -18 100 PN-EN 12831

1.4. PARAMETRY ANALIZY ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

1.4.1. WELASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDYNKU

W obiekcie projektuje si¢ przegrody dostosowujac je do obowigzujacych przepisow.

Wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta przyjete do obliczen przedstawiajg si¢

nastepujaco:
e S$ciana zewngtrzna usz= 0,22 W/m?K,
e okna zewnetrzne o= 1,1 W/m?K,
e drzwi zewnetrzne upz= 1,5 W/m?K,
e podtoga na gruncie upnai= 0,2 W/m?K,
e dach up.= 0,15 W/m?K.

1.4.2. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNYCH

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodoéw 1 komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej, instalacji
chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢

warstwy izolacyjne;j):
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Lp Rodzaj przewodu lub min. grubos¢ grubos¢ Czy sa spetnione
komponentu izolacji cieplnej izolacji wymagania wg
(materiat 0,035 cieplnej rozporzadzenia
W/(mK) (min) | (materiat 0,035
wg W/(mK) wg
rozporzadzenia projektu
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 | Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 rowna $rednicy | rowna $rednicy tak
mm Wew. rury Wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 100 mm Brak w -
mm projekcie
5 | Przewody i armatura wg poz. 1- 12 wymagan z 12 wymagan z tak
4 przechodzace przez $ciany poz. 1-4 poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania
przewodow

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

2.1.

INSTALACJE WOD-KAN

2.1.1. Instalacje wodociggowe

Zasilanie budynku w zimng wodg¢ projektuje si¢ z istniejacego przytacza o Srednicy 63
mm doprowadzonego do dziatki 422. Na istniejacym przytaczu nalezy zaprojektowac
studzienke wodomierzowa dnl200 zestawem wodomierzowym skladajacym sie z
zaworu odcinajagcego, wodomierza gléwnego, zaworu odcinajagcego oraz zaworu
antyskazeniowego EA z mozliwosciga poboru probek wody do badan i z kurkiem
spustowym (projekt przytgcza poza zakresem niniejszego opracowania).

Srednica instalacji zewnetrznej prowadzonej pomiedzy budynkiem a istniejacym

przytaczem powinna wynosi¢ min. 40mm.

GOYA
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Instalacje zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur polietylenowych SDR11, PN16, PE100
faczonych ksztattkami zaciskowymi typu HAWLE lub ksztaltkami zgrzewanymi. Rury
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejagcego wodociggu, przede wszystkim
zachowujac jednak minimalne przykrycie rurociggu wynoszace 1,50 m przykrycia
przewodu. Na gtebokosci 30cm nad gorg rury nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.
Podtaczenie obiektu zostanie uzyskane poprzez zastosowanie tréjnika. Podejscie do
kontenera wykona¢ w rurze ochronnej PE 90. Rur¢ przewodowa na koncéwkach rury
ostonowej owing¢ folig PE, na dlugosci 15cm a przestrzeh wolng mig¢dzy rurami

wypelni¢ piankg poliuretanowa po obu koncach.

Przed wej$ciem wodociggu do budynku nalezy zamontowac¢ zabezpieczong termicznie
studzienke z zaworem odwadniajgcym w celu umozliwienia oprdznienia instalacji z

wody na okres zimowy.

Projektuje si¢ rozprowadzenie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej pod sufitem i

wzdtuz Scian.

Zrédlem cwu beda przeptywowe podgrzewacze elektryczne o mocy 3,5kW montowane
bezposrednio przy umywalkach oraz dwa pojemnosciowe podgrzewacze wody o

pojemnosci 1501 1 mocy 2kW kazdy zaprojektowane na potrzeby zasilania natryskow.

Catos$¢ instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ wykonac z rur typu PE-
Xc/Al/PE-Xc np. system KAN-therm Press (rury wielowarstwowe z polietylenu
sieciowanego z wkiadka aluminiowa), faczone za pomoca zlaczek zaprasowywanych,
przystosowanych do prowadzenia w posadzce.

Przy przej$ciach przez przegrody stosowac rury ochronne z PVC. Tuleje uszczelni¢
pianka poliuretanowg. Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych prébach
ciSnieniowych nalezy wykona¢ izolacje¢ przewodoéw za pomocg otulin z polietylenu.
Izolacja termiczna - zgodnie z wymogami DzU2002.75.690 z pdzniejszymi

poprawkami (pkt 1.4.2. opracowania).
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Dla zachowania bezpieczenstwa bakteriologicznego, raz w tygodniu w godzinach
nocnych bedzie przeprowadzana dezynfekcja termiczna sterowana regulatorem,
pozwalajaca uzyskac przez okoto godzing temperatur¢ wody w granicach 70°C.

Na odgalezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace
ze spustem umozliwiajace odwodnienie instalacji.

Przy zaworach ze zlaczka do weza montowac¢ zawory zwrotne HA, zabezpieczajace
przed przeplywem zwrotnym.

Uwaga: Zabrania si¢ poboru wody z instalacji wody zimnej lub instalacji cieptej wody
uzytkowej poprzez zawory czerpalne w sposob niekontrolowany, grozacy wtérnym

zanieczyszczeniem instalacji.

Proba szczelnoSci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowe poddac¢ probie szczelnosci przy cisnieniu probnym wyzszym o
50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.
Podczas préby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesé
ci$nienie do min. 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to
ci$nienie przez 20 minut i obserwowac¢ armature i przewody. Badanie instalacji cieptej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napelniajac instalacje woda zimng, drugi raz

woda o temperaturze 55°C.

Srednice przewodéw instalacji oraz trasy przewodéw instalacji wody zimnej i cieplej

uzytkowej pokazano na rysunkach.

Zapotrzebowanie sekundowe w wod¢ zimng wynosi¢ bedzie:
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Bilans wody zimne;j

symbol punktu | nazwa punktu |liczba punktéw wyplyw wyplyw
czerpalnego czerpalnego | czerpalnych normatywny - normatywny
punktu [dm?/s]| [dm?/s]
Um Umywalka 7 0,07 0,49
N Natrysk 6 0,15 0,9
w Wanna 0 0,15 0
Pr Pralka 0 0.25 0
automatyczna
Zm Zlewozmywak 0 0,07 0
ZmA Zmywarka do 0 0,15 0
naczyn
wC Pluczka 7 0,13 0.91
zbiornikowa
Zawor
czerpalny
Zcz 15 DN15 bez 0 0,3 0
perlatora
B Bidet 0 0,07 0
> 7ZWU 2,30
dm? 3
g, = 0,682-2,30045 — 0,14 = 0,85 [;—“} = 3,07 [%}
Bilans wody ciepte;j
symbol punktu | nazwa punktu |liczba punktéw wyptyw wyptyw
czerpalnego czerpalnego czerpalnych normatywny | normatywny
punktu [dm?/s]|  [dm¥/s]
Um Umywalka 0 0,07 0
N Natrysk 6 0,15 0,9
W Wanna 0 0,15
Zm Zlewozmywak 0 0,07
B Bidet 0 0,07 0
2qgn 0,9
3 3
g, = 0,682-0,9%% — 0,14 = 0,51 [d%} e [%]
GOYA -
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Calkowity przeptyw obliczeniowy

2CWU+ 2 ZWU = 2,340,9=3,2 [dm3/s]

dm? m?®
g, = 0,682-3,204 — 0,14 = 1,011 [T} = 3,64 [T}

Obliczeniowe zapotrzebowanie na zimng wodg oblicza si¢ zgodnie z PN-92/B-01706

dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z zaleznos$cia:
q obl zw= 0,682 x Qnom®* - 0,14
2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych z budynku zaplecza szatni i toalet
projektuje si¢ bezposrednio do istniejagcego przytacza kanalizacyjnego dn160 na dzialce
423/4. Projektuje si¢ dwa wyjscia z budynku o $rednicy 160 mm.

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych. Podejscia do
odbiornikow prowadzone ze spadkiem w kierunku pionéw. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ po $cianach. Powierzchnia zewnetrzna rur powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng. W najnizszych
punktach pionéw zamontowac rewizj¢ kanalizacyjng. W miejscach oznaczonych na
rzucie nalezy zamontowa¢ zawory napowietrzajgce.

Instalacje kanalizacji wewngtrznej wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznej tagczonych kielichowo na uszczelke gumowa. np. prod. WAVIN, natomiast
kanalizacje wewnetrzng podposadzkowg oraz zewngtrzng nalezy montowac z rur PVC-
UD / PVC-U (klasa S) taczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Rurg ukltada¢ na
20cm podsypce piaskowej 1 zakry¢ ponad krawedz rury 30cm osypka piaskowg. W
przypadku potrzeby osiggniecia wigkszego komfortu akustycznego =zaleca si¢
wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PP do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej

faczonych kielichowo na wargowa uszczelke elastomerowa np. WAVIN Sitech+.

7
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Przy zmianach kierunku rury kanalizacyjnej nalezy montowac studzienki kanalizacyjne
rewizyjne badz wlazowe, jak zaznaczono na rzutach oraz na PZT. Usytuowanie
studzienek rewizyjnych nalezy dostosowa¢ do istniejagcych warunkéw posadowienia
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.

Srednice przewodéw, kierunki spadkéw oraz lokalizacje studzienek pokazano na

rysunkach.

Bilans $ciekéw sanitarnych wg PN-EN 12056-2 ksztattuje si¢ nastepujgco:

Kanalizacja:
liczba
symbol nazwa p odptyw wypltyw
punktéow | .
przyboru przyboru .. |jednostkowy | normatywny
. . przyboréw 3 3
sanitarnego sanitarnego ; DU [dm’/s] [dm?/s]
sanitarnych
Um Umywalka 7 0,5 3,5
N natrysk 6 0,8 0
w wanna 0 0,8 0
Pr pralka 0 1,5 0
automatyczna
Zm Zlewozmywak 0 0,8 0
ZmA zmywarka do 0 0,8 0
naczn
Zm+zmywarka zlewozmywak 0 1,6 0
+ zmywarka
wC Pluczka 7 2.5 17,5
zbiornikowa
B Bidet 0 0,5 0
Wpust
Wp podiogowy 0 2 4
> DU
[dm?/s] 258

dm?3 3

Obliczeniowy przeptyw Sciekéw sanitarnych dla budynkéw mieszkalnych:

g $.sanit = 0,50 x DU’

4
fi
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2.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda poprzez rynny podigczone do rur
spustowych 1 odprowadzane na teren wokot projektowanego budynku (szczegéty wg

projektu architektury).

Wody opadowe zagospodarowane zostang na terenie i w granicach dziatki Inwestora.

Nie projektuje si¢ instalacji kanalizacji deszczowe;j.

2.1.4. Instalacja hydrantowa

Projektowany budynek stanowi stref¢ pozarowa ZLI III o powierzchni nie

przekraczajacej 1000 m2 w budynku niskim.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw nie ma wymogu montazu instalacji hydrantéw wewngtrznych w
obiekcie.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?®/s. Wymaganie
spetni co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odleglos$ci powyzej 5 m od $ciany
budynku i maksymalnie do 75m od chronionego budynku (lokalizacja hydrantu wg

planu zagospodarowania terenu).

2.2. INSTALACJA OGRZEWANIA

2.2.1. Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie ogrzewanie elektryczne poprzez
konwektory elektryczne i kable grzewcze.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono na podstawie normy PN-EN12831.
Obliczenie wspotczynnikéw przenikania ciepta obliczono na podstawie normy PN-EN
6946.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku wynosi 10,2 kW.

Pracownia Projektowa ,,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA X
P1. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski 4 £ %




2.2.2. Instalacja grzewcza

Dla projektowanych pomieszczen okreslono projektowa temperature wewngtrzng oraz
zapotrzebowanie na ciepto na cele ogrzewania.

W obrebie ogrzewanych pomieszczen obiektu, jako Zrédta ciepta projektuje sig:

- ogrzewanie plaszczyznowe w pomieszczeniach mokrych tj. w prysznicach

- w pozostalych pomieszczeniach stalowe, ptytowe grzejniki elektryczne
wyposazone w zintegrowany termostat temperatury.

Montaz systeméw grzewczych moze by¢ wykonywane jedynie przez uprawionych

elektrykow, zezwalajaca na wykonywanie tego typu pracy.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Grzejniki nalezy montowa¢ z wykorzystaniem systemowych zestawdéw zawiesi
grzejnikowych. Do montazu stosowac¢ wylacznie elementy stalowe ocynkowane.
Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane wraz 2z zewngtrznym systemem
programowania. Programator nalezy podiaczy¢ do urzadzenia za pomoca przewodu
sterujacego.

Cechy zastosowanych grzejnikéw elektrycznych:

* Bardzo kroétki czas nagrzewania

* 5-stopniowy przelacznik trybéw pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE,
STOP, PROGRAM

* Blokada ustawien termostatu, np. przed dzie¢mi
* Mozliwos¢ bezposredniej instalacji programatora CHRONOPASS
* Bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie
* Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym

* Elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem oraz ptynng regulacjg w

zakresie od 7 do 30°C

* Stelaz montazowy, nascienny
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» Kabel elektryczny o di. I m

e Zasilanie ~230 V/50 Hz

Prosty design, niezawodnos¢, tatwa obstuga.

Zestawienie grzejnikéw elektrycznych f.Atlantic (lub produkt réwnowazny innego

producenta)
L Nr. Nazwa Temperaturaw | Straty ciepta w Typ Moc llosé
P | Pomieszczenia pomieszczenia pomieszczeniu | pomieszczeniu | grzejnika | grzejnika
- - [°C] (W] - W] | [szt]

F119

1 1N Korytarz +20 949 1000 1000 1
F119

2 211 Salka +20 2985 1000 1000 3
Sedziowie / pom. F119

3 3/1 Gospd +20 1004 1000 1000 1

4 41 WC dla kobiet +20 2 F119500 | 500 | 1

niepetnowprawnych

5 511 WC dla mezczyzn +20 60 F119 500 500 1
. F119

6 6/1 Szatnia 1 +24 1928 2000 2000 1

7 n Prysznice +24 598 F119 1000 1
1000

8 8/1 WC +20 0 F119 500 500 1

9 N Trenerzy +20 430 F119 500 500 1
. F119

10 101 Szatnia 2 +24 1921 2000 2000 1

1 11N Prysznice +24 598 |1:(1)(1)8 1000 1

12 1211 WC +20 0 F119 500 500 1

13 13/1 Trenerzy +20 436 F119 500 500 1

2.3. INSTALACJA WENTYLACJI

W projektowanym budynku zaplecza szatni 1 toalet zaprojektowano wentylacje

grawitacyjng

wspomagang

architektonicznej).

wentylatorami

mechanicznymi

(zakres

Ewentualne zmiany stanowi¢ beda temat osobnego, p6zniejszego opracowania.

branzy
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3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

— elementy konstrukcyjne przystosowa¢é do montazu elementéw projektowanych
instalacji,

— zapewnic¢ doj$cia serwisowe dla projektowanych instalacji,

— otwory i ewentualne wzmocnienia dla przejs¢ instalacji przez dach,

— wykona¢ otwory wentylacyjne na potrzeby wywiewu grawitacyjnego

— wykona¢ otwory na potrzeby zamontowania nawietrzakéw okiennych,

— otwory dla przej$¢ instalacyjnych 5 cm wigksze od wymiaru przewodu z kazdej strony,

— przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce wydzielenie ogniowe wykonaé jako
odporne ogniowo,

— uszczelni¢ wszystkie wyjscia przez dach.

3.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Do wszystkich odbiornikow doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi

producentéw.

4. UWAGI KONCOWE

— calo$¢ robot wykonywacé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-
poz, sanepidem, "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt
12, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.
II. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

— opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywac
Iacznie z projektami pozostatych branz,

— przed przystgpieniem do zaméwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na
budowie. W przypadku watpliwosci lub zmianami w niniejszym projekcie

skontaktowac si¢ z projektantem. Po wyborze urzadzen projekt nalezy zweryfikowaé

4
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pod katem parametréw wybranych urzadzen i wykonaé¢ rysunki warsztatowe.
Przystgpienie do zamoéwien jest jednoznaczne z akceptacja rozwigzan i zestawien

zawartych w projekcie,

— wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi

producenta danego rozwigzania technologicznego.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
INWESTOR : MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK
OBIEKT : BUDOWA BUDYNKU SZATNI I TOALET
KAMIONKI, UL. MIECZEWSKA, DZ. NR EWID. 422,
424, 423/1, GMINA KORNIK
TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:
OPRACOWALA: | AGNIESZKA MATUSZEWSKA | GRUDZIEN 2019r.

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
ROZPORZADZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem

Przepisy i normy budowlane
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W trakcie wykonywania rob6t budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzegaé
ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage
na nast¢pujace zagadnienia:
— praca na wysokoS$ci (dopuszcza si¢ do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace
odpowiednie badania lekarskie),
— zastosowanie materialéw i urzadzen ci¢zkich,

— stosowanie materiatéw zracych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych
grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

— praca z narzgdziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

— wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materialow,

— hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

— wykonywanie wykopéw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢
wystgpowania licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

— w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w
nich studni (kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustow (kanalizacji
deszczowej) nalezy wykopy te zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ ziemi oraz przed
wpadni¢ciem do nich pracownikéw. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy wykonaniu
wykopéw w miejscach istniejacej sieci elektroenergetycznej (mozliwo$¢ porazenia
pradem), gazowych (mozliwo$¢ wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

Roboty bedg prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do
prowadzenia robdét.

Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia rob6t, a
prawidlowos$¢ ich wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie
niezbedne do tego uprawnienia i pozwolenia.

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposéb uniemozliwiajacy przebywanie osobom
postronnym. Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i zorganizowane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe 1
oczy. Bezwzglednie uzywac¢ okular6w ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong
palcow. Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robot
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
— przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot,
— calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.II Instalacje sanitarne
i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
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sztucznych ”SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach,

— przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.,

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.,

— w trakcie wykonywania robét nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét
ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

— zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakéw i tablic informacyjnych,

— ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

— zwraca¢ uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

— wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

— na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodetg
szczeg6lowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

— Dbezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach za
zainteresowanymi jednostkami ,

— stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

— Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

— Powota¢ stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

— Zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne,

— Zabezpieczy¢ kable elektryczne,

— Prowadzi¢ roboty budowlane przez co najmniej dwoch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

— Uzywa¢ srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdélnosci
ochrony przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- $rodki ochrony oczu i twarzy,

— dokonywa¢ profilaktycznych badan lekarskich.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Matuszewska

WKP/0128/PWOS/07
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ZAYL.ACZNIKI

- wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto dla budynku na podstawie programu

InstalSoft

Nazwa projektu:

budynek zaplecza orlik Kamionki

Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 2019-12-17

Wspotczynniki strat ciepta W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 97

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 0

do gruntu ZHT,ig 11

do sasiedniego budynku SHT,ij 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 148
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H 257
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie T 4308

Strata ciepta na wentylacje minimalng >V, min 1829

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-20V,inf 721

S;r\fl;[: ;#Zma przez wentylacje mechaniczng, SOV.su 0

VSV';/r\il"EgviLeep}/fa w wyniku dziatania instalacji SOV.mech.inf 5119
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 5840
Obciagzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pA0) 10148
Sumaryczna na'd_wy'zka mocy cieplnej (wskutek SORH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 10148
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 145m2 ®HL/Aogrz,oud 70,1 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 362 m3 OHL/Vogrz,bud 28 W/m?3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 592 m2

Pracownia Projektowa ,,GOYA” Stawomir Gierlinski
PL. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik
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CZESC RYSUNKOWA
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WYMAGANA MOC GRZEWCZA

UWAG:

1. Przed montazem nalezy upewni¢ sie, ze sieC zasilajgca jest odigczona
od napiecia,

2. Montaz urzadzen elektrycznych nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu
elektrykowi z uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych,

3. Przed rozpoczgciem montazu urzgdzen elektrycznych, nalezy
zapoznac sig¢ z instrukcjg montazu,

Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami
architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz
opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie moze byc kopiowany, ani w zaden
sposOb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.
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LEGENDA:

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ,

o PROWADZONA POD POSADZKA
o e INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ,
PROWADZONA PO SCIANIE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, RURY
WENTYLACYJINE
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RURA KANALIZACYJNA PROWADZONA W GORE
RURA KANALIZACYJNA PROWADZONA W DOL

o
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R REWIZJA
SREDNICA PIONU
PRZYBORY SANITARNE:
[>/Zm N - natrysk
Um - umywalka
.'FZ WC - miska ustepowa

Wp - wpust podiogowy
KIERUNEK SPADKU RURY KANALIZACJI

—_—

P10; i=2% SANITARNEJ
SPADEK
SREDNICA
Wymiary podej$¢ kanalizacyjnych do przyboréw
sanitarnych
Przybor Srednica [mm]
Umywalka 50
Natrysk 50
Miska ustepowa 110
Zlewozmywak 50
Pralka 50
Wanna 50

UWAGA:

1.Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur polipropylenowych do kanalizacji sanitamej
lgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

2. Poziomy instalacji kanalizacji wykonac z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U
(podposadzkowo PVC-UD), litych o sztywnosci min SN4

3. Przej$cia przewoddw kanalizacyjnych przez fundamenty prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

4. Na pionach w migjscach zaznaczonych na rysunku stosowac rewizje.

5. Podejscia pod przybory prowadzié po $cianach lub odpowiednio po posadzce.

6. Odptyw z przyboréw nalezy zasyfonowac.

Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami
architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz
opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie moze byc kopiowany, ani w zaden
sposOb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.
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