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Koérnik, 12.12.20109r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant budynku szatni i toalet, tj. infraktury
towarzyszcej boiska w Kamionkach, przy ul. Mieczewskiej, dmatkach
nr ewid. 422, 424, 423/1 ofy Kamionki, gmina Kornik éwiadczam,
projekt zostat sposzlzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dizepracowania projektu.
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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.Pota@enie i obszar.

Opracowywany budynek szatni i toalet zlokalizowabygdzie w
miejscowdci Kamionki, przy ul. Mieczewskiej, na dziatlce nwid. 422, 424, 423/1
obreb Kamionki, lgdacej wilasndcia Miasta i Gminy Koérnik z siedzip przy
Pl. Niepodlegtéci 1, 62-035 Kornik.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

1.2.Sisiedztwo i zabudowa istnigla.

Dziatki nr 422, 424, 423/1 od strony wschodniegpchodniej graniczz
drogami dojazdowymi, ul. Mieczewsgki Sportows. Od strony poétnocnej z dreg
powiatowg, ul. Poznéska i dziatks zabudowag budynkiem handlowym, Zaod strony
potudniowe] usytuowana jest zabudowa mieszkalna ereny uprawne. Na
przedmiotowych dziatkach znajduje; $0isko pitkarskie, boiska sportowo-rekreacyjne
Orlik wraz z zapleczem, skatepark, plac zabaw wiata piknikowa.

1.3.Warunki gruntowo-wodne.

Na terenie zabudowy wygiuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzonge warstwy gruntu, na ktore gtéwnie skiagaje
grunty piaszczysto-gliniastes gednorodne i utbone rownolegle do powierzchni terenu.
Projektowane zamierzenie budowlane zalicza i do pierwsze| kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty budowlane cstatycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym i prostych warunkach grunt@ych.

Ze wzgkdu na brak szczegoétowych badgeologicznych przyjo do obliczé na
podstawie istnigcego przekroju geotechnicznegd,woda gruntowa nie wygbuje w
poziomie posadowienia fundamentow, a odpér gragigmintu wynosi nie mniej ni
150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykoagia wykopow, obecrici wody
gruntowej lub innych wtpliwych warunkéw gruntowych, natg wstrzyma roboty i
powiadomé¢ projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie przeadzona analiza stanu
podiaza gruntowego — ewentualna korekta zostanie potaoeral wpisem do dziennika
budowy.

Warunki gruntowo-wodne pozwalapa realizag planowanej inwestycji.
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1.4 Koncepcja zagospodarowania.

Zaprojektowano budynek szatni i toalet na przedomgch dziatkach
nr ewid. 422, 424, 423/1 w Kamionkach, gmina Kérnik

Jako zaplecze boiska projektuje parterowy budynek szatni i toalet dla
pitkarzy oraz sdziego wraz z salspotka. W budynku zlokalizowanec¢hly szatnie
oddzielne dla kadej z druyn pitkarskich wraz z pelnym zapleczem sanitarnym,
sktad ktorego wchodéibeda pomieszczenia z prysznicami oraz toalety z miskami
usepowymi i umywalkami. Przy kompleksie szatni dlakpiizy przewidziano rownie
pomieszczenia dla trenerow.

Oddzielne pomieszczenie przewidziane jestdaftla gsdziego, ktdre wykorzystywane
bedzie rownie jako pomieszczenie biurowe. Zaprojektowano rownisak
przewidziam na spotkania z kibicami, miesziGami Kamionek, itp.

Na terenie przedmiotowych dziatek zaprojektowan® Miejsc
parkingowych dla 50 korzystaych jednoczénie z terenOw sportu i rekreacji. Zatem
zgodnie z pkt. 1.3.)) Decyzji o lokalizacji inwes}y celu publicznego zapewniono
proporcjonalnie w stosunku do 50 os6b 10 miejskipgowych.
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1.5.Zakres oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji z&myst w granicach
dziatek Inwestora, tj. 422, 424, 423/1, ponievi@kalizacja projektowanych obiektéw
wzgledem granic dzialki jest zgodna z przepisami w spFawarunkéw techniczno-
budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych &loeo zgodnie z & 13a
Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddllorskiej w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. z 2012r, poz. 462 z pa.
zm.).

Budynek wraz z uzbrojeniem oddziatuje na przedmiotawe dziatki nr ewid. 422,
424, 423/1.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza $ do dzialek 422, 424, 423/1, obbb
Kamionki, gmina Kornik, obj etych opracowaniem

Dla zatozonego programuzaytkowego, nie wysipuje zwpzana z eksploatacpudynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym joujacego jak rownig nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia. Chi@ragrogram gytkowy i wielkosé
budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wyplyagatywnie na gleboraz wody
powierzchniowe

i podziemne. Projektowana inwestycja nie oddziahgetereny gsiednie w zakresie
ochrony akustycznej, dopuszczalne poziomy hataswostan przekroczone. Zostanie
zapewniony odpowiedni klimat akustyczny.

Projekt budynku jest zgodny €12, Rozdziatu | Usytuowanie budynku, Dziatu I
Zabudowa | zagospodarowanie dziatki budowlarej Rozporadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,ijakpowinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzNJ.75,poz 690).

Budynek wraz z uzbrojeniem nie oddziatujeaden sposéb nasiednie dziaiki.
Obiekty wraz z uzbrojeniem nie oddziatuy zaden sposob nasiednie dziatki.
Gabaryty obiektow g zgodne z zapisami Decyzji nr WB-PP.6733.53.2018nia
13.11.2015 o lokalizacji inwestycji celu publiczimeg

Obszar oddziatywania obiektu midci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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1.6.Wptyw inwestycji ngrodowisko.

Projektowany obiekt nie wptywa niekorzystniednadowisko.

»  Wplyw obiektu na istnigcy drzewostan, powierzchinziemi, w tym gleb,
wody powierzchniowe i podziemne: Budowa nie pgoie za sop
konieczndci wycinki drzew na dziatce, nie wptynie niekorayst na gleb i
wody zarowno powierzchniowe jak i podziemne.

» Emisja zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, i#0i i zaségu rozprzestrzenianiagsinie dotyczy,

* Rodzaj i wytwarzanie odpaddéw: w projektowanym budymytwarzane &da
odpady state odbierane i utylizowane przez odpomvietirme zajmupca Sie
wywozemsmieci. Lokalizacja miejsc némieci — na terenie poses;ji, istrjeg.
Odpady leda segregowane, natomiast baterie i inne tego tymady kda
skladowane w odpowiednich pojemnikach do tego praezonych.

»  Wiasciwosci akustyczne oraz emisje diganie dotyczy.

* Ochrona powietrza: inwestycja nie¢dzie powodowéa zanieczyszcze
powietrza ponad poziomy dopuszczalne.

» Ochrona wod: inwestycja nie spowoduje &ka@ia wod, w tym zachwiania
poziomu ilgci wody zapewniajcego ochrog réwnowagi biologicznej.

» Ochrona gleby: inwestycja nie spowoduje zanieczsz@ gleby i ziemi,

» Ochrona przed hatasem, wibracjami, i polami elekfagnetycznymi: budynek
nie przekroczy warkei normatywnych w odniesieniu do hatasu.

* Inwestycja nie znajdujesiv granicach terenu eksploatacji gérniczej.

1.7.Komunikacja, dégia, dojazdy.
Wijazd oraz wejie na przedmiotowe dziatki istnige od ul. Mieczewskiej, tj.
drogi publicznej, gminnej.

1.8.Uzbrojenie terenu.

Przyhcza sieci elektroenergetyczne] i wodmowe] zrealizowane na
przedmiotowych dziatkach. Instalacje prowadzonglgbod istniejcych przyhczy.
Wewretrzna instalacja elektryczna i wodegowa wg oddzielnego opracowania.
Odcinek przytacza wodocagowego do studni wraz z podéciem wodomierzowym
wiacznie winien by wykonany z rur PE 100 SDR 13 (lub mniejszy) PN 1,MPa
DN _ 100 i zhczek zeliwnych epoksydowanych wciskowychzywicznych POM
wciskowych, PE zgrzewanych elektrooporowo — lub _z ur _stalowych
ocynkowanych (kontynuacja dotychczasowejsrednicy) studnia wodomierzowa,
oraz_ wykonane w niej podejcie winno_spetnid@ wymogi zawarte w_opracowaniu
Aquanet S.A. _ Projektowanie, wykonawstwo sieci _wodgagowych i
kanalizacyjnych, oraz przylaczy.
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Odprowadzenidciekow socjalno-bytowych z budynku zaplecza szatoalet do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Woda opadowa z dachu budynku szatni i toalet odadaana bdzie na teren dziafki
Zza pomog rynien i rur spustowych.

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi, ceéepivoda z przeptywowych
podgrzewaczy elektrycznych.

W projektowanym budynku zaplecza szatni i toalepragktowano wentylagj
grawitacyjry wspomagamwentylatorami mechanicznymi.

Ewentualne zmiany stanofMbeda temat osobnego, phiejszego opracowania.

1.9.Bilans terenu

L.p. | Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia Pr_oce_n towo do povy.
dziatki
[m?] [%6]
1. | Zabudowa:
- budynki zaplecza Orlik — istn. 73,00 0,31
- wiata piknikowa - istn. 100,45 0,43
- budynek szatni i toalet — proj. 159,44 0,68
- trybuny — istn. 96,27 0,41
- tawki z zadaszeniem (boksy) — istn. 27,42 0,12
RAZEM: 463,70 1,95

2. | - boisko Orlik (pow. utwardzona) — 2400,00 10,25

istn.

3. | - skatepark (pow. utwardzona) —istn. 357,58 1,53

4. | Pozostata pow. utwardzona — istn. 1000,00 4,27
Pozostata pow. utwardzona — proj. 72,33 0,31
RAZEM: 1072,33 4,58

5. | - boisko pitkarskie (pow. 5525,00 23,59

biologicznie czynna) — cadé
obszaru boiska — istn.

6. | Pozostata pow. biolog. czynna — istn. 13611,81 8,1%
Razem: 23424,00 100,00
Powierzchnia opracowanego terenu 23424,00 100,00

GOYA
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Obostrzenia decyzji o lokalizacji inwestyciji celuljticznego:

— Linia zabudowy wg pkt. 1.1.a) Decyzji o lokalizaigjwestyciji celu publicznego,

- Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy obiektéw budowlanyt®5% <
max. 13%,

— Szerokd¢ elewacji frontowej budynku szatni wraz z toaléf77m < max.
szeroka¢ elewaciji frontowej 17,0m,

- Wysoka¢ krawedzi elew. front. 2,95m < max. wysadelew. front 5,0m,

— Dach nad budynkiem szatni i toalet ptaski (2%)4tiisic w dopuszczalnym
przedziale: dach ptaski lub stromy o spadku do 45°,

— Pow. biolog. czynna 58,10% > min. 30%,

— Nalezy zachowa i zgtost ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do
Powiatu Konserwatora Zabytkow dla Powiatu Pézskéego przy ul.
Stowackiego 8,

— Zgodnie z pkt. 1.3.j) Decyzji o lokalizacji inwesfiycelu publicznego
zapewniono proporcjonalnie w stosunku do 50 osémibjsc parkingowych.

1.10.Mapa zasadnicza - plan zagospodarowania dzial&iask500

Opracowat:
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Sprawy formalno - prawne

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

Program aytkowy Inwestora,

Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakcespiwa przez Inwestora,
Decyzja nr WB-PP.6733.53.2015 z dnia 13.11.201dkalizacji inwestycji celu
publicznego,

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

2.2. Dane ewidencyjne

Obiekt: Budynek szatni i toalet

Adres budowy: Kamionki, ul. Mieczewska,

dz. nr ewid. 422, 424, 423/1, gmina Kornik

Inwestor: Miasto i Gmina Kornik

Plac Niepodlegtéci 1
62 — 035 Kornik

Data opracowania: grudzi€019r.

2.3.Dane liczbowe inwestycji

Powierzchnia:
Powierzchnia dziatek (422, 424, 423/1) 23424,50m
BUDYNEK SZATNI | TOALET

Powierzchnia zabudowy budynku szatni i toalet: 4807
Powierzchnia catkowita: 159,44m
Powierzchnia sytkowa: 144,45
Kubatura: 469,00 fn
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2.4.0pis architektoniczno — budowlany

Zaprojektowano budynek szatni i toalet na przedomgch dziatkach
nr ewid. 422, 424, 423/1 w Kamionkach, gmina Kornik

Jako zaplecze boiska projektuje garterowy budynek szatni i toalet dla
pitkarzy oraz sdziego wraz z salspotka. W budynku zlokalizowanec¢hly szatnie
oddzielne dla kadej z druyn pitkarskich wraz z pelnym zapleczem sanitarnym,
skfad ktérego wchodé&ibeda pomieszczenia z prysznicami oraz toalety z miskami
ustpowymi i umywalkami. Przy kompleksie szatni dlakpitzy przewidziano réwnie
pomieszczenia dla trenerow.

Oddzielne pomieszczenie przewidziane jestdaftla gsdziego, ktdre wykorzystywane
bedzie rownie jako pomieszczenie biurowe. Zaprojektowano rownisak
przewidziam na spotkania z kibicami, miesziGami Kamionek, itp.

Na terenie przedmiotowych dziatek zaprojektowan® Mniejsc
parkingowych dla 50 korzystgjych jednoczéie z terendw sportu i rekreacji. Zatem
zgodnie z pkt. 1.3.)) Decyzji o lokalizacji inwesjly celu publicznego zapewniono
proporcjonalnie w stosunku do 50 oséb 10 miejskipgowych.

Wijazd oraz wejie na przedmiotowe dziatki istnige od ul. Mieczewskiej, tj.
drogi publicznej, gminnej.

Przyhcza sieci elektroenergetycznej i wodmowe] zrealizowane na
przedmiotowych dziatkach. Instalacje prowadzonglagbod istniejcych przyhczy.
Wewretrzna instalacja elektryczna i wodegowa wg oddzielnego opracowania.
Odcinek przytacza wodocagowego do studni wraz z podégiem wodomierzowym
wiacznie winien by wykonany z rur PE 100 SDR 13 (lub mniejszy) PN 1,8MPa
DN_100 i zhczek zeliwnych epoksydowanych wciskowychzywicznych POM
wciskowych, PE zgrzewanych elektrooporowo — lub z ur stalowych
ocynkowanych (kontynuacja dotychczasowejsrednicy) studnia wodomierzowa,
oraz wykonane w _niej pode§cie winno_spetnid wymogi zawarte w_opracowaniu
Aquanet S.A.  Projektowanie, wykonawstwo _sieci __woddagowych i
kanalizacyjnych, oraz przyfaczy.

Odprowadzenidciekow socjalno-bytowych z budynku zaplecza szatoalet do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Woda opadowa z dachu budynku szatni i toalet odadaana bdzie na teren dziafki
za pomog rynien i rur spustowych.

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi, cséepivoda z przeptywowych
podgrzewaczy elektrycznych.

W projektowanym budynku zaplecza szatni i toalepragktowano wentylagj
grawitacyjry wspomaga wentylatorami mechanicznymi.

Ewentualne zmiany stanofvbeda temat osobnego, poiejszego opracowania.
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2.5.0pis elementdéw konstrukcyjnych i architektonyazh

2.5.1 FUNDAMENTY

Fundamenty projektuje eijako zelbetowe stopy ROZ. 2.1 - POZ. 2.2
wylewane z betonu C 16/20 (wg starego oznacze2iy.B

Stopy fundamentowBOZ. 2.1 - POZ. 2.Zbrojone konstrukcyjnie dotem sigtk
0 oczkach 15x15cm, z ¢ggdw @12 ze stali A-1lIN na warstwie chudego betd/10
gr.10cm. Wysok& stopy fundamentowej wynosi 40cm, szerg@kodtugas¢ 60x60cm
dlaPOZ. 2.1,100x100cm dI@P0OZ. 2.2

W _ przypadku rezygnacji z wylania podbetonu pglezwickszy¢ wysokaé
konstrukcyjra fundamentéw o 10cm oraz otuizbrojenia dolnego do 8cm. Decyzj
nalezy uzgodné z projektantem i kierownikiem budowy.

Fundamenty naly zabezpiecz§ przeciwwilgociowo np. dysperbitem.

Ustalono rzdng posadowienia taw i stép fundamentowych na poziofhj@0 (0,80m
ponizej poziomu istnigjcego terenu — warstwa podbetonu).

2.5.2 TRZPIENIEZELBETOWE

Trzpien 20x20cm POZ. 1.1) wykon& jako zelbetowy. Zbrojenie trzpienia
wyprowadz¢ od poziomu tawy na 50cm ponad poziom fawy.
Przygto wymiary trzpienia 20x20cm, zbrojeni@#2 (A-11IN, RB500) i strzemiona
@6 co 15 cm (A-1lIN, RB500), beton C 16/20.

Trzpien 40x20cm POZ. 1.2) wykon& jako zelbetowy. Zbrojenie trzpienia
wyprowadz¢ od poziomu tawy na 50cm ponad poziom fawy.
Przygto wymiary trzpienia 40x20cm, zbrojeni@®2 (A-11IN, RB500) i strzemiona
@6 co 15 cm (A-1lIN, RB500), beton C 16/20.

2.5.3 OPIS OGOLNY KONTENEROW

Ponizszy opis odnosi sido wykonania i wypos&nia nowych kontenerow
magazynowych, sanitarnychgckeniowych typowych.

Wymiary kontenerowsgdostosowane do norm ISO.

Sktadaj sie ze stabilnej konstrukcji ramowej i wymiennych etrtowsciennych.
Dopuszcza si zmiany materiatow konstrukcyjnych i wykonczeniowych

kontenerow za zgod Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.5.4 WYMIARY (mm) | CIEZAR (k)

Zewnatrz Wewn atrz
Dlugos¢ | Szerokosé | Wysokosé | Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokosé
7,77 2,55 2,80 7,53 2,43 2,50

2.5.5 |ZOLACJA CIEPLNA

Czesc Grubos¢ (mm) Przenikalnosc¢
ciepta (W/m2K)*
Dach
140 0,15
Element $cienny
120 0,22
Podtoga
100 0,20
standardowa izolacja
Okna szklen z Wspaotczynnik
\{vyg?isnieniem gazem o
przenikania
ciepta (W/m2K)*
4/16/4 mm 1,10
Drzwi Wspétczynnik
zewnetrzne przenikania
ciepta (W/m2K)
1,50

2.5.6 NOSNOSC
Obciazenie podtogi:
parter: maksymalne olazienie 3,0 kN/m2 (300 kg/m?)

GOYA

Stawomir Gierlinski
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2.5.7 KONSTRUKCJA RAMY

Ramy podtoc

1 1L
z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalchyyt
nerozniki kontenere

podtog

spawan
Podtuizne bdki nosne 3 -4 mm
podtog .
Czotowe belki néne 3mnm

Poprzeczne belki Boe
podtog

zprofili Q,s=25
mm

Stupki nara@ne

ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zzmn
skreconych z ram podtogovg
i dachowg

4-5mmr

Stupek C

3 mm

Ramy dachow

z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalchyyt
narazniki kontenere

dacht

spawan
Podtizne belki nédne 3-4mnm
dacht
Czotowe belki néne 2,5lub. 3mm

ocynkowana blacha stalowa z podwppaktadlk, grubdci 0,60

Pokrycie mm
2.5.8 PODLOGA
Izolacja cieplna:
Materiat
izolacyjny: PU
odpornd¢ ogniowa E zgodnie z EN 135-1
110 mm

gruba¢ izolacji: PU:

Podtoga:

Aluminiowa ostona

ptyty podtogowe: ptyta betonowo-widrowa- grubosé 20 mm

E1 zgodnie z EN 13986:2004
Odpornd¢ ogniowa B-s1, dO zgodnie z EN 13501-1
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Wyktadzina podtogowa z
Wyktadzina tworzywa sztucznego ze zgodnie z Falowana
podtogowa: zgrzewanymi tgczeniami norma ... | blacha
e . aluminiowa
podciggnieta do gory
‘s EN ISO
tgczna grubosé¢ 2,0 mm 24346 2+ 0,5mm
. EN ISO
Warstwa uzytkowa 0,7 mm 24340
Odpornosé
ogniowa Bi-s1 EN 13501-1 ---
Antyposlizgowos¢ R 10 DIN 51130
Zachowanie
elektrostatyczne S2kV EN 1815

W pomieszczeniach prysznicy alternatywnie ptytkakota na kleju i izolacji
przeciwwodnej.

2.5.9 DACH
Izolacja cieplna:
materiat izolacyjny:PU
odpornad¢ ogniowa E zgodnie z EN 13501-1

grubai¢ izolacji: 140 mm

obudowa dachu: ptyta wiérowa
10 mm grubét, biata,
E1l w zgodné¢ z EN 312,
odpornad¢ na ogié D-s2, dO zgodnie z EN13 501-1

ptyty gipsowo-kartonowe powlekane blach

10 mm grubéc, kolor: biaty (zblzony do RAL 9010),

odpornad¢ ogniowa A2-s1, dO zgodna z EN 13501-1
Zadaszenie nad wsgjami z poliveglanu na konstrukcji systemowe;j.

2.5.1ELEMENTY SCIENNE

Gruba¢ scian: 120 mm

Obudowa zewgtrzna:

profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o
grubgsci 0,60mm
Materiat izolacyjny: PIR
odpornd¢ ogniowa B-s2, dO zgodnie z EN 13501-1
Gruba¢ izolacji: 110 mm
Obudowa wewetrzna: ocynkowana blacha stalowa
Grubag¢ 0,5 mm, kolor: biaty
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2.5.118CIANKI DZIAt OWE

Wykonczenie blaszane:gruba¢ catkowita60 mm

Rama: rama drewniana z strukgytastra miodu, gruldé 60 mm

Obudowa obustronna: blacha powlekana, gé¢lbgb mm, kolor: biaty (zbkony
do RAL 9010)

2.5.12DRZWI

*wykonane wedtug normy DIN

«futryna z potrojg specjaln uszczelk gumowy

* skrzydto drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlegglachy

*samozamykacz do drzwi tazienkowych

* Drzwi dwuskrzydtowe o min. wymiarach 120x200 [cmfwietle
przegcia,

* Drzwi jednoskrzydtowe o min. wymiarach 90x200 [om§wietle
przegcia,

* Drzwi jednoskrzydtowe do kabin ggtowych o min. wymiarach
80x200 [cm] wswietle przejcia.

2.5.13DKNA

Wykonanie okna:
- plastikowe ramy z podwdjnymi szybami i zintegrowmi roletami
PVC,; kolor: biaty,
- skrzynka rolety z samozwijaczem i wentytacj
grawitacyjry: wysoka¢ skrzynki 145
mm, kolor lamelki: jasno szare,
- okucia rozwierano-uchylne,
- wypetnienie gazem,
- otwory wentylacyjne w skrzynkach rolet,
- rolety aluminiowe piankowe z zabezpieczenienttehowym z
Szyrg antywtamaniow,
- izolowana obudowa rolety.

2.5.14LAKIEROWANIE

System powioki lakierniczej o wysokiej odpoéaona warunki atmosferyczne
przystosowane do atmosfery miejskiej i przemystowej

Elementyscienne: grub& pokrycia wynosi 25 um

Rama: Grub& pokrycia 75-120 um
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2.5.13VENTYLACJA

Zaprojektowano wentylagjgrawitacyjra w obiekcie kontenerowym. Nawiew
poprzez otwieranie i rozszczelnianie stolarki okign drzwiowej, wywiew za
pomog wywietrzakbw dachowych grawitacyjnych i  wentylabor
elektrycznych. Naptyw powietrza do pomiesacttez otworéw zewgtrznych
realizowany bdzie przez nieszczeléa i z przylegltych pomieszcaeprzez
kratki w drzwiach.

llosci powietrza wentylacyjnego zaktadane w bilansepta:
Pom. 4/1 - 50m3/migkustpowa =50m3/h
Pom. 5/1 - 50m3/migkustpowg =100m3/h
Pom. 7/1 - 5[1/h] =75m3/h
Pom. 8/1 - 50m3/migkustpowg =100m3/h
Pom. 11/1 — 5[1/h] =75m3/h
Pom.12/1 — 50m3/miskustpowg =100m3/h
Dobrano wentylatory o parametrach:

» Cisnienie max. Pst max = 40PA

*  Wydajnag¢ max. Q max = 185m3

* Moc max. P max = 20W

* Predkos¢ obrotowa n=250 obr/min.

* Napkcie U nom. = 230V

Wywietrzaki dachowe zaprojektowano jako wywietrzakiindryczne typ B
wykonywany z blachy ocynkowanej. Dolna¢éz taczaca z podstaw z
kotnierzem stalowymSrednica nominalna wywietrzakéw — 150mm, wys@ko
catkowita wywietrzaka min 250mm.
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2.5.16NYPOSAZENIE

Wyposaenie ogolne:
e attyka,
* wentylatory VL-100 — wg oznac#ea rzutach,

Wyposaenie sanitarne:
e podgrzewacze wody,
e prysznice,
» elektryka dostosowana do pomieszcralgotnych,
» umywalki ceramiczne, w tym 1szt. dostosowana dédbasepetnosprawnych,
* lustro metalowe nad umywalkami,
* podajnik na papier dagk w pom. sanitarnych,
* armatura do ugdzei sanitarnych,
* kabina WC,
* miska ustpowa, w tym 1szt. dostosowana dla 0sOb niepetnosyreh,
* porecze state i ruchome dla niepetnosprawnych.

Pomieszczenia sanitarne nglewyposay¢ w przybory sanitarne (umywalki, miski
usepowe — np. firma Koto, seria Koto Nova, Koto NovaoPbez barier dla oséb
niepetnosprawnych) oraz udzenia niezbdne do prawidtowego funkcjonowania
(pochwyty dla niepetnosprawnych) wraz z bateriagyifonami, itp. Niezabudowane
postumentami syfony wykotajako chromowane. Umywalki np. Koto Nova Pro
prostokitne o wymiarach 50x42cm, miski gpbwe stojce, kompaktowe lejowe. Dla
niepetnosprawnych przewidziano sdzenia z serii Koto Nova Pro przewidziane dla
0sO0b niepetnosprawnych - misksepowg oraz umywalk 65x55cm.

Nad kada z umywalek zamontowdustra metalowe o wymiarach 60x80cm.

W pomieszczeniach prysznicy zamontéwao trzy brodziki 80x80cm zéciankami
przepierzagcymi i drzwiami systemowymi z HPL.

Pomieszczenia sanitarne nglevyposay¢ w przybory (podajniki do mydta, pojemniki
na kczniki, kosze na odpady, itp.). Wypasaie dobra w porozumieniu z Inwestorem.

Szatnie — szafki z tawkami modutowe. Szafki w komstji stalowej, grub& blachy
min. 0,7mm, producent np. AJ Produkty Sp. z o.0.

Pomieszczenia trenerow i biurowe — szafki w konfiustalowej, stolik i krzesta
drewniany na konstrukcji metalowej. Stét z blatenelaminowanym gr.25mm, nogi
metalowe.

Pomieszczenie salki konferencyjnej — 4 stoly zéstamelaminowanym gr. min. 25mm
szafki w konstrukcji stalowej, stolik i krzesta dngiany. Stét o wymiarach 200x100cm,
nogi chromowane, komplet 6 krzeset dadkego stotu.
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2.5.17TRANSPORT

Kontenery nalgy transportow& na odpowiednio przystosowanych do tego
samochodach ¢tarowych. Przy tym naky przestrzega lokalnych przepiséw
dotyczcych bezpieczaestwa tadunkow.

Kontenery nie g przystosowane do transportu kolejowego. kiakeansportowé puste
kontenery.

2.5.18ELEWACJA

Elewacg i sciare attykowy zaprojektowano z kasetonow hpl jako systemava
podkonstrukcji z rusztu stalowego/aluminiowego nwaonego do profili i phyt
warstwowych. Szczegoty elewacji wg Dostawcy. Pragdonaniem elewacji naky
szczegOty uzgodniz Inwestorem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5.19BUDOWA / MONTAZ / STATYKA / DOZOR

Kazdy kontener musi zosigpostawiony na wczaiej przygotowanym fundamencie
posiadajcym co najmniej 8 punktow podporowych. Zachowani®zigmu
fundamentow stwarza podstawo wykonania montal bez usterek oraz wieiwego
ustawienia catego zestawuzék punkty podporowe niegswvyrOwnane w poziomie,
naleey je podiay¢é na szerokéci profilu ramy. Wykonanie fundamentow musi
gwarantowa swobodny odptyw wody opadowe.
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2.5.200PASKA, UTWARDZENIA | ZIELEN WOKOt BUDYNKU

Przy budynku wykon@aopask z betonowej kostki poz-bruk gr. 6cm na gsarzone]
posypce piaskowej z cementem o0 grdbowvarstwy 15cm. Opaska powinna mie
minimum 1% spadku na zewtnz. Obrzeéa opaski umocii kraweznikiem szerokéci
6cm.

Przy kontenerach po pracach budowlanych odtwioragospodarowanie zieleni.

UWAGI KONCOWE

v roboty budowlane nalery prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

v' zmiany lub odskpstwa od rozwihzan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedynie za zqgod autoréw projektu

opracowat:

Kornik, grudzien 2019r.
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2.6 Obliczenie wspoiczynnika przenikania ciepla [W/m?K],
charakterystyka energetyczna obiektu i analizalimosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternaty@h zaopatrzenia
W energe i ciepto.

Podstawa prawna: Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.20[RBozporzdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z ar lipca 2013r. zmienige
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawinodpowiada
budynki i ich usytuowanie].
Wazne od 1 stycznia 2017r.

Wartas¢ wspotczynnika przenikania ciepta U

1. Sciana zewatrzna budynku ( stykaga sé z powietrzem zewmznym).

U =0,22W/n? K< Umax =0,23 W/n? K

2. Dach

U 20,15 W/m?K < Umax = 0,18 W/I’T"Il2 K

3. Podloga na gruncie

Uc = 0,20W/mPK = Uc max < 0,30 W/n? K
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dane ogolne, geometryczne i klimatyczne budynku

— Kubatura ogrzewanej egci budynku

— Powierzchnia o regulowanej temperaturze
— Liczba stopniogodzin sezonu grzewczego
- Jednostkowe dobowe zycie cieptej wody na 1 oseb
— Ciepto wiagciwe wody
— Temperatura cieptej wody
— Temperatura zimnej wody

Ve = 469,00 [mM]
Ar= 159,44 []
Sin= 69,80 [kKh/roK]
Vew = 35[dlﬁ"/ doba]
ow = 4,19 [kJ/(kgK)]
Ocw = 55°C
©0 =10°C

A) Roczne zapotrzebowanie na energkoncowa do ogrzewania i wentylaciji

budynku

1. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie
Hy = Z(byr,i- Ai- U) + ZA Ut i Ai

Rodzaj przegrody Am?128,68 [VL\J/./(QZU;(] b, bt[r\lN i/A;E]Ui
Sciany zewstrzne 146,09 0,22 1,00 32,14
Stolarka okienna 8,64 1,10 1,00 9,50
Stolarka drzwiowa 12,18 1,50 1,00 18,27
Dach 159,44 0,15 0,80 19,13
Podtoga na gruncie 159,44 0,20 0,60 19,13
Wspotczynnik strat przez przenikanie Hir = 98,18
2. Wspotczynnik strat ciepta przez wentylacg
Hve= 0,163 Ve Hve = 76,45 [WIK]
3. Zyski ciepta od promieniowania stonecznego
sol= 2 Ci- A lsi-g
| polepow. | uszaipo | ER IR e | CoAes
Orientacja okien i drzwi pOW|erzghn| ogrzewczymd | promieniowania [kWh/rok]
Aillm?] szklonej & [kWh/(m?rok)] stonecznegoig
N 7,26 0,7 145 0,75 552,6675
N-E 0,00 0,7 165 0,75 0
E 1,08 0,7 235 0,75 133,245
S-E 0,00 0,7 320 0,75 0
S 11,40 0,7 350 0,75 2094,75
S-W 0,00 0,7 310 0,75 0
w 1,08 0,7 220 0,75 124,74
N-W 0,00 0,7 160 0,75 0
Zyski od promieniowania stonecznego w sezonie gczgm Q= 2905,40
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4. Wewnetrzne zyski ciepta w sezonie ogrzewczym

Qint=16-A Q=]  2551,04KWh/rok]

5. Roczne zapotrzebowanie cieptaaytkowego do ogrzewania i wentylacji
QH,nd= Sh ( Hr + Hve) - NH,s(Qsol + Qnt)

Rodzaj strat i zyskow Warg6 Razem Mnanik Razem [kwh/rok]
Wspotczynnik strat przez
o 98,1794 _

przerjlkanle hﬂ [WIK] 174.6264 S [KKh/rok]= 12188.9227
Wspotczynnik strat przez 76.447 Sh = 89,80
wentylacg Hve [W/K] '
e | 25054025

gosalx 5456,4425 NHs 5183,62038
Wewrgtrzne zyski 2551 04
ciepta G [kKWh/rok] '
Roczne zapotrzebowanie cieplgytkowego HE& = 7005,30

6. Roczne zapotrzebowanie na energkoncowg do ogrzewania i wentylacji
Qk,H = Wins: QH,nd
Wspotczynnik naktadu instalacji ogrzewczejzédiem ciepta wis= 1,13

QkH=Wins' QHnd QH= 7915,99 [kwh/rok]

7. Roczne zapotrzebowanie na energpierwotng do ogrzewania i wentylacji
QpH=wH * WiNs + QHnd

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii piemegt wi=1,1
QpH=WH - Wins - Qund Q@H= 8707,59 [kwh/rok]

B) Roczne zapotrzebowanie na energkoncowa na potrzeby przygotowania cieptej
wody uzytkowej

8. Roczne zapotrzebowanie energiizytkowej do przygotowania cieptej wody
Qw,nd= Vewi- Li- av: pw+ Ocw - 00)- k - tuz / (1000- 3600)

Liczba oséb Li=30
Czas uytkowania tz 73,0 doby
Roczne zapotrzebowanie cieptaytkowego wd = 219,98 [kwh/rok]

9. Roczne zapotrzebowanie na energkoncowg do przygotowania cieptej wody
Qk.w = Qw,nd / Nwtot
Nwtot = Nw,g * Nw.,d * Nw.s * Nw,e
Roczne zapotrzebowanie energinhkowej K = \ 285,68 [kwh/rok]
10. Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej
Eelpomw="Y Cetw,i- A - & - 103
Roczne zapotrzebowanie energii &L.pomw = \ 0,00 [kwh/rokK]
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11. Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na przygowanie cieptej wody
Qrw=Ww - Qxw + Wel * Bl pomw

Roczne zapotrzebowanie energii R = \ 342,82 [kwh/rokK]

C) Sumaryczna wartdsé rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej

12. Sumaryczna wartgsé rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej dla agewania i
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

Q= Q.+ Qpw @ | 9050,41 [kwh/roK]

13. Poréwnanie wskanika EP z wartoscia EP» wg wymaga Warunkéw Technicznych

13.1Wskanik EP dla budynku
EP =Q/As EP +56,76[kwh/nfrok]

13.2 Wymagania

Graniczny wskanik sezonowego zapotrzebowania,EP
wg Warunkéw Technicznych dla [kWh#nok]

Wskanik ER4 < ER,
56,76< 60,00

D) wskaznik EK rocznego zapotrzebowania energii kcowej dla ogrzewania i
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

14. Wskaznik EK dla budynku

EK= (Qxn+ Qw) / As EK=| 51,44 [KWh/ni.rok]

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




E) Analiza mozliwosci racionalnego wykorzystywania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto

1)

2)

3)

4)

Roczne zapotrzebowanie na catkavenherge uzytkows do ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wodyytkowej B, = 45,32 [kwh/mrokK]

Dostpne naéniki energii
a) Dopuszczalne soiki energii: pad elektryczny, gazrédta odnawialne —

energia geotermalna, wiatrowa, solarna, biomasagaia.

- Bioragc pod uwag forme i usytuowanie budynku oraz wielkoi ksztait dziatki
nie mazna efektywnie skorzystéaz kolektorow stonecznych i ogniw
fotowoltaicznych.

- Ze wzgbkdu na rozmiary dziatki orazegtcs¢ sasiednich dziatek nie ma
mozliwosci skorzystania z energii wiatrowe).

Rozpatrywano 2 warianty ogrzewania budynku:
- przy wyciu energii elektrycznej
- przy wyciu pompy ciepta (energia geotermalna)

Poréwnanie wariantow:
a) Energia elektryczna
Cena 1kwWh - 0,38zt

Zapotrzebowanie na catkowienerge uzytkowa E, = 45,32 [kwh/mrok]
Wartas¢ wskanika energii pierwotnej i£=56,76 [kwh/nirok]
Roczny koszt energii na potrzeby ogrzewania, weajiyoraz przygotowana
cieptej wody uytkowej:
0,38 [z/kWh] x 45,32 [kwh/rfrok] = 17,22 zH/mroK]
Szacowany koszt ogrzewania budynku wyniesie 25@0108.

b) Pompa ciepta
Cena 1kWh - 0,16zt
Zapotrzebowanie na catkowienerge uzytkowa E, = 45,32 [kwh/mrok]
Wartas¢ wskaznika energii pierwotnej i£-51,37 [kwh/nirok]
Roczny koszt energii na potrzeby ogrzewania, weafiyoraz przygotowana
cieptej wody uytkowej:
0,16 [z{/kWh] x 45,32 [kwh/rfrok] = 7,25 [zt/nfrok]
Szacowany koszt ogrzewania budynku wyniesie 1108}/@dk

c) Wybrano wariant a
Opracowat:
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2.7. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne w archiwum projektanta.

Wykonane zgodnie z normami:

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli.

PN-B-03002/Ap1 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@agnie budowli.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone.
PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania wadb
PN-82/B-02001 Obgrenia budowli. Obaizenia state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.
PN-80/B-02010 Obegfenia w obliczeniach statycznych. Ody@niasniegiem.

PN-77/B-02011 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Op@nia wiatrem.
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2.8. OCHRONA PRZECIWPYAROWA

2.8.1. Przeznaczenie budynku. Dane ogo6lne.

Zgodnie z WT 8212 okétajacym klasy odporngi pazarowej budynkow i 8 213 klasy
odporndci pazarowej budynkéw oraz § 213 pkt. 2a (zmniejszenigoodaci ogniowej)
nie dotyca budynkow wolnostajcych do dwéch kondygnacji nadziemnychyganie o
kubaturze do 1500fprzeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.
Charakterystyka parowa budynku:

* Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych,

* llos¢ kondygnacji: 1,

e Wysoka¢ budynku:: 2,95m — budynek niski,

Przedmiotowy obiekt to budynek szatni i toalet.igBb jest jednokondygnacyjny, bez

podpiwniczenia, 0 max. wysokd budynku do 2,95m n.p.t. Budynek posiada
powierzchné wewretrzng do 159,44

Projektowany budynekebizie shiyt jako zaplecze dla sportowcow. W pomieszczeniu
maksymalnie znajdowssi¢c bedzie 30 0sob.

2.8.2. Odleqgtéé¢ od obiektow aisiadujacych.

Budynek szatni i toalet usytuowany jest ca’ 47,0ch majblizszej granicy dziatki
granicacej z drog. Odlegta¢ przedmiotowego obiektu do napizego budynku wynosi
33,0m.

2.8.3. Parametry p@arowe wysepujacych substanciji palnych.

W budynku szatni i toalet oraz na trybunach nieepiduje s¢ przechowywania materiatow
niebezpiecznych garowo.

2.8.4. Przewidywana gstosé¢ obciazenia ogniowego.

Przyjmuje s§, ze obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach magazynowych nie
przekroczy 500MJ/M

2.8.5. Kateqgoria zagra@enia ludzi.

Budynek szatni i toalet zostat zakwalifikowany dadgorii zagreenia ludziZL .

2.8.6. Ocena zagrienia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewrtrznych

Zagrazenie wybuchem w obiektach jak i w bliskinsgedztwie nie wyspuje.
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2.8.7. Podziat obiektu na strefy pa@arowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefyzpoowej o kategorii zagéenia ludzi ZL 1l w budynku
niskim (N), o jednej kondygnacji nadziemnej wyn88D0n# i nie zostanie przekroczona.
Budynek zaprojektowano w jednej strefiezamwej o powierzchni 159,44mzaliczonej do
kategorii zagreenia ludzi ZL III.

2.8.8. Klasa odpornéci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementow oraz

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek zostat zaprojektowany i powinienc¢bwykonany w klasie ,E” odporrigi
pozarowej. Wszystkie elementy budynku powinny loye rozprzestrzenigge ognia.
Elementy budynku klasy ,E” odporéa pazarowej powinny odpowiadanasgpujacym
wymaganiom odporriai ogniowey:

a) glbwna konstrukcja rma §ciany, stupy, podagi) — (-);

b) konstrukcja dachu — (+-)

c) stropy? — (-);

d) sciany zewrtrzne’? — (-);

e) sciany wewrtrzne” — (-);

f) przekrycie dachi— (-).

Oznaczenia:

R- nanos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad
ustalania klas odporsoi ogniowej elementéw budynku,

E- szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,

I - izolacyjnas¢ ogniowa (w minutach), okéona jw.,

D Jeeli przegroda jest efcig gtownej konstrukcji nénej, powinna spetnéatakze kryteria
naosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporndci pazarowej budynku.

2 Klasa odporngci ogniowej dotyczy pasa kuzykondygnacyjnego wraz z pokzeniem ze
stropem.

¥  Wymagania nie dotygznaswietli dachowych swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzeeniem § 218), j@i otwory w potaci dachowej nie zajmyujwiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycgtakze budynku, w ktérym nad najwgz kondygnacj znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetaé kryteria okrélone w kol. 4.

® Klasa odpornéi ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniamigczy i
dylatacjami.

Elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzenigje ognia (NRO).

Wszystkie materiaty i ugglzenia przeciwpgarowe powinny posiada aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnbjednostek certyfikujcych akredytowanych
przez PCBC np. ITB i CNBOP. Ostateczne ragania do wyboru przez Wykonawc
Przy wyborze rozwizan nalery przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowai¢ aktualry wiedz technicza.
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2.8.9. Warunki ewakuaciji, gwietlenie awaryjne.

Przewidywana liczba os6b maggych przebywé& w budynku w pomieszczeniu
wynosi do 30 oséb.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynku zostaly zapewniopeprzez
odpowiednio dobrane wigia prowadzce na zewgirz budynku. Szerokd drzwi
ewakuacyjnych na zewtrz z czs$ci parterowej 0,9m z pomieszdze 1,2 z czsCi
komunikacyjnej.

Budynek zostanie wyposany w ewakuacyjne swietlenie awaryjne nad
wyjsciami drogach ewakuacyjnych $(@ietlenie nad ), zatzane automatycznie w
przypadku zaniku nagtia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnymezeaie
oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejszez rii 1x), zgodnie z odbnym projektem i
wymaganiami Polskich Norm.

2.8.10.Spos6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych a w
szczeqolnéci wentylaciji, ogrzewczej, gazowej i elektroenerggtznej.

Elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzenigje ognia (NRO).

2.8.11. Wyposaenie w instalacje techniczne.

2.8.11.1. Elektroenergetyczna i odgromowa.

2.8.11.2 Wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny bywykonane z materialdbw niepalnych, a
izolacje cieplne i akustyczne zapewn@g nie rozprzestrzenianie ognia.

2.8.11.3 Ogrzewcza.

Izolacje cieplne i akustyczne =zastosowane w ingth: wodocigowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny dywykonane w sposob zapewniay
nierozprzestrzenianie ognia.

2.8.12. Droqi pgarowe.

Do budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagnia ludzi ZL Il nie jest
wymagane zapewnienie drogizamowe;.

2.8.13. Zaopatrzenie w woeldo celéw przeciwpdarowych do zewrtrzneqo
gaszenia pdaru.
Wymagana ilé¢ wody do zewstrznego gaszenia paru wynosi 10 dris.
Wymaganie spetni co najmniej jeden hydrant DN 8@zmemny w odlegtéci co
najmniej 5 m odciany budynku i maksymalnie do 75m od chronionegadyinku.
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2.8.15. Elementy wyk@czenia wretrz i wyposazenia stateqo.

Wymagania przeciwp@rowe dla elementow wykozenia wgtrz i wyposaenia
statego:
- w strefach pgarowych ZL stosowanie do wykozenia wgtrz materiatdw
latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termiegn § bardzo
toksyczne lub intensywnie dynte, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogolnej, sheych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnycst jgabronione;

- okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalevykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem
ognia.

2.8.16. Gdnice i oznakowanie obiektu znakami bezpiechstwa.

Obiekt zostanie wypogany w ga&nice umieszczone w miejscach tatwo @pstych w
budynku. Rodzaj stosowanego sjitzuzaleniony zostanie od przeznaczenia danego
pomieszczenia, rodzaju wygpujacych materiatdw w danej strefie. W budynku sprz
gasniczy (ganice o grupach gaszenia A,B,C) rozmieszczony zastanwidocznych
miejscach (minimum 1 gaica o masiesrodka gdniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
ganicach,na 100 M w strefie ZL). Dilugéé¢ dojscia do sprztu ganiczego nie maze
przekracz& 30m, oraz naley zapewnt dostp o szerokéci nie mniej nk 1,0m.

W pomieszczeniu kottowni umieszczona zostanimigasniegowa 5 kg.

Budynek powinien by oznakowany znakami bezpieézénva zgodnie z Polskimi
Normami.
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2.8.17. Wykaz aktéw prawnych.

[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(@ r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 83@n. zm.).

[2] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia wodnego oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgawowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, .poko).

[4] PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiedstwa. Ochrona przeciwparowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieéstwa. Ewakuacja.

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronisepiwpaarowej (tekst jednolity —
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewtrenych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr
147, poz. 1229).

Opracowat:
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2.9. Opis technologiczny

Zaprojektowano budynek szatni i toalet na przedomgch dziatkach
nr ewid. 422, 424, 423/1 w Kamionkach, gmina Kornik

Jako zaplecze boiska projektuje parterowy budynek szatni i toalet dla pitkarzyzora
sedziego wraz z salspotka. W budynku zlokalizowane¢ha szatnie oddzielne dla
kazdej z druyn pitkarskich wraz z petnym zapleczem sanitarnymskiad ktorego
wchodzt bgda pomieszczenia z prysznicami oraz toalety z miskasgpowymi i
umywalkami. Przy kompleksie szatni dla pitkarzygwidziano réwnie pomieszczenia
dla trenerow.

Oddzielne pomieszczenie przewidziane jestdaftla gdziego, ktdre wykorzystywane
bedzie rownie jako pomieszczenie biurowe. Zaprojektowano rownisak
przewidziam na spotkania z kibicami, miesziGami Kamionek, itp.

Na terenie przedmiotowych dziatek zaprojektowan® Mniejsc
parkingowych.

Wijazd oraz wegie na przedmiotowe dziatki istnige od ul. Mieczewskiej, tj.
drogi publicznej, gminnej.

Przyhcza sieci elektroenergetycznej i wodmowe] zrealizowane na
przedmiotowych dziatkach. Instalacje prowadzonglgbod istniejcych przyhczy.
Projekt instalacji elektrycznej i wodagowej wg oddzielnego opracowania.
Odprowadzeniesciekdw socjalno-bytowych z budynku zaplecza szatmoalet do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Woda opadowa z dachu budynku szatni i toalet odadaana bdzie na teren dziafki
za pomog rynien i rur spustowych.

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi, ceéepivoda z przeptywowych
podgrzewaczy elektrycznych.

W projektowanym budynku zaplecza szatni i toalepragktowano wentylagj
grawitacyjry wspomaga wentylatorami mechanicznymi.

Ewentualne zmiany stanofMbeda temat osobnego, phiejszego opracowania.

Opracowat:
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2.10 INFORMACJA DOTYCZAG BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : MIASTO | GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLBCI 1
62-035 KORNIK

OBIEKT : BUDOWA BUDYNKU SZATNI TOALET
KAMIONKI, UIMIECZEWSKA, DZ. NR EWID. 422,
424, 423/MBIA KORNIK

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWCE ZAtACZNIK DO
WNIOSKU O POZWONE NA BUDOWE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLI NSKI GRUDZIEN 2019r.

Podstawa prawna opracowania:
» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlanézaipjszymi zmianami
* ROZPORADZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003
e (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informaigityczicej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia
* Mapa sytuacyjno-wysokegiowa 1:500
» Uzgodnienia z Inwestorem

* Przepisy i normy budowlane
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2.8.1 Zakres rob6t oraz kolegtorealizacji

W ramach zamierzenia budowlanego realizowajtlg hastpujace roboty budowlane —
w kolejndsci realizaciji:
* roboty ziemne, wykonanie fundamentaelbetowych,
* monta gotowych konteneréw typowych,
* podiczenie instalacji od przyptzy do kontenera: pd, woda, kanalizacja
sanitarna,
* wykonanie fragmentéw utwardzenia przy kontenerach.

2.8.2 Wykaz istniegjcych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowych dziatkach znajdujee¢ sboisko pitkarskie, boiska sportowo-
rekreacyjne Orlik wraz z zapleczem, skatepark, pédmaw oraz wiata piknikowa.

2.8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania diiddkierenu, ktore

mog stwarzé zagraenie bezpiecAstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wysja elementy zagospodarowania
dziatki bgdz terenu mogce stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

2.8.4 Wskazanie dotygee przewidywanych zagten wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, dckagce skad i rodzaje
zagrazen oraz miejsce i czas ich wygienia

Nie wysepuja.

2.8.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instéukpaiacownikow przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpigch

W ramach przedswziecia inwestycyjnego naky zapewnt co najmniej szkolenia

pracownikow pod wzgkdem bezpieczestwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyiu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowog do spodziewanych zageh i uwzgkdniajce
miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instrukt& na stanowisku pracy omawday sposob wykonania konkretnego
elementu bdz roboty, spodziewane zagenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przyspieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.
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2.8.6 Wskazanie $rodkdéw  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajcych niebezpiecZstwom wynikaacym z wykonywania robot
budowlanych w_strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawra komunikacg,
umazliwiajaca szyblk ewakuagt na wypadek pgaru, awarii 1 innych
zagroen

Dla zapobigenia niebezpiecAstwom przy wykonywaniu robot budowlanych w

strefach szczegélnego zageaia zdrowia lub w ichgsiedztwie nalgy zastosowéa
nastpujacesrodki techniczne i organizacyjne:

1.1.Nalezy zapewnt dla catego terenu budowy:

- wstep na teren budowy wytznie dla osob upowaionych

- 0soby wizytugce budow bezwzgédnie zaopatrz§w kaski ochronne

- pracownicy wykonujcy prace budowlane muszposiada aktualne badania
lekarskie dopuszczgie do wykonywania okéenych prac (na wysokai, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP mawiaku pracy

- pracownicy wykonujcy prace na terenie budowy musz& lwyyposaeni w sprzt
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywaracy

- w bezpdrednim gsiedztwie maszyn natg umieici¢ instrukcg bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawieragce réwnie niezlgdne czynnéci konserwacyjne

- bezwzgtdnie uniemaliwi ¢ uruchamianie maszyn i wdzex nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadgyych aktualnych badai atestow, bdz z uszkodzosm
izolacjg

- wyznaczy miejsce na apteczkpierwszej pomocy i odpowiednio wypasay
punkt ppa.

1.2.Dla pracy w strefach szczegdélnego zagroa naley zapewnt ponadto:

- bezwzgtdny zakaz wspu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykarygh
bezpdrednio prac w strefach

- staly nadz6r nad pracownikami wykogeymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznychaomgie pracownikow
posiadajcych oprocz badalekarskich, take odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysokiiowe, uprawnienia energetyczne, etc.)

Opracowat:

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




II. ZAL ACZNIKI — PRZYKLAD WYPOSA ZENIA | ELEWACJI

WYPOSAZENIE — PRZYKt ADOWE PROPOZYCJE. WYBOR MEBLI

UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI PO
PRZEDSTAWIENIU PROPOZYCJI.

1. Stot konferencyjny

2. Stoly biurowe w pofrﬁészczeniach — 80x80 i 120x80

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kornik Stawomir Gierlinski




3. Fotel/krzesto biurowe

4. Szafki dla sportowcéw 180x40x45 [cm]

5. Szafki metalowe w pomieszczeniach 199x100x43,5 [cm]

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




ELEWACJE - PROPOZYCJE WYKO NCZENIA PtYTAMI HPL

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kornik Stawomir Gierlinski
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Kolorem czerwonym zaznatzono punkly osnowy geodezyjng), kibre podiegajg ochronie. Zgodnie z ert. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1988 1.
. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 1., Nr 193, poz. 1287 ze zm). Ko (...} niszezy. uszkadza i przemieszeza znaki g:;y“zme {.) pédhga karze grzyvmy. i

~nie ustaiono

Oznaczenie | Informacjq o sluzebnosciach gruntowych majacych wolyw za zagospodarowanis gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowane} inwestycli

Uklad wspéirzednych prostokataych plaskich: 2000 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej maple urzaczert podziemn
Uktad wysokosSdi: Kronsztadt kidre nie byty 2gloszone do inwentaryzacii, lub o ktérych brak jest informagji w instyluciach branzowyy&.

GKG.GZ.4071.12806.2018

Powiat: poznanski Sporzadzit;
Miejscowosé: Kérnik

Identyfikator | jednostka ewiden.: 302109_5 Kornik

identyfikator i obrgb ewiden.: 302109_5.0011 Kamionki

Sekcja: 8.175.12.23.3.3

Arkusz mapy ewiden.: 08 ' CEOBIT

[ ertroene O v &

0 o N el S
0 ot ind vus ud

Nif* 7772933416 REGON 300445366

Zasieg akiualizacji : e awe e e
Mapa aktualna na dzieri: 30.08.2018r.

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyijnych
t kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewldencji
materialéw paristwowego zasobu
geodezyinego i kartograficznego

STAROSTA POZNANSKI

LEGENDA:

GRANICA DZIALKI - ISTN. = GRANICA OBSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

———o— OGRODZENIE - ISTN.
A WEJSCEE DO BUDYNKU - PROJ

/| BUDYNEK SZATNI | TOALET - PROJ.

V— VV NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
:l UTWARDZENIE TERENU - ISTN.

77777 UTWARDZENIE TERENU - PROJ.
ZIELEN - ISTN.

1 BOISKO PILKARSKIE - ISTN.
2 BOISKO ORLIK - ISTN
3 PLAC ZABAW - ISTN
L SKATEPARK - ISTN.
5 POJEMNIKI GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - PROJ.
6 WIATA PIKNKOWA - ISTN.

MP  MIEJSCE PARKINGOWE (9 SZT)

NMP  MIEJSCE PARKINGOWE NIEPELNOSPRAWNYCH (1 SZT)

(@  HYDRANT ZEWNETRZNY - ISTN

PROJEKTOWANE PRZYLACZA (WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA):
— — WODA - PROJ.
— — PRAD - PROJ.
—— —— KANALIZACJA SANITARNA - PROJ.

Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,

konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze byc kopiowany, ani w zaden sposob
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Koérnik
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

dzsgeego narade koordynacying)

o ebd! it .
'l OC UStawy z dnia 17 maia 1989« - Praweo

jegratiemne (Dz.U z 20187, poz. 1629 ze zm )

s ﬁ Ze minigjsza dokumentacia projekiowa byta.

investor: Miasto i Gmina Kdmnik
Pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik
obiekt: Budynek szatni i toalet
Kamionki, dz. nr ewid. 422, 424, 423/1, obreb Kamionki, Gmina Kornik
brana: Architektura
temat:
we | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
imig i nazwisko nr uprawniefi; data:
Propitawat MGR INZ. SAWOMIR GIERUNSKI kP /0208/POOK /04 | 12.2019
Frojdawat MCR INZ. ARCH. LUKASZ MALYSZ 89/WPOKK /UpB/2011 | 12.2019
Spravizt MR INZ. MARCIN PASZCZAK WKP /0252/PWOK/17 | 12.2019
Sprowdzit MCR INZ. ARCH. ANDRZEJ KOSZLA 7131/18/P /2004 12.2019
Opracovat: MGR INZ. HANNA GIERTYCH 12.2019
Oproconct MGR INZ. ARCH. KATARZYNA MANIA 12.2019
Opraconct MGR INZ. ARCH. KATARZYNA KSYCKA 12.2019
Opraconct MGR INZ. DAWID POLOWCZYK 12,2019
Opeaconat MGR INZ. ARCH. JULIA LOWNSKA 12,2019




ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCY INYCH:

POZ. 1 TRZPIENIE ZELBETOWE

POZ. 1.1 TRZPIEN ZELB. 20x20cm

POZ. 1.2 TRZPIEN ZELB. 40x20cm

POZ. 2. FUNDAMENTY

POZ. 2.1 STOPA ZELBETOWA 60x60xL0cm

POZ. 2.2 STOPA ZELBETOWA 100x100x40cm

STOPY FUNDAMENTOWE i TRZPIENIE
BETON C 16/20

STAL: A-IIl N (RB500)

otulina zbrojenia 50mm - FUNDAMENTY (na podbetonie)
otulina zbrojenia 50mm - TRZPIENIE

PODBETON C 8/10

Trzpienie zlebetowe (POZ. 11) zbrojone konstrukcyjnie prteami 4912
(A-Il N, RB500) oraz strzemionami #6 (A-lll N, RB500) w rozstawie
15cm. Zbrojenie wyprowadzi¢ od dolnego zbrojenia fundamentow.
Rzedna gory frzpienia wynosi -0,15m.

Trzpienie zlebetowe (POZ. 1.2) zbrojone konstrukcyjnie prteami 6612
(A-Il' N, RB500) oraz strzemionami #6 (A-lll N, RB500) w rozstawie
15¢m. Zbrojenie wyprowadzi¢ od dolnego zbrojenia fundamentow.
Rzedna gory frzpienia wynosi -0,15m.

Stopy fundamentowe (POZ. 2.1 2.2) zbrojone siatkg, dolng, z prefow
12 (A-ll N, RB500) o oczkach 15x15¢m.

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

v "GOYA" Stawomir Gierlinski
¥ Plac Niepodleglosci 32 | 62-035 Komik
£, e-mail biuro@gierlinskipl, tel. 502 669 992
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investor Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62—035 Kérnik
ikt Budynek szatni i toalet
Kamionki, dz. nr ewid. 422, 424, 423/1, obreb Kamionki, Gmina Kérnik
branta: Architektura i Konstrukcja s
, Z 1:50
e RZUT FUNDAMENTOW
imig i nazwisko nr uprawnieft: data: podpis: nrrys.
Projektowat MGR INZ. SLAWOMIR GIERLINSKI WKP /0208,/PO0K /04 | 12.2019
Projektowat MGR INZ. ARCH. FUKASZ MAFYS? 89/WPOKK /UpB/2011|  12.2019
SpramdzH: MCR INZ. MARCIN PASZCZAK WKP /0252 /PWOK/17 | 12.2019
Sprawdzi: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ KOSZLA 7131/18/P/2004 | 12.2019 > ‘_
OpracowF MGR INZ. HANNA GIERTYCH 12,2019 -
Opracowa: MGR INZ. ARCH. KATARZYNA MANIA 12.2019
Opracowat MOR INZ. ARCH. KATARZYNA KSYCKA 12.2019
OpracowF MGR INZ. DAWID POLOWCZYK 12.2019
Oprocowcr MGR INZ. ARCH. JULIA FOWINSKA 12,2019




PARTER

Lp. | Pomieszczenie Posadzka Pow. uz. [m’] Pow. pos. [m’]
1/1 Korytarz PCV 12,10 12,10
21 Salka PCV 37,50 37,50

3/1.1 Sedziowie PCV 5,90 5,90

3/1.2 Pom. biurowe PCV 5,90 5,90
| ipehomen PV 590 590
5/1 WC dla mezezyzn PCV 5,06 5,06
6/1 Szatnia 1 PCV 18,30 18,30
71 Prysznice PCV 5,90 5,90
8/1 wC PCV 5,78 5,78
91 Trenerzy PCV 5,90 5,90
10/1 Szatnia 2 PCV 18,30 18,30
11/1 Prysznice PCV 5,90 5,90
12/1 wC PCV 5,78 5,78
13/1 Trenerzy PCV 5,90 5,90

RAZEM 144,25 144,25

UZUPELNIENIE 06.02.2020 - DODATKOWA SCIANKA DZIALOWA W POM. 3.1,
ZMIANA KIERUNKOW OTWIERANIA DRZWI.

Elewagja z ptyt warstwowych wykonczona kasetonami HPL na
podkonstrukgji z rusztu stalowego/aluminiowego. Mocowanie podkonstrukcji
do profili i ptyt warstwowych za pomoca, wkrefow samowiercacych i kotew,
Przy tacznikach nalezy zastosowac nawulkanizowane uszczelki EPDM.

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.

s

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kérnik

i#_ e-mail biuro@gierlinski.pl,

tel. 502 669 992
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Miasto i Gmina Kornik

inwestor:
e Pl. Niepodlegtosci 1, 62—035 Kérnik
ekt Budynek szatni i toalet
Kamionki, dz. nr ewid. 422, 424, 423/1, obreb Kamionki, Gmina Kérnik
. . . kala:

branta: Architektura i Konstrukcja e
temat: \_ wo
o RZUT PARTERU

imig i nazwisko nr uprawnieft: data: podpis: nrrys.
Projektowat: MOR INZ. StAWOMIR GIERLINSKI WKP/0208/P00K /04 | 12.20
Projektowat MGR INZ. ARCH. tUKASZ MALYS? 89/WPOKK /UpB/2011| 1220
Sprawdzik MGR INZ. MARCIN PAS7C7AK WKP /0252/PWOK/1T | 12.20
Sprowdzi MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ KOSZLA T131/18/P/2004 | 1220
Oprocowal: MGR INZ. HANNA GIERTYCH 12.20 -
Opracowat MGR INZ. ARCH. KATARZYNA MANIA 12.20
Opracowat MGR INZ. ARCH. KATARZYNA KSYCKA 12.00
Opracowat: MGR INZ. DAWID POLOWCZYK 12.20
Opracowat MGR INZ. ARCH. JULIA FOWINSKA 12.20
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dprowadzenie wody opadowej na

wtasny feren nieutwardzony
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dprowadzenie wody opadowej na

wiasny feren nieufwardzony

dprowadzenie wody opadowej na

wtasny feren nieutwardzony

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
~ Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
£, e-mail biuro@gierlinskipl, tel. 502 669 992
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Miasto i Gmina Kornik

inwestor:
Pl. Niepodlegtosci 1, 62—035 Kérnik
ikt Budynek szatni i toalet
Kamionki, dz. nr ewid. 422, 424, 423/1, obreb Kamionki, Gmina Kérnik
branta: Architektura i Konstrukcja s
, 1:50

e R/UT DACHU

imig i nazwisko nr uprawnieft: data: podpis: nrrys.
Projektowat MGR INZ. SLAWOMIR GIERLINSKI WKP /0208,/PO0K /04 | 12.2019
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Nalezy wyprofilowac przy utwardzeniach i podjezdzie do budynku

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.
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wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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LEGENDA:

Na etapie budowy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt podziatu
I ostatecznej kolorystyki elewacji z HPL.

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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UZUPELNIENIE 06.02.2020
ZEST AN DR Rysunek E.Nna._.énn .Eﬂs_.m z Qwé_as_ o_,ﬁj_.gzo:_ﬂis_,
konsfrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.
OZNACZENIE Dz1 Dz2 D1 D2 03
— Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposéb
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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PARTER
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Lp. | Pomieszczenic | Posadzka | Pow.uz.[m’] | Pow.pos.[m’]
11 Korytarz PCV 12,10 12,10
21 Salka PCV 37,50 37,50
3/1 Sedziowie/Pom. biurowe PCV 12,10 12,10
WC dla kobiet
4 /niepetnosprawnych PCV 3,90 390
5/1 WC dla mezezyzn PCV 5,06 5,06
6/1 Szatnia 1 PCV 18,30 18,30
71 Prysznice PCV 590 5,90
8/1 wC PCV 5,78 5,78
9/1 Trenerzy PCV 5,90 5,90
10/1 Szatnia 2 PCV 18,30 18,30
111 Prysznice PCV 5,90 5,90
121 wC PCV 5,78 5,78
13/1 Trenerzy PCV 5,90 5,90
RAZEM 144 45 144,45
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