WorkForce Enterprise AM-C4000

KARTA PRODUKTU

Dzieki kompaktowym rozmiarom to urzgdzenie wielofunkcyjne jest
bardziej ekologiczne i stanowi idealne rozwigzanie dla wszystkich
Twoich potrzeb w zakresie drukowania biznesowego.

Atramentowa drukarka biznesowa WorkForce Enterprise AM-C4000 charakteryzuje sie
wyjgtkowo wysokg wydajnoscig oraz niskim zuzyciem energii. Dzigki niewielkim
rozmiarom i modutowej konstrukcji, opracowanej z myslg o nowoczesnym biurze,
urzgdzenie mozna skonfigurowa¢ zgodnie z konkretnymi wymaganiami. A jesli to nie
wystarczy, innowacyjna technologia sprawia, ze instalacja i konserwacja sg tatwe oraz
bezproblemowe.

Niezawodnos¢ i lepsza ekonomia

Dzieki prostszej i krotszej Sciezce papieru mozna tatwiej usunaé zaciecia papieru, a
potagczenie z modutem wykanczajgcym zostato udoskonalone. Oznacza to, ze czas
przestojow serwisowych moze zostac skrécony. Mniejsze zuzycie materiatow
eksploatacyjnych sprawia, ze generowanych jest mniej odpadow. Dzieki wyjgtkowo
niskiemu zuzyciu energii ogoéiny wptyw druku na Srodowisko naturalne zostaje
radykalnie zmniejszony.

Wydajna konserwacja
Mniej czes$ci zamiennych ogranicza konieczno$¢ interwenciji uzytkownika do minimum,
co sprawia, ze codzienna konserwacja jest szybka i wydajna.

Technologia niewymagajgca uzycia ciepta

Technologia Epson Heat-Free Precision Core firmy Epson nie wymaga rozgrzewania
urzgdzenia po wigczeniu lub wybudzeniu, co znacznie zmniejsza zuzycie energii.
Dzieki temu atramentowe urzgdzenia Epson z technologig Heat-Free zapewniajg
krotszy czas drukowania pierwszej strony w poréwnaniu z technologig laserowa.

Zaawansowana kompatybilnos¢ oprogramowania

W celu zwigkszenia wydajnosci mozna zintegrowac rézne rozwigzania z zakresu
oprogramowania z istniejgcg infrastruktura IT. Dotyczy to m.in. ustug Epson Remote
Services (ERS) obejmujgcych system monitorowania i zarzgdzania urzagdzeniami w
chmurze, ktéry zapewnia zaawansowang zdalng diagnostyke produktéw biznesowych
firmy Epson.

KLUCZOWE CECHY

o Wysoka niezawodnos¢
Prosty mechanizm do zastosowan w
srodowiskach, w ktérych przestoje sg
wysoce niepozadane

e Bardziej zrownowazone
Nizszy pobdr mocy dzieki technologii
niewymagajgcej uzycia ciepta

o Niewielkie gabaryty
Jeden z najmniejszych rozmiaréw w swojej
klasie

o Krétszy czas przestojow
Prostsza, krétsza sciezka papieru dla
tatwiejszego usuwania zacie¢ papieru

o Kompatybilnos¢ rozwigzan
Szeroka gama zintegrowanych rozwigzan
programowych
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SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania
Konfiguracja dysz
Minimalna wielko$¢ kropel
Technologia tuszéw
Wydajnos¢
Wielofunkcyjny

DRUKOWANIE
Liczba koloréw

WorkForce Enterprise AM-C4000

ZAWARTOSC ZESTAWU

Gtowica drukujgca PrecisionCore™ Micro TFP

7.230 dysz czarnych, 7.230 dysz na kolor

3,8 pl, Z technologig kropli o zmiennej wielkosci
DURABrite™ Pro

Middels arbeidsgruppe, Avdeling

Drukowanie, Skanowanie, Kopia

e Arkusz danych

e Kabel zasilajgcy

e User guide

e Poczgtkowe pojemniki z atramentem

4 kolory

Czas do momentu otrzymania Czarno-biaty 6 sekund(y), Colour 6 sekund(y)

pierwszej strony

Szybkos¢ druku ISO/IEC 2473440 Str./min. Monochromatyczny, 40 Str./min. Colour

Predko$¢ drukowania
dwustronnego ISO/IEC
Rozdzielczo$¢ drukowania
Zalecany cykl pracy
Kolory

Drukowanie z

SKANOWANIE
Skanowanie dwustronne
Szybkos$¢ skanowania

Rozdzielczo$¢ skanowania
Rozdzielczo$¢ optyczna
(automatyczny podajnik
dokumentéw)
Zaawansowana integracja
dokumentu

Maximum scan size
Formaty edycji

Typ skanera

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu

Szybko$¢ transmisji fakséw
Pokretta predkosci faksu
(maks.)

Pamig¢ stron

Funkcje faksu

KOPIOWANIE

40 str. A4/min Monochromatyczny, 40 str. A4/min Colour

600 x 2.400 DPI

5.600 - 60.000 Stron na miesigc

Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Zéty [Pigment], Magenta [Pigment]
PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

Tak

60 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, Automatyczny podajnik dokumentéw ) *
Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne,
Automatyczny podajnik dokumentéw ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (
Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, Automatyczny podajnik dokumentéw ) * Scanning in
accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, Automatyczny
podajnik dokumentéw ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/linia ( Kolory, 300
dpi, Skaner ptaski ); 0,6 ms/linia ( Kolory, 600 dpi, Skaner ptaski );

600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)

600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamieci
USB, Komputer (Epson Document Capture Pro)

297 mm x 431 mm

BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PDF/A, PNG,
Secured PDF

czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Mozliwo$¢ wysytania fakséw czarno-biatych i kolorowych
do 33,6 kb na s/ok. 3 s na strone
2.000 nazwy i numery

do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)

Faksowanie za pomocg komputera, Z faksu na e-mail, Odbidr i zapis, Automatyczne ponowne
wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesytanie faksu do foldera, Ksigzka adresowa, Fax Preview,
Polling Reception

Rozdzielczos¢ kopiowania (dpi) 600 x 600

Pomniejszanie/Powigkszanie

Maksymalna liczba kopii
Maksymalny rozmiar kopii

ZLACZA

25 % - 400 %
9.999
A3

Protokoty wydrukéw sieciowych LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint,

Protokoty administraciji
sieciowej

Protokoét sieciowy
Protokoty skanowania
sieciowego

Przytagcza

Bezpieczenstwo w sieci WLAN

Protokoty sieciowe

SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP,
LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP,
SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP

WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0

Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Bezprzewodowa sie¢ LAN
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcja), USB 3.2 Gen 1x1

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-
SAE(AES)

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

EPSON



SPECYFIKACJE PRODUKTU

OBSLUGA PAPIERU / NOSNIKOW

Formaty papieru

Automatyczny podajnik
dokumentéw

A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5
(koperta), Uzytkownika, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), A6 (10,5x14,8 cm)
150 pages

Odpowiednia gramatura papieru52 g/m? - 300 g/m?

Dwustronne

Pojemno$¢ podajnika papieru
Paper Tray Capacity
Standard paper tray(s)
Opcjonalne podajniki papieru

Tak (A4/A3, zwykty papier)

500 Arkusze

1.150 Arkusze W standardzie, 5.150 Arkusze maksymalnie
2 x 500-Sheet paper tray

500-arkuszowy podajnik na papier x 2, Cabinet

Maksymalna ilos¢ podawanego 5.150

papieru
Liczba przegrédek do papieru

PAPER FEED MPT

Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru

Rozmiary specjalne
Kompatybilna gramatura
papieru

Pojemno$¢ podajnika 1
Pojemno$¢ podajnika 2

PODAJNIK PAPIERU C1
Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru

Rozmiary specjalne
Kompatybilna gramatura
papieru

Pojemno$¢ podajnika 1
Pojemno$¢ podajnika 2

PODAJNIK PAPIERU C2-C4
Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru

Rozmiary specjalne
Kompatybilna gramatura
papieru

Pojemno$¢ podajnika 1
Pojemno$¢ podajnika 2

2

MPT

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), DL (koperta), Letter, EXE
Min 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm

52 g/m? - 300 g/m?

150 Arkusze zwyktego papieru
10 Koperty

C1

A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta),
Letter

Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm

52 g/m? - 300 g/m?

500 Arkusze zwyktego papieru
150 Pocztowki

C2-C4

A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta),
Letter

Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm

52 g/m? - 300 g/m?

500 Arkusze zwyktego papieru
150 Pocztowki

PODAJNIK PAPIERU DO DRUKU DWUSTRONNEGO

Nazwa podawanego papieru
Rozmiary specjalne
Kompatybilna gramatura
papieru

PODAJNIK PAPIERU LCT
Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru
Kompatybilna gramatura
papieru

Pojemno$¢ podajnika 1

INFORMACJE OGOLNE
Zuzycie energii

Napigcie zasilania
Wymiary produktu
Waga produktu
Kompatybilne systemy
operacyjne

Emisja hatasu

Cisnienie akustyczne

Ustugi drukowania z urzagdzen
mobilnych i w chmurze
Zasilanie

Optional extras

Druk dwustronny
Min 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
52 g/m? - 250 g/m?

LCT
A4, B5, Letter
60 g/m? - 160 g/m?

3.000 Arkusze zwyktego papieru

115 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uspienia), 46 W
Gotowy, 0,1 W (wytaczy¢), TEC 0,22 kWh/week

AC 100V - 240V, 50 Hz - 60 Hz

555 x 620 x 1.214 mm (Szerokos$¢ x Gteboko$¢ x Wysokos$¢)

124,3 kg

Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10
(32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows
Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later

Praca: 6,8 B (A)

Praca: 53 dB (A)

Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)

100V, 220 V, 240V
Dysk twardy, Rozszerzenia gwarancji Cover Plus, Wi-Fi unit

WorkForce Enterprise AM-C4000
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SPECYFIKACJE PRODUKTU WorkForce Enterprise AM-C4000

DODATKOWE FUNKCJE

Memory 8.192 MB

Funkcje Ekran dotykowy, Drukowanie bezposrednie, Drukowanie bezposrednio z USB, Technologia
weryfikacji dysz drukujgcych (NVT)

Wyswietlacz LCD Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekatna: 25,7 cm

Przetwarzanie no$nikow Druk dwustronny (A4/A3, zwykly papier)

wydruku

Funkcje zabezpieczen Funkcja ograniczania dostepu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z
wprowadzaniem kodu PIN, IEEE802.1x, Tryb panelu administratora

HDD 320 GB Encrypted AES-256

INNE FUNKCJE

Jezyki drukowania PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

Optional Software & Solutions Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless

Security TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage

Encryption, WPA2, WPAS3, PIN code Release, Panel Admin Mode

EPSON



MATERIALY EKSPLOATACYJNE WorkForce Enterprise AM-C4000

@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink C13T08H100 Liczba stron: L, ,
35.000 WYDAJNOSC ATRAMENTOW

@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink C13T08H200 Liczba stron:
22.500

@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink C13T08H300 Liczba stron: . Liczba stron: 22.500*
22.500
@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink C13T08H400 Liczba stron: * Przyblizona wydajnos¢ oparta na normach ISO/IEC
22.500 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartosci rzeczywiste
@ Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000) C12C937181 zalezg od rodzaju drukowanych obrazéw i warunkow
uzytkowania. Wigcej informacji na stronie
www.epson.eu/pageyield

OPCJONALNE AKCESORIA

@ Authentication Device Table-P1
C12C937381

@ HDD-P1
C12C936791

@ Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801

@ Wireless LAN Interface-P1 (56GHz)
C12C936861

@ Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

@ EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CJ43401
Kod kreskowy 8715946705705

Kraj pochodzenia Indonezja

1. - Szacunkowa wydajno$¢ AMC6000. Faktyczna wydajno$é
zalezy od rodzaju drukowanych dokumentéw oraz warunkéw
uzytkowania. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
www.epson.eu/pageyield.
2. - Opcjonalny modut faksu dostepny w wybranych regionach
za dodatkowaq optatg. Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy
skontaktowacé sie z regionalnym oddziatem firmy Epson.
3. - Warto$¢ przyblizona wyliczona na podstawie testéw
wewnetrznych; moze sig rézni¢ w zaleznosci od liczby
wybranych kopii, $rodowiska wyj$ciowego, a takze ustawien
rozmiaru, orientacji czy pozycji papieru.
4. - Opcjonalny modut bezprzewodowy dostepny w wybranych
- regionach za dodatkowg optatg. Aby uzyska¢ wigcej
Epson Europe B.V. Infolinia: + 48 22 295 37 25 informagji, nalezy skontaktowag sie z regionalnym
Oddziat w Polsce (Optata za poliaczenle wg taryfy operatora) oddziatem firmy Epson.
WwWw.epson.pl ~ 5 : : ot ; 4
The Park Warsaw 5. - Pobor mocy jednostki gtéwnej z podwdjng kaseta,
Ul. Krakowiakow 48

02-255 Warszawa E PSO N ®
Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.

Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.
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