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Konfiguracja wytacznie do celdw ilustracyjnych. Petng liste opcji oraz doktadne informacje na temat zgodnosci mozna znalez¢ w
internetowym konfiguratorze produktéw lub uzyskac¢ od przedstawiciela handlowego.

Canon




DANE

TECHNICZNE

MODUL GLOWNY
Typ urzadzenia

Gtéwne funkcje

Procesor
Panel sterowania

Pamigé
Interfejsy podtaczeniowe

Pojemnos¢ podajnikéw
papieru
(A4, 80 g/m?)

Pojemnos¢ tacy
odbiorczej
(A4, 80 g/m?)

Typy obstugiwanych
nosnikéw

Formaty obstugiwanych
nosnikow

Obstugiwana gramatura
nosnikow

Czas rozgrzewania

Wymiary
(szer. x dt. x wys.)

Miejsce na instalacje
(szer. x dt.)

Masa

DANE TECHNICZNE
WYDRUKU

Szybkos¢ drukowania
(cz.-b.)

Rozdzielczos¢ drukowania

Jakos¢ druku dzieki
technologii udoskonalania
obrazu

Jezyki opisu strony

Drukowanie bezposrednie

Drukowanie z urzadzen
przenosnych i chmury

Czcionki

Canon

Monochromatyczne laserowe urzadzenie
wielofunkcyjne A4

iR 1643iF: drukowanie, kopiowanie, skanowanie,
wysytanie i obstuga faksu

iR 1643i: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i
wysytanie

Canon Custom Processor

Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WVGA o
przekatnej 12,7 cm /5 cali

Standardowo: 1,0 GB pamieci RAM

Standard sieciowy:
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T,
bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE 802.11 b/g/n), NFC
(tylko iR 1643iF), bezposrednie potaczenie Wi-Fi

Pozostate standardy:
2 porty USB 2.0 (host), 1 port USB 2.0 (urzadzenie)

Standardowo: 650 arkuszy

Kaseta na papier: 550 arkuszy

Taca wielofunkcyjna: 100 arkuszy
Maksymalnie: 2300 arkuszy

(z PODAJNIKIEM PAPIERU PF-CT1 x 3)

150 arkuszy

Gorna kaseta 1:
Cienki, zwykty, gruby, kolorowy, makulaturowy, do
drukarek

Taca wielofunkcyjna:
Cienki, zwykty, gruby, kolorowy, makulaturowy, do
drukarek, etykiety, koperty

Gorna kaseta T:
Rozmiar standardowy: A4, B5, A5, ASR, A6
Rozmiar standardowy: A4, B5, A5, ASR, A6

Taca wielofunkcyjna:

Rozmiar standardowy: A4, B5, A5, ASR, A6, karty
indeksowe, koperty [nr 10 (COM 10), Monarch,
ISO-C5, DL]

Rozmiar niestandardowy: od 76,2 x 127,0 mm do
216,0 x 355,6 mm

Kaseta gorna: 60-120 g/m?
Taca wielofunkcyjna: 60-199 g/m?
Druk dwustronny: 60-120 g/m?

Od wtaczenia zasilania: maks. 14 s*

*Czas od wtaczenia zasilania urzadzenia do momentu, gdy
urzadzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji
drukowania).

Od wyjscia z trybu uspienia: maks. 4 s

1643i: 480 x 595 x 452 mm

(z wysunieta taca wielofunkcyjna)
1643iF: 494 x 595 x 452 mm

(z wysunieta taca wielofunkcyjng)

1643i: 694 x 1105 mm

(z otwartg kaseta + 100 mm odstepu wokot
urzadzenia gtdwnego)

1643iF: 708 x 1105 mm

(z otwartg kaseta + 100 mm odstepu wokot
urzadzenia gtdwnego)

Standardowo: okoto 19 kg bez tonera

iR 1643iF/1643i:
43 str./min (A4)

600 x 600 dpi
Maks. 1200 x 1200 dpi

Standardowo: UFR II, PCL6, PCLS5,
Adobe®PostScript®3TM

Mozliwos¢ drukowania bezposrednio z pamieci
USB, LPR
Obstugiwane typy plikéw: TIFF, JPEG, PDF i XPS

Apple Air Print, Canon PRINT Business, Mopria,
Google Cloud Print, Windows® 10 Mobile Print i
uniFLOW Online

Oferujemy catg game dopasowanego do wymagan
uzytkownikéw oprogramowania do obstugi
drukowania z urzadzen mobilnych, urzadzen z
dostepem do Internetu i ustug opartych na
chmurze.

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem handlowym.

Czcionki PCL: 93 romariskie
Czcionki PS: 136 romariskich
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Funkcje drukowania

System operacyjny

DANE TECHNICZNE
KOPIOWANIA

Szybkos¢ kopiowania

Czas druku pierwszej kopii
(cz.-b.)

Rozdzielczos¢ kopiowania
(dpi)

Kopiowanie wielokrotne
Gestosé kopii
Powigkszenie

Zaprogramowane opcje
zmniejszania

Zaprogramowane opcje
powiekszania

Podstawowe funkcje
kopiowania

Specjalne funkcje
kopiowania

DANE TECHNICZNE
SKANOWANIA

Typ podajnika
dokumentéw

Pojemnos¢ (arkusze
papieru)

Akceptowane oryginaty
i gramatury

Formaty obstugiwanych
nosnikéw

Szybkos¢ skanowania
(obr./min: czarno-biate /
kolorowe; A4)

Rozdzielczos¢ skanowania
(dpi)

Dane techniczne trybu
Pull

Metoda skanowania

DANE TECHNICZNE
WYSYLANIA

Miejsce docelowe

Ksiazka adresowa /
szybkie wybieranie

Limit czasu wstrzymania zadania, ustawienia
profilu, zabezpieczone drukowanie, nagtowek/
stopka, uktad strony, drukowanie dwustronne,
sktadanie, drukowanie broszury, grupowanie,
mieszane rozmiary / orientacje papieru, oktadki
przednie/tylne, redukcja zuzycia toneru,
drukowanie plakatow

UFRII/PCL/PS: Windows® 7 / 81 /10 / Server
2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012
R2 / Server2016, Mac OS X (10.9 lub nowszy)

iR 1643iF/1643i:
43 str./min (A4)

Ptyta: okoto 6,3 s lub mniej
Podajnik ADF: okoto 6,4 s lub mniej

Skanowanie: 600 x 600
Drukowanie: 600 x 600

Do 999 sztuk

Automatyczne lub reczne (9 poziomow)
Od 25% do 400% (przyrost co 1%)

25%, 50%, 70%, 81%, 86%

15%, 122%, 141%, 200%, 400%

Ustalone proporcje zmniejszania/powiekszania wg
obszaru, ustawienie papieru, ulubione ustawienie,
dwustronne, korekta gestosci, wybodr typu
oryginatu

Dwustronny oryginat, tworzenie zadan, N na 1,
oryginaty o réznych rozmiarach, korekta gestosci,
wybdr typu oryginatu, ostros¢, usuwanie ramki,
powiadomienie o wykonaniu zadania, kopiowanie
dokumentow tozsamosci, sortowanie

Standard: jednoprzebiegowy automatyczny
dwustronny podajnik dokumentow

A4: 50 arkuszy (80 g/m?)

Ptyta szklana: arkusz, ksigzka, obiekty
tréjwymiarowe

(wysokosé: do 20 mm)

Gramatura nosnikow (arkusze) - podajnik
dokumentow:

Ciggte skanowanie jedno-/dwustronne: od 50 do
105 g/m?

Rozmiar no$nikéw: A4R, B5R, ASR, A6R
Rozmiar niestandardowy: od 105 x 128 mm do
215,9 x 355,6 mm

Kopiowanie:

Skanowanie jednostronne: 20
Skanowanie dwustronne: 34

Wysytanie:

Skanowanie jednostronne (cz.-b.): 38
Skanowanie jednostronne (kol.): 13
Skanowanie dwustronne (cz.-b.): 70
Skanowanie dwustronne (kol.): 26

Kopiowanie: 600 x 600

Wysytanie: (tryb Push) maks. 600 x 600,
(tryb Pull) maks. 600 x 600

Faks: maks. 600 x 600

ScanGear MF dla opcji TWAIN i WIA

Windows® 7 /81 /10 / Server2008 / Server2008
R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016,
Mac OS X (10.9 lub nowszy)

Funkcja wysytania dostepna w obu modelach
Skanowanie do pamieci USB

Skanowanie do urzadzen przenosnych i ustug w
chmurze: dostepna jest szeroka gama
oprogramowania i rozwigzan opartych na
platformie MEAP zapewniajaca drukowanie z
urzadzen przenosnych lub ustug w chmurze,
zaleznie od wymagan. W celu uzyskania dalszych
informacji nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem handlowym.

Tryb skanowania TWAIN/WIA Pull dostepny w
obu modelach

Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), SMB, FTP

LDAP (50) / lokalnie (300) / szybkie wybieranie
(281




DANE

TECHNICZNE

Rozdzielczo$é¢ wysytania
(dpi)

Protokét komunikacji

Format plikéw

Funkcje uniwersalnego
wysytania

DANE TECHNICZNE
FAKSU

Opcjonalne/standardowe

Maksymalna liczba linii
faksu

Szybkos¢ modemu

Metoda kompresji
Rozdzielczosé (dpi)

Rozdzielczo$¢ rejestracji/
wysytania

Pamig¢ telefaksu
Szybkie wybieranie

Wybieranie grupowe /
numery docelowe

Nadawanie sekwencyjne
Kopia zapasowa pamiegci
Funkcje faksu

DANE TECHNICZNE
PAMIECI

Nosniki pamieci
DANE TECHNICZNE
ZABEZPIECZEN
Uwierzytelnianie

Sie¢

Dokument

PARAMETRY
DOTYCZACE
SRODOWISKA

Srodowisko pracy

Zrédto zasilania
Wtyczka (modut gtéwny)
Pobér mocy

Poziom hatas
(CZ-B./KOL.)

Standardy

Canon

Tryb Push: 196 x 204 (I-FAX)

300 x 300 (e-mail/SMB/FTP)
Tryb Pull: maks. 9600 x 9600
Plik: FTP, SMB
Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3,
faks internetowy (prosty)
Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowy, z
mozliwoscig wyszukiwania tekstu, szyfrowany, z
cyfrowym podpisem)
Wybdr typu oryginatu, dwustronny oryginat,
korekta gestosci, ostrosé, nazwa pliku, temat/
wiadomos¢, priorytet wiadomosci e-mail, raport
z wysytania, orientacja zawartosci oryginatu

iR 1643iF: standard
1

Super G3, 33,6 Kb/s

G3:14,4 Kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (ultraniska kompresja), 200 x 400
(superniska kompresja), 200 x 200 (niska
kompresja / zdjecie), 200 x 100 (standardowa
kompresja)

A4, B5*, A5*, A6*!

*I Wysytane jako A4

Do 512 arkuszy

Maks. 281

Maks. 299 pozycji

Maks. 310 adreséw
Tak
Dwustronny oryginat, gestosc¢ (na potrzeby

skanowania), ostros¢, raport z wysytania, tryb
odbioru, rozdzielczosci, ulubione ustawienia

Standardowo: pamie¢ USB

Whbudowany program Universal Login Manager z
aplikacjg uniFLOW Online / Online Express*,
obstugg identyfikatorow dziatu

*Brak optat za to rozwigzanie, jednak wymagana jest
aktywacja.

Standardowo: filtrowanie adreséw IP/Mac, IPSEC,
szyfrowana komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE
802.1X, IPv6, uwierzytelnianie SMTP,
uwierzytelnianie POP przed SMTP

Standardowo: bezpieczne drukowanie,
szyfrowane pliki PDF, sygnatura urzadzenia

Temperatura: 10-30°C

Wilgotnos¢ wzgledna: od 20 do 80% (wilgotnoscé
wzgledna)

Napiecie przemienne 220-240 V, 3,9 A, 50/60 Hz
CEE7/7

Maks.: okoto 1420 W lub mniej

Tryb gotowosci: okoto 13,6 W

Tryb uspienia: okoto 0,7 W

Wytaczona wtyczka: okoto 0,1 W lub mniej
Standardowe zuzycie energii elektrycznej (TEC)*:
1,4 kWh

*Zgodnie ze standardem US ENERGY STAR" w wers;ji 2.0

Poziom natezenia hatasu (LwAd)
Praca: maks. 72,9 dB*'
Tryb gotowosci: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B*?

Poziom cisnienia akustycznego (LpAm)*?
Pozycja obok urzadzenia:

Praca - jednostronny: LpAm 54 dB; dwustronny:
LpAm 53 dB

Tryb gotowosci: 24 dB

*1 Zgodnosé¢ z RAL-UZ205(2017) (dane pobrane z wartosci
standardu Blue Angel)

*2 Warto$¢ odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona
przy normie ISO7779, zgodnie z norma 1SO9296: 2017

Blue Angel
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MATERIALY
EKSPLOATACYJNE

Zasobniki tonera

Toner (szacowana
wydajnosé przy 5%
pokrycia)

OPROGRAMOWANIE
| ZARZADZANIE
DRUKARKA

Sledzenie i raportowanie

Narzedzia do zarzadzania
zdalnego

Oprogramowanie do
skanowania

MODULY PODAWANIA
PAPIERU

Moduty podajnikéw

AKCESORIA
SPRZETOWE

CZYTNIKI KART

OPCJE SYSTEMU
| KONTROLI

DRUKOWANIE KODOW
KRESKOWYCH

AKCESORIA
SYSTEMOWE

INNE OPCJE

AKCESORIA
ULATWIAJACE OBStLUGE

Toner czarny TO6
Czarny: 20 500 stron (A4)

Universal Login Manager (ULM)*:

tatwe zarzadzanie kosztami za pomoca
wbudowanej funkcji raportowania, ktéra
umozliwia identyfikacje i kontrolowanie kosztéw
na poziomie uzytkownika dla kazdego
urzadzenia.

Aplikacja Uniflow online Express: w potaczeniu z
aplikacja ULM daje wieksza kontrole i wglad w
wydatki na kazdego uzytkownika/dziatu i
wskazuje, gdzie mozna ograniczy¢ koszty -
wszystko z poziomu centralnej lokalizacji w
chmurze.

* Wymagana instalacja, aktywacja i rejestracja

iW Management Console:

Oparte na serwerze oprogramowanie do
centralnego zarzadzania flotg urzadzen (w tym
monitorowanie materiatéw eksploatacyjnych,
monitorowanie stanu i alarmy, dystrybucja
ksigzek adresowych, ustawienia konfiguracji,
oprogramowanie uktadowe i aplikacje MEAP,
rejestrowanie i raporty licznikéw, zarzadzanie
sterownikami i zasobami).

eMaintenance:

Zgodnos¢ z ustugami eMaintenance przez
wbudowany modut RDS (obstuga rejestrowania
pomiardéw, automatycznego zarzadzania
materiatami eksploatacyjnymi, zdalnej
diagnostyki i raporty dla dostawcow ustug w celu
zapewnienia efektywnego, szybkiego i
aktywnego zarzadzania).

Content Delivery System:

Umozliwia zdalng dystrybucje oprogramowania
uktadowego, opcji iR i aplikacji MEAP oraz
nawigzywanie potaczenia z kazdym urzadzeniem
z mozliwoscig zdalnego zarzadzania i sterowania
za posrednictwem zdalnego interfejsu
uzytkownika (RUI).

Network ScanGear:

Zgodny z TWAIN sterownik skanera umozliwia
komputerom w sieci korzystanie z urzadzenia w
trybie Pull Scan.

PODAJNIK PAPIERU PF-C1

Pojemnosé: 550 arkuszy (80 g/m?2)

Rodzaj papieru: cienki, zwykty, gruby, kolorowy,
makulaturowy, do drukarek

Format papieru: A4, B5, A5, ASR, A6

Rozmiar niestandardowy: od 105,0 x 148,0 mm do
216,0 x 355,6 mm

Gramatura papieru: 60-120 g/m?

Zrédto zasilania: modut gtowny

Wymiary (szer. x dt. X wys.): 480 x 464 x 842 mm*
(* po podtaczeniu do modutu gtéwnego)

Waga: okoto 4,0 kg

MODUL CZYTNIKA MICARD B1
CZYTNIK KART PAMIECI F1
MODUL CZYTNIKA KART PAMIECI J1

ZESTAW DRUKOWANIA KODOW EIE EU

ZESTAW STEROWANIA I/F C1

ZESTAW TELEFONICZNY 6 Z DtUGIM
PRZEWODEM (UK)

ZESTAW TELEFONICZNY 6 Z D£UGIM
PRZEWODEM (UE)

ZESTAW TELEFONICZNY 6 Z D£UGIM
PRZEWODEM (RPA)




INFORMACJE O PRODUKCIE:

Seria imageRUNNER 1600

NAZWA PRODUKTU KOD MERCURY KOD EAN
imageRUNNER 1643iF MFP 3630CO05AA 4549292137323
imageRUNNER 1643i MFP 3630CO06AA 4549292137330
AKCESORIA OPCJONALNE:

NAZWA PRODUKTU KOD MERCURY KOD EAN

Opcje sieciowe

Zestaw do drukowania kodéw kreskowych EI@E 5143BO02AA ND.
Wysytanie/faks

Zestaw telefoniczny 6 UK (CW) 0752A053AA 4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW) 0752A054AA 4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW) 0752A055AA 4960999453927
Opcje zasilania papierem

Podajnik papieru PF-C1 0865CO0TAA 4549292050691
Zwykta podstawa typu V2 2223CO40AA 87145746641
Pozostate opcje

Modut czytnika MiCARD B1 5146BO02AA 4549292027235
Czytnik kart pamieci F1 4784BO01AA 4960999679686
Modut czytnika kart pamieci J1 5140BO02AA 4549292027228
Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1 5145BO01AA 4960999780269
Oprogramowanie DCS (Device Centric Software)

MiCard PLUS for ULM 8418BO0TAA 8714574592169
UFMifarel0CardPack 8418BO02AA 8714574592176
Pakiet CardPack UFHID10 8418BO03AA 8714574592183
Materiaty eksploatacyjne

Toner czarny TO6 3526C002AA 4549292140286

Oprogramowanie i rozwigzania

. -
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