Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ O NAWIERZCHNI ASFALTOWE.:
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 70/100 jak dla KR1 - 3 cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1W 50/70 jak dla KR1 - 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z miesz. kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 12 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - 15 cm

RAZEM: 34 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA/PERONU:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szaro-czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa %4 - 3 cm

>\//>\//>\//>\//>\// 3. Warstwa mrozoochrona z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Gy, - 15 cm

RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy szaro-czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa %4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3,, - 15 cm

RAZEM: 45 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 4 cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70 jak dla KRT - 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z miesz. kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3,, - 15 cm

RAZEM: L4k cm
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ul. Czerwonego Krzyza 26
21-550 Terespol

Obiekt: pryzebudowa drogi wojewddzkiej nr 698 w zakresie
wykonania sciezki pieszo—rowerowej w ramach inwestycji pn.
"Budowa sciezki pieszo—rowerowej w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 698 Siedlce — FYosice— Konstantyndow — Terespol
na ul. Kodenskiej w m. Terespol na odcinku
od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego

do skrzyzowania z droga krajowa nr 2"
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