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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST. INSTALACJE SANITARNE

l. §ST-02.01 - INSTALACJA WOD-KAN - CPV 45332200-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie rob6t budowlanych instalacji wod-kan przy wykonywaniu
remontu wraz z kompleksowa termomodernizacja zabytkowego dworu powstalego w okresie
1917-1918 w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wodociggowej (woda zimna, ciepfa i cyrkulacji), instalacji przeciwpozarowej, oraz
kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych roboét:

Instalacja wody zimnej, cieple] i cyrkulacii oraz ppoz.

- demontaz przyborow sanitarnych i przewodow przewidzianych do likwidacji,
- wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropie,

- montaz rurociggow z rur PE-X/AL./PE-RT tgczonych za pomocg polgczen zaciskowych,
- montaz rurociggow stalowych zasilajgcych hydranty ppoz.

- montaz hydrantéw ppoz.,

- montaz zawordw odcinajgcych,

- montaz armatury czerpalnej,

- montaz pompy cyrkulacyjnej,

- montaz zaworow regulacyjnych termostatycznych dla wody cyrkulacyjnej,

- montaz zawordéw czerpalnych ze zlgczka do weza,

- ptukanie instalacji wodociggowej

- préba szczelnosci instalacji

- wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

- uzupeinienie bruzd w $cianach

- uzupetnienie przebi¢ w stropie

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

- wykonanie wykopow pod przewody kanalizacyjne,

- wykucie bruzd i przebi¢ w §cianach i stropie,

- montaz rurociggdw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o $rednicy 50-160 mm
- montaz rewizji z PVC

- montaz zaworow napowietrzajgcych

- wigczenie przewodow odpowietrzajgcych do kominéw na stychu,
- montaz wpustéw podiogowych

- montaz urzagdzen sanitarnych

- uzupetnienie bruzd w $cianach

- uzupetnienie przebi¢ w stropie

- préby instalaciji




1.4. Ogdline wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projekitu / przedmiaru mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych
instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,\Wymagania ogodlne" pkt 2.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Przewody i armatura
zastosowane do instalacji wody pitnej muszg posiada¢ stosowny atest PZH. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej i ppoz.

- przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, oraz przewody instalacji ppoz. prowadzone w posadzkach
- rury PE-X/AL./PE-RT {gczone za pomoca potgczen zaciskowych.

- przewody instalacji ppoz. prowadzone na $cianach - Rury stalowe ocynkowane. Rury muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normie: PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem
gwintowane,

- hydranty DN25 - skrzynki hydrantowe o wymiarach 700x750x250 mm z wezami o diugosci 30 m

- termostatyczne zawory regulacyjne wody cyrkulacyjnej DN15,

- pompa cyrkulacyjna cwu DN15,

- baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o ér. nominalnej 15 mm

- baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominainej 15 mm

- baterie natryskowe z natryskiem recznym o §r. nominalnej 15,

- podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tacznikiem elastycznym,

- otuliny izolacyjne przewodéw wodociagowych z pianki PE,

Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

- przewody kanalizacji sanitarnej i technologicznej - rury i ksztattki z PVC-U, tgczone na uszczelke,
- czyszozaki i wywiewki kanalizacyjne z PVC,

- zlewy zeliwne emaliowane,

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - systemowe,
- Umywalki 70x48 cm,

- Umywalki 50x44 cm,

- Umywalki 55x45 cm,

- Umywalki 36x26 cm,

- Wanny kagpielowe wolnostojgce retro,

- Brodziki natryskowe pdtokragte 800x800 ze szklang kabina,

- Brodziki natryskowe 900x1000 ze szklang kabina,

- Brodziki natryskowe 900x900 ze szklang kabing,

- Brodziki natryskowe 800x1200 ze szklang kabina,

- Miska ustepowe kompaktowa komplet,

- Pisuary pojedyncze z pluczks,

- Miska kompaktowa lejowa bez barier -zestaw,

- Studnie rewizyjne o ér. 600 mm z kregéw betonowych

- Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej,




- Wpusty zeliwne piwniczne o sr. 100 mm z wyjmowanym koszem,
- Wpusty $éciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~MWymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowod uje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne" pkt 4.

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maks. rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie mogg byé diuzsze niz 1m,

* jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosé
{adunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. luzno ukiadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wediug zalecen producentow przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia 0°C do

+30°C .

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed Zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢é przed bezposrednim dziataniem

promieniowania slonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajagcg 40°C. Przy

diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem

S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia

nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza

pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane
wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach

na réownym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i

rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny byC¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,

zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysoko$¢ ukiadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7

warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ skiadowane odrebnie. Rury

kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przekladkami
drewnianymi.

Skladowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowa¢ nalezy w magazynach

zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w

magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C. Armature nalezy sktadowaé

w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach skliadowania nie

powinny znajdowac sig zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych

nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 5



Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac¢ wykopy pod montaz poziomych przewodéw kanalizacyjnych,

- wykonac otwory i absadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociggowych,

- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, zasilania hydrantéw, oraz kanalizaci
sanitarnej i technologicznej wykona¢ zgodnie z projektem.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji uktada¢ w posadzce w warstwie izolagji styropianowej oraz
w bruzdach ciennych poziomych i pionowych. Przewody prowadzone pod posadzkg oraz w bruzdach
poziomych i pionowych ukiadac¢ w izolacji z pianki poliuretanowej. Polgczenia mechaniczne zaciskowe
wykona¢ za pomocg zigczek, ktére zaciskane sg na koncowkach rur. Nalezy stosowaé zlgczki
systemowe.

Polgczenia gwintowane wykonac z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty
rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, iflub PN-
ISO 228-1 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan obowigzujgcych norm.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow pofgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materialow,

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC kielichowych {gczonych na weisk z uszczelka
gumowg. Wykop pod poziomy inst. wewnetrznej wykonywa¢ recznie. Rurociggi ukladaé na 15 cm
podsypce piaskowej. Piony i podej$cia odptywowe wykonac jako kryte w bruzdach i obudowach.
Przejécia pozioméw kanalizacyjnych przez $ciany i tawy fundamentowe wykonaé w rurach
ochronnych. Rury i ksztattki do wykonania kanalizacji z PVC o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
zewngtrznej umozliwiajgce transport $ciekow o temperaturze do 95°C w przeplywie chwilowym 1-2
minuty. U podstawy piondw zamontowac rewizje i drzwiczki w obudowie. Przewody nalezy mocowaé
do elementdw konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a
obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rure pod
kielichem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrolg wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z =zaleceniami
okreslonymi w WTWIO , Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7).

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i p. ppoz. Powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robo6t,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegdlowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrolg jakosci robodt prowadzi wykonawca robot i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Badania instalacji wodociggowe] wykonanej z przewodow metalowych gwintowanych

Badanie instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow metalowych gwintowanych polega na
podniesieniu ci$nienia do wartosci, cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez pot godziny. Jezeli
jest brak przeciekow i roszenia oraz cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje




sig, ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposéb prawidiowy. Wartosc ciénienia prébnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej tj. 0,6 MPa.

Badanie instalacji cieptej wody

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnos$ci wodg o temp. 60°C, przy cignieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ~Wymagania ogolne" pkt 7
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
i szczegotowg specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie ( opuszczenie) w iloSci robot podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslaigcych zakres
prac wykonywanych w ramach Inwestycji jest dokumentacja budowlana.

Diugosc rurociggéw wodociggowych nalezy liczy¢ od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
rurociggu do budynku do koncowki podejécia do poszczegdinych punktéw czerpania wody. Oblicza
sie¢ w metrach ich diugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
$rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania diugosci tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint.
Podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sig do ogdlnej dtugoéci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sig liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajéw podejsc. Przy
ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odregbnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieple;.
Diugos¢ rurociggow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej diugosci
rurociggow,

Elementy i urzagdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wediug
srednic.

Dilugosc rurociggow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac iloéci rurociggéw w
zalezno$ci od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek, Do diugosci
rurociggbw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw.
Zwezki wlicza si¢ do. rurociggéw o wigkszej $rednicy. Liczba podej$¢ odptywowych od urzgdzen
(przyborow) kanalizacyjnych oblicza sig : w sztukach wedlug rodzajéw podej$¢ i srednic odptywu z
danego urzgdzenia. Diugosc rurociggow w podejsciach wlicza sie do ogéinej dtugosci rurociggéw. Nie
uwzglednia sie¢ natomiast podej$¢ do urzgdzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzgdzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociggdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wod-kan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do
rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w
umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg. Jezeli nie zostato to ustalone w umowie to powinny one
obja¢, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych.
Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

« temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych dokiadno$¢ odczytu # 0,5°C,

+ spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Qdbidr techniczny czesciowy instalacji wod-kan

Qdbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przykiad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach,



przewoddw ukiadanych w rurach ostonowych w warstwach podiogi, uszczelnien przejs¢ przez

przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

technicznego koncowego. Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru

technicznego koncowego jednak bez oceny prawidiowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czeéciowego nalezy:

« sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg

projektowq oraz dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach WTWiQO,

+ przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeéciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt pohNierdzaquy prawidiowe wykonanie

robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacii, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

Odbiér techniczny koncowy instalacji wod-kan

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

+ zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

« wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

* dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

+ uruchomic¢ instalacjg, sprawdziC osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIOQ,

+ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiIQ,

« sprawdzi¢ protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

« sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania
ogolne” pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze [ub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kofnicowego. Podstawe rozliczenia oraz
platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych uwzgledniajg:

« przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miarg postepu robot,

» wykonanie wystepujgcych ewentualnie robot ziemnych,

+ montaz rurociggow przybordw i urzgdzen,

« wykonanie prob szczelnosci,

» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.



PN-EN I1SO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw Sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw $ztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 1S015875-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze&¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i ziewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogoblne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukfadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I,



Il. SST-02.02 INSTALACJA WEWNETRZNA C.O. - CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie rob6t budowlanych instalacji centralnego ogrzewania przy
wykonywaniu remontu wraz z kompleksowa termomodernizacja zabytkowego dworu
powstatego w okresie 1917-1918 w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji c.o. wraz z armaturg i urzgdzeniami. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

- wykucie bruzd i przebi¢ w Scianach i stropie,

- montaz rurociagéw z rur stalowych srednich,

- montaz rurociggéw z rur PE-X/AL./PE-RT taczonych za pomocg potgczen zaciskowych,
- montaz ogrzewania podiogowego,

- montaz rozdzielaczy ogrzewania podiogowego,

- montaz grzejnikow,

- montaz armatury,

- montaz gazowego kotta c.o.

- montaz podgrzewacza c.w.u.

- montaz naczyn wzbiorczych przeponowych,

- montaz pomp obiegowych,

- montaz systemu kominowego ze stali nierdzewne;j

- badanie instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji

- rozruch i regulacja kotta c.o.

- uzupetnienie bruzd w scianach oraz przebic w stropie

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu / przedmiaru mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych
instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem



wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Do wykonania instalacji c.o. wykorzystane beda nastepujgce materiaty:

- przewody rozprowadzajace: rury PE-X/AL./PE-RT {gczone za pomocg polgczen zaciskowych,
- przewody rozprowadzajgce w piwnicach: rury stalowe $rednie wg PN-74/H-74200

- przewody ogrzewania podiogowego: rury PE-X lub PE-RT,

- grzejniki stalowe plytowe bocznozasilane,

- grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane, z wbudowanymi wkiadkami termostatycznymi,
- grzejniki tazienkowe drabinkowe,

- otuliny izolacyjne z pianki PE,

- zawory i glowice termostatyczne,

- zawory odcinajgce grzejnikowe do grzejnikéw dolnozasilanych,

- zawory odcinajgce kulowe,

- automatyczne zawory odpowietrzajgce DN15,

- zawory regulatory réznicy cisnien dP = 20-40 kPa,

- pompy obiegowe c.o.

- kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania wiszacy 85 kW,

- rozdzielacz stalowy,

- wymiennik cwu stojacy o pj. 300 I.

- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 12 |.

- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 35 |.

- przewody powietrzno-spalinowe 110/160,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne" pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robdt, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
skitadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

lzclacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty




przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny
zawieraC sig w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 5

Montaz rurociagoéw

Rurociggi faczone bedg za pomocg potgczen zaciskowych. Przed ukiadaniem przewodow nalezy
sprawdzic trasg. Przed zamontowaniem rurociggow nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co hajmniej 0,3% w kierunku zrodia
ciepla. W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez $ciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelini¢c odpowiednim materiatem termoplastycznym, nie
powodujgcym korozje rur. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugosc tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubo$ci Sciany. Przejécia rurociggow
przez sciany kottowni nalezy wykona¢ o odpornosci pozarowej EI30 z zastosowaniem zaprawy
ognioochronnej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg
stalowych uchwytow lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowaé przektadki
elastyczne. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomocag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do rurociggow
poziomych za poérednictwem odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byla kompensacja wydiuzen przewodow.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawic¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odleglosc grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania roboét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny
by¢ tak uksztattowane, aby po pofgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowa¢ deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzgce] przez o$
przewodu. Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dia obstugi, konserwacii i kontroli. Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonaé jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowac zawor kulowy.

Montaz gazowego kotta c.o.

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kotta. Kociot nalezy montowaé
na §cianie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kociot musi by¢ podtaczony na stale za pomoca
przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie




najmniejszej liczbie zataman i fukow, jednakze w taki sposéb, aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych
kottowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotla. W przypadku pionowego wylotu
spalin z kotla diugos¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m. Przewod
kominowy powinien byc prowadzony pionowo. Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujgce
elementy:

a) otwodr rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podigczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany do neutralizatora. Potgczenia
elementow uzytych do budowy kominow muszg by¢ szczelne w zakresie maksymalnego ci$nienia
spalin wystepujgcego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest wykonywanie polgczen w
stropie. Calos¢ montazu komina nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
Podgrzewacz cieplej wody uzytkowej musi posiadaé pozytywna opinie higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny. Minimalna odlegto$¢ kotta i podgrzewacza od $cian powinna by¢ zgodna z instrukcjg
montazu producenta. Podgrzewacz cieplej wody uzytkowej powinien by¢ izolowany termicznie
zgodnie z PN-85/B- 02421- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze

Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé
poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgcg probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeplukaé woda. Niezwlocznie po
zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ uzdatniong wodg lub wodg z dodatkiem inhibitoréw
korozji. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest
szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow. CiSnienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ na tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Ciénienie podczas proby szczelnos$ci nalezy dokiadnie kontrolowaé i nie
dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru ciénienn prébnych
nalezy uzywac manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z proby
ciSnieniowe] nalezy sporzgdzic protokél. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco
winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalaciji.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgC po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réznic¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o0 -0,5 do +1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéline zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogblne" pkt 6.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm.
Kazda dostarczona partia materiatébw powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

6.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu, po przeprowadzeniu ptukania oraz dokonaniu regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie kotléw i podgrzewacza c.w.u.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).



6.3. Badanie szczelnosci na zimno, préby ci$nieniowe, badanie szczelnosci i dzialania w stanie
gorgcym

6.4. Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin:

- droznosci kanatu

- szczelnosci potaczen

- ciggu komina

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach

- spetnienia norm ochrony atmosfery

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 7

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Diugos¢ rurociagow:

* diugo$¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi

+ do ogdlnej diugosci rurociggow wlicza sie dlugose rur przytaczanych (gatgzek), armature faczona na
gwint i tgczniki,

« do diugosci rurociggow nie wlicza sie wydiuzek i urzadzen,

« zwezki ( redukcje) wlicza sie do diugosci rurociggdw o wiekszych $rednicach,

» dtugo$c rurociggdéw w kompensatorach wlicza sig do ogdlnej dlugosci rurociggéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, kotly, wymienniki, liczy sie w sztukach lub

kompletach. Probe szczelnosci ustala si¢ dla sumy dtugosci rurociagéw zasilajgcych i powrotnych

instalacji. Regulacje instalacji lub probg na gorgco ustala sie dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania z

dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

— przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— éciany w migjscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Kotlownia powinna byC przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spelnieniu

nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej;

- instalacje wyptukano, napeiniono wodg i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono uruchamianie urzadzen (prébny rozruch 72 godziny)

- stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowej.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protoko! stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz

przydatnosc robot i elementow do prawidiowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych

dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego

ogrzewania. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw ),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnoéci instalacji.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po



usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogaine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji grzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
peinego zakresu robot i ich korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg
nastgpuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji c.0. obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych,

- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i grzejnikow

- montaz kotta c.0. z podgrzewaczem

- montaz systemu kominowego

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- pomiary i badania

- uprzatniecie miejsca pracy

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania’.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoéci wody”

PN-EN 15502-2-2:2014-12 Gazowe kotty centralnego ogrzewania -- Cze$¢ 2-2: Norma szczegotowa
dla urzadzen typu B1

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania

PN-EN 216:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badarn

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego



lll. SST-02.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej przy wykonywaniu
remontu wraz z kompleksowa termomodernizacjg zabytkowego dworu powstatego w okresie
1917-1918 w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wraz z armaturg i urzgdzeniami. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- roboty przygotowawcze,

- montaz przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym typu SPIRO,

- montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych izolowanych,

- montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz okapu centralnego,

- montaz centrali wentylacyjnej,

- montaz wentylatora kanatowego wywiewnego,

- montaz wentylatoréw $ciennych wywiewnych,

- montaz czerpni i wyrzutni,

- montaz anemostatow nawiewnych | wywiewnych,

- montaz kratek SPIRO,

- montaz izolacji przewoddw wentylacyjnych,

- regulacja wentylacji mechaniczne;j,

- proba szczelnosci wentylacii,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowag) i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
montazowe nalezy realizowaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

Odstepstwa od projektu / przedmiaru mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiafow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Materialy stosowane do montazu instalacji wentylacji mechanicznej powinny mie¢:

+ oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie



znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodliegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskga Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za
sregionalny wyréb budowlany".

Do wykonania instalacji wentylacji wykorzystane beda nastepujace materialy:

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ A/l

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro),

- Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o grubosci izolacji 50 mm,

- Wentylator kanatowy o wyd. 1589 m¥/h

- Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg o wyd. 1589 m>/h,

- kratki wentylacyjne do montazu na przewodach typu SPIRO,

- Zawory hawiewne i wywiewne DN160,

- Przepustnica jednoptaszczyznowa kolowa DN355,

- Klapy przeciwpozarowe kotowe DN40Q,

- Wentylatory $cienne,

Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacii:

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow
urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych. Szczelno$¢ polgczen i elementéw powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow. Nalezy zapewnic {atwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcig
producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha stalowa odporna na Korozje lub kwasoodporna;

c) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Kanaty okragte typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury o $rednicy = 250
mm winny by¢ wyposazone w zewngtrzne przettoczenie wzmacniajace.

Kanaty elastyczne - aluminiowy wykonane z pfaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie
zwinietym stalowym drutem. Zakres temperatury: od - 30°C do + 250°C.

Powierzchnie przewodéw powinny byc¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien byé
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkoéw, peknig¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw wentylacyjnych powinny odpowiadad
wymaganiom norm PN-EN 1506:2007.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc robot, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogéine" pkt 4.
Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac sig srodkami krytymi. Urzadzenia powinny byé
tak ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapilo ich
przemieszczenie i uszkodzenie. Transport elementéw instalacji wentylacji np. ksztaftki wentylacyjne,
przewody, kanaly wentylacyjne przewozic tak, aby nie ulegly uszkodzeniu. Podczas roztadunku nalezy
zachowa¢ szczegoélng ostrozno$c, aby ich nie uszkodzi€, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu



wszelkich wymagan bhp. Podczas transportu, wyladunku i magazynowania nalezy unika¢ ich
zanieczyszczen. Magazynowac w zamknigtych pomieszczeniach. Materiaty przeznaczone do izolacji
cieplnych, akustycznych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materialy takie nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogoline zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogobine” pkt 5
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca ukiadania urzadzen, kanatow wentylacyjnych,
- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegiosé ta
powinna wynosi¢, co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykonywac w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow lub przewodéw z izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone
weing mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Materiat podpér i
podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglosc migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymalosci i wytrzymalo$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
cigzarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
tlumikow, przepustnic itp.;
d) elementow skiadowych podpdr lub podwieszen,
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpor
lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny, co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszenh oraz poziome
elementy podpdr powinny mie¢ wspédtczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i
podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukgji,
aby ugiecie migdzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczalo 0,4 % odlegiosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé
wspéiczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy
w sieci przewodow mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig
cieplng konstrukcja podpér lub podwieszenn powinna umozliwiac kompensacje wydiuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mnigjszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow.
Centrala wentylacyjna i wentylatory
Sposéb zamocowania centrali wentylacyjnej i wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréow sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie {gcznikdw elastycznych. Wymiary
poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow w
centrali wentylacyjnej. Dlugos¢ fgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosié 100 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny byC tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztait tgcznika
podczas pracy wentylatoréw i jednoczesnie, aby drgania wentylatoréw nie byly przenoszone na
instalacje. Podczas montazu centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome i pionowe)
wypoziomowanie urzgdzenia. Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczanymi wraz z urzgdzeniem. Montaz urzgdzenia nalezy



wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzenia. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzania okresowych przegladow i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony
serwis.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrole wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzic¢ we wszystkich fazach robot zgodnie

z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na zeszyt nr 5 —

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Kontrola wykonania instalaciji

wentylacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje

ponizsze badania:

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegéine elementy instalacji takie jak,

wentylatory, kratki, nawietrzaki, zostaty prawidiowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

- Probny ruch cafej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w kratkach wentylacyjnych;

- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyplywu
powietrza

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przediozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Ze wzgledu na mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przewidzie¢ otwory

rewizyjne lub przygotowac elementy skiadowe instalacji do demontazu. Nalezy zapewni¢ dostep w

celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych urzadzen:

- centrala wentylacyjna

- nawietrzaki

- kratki wentylacyjne

Pomiar szczegdinych parametréw instalacii

Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i

doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okreslic pofozenie punktéw

pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podaé w

dokumentach odbiorowych. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w

miejscach, w ktdrych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow. Czynniki wplywajace na

jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne i

wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielko$ci projektowe powinny byé mierzone w

warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 7
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Elementy i urzgdzenia instalacji, jak kratki,
ttumiki, liczy sig w sztukach lub kompletach. Przewody wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne,
izolacja, liczy sie w m”. Probe szczelnosci ustala sie dla sumy kanatow wentylacyjnych nawiewnych i
wyciggowych. Regulacje i pomiary skutecznosci wentylacji przeprowadza sie dla ilosci kratek oraz
przepustnic wentylacyjnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania instalacji wentylacji mechanicznej stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych stanowigcych techniczng i funkcjonalng




catos¢. Kierownik budowy powiadomi Zamawiajgcego i zglosi zapisem w Dzienniku Budowy zakres

robot do odbioru czeéciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robot w terminie do 7 dni od

daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnoséci odbiorczych zostang stwierdzone wady i

usterki, to do czasu ich usunigcia, Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru i zaptaty za roboty.

Odbiér koncowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jako$ci, wartosci oraz zgodnosci z

dokumentacjg budowlano wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robot. Catkowite

zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego kierownik budowy zgtasza a inspektor nadzoru
potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiajgcy powiadamia pisemnie

Wykonawcg o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skiad ktérej wchodzg

przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy

dokonuje oceny przediozonych dokumentow (protokoty odbioréw czesciowych, préb szczelnosci,
protokoty pomiaréw i badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej
wykonanych robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze, w przypadku jego
nieobecnosci, nie wstrzymuje to czynnosci odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo
do zgloszenia swoich zastrzezen i uwag co do tresci protokolu. Z przeprowadzonych czynnosci
sporzgdza sig protokdi, ktory winien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru i by¢ podpisany
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda strona otrzymuje egzemplarz protokotu.

Zauwazone w czasie odbioru usterki, wady i braki (réwniez w odniesieniu do kompletu wymaganych

dokumentdw) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru.

Wykonawca nie moze przy tym powolywac sie na to, ze poszczegéine roboty byly wykonane pod

nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat

roboty scile z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co
do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje
polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé na wiasny koszt

w terminie ustalonym. Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed

oddaniem jej do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia

zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-EN 12599. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

- Sprawdzenie czystosci instalacjj;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- Projektowg dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- Protokoty odbioru robot zanikajgcych,

Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzic¢ protokdl, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany

wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie

protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9
Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartogé tych
robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i




ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje:
- dostawe materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych,

- montaz przewodow wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych
- montaz centrali wentylacyjnej i wentylatorow,

- pomiary i badania

- regulacja instalacji,

- uprzgtniecie miejsca pracy

- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 779 +AC: 1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania,
oznaczenie.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 1 2238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzgdéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-67/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-83/B-03430/Az3;2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-87/B-03433: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-760001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.



IV. 8ST-02.04 INSTALACJA GAZOWA - CPV 45333000-0,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji gazowej wewnetrznej i doziemnej przy
wykonywaniu remontu wraz z kompleksowa termomodernizacja zabytkowego dworu
powstatego w okresie 1917-1918 w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji gazowej wewnetrznej wraz z armaturg i urzadzeniami. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod doziemng instalacje gazowa,

- montaz przewodow gazowych z rur PE w wykopie,

- montaz przewodéw gazowych z rur stalowych,

- montaz armatury gazowej odcinajacej,

- montaz detektora gazu,

- proba szczelnosci,

- montaz skrzynki gazowej,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysiowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

Odstgpstwa od projektu / przedmiaru mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone] dokumentac;i
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 2.

Materialy stosowane do montazu instalacji gazowej powinny miedé:

» oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

+ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

Do wykonania instalacji gazowej wykorzystane beda nastepujgce materiaty:



- Rury PE 40/3,7 mm SDR11 produkowane z wymogami normy PN-EN 1555-2:2012 — Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych, lgczone przez ksztattki
zgrzewane elektrooporowo,

- Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10305-1 tgczonych za pomocg spawania

- Szafka gazowa na kurek glowny,

- Zawor odcinajgcy grzybkowy, wyzwalany elektromagnetycznie ZB-32 z detektorem gazu,

- Armatura metalowa gazowa ( SWW 0616-13). Kurki kulowe do gazu CN 0,4 MPa,

Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale

napisem umieszczonym wzdiuz rury, zawierajgcym:

— numer normy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: srednica x grubo$¢ scianki w mm,

— znak wytwaorcy,

— data produkc;ji - rok i kwartat lub rok i miesigc

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakoS¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Ogdine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogéine” pkt 4.

Wymagania dotyczgce przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania;

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$é
fadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozic pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow atmosferycznych.

Skiadowanie materiatéw

Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem. Przy dtugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub

diuzej) rury powinny byc chronione przed dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skiadu

plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronna. Oryginalnie

zapakowane wigzki rur mozna skiadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,

przy czym ramki wigazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna skiadowac

w stosach na rownym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.

2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,

zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysoko$¢ ukiadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7

warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych érednicach winny by¢ skladowane odrebnie. Armature

nalezy skiadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach

sktadowania nie powinny znajdowac sig zwigzki chemiczne dzialajgce korodujgco. Armature z

tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.




5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdine zasady vyykqnania robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 5

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:

- wyznaczyc miejsca ukiadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejsé przewodéw gazowych | zamontowac tuleje
ochronne.

Montaz rurociggow i fgcznikow z rur stalowych

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢c trase. Przed zamontowaniem rurociggéw nalezy

sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych

oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie

wolno uzywac. Przejscie rurociggu przez $ciang zewnetrzng nalezy wykonaé jako gazoszczelne, w

spos6b zabezpieczajacy przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku oraz w klasie odpornosci

pozarowej EI30. Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny by¢

uktadane na podporach statych i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach. Przewody

poziome powinny by¢ ukladane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle. W

miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczer. Wolng

przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng rury ochronnej nalezy wypeki¢ materialem

termoplastycznym, nie powodujacym korozje rury. Diugos¢ rury ochronnej powinna byé wieksza o 5¢cm

od grubo$ci Sciany. Potaczenie gazowego kotta c.o. nalezy wykonac¢ na sztywno. Instalacje w kotiowni

w catosci nalezy wykonac jako nadtynkowa. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty. Rury z

miedzi nalezy {gczy¢ na lut twardy, a rury PE za pomocg ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo.

Przy montazu rurociggow gazowych nalezy zachowac minimalne odlegtosci rurociggéw gazowych od

innych instalacji i urzadzen:

- 156 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych lokalizujgc je nad tymi
przewodami

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej umieszczajac je

nad puszkami

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylgcznikéw, gniazd wtykowych, tgcznikéw)

Armatura

Armature stanowig kurki kulowe do gazu CN 0,4 MPa. Montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej 1,0 m od

kroé¢ca przytaczeniowego. Montowad w pozycji poziome;j.

Przybory gazowe

Kociot gazowy kondensacyjny. Wszystkie te przybory gazowe {gczy¢ na sztywno z instalacjg przy

pomocy kolan i ztgczek.

Préby szczelnosci

Po montazu przewodow nalezy wykonac prébe szczelnosci przy uzyciu powietrza pod cisnieniem 50

kPa utrzymujgc je przez 30 min. Prébe szczelnosci przyboru wykonaé na ciénienie okreglone w

instrukcji producenta nie wyzsze jak 15 kPa. Proba zostanie uznana za pozytywna, jesli nie nastapit

spadek cishienia.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggu

Po wykonaniu proby szczelnoSci przewody rurowe oczysci¢, odttuscic a nastepnie pokry¢ farbg

antykorozyjng i nawierzchniowg (w kolorze zdttym).

Montaz rur w gruncie

Przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ na glebokosci 80 - 120 cm pod poziomem terenu, ze spadkiem w

kierunku kurka odcinajgcego. Rure w gruncie nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm

oraz zasypa¢ warstwa ochronng z piasku grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej

powierzchni rury. Na gleboko$¢ 40 + 50 cm od gornej cianki rury nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza.

Przewod stalowy w ziemi nalezy prowadzi¢ jako fabrycznie izolowany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 6.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda dostarczona
partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za hiezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie ponownie.
Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:




a) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu reguiacji

b) w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich érednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg, prawidlowosc rozmieszczenia podpér statych i ruchomych;
sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany, sprawdzenie
odlegtosci przewodow wzglgdem przegrod budowlanych, sprawdzenie prawidlowoséci laczenia piondw
Z przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gldwnego do urzgdzen gazowych. Poziom (cisnienie probne 0,1 MPa), instalacje w pomieszczeniu
kotlowni (ci$nienie prébne 0,05 MPa) wraz z przyborami gazowymi (ci$nienie probne 0,02 MPa).
Prébe nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w obecnosci kierownika robdt =z
uprawnieniami. Z dokonanej proby nalezy sporzadzi¢ protokdt. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy
przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprgzonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow poddawanych probie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewngtrz
przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach,
gdy czes¢ instalacji podlega wplywom promieniowania slonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywalo jego
stabilno$¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac urzadzeniem posiadajgcym aktualne
swiadectwo legalizacji i gwarantujgcym doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacje gazowg uznaje si¢ za szczelng i nadajgcg sig do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku,
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunac przyczyny i prébe wykonaé
powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i dolgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegolowymi), w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Diugos¢ rurociggow:

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociagow

- w zaleznoéci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania diugosci fgcznikow
oraz armatury

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sig¢ do ogoéinej diugo$ci rurociggoéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sig liczby podejs¢ wediug $rednic rurociggow i rodzajéw podejsé.

- diugos¢ rurociggow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej diugosci
rurociggow,

- dlugo$¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do og6lnej diugosci rurociggow.

- Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, przybory itp. liczy sig w sztukach lub kompletach.

- Probe szczelnosci ustala sig dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
Srednic

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania instalacji gazowej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, ma nieodwracainy wplyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie
elementéw tej instalacji. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzgdzié protokot
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidiowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac




naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbiory

miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji

gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbior czgsciowy przeprowadza sie w

trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidiowosci pracy instalacji. W

ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz z
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie

robét, zgodnosc wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan

odbiorczych. Do protokolu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoly niezbednych badan odbiorczych. W

przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru czesciowego.

Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korcowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalaciji
oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym:;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na poprawno$é
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty oraz sprawdzié zgodnosé

wykonania odbieranej instalacji z tymi dokumentami:

a) projektem technicznym powykonawczym instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennikiem budowy;

c) potwierdzeniem zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokotami odbiorow miedzyoperacyjnych;

e) protokotami odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokotami wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje;

h) dokumentami wymaganymi dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcjami obstugi i gwarancjami wbudowanych wyrobow;

Odbior koncowy obejmuje uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggania zakladanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejgciem instalacji gazowej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia. Protokél odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien

warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny

odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy

odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami

mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych
robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.



Cena jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalaciji
gazowej uwzgledniajg::

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1555-2:2012 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiania paliw
gazowych

PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Czesc 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1565-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1057+A1:2010 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10224:2006 Rury i zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN 331:2006-04 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane recznie,
przeznaczone dla instalacji gazowych budynkow

PN-EN 736-1:1998 Armatura przemyslowa - Terminologia - Definicje typow armatury

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemystowa - Terminologia - Czesc¢ 2: Definicje elementéw armatury

PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przytaczach -
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkdw -- Maksymalne ci$nienie robocze
< |ub = 5 bar -Zalecenia funkcjonalne

PN-74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej -- Ztaczki do wezy

PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i $redniotemperaturowe.
Wymagania i badania

PN-86/M-40303 Urzgdzenia gazowe uzytku komunalnego

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu



V. §8T-02.05 POMPA CIEPLA Z PIONOWYM WYMIENNIKIEM GRUNTOWYM - CPV 45331100-7,
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) $g wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania pompy ciepta z Pionowymi wymiennikami
gruntowymi przy wykonywaniu remontu wraz z kompleksowa termomodernizacja zabytkowego
dworu powstalego w okresie 1917-1918 w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy

montazu pompy ciepta z pasywnym chiodzeniem z kolektorem gruntowym wraz z armaturg i

osprzetem. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie odwiertow gruntowego wymiennika ciepla

- wykonanie wykopow pod rurociggi fgczace petle wymiennika umieszczone w odwiertach ze
studzienka zbiorczq, oraz rurociagi tgczace studzienkg zbiorczg z kottownig

- montaz w odwiertach petli wymiennika wykonanych z rur polietylenowych, oraz w wykopach
rurociggéw dobiegowych do studzienki zbiorczej

- wykonanie studni zbiorczej wraz z kompletnym uzbrojeniem technicznym,

- montaz rurociggéw polietylenowych fgczacych studzienke zbiorczg z kottownig (pompa ciepla)

- montaz pompy ciepta, zbiornika buforowego, wymiennika chtodzenia pasywnego, naczyn
wzbiorczych, rozdzielaczy oraz pozostatego osprzetu i urzadzen

- wykonanie hydrauliczne] préby szczelnosci instalacji gruntowego wymiennika ciepta

- regulacja hydrauliczna obiegéw grzewczych dolnego zrédta w studni zbiorcze;,

- regulacja hydrauliczna instalacji grzewczo-technologicznych

- wykonanie robét izolacyjnych — izolacje termiczne i zimnochronne,

- wykonanie obmiaru geodezyjnego wykonanych instalacji.

- zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni terenu.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$c z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegolowsg) i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalaciji.

Odstegpstwa od projekiu / przedmiaru mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne nie moga
powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogoélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 2.

Materialy stosowane do montazu pompy ciepta powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza,
ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie



wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreglonym przez Komisje

Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

Do wykonania instalacji pompy ciepta wykorzystane bgdg nastepujgce materiaty:

- przewody dolnego Zrodta sondy-studnia zbiorcza - PE100 SDR17 PN10 o §rednicy 40x2,4 mm,

- przewody {gczgce studnie zbiorcza z kotlownig - PE100 SDR17 PN10 o Srednicy 75x4,5 mm,

- przewody instalacji pompy ciepta w pomieszczeniu kottowni - z rur miedzianych wg DIN 1786(05.80)
do kapilarnych potgczen lutowanych,

- studnia kolektorowa 12 sekcyjna wyposazona w rotametry,

- pompa ciepla 0 mocy grzewczej przy BO/W35 = 57,6 kW, COP BO/W35 = 4,8, napetniona czynnikiem
chlodniczym R410A

- zbiornik buforowy o poj. 800 |, z izolacjg termiczna,

- pakiet do pasywnego chlodzenia, skladajgcy sie z plytowego wymiennika ciepla z lutami
miedziowymi, 3-droznego zaworu regulujgcego DN 65 z napedem i czujnikiem,

- rama stabilizujgca pod pompe ciepta,

- pompy obiegowe (przewidziane w dokumentacji projektowe;j)

- naczynia wzbiorcze przeponowe (przewidziane w dokumentacji projektowej)

- armatura (rozdzielacze, zawory kulowe, zawory zwrotne, zawor réwnowarzacy, filtry siatkowe,
zawory bezpieczenstwa, przepustnice centryczne, rozdzielacze, zawory mieszajgce, kompensator
drgan)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogélne" pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Wymagania dotyczgce przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg uzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne éciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozic pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wpltywami czynnikéw atmosferycznych.

|zolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami

transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w

pomieszczeniach Kkrytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie




nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Sktadowanie materiatow

Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
diuzej) rury powinny byc¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powioka ochronna. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min.
2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach, co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokoSci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Armature
nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
skiadowania nie powinny znajdowac sig zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkit 5

Roboty budowlano - montazowe zwigzane z wykonaniem gruntowego ciepta

1) Wykonanie odwiertéw gruntowego wymiennika energii.

2) Wykonanie wykopéw pod rurociagi tgczace petle wymiennika umieszczone w odwiertach ze
studzienkg zbiorczg, oraz rurociggi taczgce studzienke zbiorczg z kotlownig.

3) Montaz w odwiertach petli wymiennika wykonanych z rur polietylenowych, oraz w wykopach
rurociggow dobiegowych do studzienki zbiorczej.

4) Montaz studzienki kolektorowej zbiorczej.

5) Montaz rurociggow polietylenowych taczgcych studzienke zbiorczg z kottownig

6) Napetnienie instalacji gruntowego wymiennika cieptg czynnikiem chtodniczym R410A

7) Wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci instalacji gruntowego wymiennika ciepta.

8) Wykonanie obmiaru geodezyjnego wykonanych instalacii.

9) Zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni terenu.

Wykopy.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtgbokosci 0,1 - 0,2 m. mnigjszej od

projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wilasciwej, bezposrednio przed ulozeniem

przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna

by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i

opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie

napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce

réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie

od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w

czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale zarzgdzajgcego realizacjg umowy) sprawdzié czy

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy

projektu. Przy wykonywaniu wykopéw z uzyciem sprzetu zmechanizowanego, nalezy zwrocié uwage,

aby nie dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia podtoza. Wykop ma umozliwi¢ wykonanie wszystkich

czynnosci zwigzanych z posadowieniem oraz poditgczeniem elementow systemu.

Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen

pozostalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien

spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i

kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN- 86/B-02480 (grunt piaszczysty lub

pospdlka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm). Pozostalg cze$¢ wykopu wypetnié gruntem

niewysadzinowym. Zasypka powinna byC wznoszona rownomiernie. Material zasypu powinien byé¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegoélnym uwzglednieniem wykopu pod

zlgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z



jednoczesnym zaggszczeniem. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Montaz pompy ciepta.

Pompy ciepla nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy ciepta nie wolno podnosi¢
lub przesuwac poprzez nacisk na obudowe lub krocce podigczeniowe. Nie moze ona byé przewracana
lub nadmiernie przechylana ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia sprezarki. Pompa ciepta winna byé
poitaczona z instalacjg hydrauliczng za pomocg tgcznikéw amortyzacyjnych. Pompe ciepla nalezy
ustawi¢ tak, aby wszystkie jej podpory w sposob rownomierny przenosity obcigzenie na podioze.

Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi 1gczone bgdg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen lutowanych, z zastosowaniem
ksztaltek przejsciowych. Uszczelnienie polgczeri kolnierzowych nalezy wykonaé z zastosowaniem
uszczelek. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut
Higieny.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie kornicowek,

- wkrecenie pOtsrubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie polgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Pompy obiegowe nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Odpowietrzenie
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych.

Badania i uruchomienie instalacii

Instalacja pompy ciepta przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé poddana probie
szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub
jej czesc¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda. Niezwlocznie po zakonczeniu piukania nalezy
instalacje napetnic uzdatniong woda lub wodg z dodatkiem inhibitorow korozji. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekraczac¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji pompy ciepta nalezy przeprowadzié
na tzn. ciénienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalne;
wartoéci 12 baréw. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby ciénieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o0 0,5 do +1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakos$ci roboét zwigzanych z wykonaniem pompy ciepta powinna byé¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda dostarczona
partia materialébw powinna byc zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgedng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
Kontrole wykonuje sie przez:

- Sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji,

- Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

- Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

- Kontrole wykonania izolacji cieplnej,

- Sprawdzenie szczelnosci instalacii,

- Sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- Sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydiuzen
cieplnych,

- Przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie czy
urzadzenia, instalacja i wykonane roboty budowlano- montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym, ‘

- Przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzer i podzespotéw wg DTR producenta.

Kontrola sond

Po dostawie sond nalezy sprawdzi¢, czy sondy nie zostaty uszkodzone podczas transportu. Nie wolno

montowac sond z widocznymi uszkodzeniami. Bezposrednio przed wprowadzeniem sond w odwierty

nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg, aby sprawdzi¢, czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczyc
uszkodzenia powstate podczas magazynowania i transportu. Sonde mozna montowa¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnego wyniku testu cisnieniowego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Diugose rurociggow:

- dtugose rurociggow mierzy sie wzdtuz ich osi

- do ogolinej diugosci rurociggow wlicza sig diugosc rur przytgczanych (gatgzek), armature taczong na
gwint i tgczniki,

- do diugosci rurociggdw nie wlicza sie wydiuzek i urzadzen,

- zwezKi ( redukcje) wlicza sig do diugosci rurociagow o wiekszych $rednicach,

- dlugo$¢ rurociggow w kompensatorach wlicza sig do ogéinej diugoéci rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, zbiorniki, pompa ciepta, wymienniki, liczy sie w sztukach

lub kompletach. Probe szczelnosci ustala sie dla sumy diugosci rurociagow zasilajgcych i powrotnych

instalacji. Regulacje instalacji lub probe na gorgco ustala sig dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania instalacji pompy ciepta stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbiory czesciowe

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np.. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- Wytyczenie i przebieg tras instalacji,

- Utozenie rurociggow i montaz armatury i urzadzen,

- Préby szczelnoéci,

- Zabezpieczenie antykorozyjne,

- Préby rozruchowe.
Badanie szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 0°C. Badania

wykonywac przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodow. Jezeli z postepu robét wynika
koniecznosc zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.




Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokét odbiorow czesciowych i préb szczelnosci, a takze

sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST oraz innymi

odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koficowemu podiega:

- Sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- Sprawdzenie prawidiowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,

- Sprawdzenie prawidiowosci kompensacji wydluzen rurociggéw,

- Sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przy odbiorach technicznych czesciowych),

- Badanie szczelnosci calosci instalacii,

- Badanie parametréw techniczno- eksploatacyjnych instalacji,

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorows (instrukcje
obstugi urzgdzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu, szczegétowo

omowione, podpisane przez nadzér Techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci calej instalacii) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢

jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania instalacji i w zalezno$ci od tego okreslic dalsze

postepowanie.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji pompy ciepla moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu peinego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru korncowego. Podstawg rozliczenia oraz platnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji pompy ciepla obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i urzadzen

- montaz elementow pompy ciepta

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- pomiary i badania

- uprzatniecie miejsca pracy

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 378-1:2002/A1 ,Instalacje zigbnicze i pompy ciepla. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska”

PN-EN 12828 : 2013-05 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacii
centralnego ogrzewania’

PN-B-02440:1976 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania®

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”

PN-B-02414-1999 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

PN-90/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".



VI. 8ST-02.06 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA Z DRENAZEM OPASKOWYM

- CPV 45231300-8,
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem bezodpltywowym oraz kanalizacji deszczowej z drenazem opaskowym przy
wykonywaniu remontu wraz z kompleksowa termomodernizacjg zabytkowego dworu
powstalego w okresie 1917-1918 w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagarn podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy

wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym, oraz kanalizacji

deszczowej z drenazem opaskowym. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem

nizej wymienionych robét:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow liniowych pod przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenaz
opaskowy

- wykonanie wykopow jamistych pod zbiornik bezodplywowy oraz studzienki kanalizacyjne,

- montaz przewodoéw kanalizacyjnych i drenarskich

- montaz studzienek kanalizacyjnych i zbiornika bezodptywowego,

- zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni terenu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng (szczegélowg) i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalaciji.

Odstepstwa od projektu / przedmiaru mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenazu
opaskowego powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".



Do wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenazu opaskowego

wykorzystane bedg nastepujgce materiaty:

- rury kanalizacyjne PVC-U kl N (SN4) o srednicy 160x4,0 mm

- rury kanalizacyjne PVC-U kI S (SN8) o $rednicy 110x3,2 mm

- rury drenarskie z PVC-u z filtrem z wiékna syntetycznego o $rednicy 92/80 z otworami 2,5x5,0 mm

- zbiornik bezodplywowy betonowy o poj. uzytecznej 10 m*,

- studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN1000 z wiazem zeliwnym ki A15,

- separator tluszczu z kregow betonowgch DN1000 o przeptywie maksymalnym 2 I/s o pojemnosci
magazynowej tuszczu min. 0,39 m”,

- studzienki kanalizacyjne z PE o $rednicy 425 mm z pokrywa zeliwng kIl A15.

- studzienki kanalizacyjne drenarskie z PE o $rednicy 315 mm z pokrywg zeliwng kl A15

- studzienki kanalizacyjna z PE o $rednicy 425 mm z pokrywa zeliwng kl D400.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~WWymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparki podsiebiernej,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
Pozostaty sprzet wg. uznania wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Wymagania dotyczgce przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byé diuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$é
tadunku nie powinna przekraczac 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgacego, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5
Trasowanie kanalizacii deszczowej i sanitarnej.




Wytyczanie trasy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie |
wykona¢ go zgodnie z projektem. Ponadto nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od:

- budynkéw 3,0 m

- znakow geodezyjnych 1,0 m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1,0 m,

- slupdw oswietleniowych i telekomunikacyjnych 1,0 m,

- pasadrzew 1,5m

Roboty ziemne.
Roboly ziemne pod ulozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-

BS-10736/1999. Wykopy mechaniczne nalezy wykona¢ jako skarpowe przy nachyleniu skarp w
zaleznosci od kategorii gruntu. Dla gruntu kat. | - Il nachylenie skarp 1:1, dla gruntu kat. Ill — I\
nachylenie skarp 1: 0,6. Wykopy reczne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o $cianach
pionowych umocnione szalunkami z bali drewnianych lub wyprasek stalowych ( zwlaszcza w pasie
drég o nawierzchni asfaltowej) Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie
cisnieniowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej odpowiednio go zageszczajgc 1,=0,95. Po zakoriczeniu
robot pobocza drog oraz teren prowadzonych robét nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

Montaz przewodow kanalizacyjnych
Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1610:2015-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, oraz instrukcjg montazowsg ukiadania rur dostarczong
przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i giebokosci posadowienia kanatdw powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skfadowania. Rury do wykopu nalezy
opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej diugosci. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig posrodku diugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego pofozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$¢ ulozenia rury, o i spadek, za pomoca faw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw Strona 25 z
30 pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/-20mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +/-1cm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowsg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg speinia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

Drenaz

Nalezy zastosowac studzienki drenarskie osadnikowe, w ktorych osadza sie piasek przeplywajacy
razem z wodg. Podigczenia do rur trzonowych nalezy wykona¢ za pomocg wkiadek ,in situ” i
dotgcznikéw drenarskich. Podigczenie rury drenarskiej do studzienki odbywa sie na zasadzie polaczen



mechanicznych na tzw. zatrzask. Rury drenarskie nalezy ze studnig faczyé na zigczki i uszczelki.
Nalezy stosowac rury o jednakowej $rednicy, uktadane w wykopie fundamentowym w linii prostej, ze
spadkiem wg projektu, bez uskokow i sfaldowan. Na zatamaniach budynku rury nalezy wygina¢, bez
koniecznosci stosowania kolan. Do wykonywania pofaczen nalezy stosowaé ksztattki, ktore
umozliwiajg proste wykonanie pofgczenia mechanicznego na zatrzask lub ksztattki uniwersalne.
Wykop przed utozeniem rury drenarskiej nalezy

przygotowac, poprzez wypetnienie jego dna warstwg min. 50 mm piasku. Nalezy unika¢ materialu o
ostrych krawedziach, ktory mogtby uszkodzic sama rure lub filtr. Wykop zasypaé piaskiem.

Kolizie

Wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan muszg by¢ wykonane recznie w uzgodnieniu z
uzytkownikiem tych sieci. Rurociggi, kable elektryczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie ich do szalunkéw wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Ked CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
drenazu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo speinione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- Sprawdzenie jakosci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- Sprawdzenie zgodnoéci zamontowanych przewodow i studzienek z projektem,

- Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

- Sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przediozonych przez wykonawce,

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 7
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjag
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okre$lone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

- wykopy i zasypka — m®,

- umochienie $cian wykopow — m?,

« wykonanie podtoza — m® (lub m* i grubo$¢ warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu
o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokoé¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Diugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdluz osi. Do diugosci kanatow nie wlicza sie komor |
studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny). Podloza pod rurociggi obmierza sie w metrach
kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach szesciennych zuzytego betonu. Ksztaltek nie
wlicza sie do dlugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studni rewizyjne z prefabrykatow
betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla
studni wykonywanych metodg studniarskg) i glebokosci. Glebokosc studni okresla sie jako roznice
rzednych wiazu i dna studni. Dlugo$¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnosci
nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.




8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania instalacji kanalizacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania
z dokumentacijg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci wyko-
nywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakose i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparci o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér koncowy robot

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji
i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogélne" pkt 9
Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

+ przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obsiugi,

» przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

+ wykonanie robot ziemnych,

» montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen,

+ wykonanie prob szczelnosci,

« usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

+ doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.




10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowaC si¢ do

wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatow i technologii nawet jezeli nie

zostaly ujete w niniejszej STWIORB

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN - B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnoéci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opisy gruntow"

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa”

PN-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie"

PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne"

PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-EN1610:2015-10 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN-124:2000 "Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig"

PN-H-74086 "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasy

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnosci

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia - terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” - Warszawa 1996

- Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe z 1988r.



VIl $8T-02.07 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - CPV 45232150-8,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania zewnetrznej instalacji wodociagowej przy
wykonywaniu remontu wraz z kompleksowa termomodernizacja zabytkowego dworu
powstatego w okresie 1917-1918 w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujgce przy
wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodplywowym, oraz kanalizacji
deszczowej z drenazem opaskowym. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw liniowych pod zewnetrzng instalacje wodociggowa

- montaz przewodow wodociggowych

- zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni terenu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdlowg) i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

Odstgpstwa od projektu / przedmiaru mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga
powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdine wymagania dotyczgce materiatoéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materialy stosowane do montazu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenazu
opaskowego powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parnstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Przewody i armatura zastosowane do instalacji wody
pitnej muszg posiadac stosowny atest PZH.

Do wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej wykorzystane beda nastepujgce materialy:

- rury wodociggowe z PE100 SDR 17 ¢ $rednicy 63x3,8 mm.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakoSC¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomacniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparki podsiebiernej,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
Pozostaty sprzet wg. uznania wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace lransportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogdine" pkt 4.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzno ufozone rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci
$rodkow transportu jak $ruby, faricuchy, itp. luZzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekarzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba érodkow
transportu bedzie zapewniac prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagii
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drag publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 5
Trasowanie zewnetrznej instalacji wodociagowe|.

Wytyczanie trasy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie |
wykonac go zgodnie z projektem.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-
BS-10736/1999. Wykopy mechaniczne nalezy wykona¢ jako skarpowe przy nachyleniu skarp w
zaleznosci od kategorii gruntu. Dla gruntu kat. | - Il nachylenie skarp 1:1, dla gruntu kat. Il — IV
nachylenie skarp 1: 0,6. Wykopy reczne nalezy wykonac jako wasko-przestrzenne o $cianach
pionowych umocnione szalunkami z bali drewnianych lub wyprasek stalowych ( zwiaszcza w pasie
drég o nawierzchni asfaltowej) Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie
cisnieniowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej odpowiednio go zageszczajac 1,=0,95. Po zakonczeniu
robot pobocza drég oraz teren prowadzonych robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Montaz rurociggéw
Montaz rurociagdw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,




- montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na

catej diugosci powinny przylega¢ do podioza, na co najmniej 1/4 obwodu.

Potgczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione

porow, wgtebieri i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan

okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Polgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe.

W polgczeniach zgrzewanych stosowane sg;

- ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym konicem lub rurg, ksztattki siodiowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w cieplo, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego na rurze.

- Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic

wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna

wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co

mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno

wystgpi¢ pofatdowanie.

Kolizje

Wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan muszg by¢ wykonane recznie w uzgodnieniu z

uzytkownikiem tych sieci. Rurociggi, kable elektryczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé przez

podwieszenie ich do szalunkdéw wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidiowosci wykonania polgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno byc¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni lgczonych
elementow,

- przesunigcie $cianek fgczonych rur nie powinno przekraczac 10% grubosci $cianki rury,

- catkowita szerokosci wyplywek powinna byé wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez preducenta rur i ksztattek.

Oceng jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé¢ za pomocy urzadzen pomiarowych z

doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych

odcinkéw przewodu ale na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe

szczelnosci calego przewodu. Zaleca sig przeprowadza¢ probe ci$nieniowg hydrauliczng jednakze w

przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno ekonomicznymi mozna stosowaé probe

pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg

podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed

przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane probie szczelnoéci mogg mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelini widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami



- wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w kanalach zbiorczych powinien mie¢
trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy, wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé
zamkhnigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujgcych

warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawié na 20 godzin w
celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

- wynik proby szczelnoéci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia
ponizej wartosci ci$nienia probnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 7
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m>,

- umocnienie scian wykopow — m?,

- wykonanie podioza — m® (lub m” | grubosé warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych (w przypadku wyceny robot w oparciu
o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej — w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gteboko$¢ posadowienia ruraciggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Diugosc¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdluz ich osi facznie z ksztattkami w metrach
wediug rodzajow rur i Srednic. tuki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewnetrznej stronie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania zewnetrznej instalacji wodociagowe] stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagii
powykonawczej.

Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci
wodociggowych. Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne s3g od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczaine odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw




sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie

nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych 10,05 m,

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury,
jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1),
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociagowego, zglosié inwestorowi
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawczg.

Odbidr techniczny kohcowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

- zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badarn powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych

czegsciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,

wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i

inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokofu odbioru technicznego

koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sig inwestorowi wykonany przewéd sieci wodociggowe;.

Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koricowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,



- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢é 1:
Wymagania ogoine

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skiadowych.
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