SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA BUDOWLANA.
Przedmiot inwestycji: REMONT DACHU NA BUDYNKU    NR 9 W SKWIERZYNIE       
           Adres inwestycji:  ul. 61 Brygady 

66-440 Skwierzyna
Skwierzyna, maj 2022 r.

STB01.01.00 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych remontu dachu na budynku nr 9  przy ul.61 Brygidy w Skwierzynie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót:
- Remont dachu na budynku.
- Wymiana instalacji odgromowej.
- Wymiana bram szt.4.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót objętych Specyfikacją techniczną 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejącą dokumentacją, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót budowlanych wg zasad Specyfikacji Technicznej są:

	Uchwyt stalwe do gąsiorów
	
	

	Taśma kalenicowa aluminiowa czerwona
	

	Ława kominiarska
	
	
	

	Lepik asfaltowy na zimno
	
	

	Benzyna do lakierów
	
	
	

	Pręty kwadratowe walcowane na gorąco
	

	Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

	Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu, o średnicy  8-14 mm, St3S

	Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

	Drut odgromowy fi 8mm - FeZn
	
	

	Drut wiązałkowy.
	
	
	

	Drut stalowy okrągły miękki, o średnicy 2,0-6,0 mm

	Drut odgromowy fi 8mm - FeZn
	
	

	Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	
	

	Blacha cynkowo-tytanowa 0,65 do 1,00 mm
	

	Gwoździe budowlane gołe okrągłe.
	

	Gwóźdź papowy 3,0 x 30 czar. pn84/m-8,WKRĘT-MET

	Śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z nakręt. 6-kątnymi. 

	Klamry ciesielskie U'
	
	
	

	Haki do muru
	
	
	

	Wkręty stal. do drewna stożk. fi 3,5-6,0mm
	

	Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane.
	

	Kotwy stalowe.
	
	
	

	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane.
	

	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane.
	

	Wsporniki stalowe do ław kominiarskich.
	

	Kwas solny techniczny 33-29%.
	
	

	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe.

	Roztwór soli grzybobójczych 10 %.
	

	Pianka poliuretanowa.
	
	
	

	Masa uszczelniająca silikon budowlany.
	

	Pianka uszczelniająca poliuretanowa.
	

	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania.

	Farby emulsyjne nawierzchniowe.
	

	Szpachlówka celulozowa na tynki.
	

	Zaprawa klejąca.
	
	
	

	Folia polietylenowa zbrojona dachowa.
	

	Okna PCV.
	
	
	
	

	Okno (Fi 110 cm), system IDEAL"IGLO" 5 komory, kolor biały  U=1,0W/m2K.

	Piaski do zapraw budowalnych naturalne do 1 mm, gat. I.

	Parapety z PCV.
	
	
	

	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work.

	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I.
	

	Gips szpachlowy na różnych podłożach.
	

	Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm.
	

	Cegła klinkierowa POMERANIA, czerwony, 250/120/65 pełna WIENERBERGER.

	Dachówka ceramiczna karpiówka CREATON,  łukowa, naturalna czerwień angobowana .

	Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36.5x22.4x11.2 cm.

	Zaprawa wapienna M 0.6.
	
	

	Zaprawa cementowo-wapienna M 4.
	

	Zaprawa cementowa M 15.
	
	

	Zaprawa murarska do klinkieru z trassem.
	

	Zaprawa cementowa M 12.
	
	

	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II.

	Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II.
	

	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II.
	

	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III.
	

	Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III.
	

	Deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III.
	

	Łaty iglaste 50x45 mm.
	
	

	Łaty i listwy iglaste kl. I.
	
	

	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II.

	Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubość 50-100 mm kl. II.

	Deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm kl.II.

	Deski iglaste strugane jednostronnie wymiarowe nasycone kl.II gr.28-45 mm.

	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm kl.II.

	Listwy iglaste wymiarowe nasycone kl.III.
	

	Płyty pomostowe robocze.
	
	

	Płyty pomostowe komunikacyjne długie.
	

	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie.
	

	Papier ścierny w arkuszach.
	
	

	Woda przemysłowa z rurociągu.
	
	

	Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane'.

	Podstawa dachowa kołowa, z blachy stalowej, typu B/II, o średnicy  do 250 mm.

	Wywietrzniki cylindryczne.
	
	

	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o śr. 1200-2500 mm.

	Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości. 

	Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr.5mm.


Elementy metalowe z demontażu po zważeniu wraz z dokumentem z wagi przekazać do magazynu SOI.
Przed wbudowaniem na wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania przedstawić  zamawiającemu certyfikaty i aprobaty.
3. SPRZĘT 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do wykonania robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. W przypadku gdy konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu do robót należy wówczas postępować zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzętu. Urządzenia stosowane do wykonania robót budowlanych należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów, zabezpieczać je przed uszkodzeniami. 

Należy przestrzegać zaleceń producentów odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku przewożonych materiałów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Remont dachu:
Rozebrać rynny , piony spustowe i pasy nadrynnowe.

Rozebrać instalację piorunochronną , pokrycie dachu z dachówki. Rozebrać  korony kominów powyżej dachu i zabetonować powstała otwory na połaci dachu żelbetowego. Wywieźć i utylizować gruz i odpady. Rozebrać blacharkę na betonowych wyrzutniach w kalenicy dachu i wykonać , zamontować nowe z blachy tytanowo – cynkowej. Wyrzutnie pomalować farbą emulsyjną zewnętrznego stosowania  koloru szarego.
Przed przystąpieniem do naprawy pokrycia, żelbetowe połacie dachu należy wyrównać poprzez zniwelowanie zaprawą cementową lub cienkowarstwową zaprawą (gotowe mieszanki workowane typu BAUMIT lub równoważne) bruzd po dachówkach układanych na zaprawę. Wyrównane połacie przykryć w całości folią paroprzepuszczalną. Następnie przykręcić na wkręty rozporowe nierdzewne w odstępach nie większych niż 80 cm kątrłaty impregnowane wym. 40*60 mm podbite papą podkładową. Do kontrłat przykręcić nowe impregnowane łaty. Do przykrycia dachu należy użyć dachówki karpiówki półokrągłej ,czerwonej  angoba CREATON o wymiarach 38*18 cm. Dachówka układać w koronkę z mocowaniem wkrętami nierdzewnymi do łat o max. rozstawie 29 cm. 

Krycie kalenicy i grzbietów należy wykonać gąsiorami stożkowymi (odtworzenie) w kolorze czerwonym, angoba CREATON, kładzionymi na sucho za pomocą aluminiowych klamer(przykręcane do łaty).

Gąsiory stożkowe należy nasunąć na siebie na ok. 40 mm, a następnie umocować klamrę nierdzewną i wkrętami do łaty.  Łączenia kalenicy  z grzbietami wykonać z gąsiora , trójnika łączącego oba elementy.
Zakończenie okapu wykonać  w odległości min. 5 cm od krawędzi konstrukcji dachu z jednoczesnym  wykonaniem pasa nadrynnowego w kolorze dachówki. 

Wlot powietrza pod połać na okapie musi zapewniać efektywny przekrój wentylacyjny min. na 10 m łaty musi wynosić 300 cm2/mb okapu.
Do częściowej naprawy zabezpieczenia szczeliny wentylacyjnej okapu należy użyć siatki ochronnej okapu.

Do częściowej naprawy wentylacji połaci dachu użyć specjalnej dachówki wentylacyjnej ( odtworzenie ). 

Do wykonania wentylacji na kalenicy i grzbietach użyć taśmy aluminiowej uszczelniającej.

Aby zapewnić cyrkulację powietrza pod połacią na kalenicy musi zostać zapewniony efektywny przekrój ca 150 cm2/mb kalenicy i grzbietów na cztery strony dachu.

Rynny i opierzenia na dachu  wykonać z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,6 mm(odtworzenie).

Kontrłaty i łaty wykonać z tarcicy sosnowej impregnowanej.

Instalację odgromową odtworzyć z drutu ocynkowanego gr. 8 mm.

Po wykonaniu wszystkich prac remontowych wykonać utylizację gruzu i przedstawić inwestorowi karty odpadu.

Złom uzyskany z demontażu urządzeń zważyć i wraz z dokumentem z wagi przekazać do magazynu SOI w Skwierzynie.

5.2. Wymiana bram.

Demontaż bram stalowych dwuskrzydłowych w ilości 4 szt. Wstawiane  bramy termo-izolowanych  harmonijkowych z żaluzją ruchomą, wentylacyjną  zamontowaną w dolnej części  skrzydła bramy  typu  AJAB PORTEN  szt.4 w tym 1 szt. z furtką  (wg zał. rys. i opisu w przedmiarze) lub równoważne. Bramy z furtką umiejscowione przy ścianie na której znajduje się włącznik oświetlenia. Wszystkie bramy wyposażone w zasuwę baskwilową na całej wysokości oraz blokady, które zabezpieczają skrzydła przed samo zamykaniem. Bramy po obsadzeniu należy połączyć szeregowo miedzianą linką fi 6 mm w izolacji w kolorze żółto-zielonym na wysokości 3m z podłączeniem do instalacji odgromowej. Furtki w bramach wyposażone w zamek z wkładką patentową oraz zestaw do plombowania. Przed przystąpieniem do wykonania bram Wykonawca dokona pomiarów istniejących otworów bramowych we własnym zakresie.

Bramy z demontażu należy utylizować i przedstawić kartę odpadu inspektorowi nadzorującemu.
Przed rozpoczęciem  prac  należy przedstawić certyfikaty i atesty na materiały przewidziane do wbudowania.

6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów, w

szczególności przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

7.Ochrona środowiska:

a) Wykonawca obowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisy ochrony środowiska w szczególności ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami) w zakresie ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed hałasem, zwierząt oraz roślin.

b) Wykonawca obowiązany jest pozostawić teren budowy w stanie niezmienionym 
w innym razie Zamawiający potrąci poniesione koszty związane z przywróceniem go do tego stanu, a w szczególności trawników, rabat kwiatowych, krzewów, drzewostanów.

c) Wykonawca obowiązany jest realizować obowiązek wytwórcy odpadów dyktowany ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.

d) Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych. 

e) Wykonawca obowiązany jest gromadzić odpady na terenie Zamawiającego w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

f) Wykonawca na własny koszt dostarczy i przekaże odzyskany złom na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

g) Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek odbioru końcowego (kserokopia karty ewidencji odpadów dla odpadów wstępnie magazynowanych uwzględniając art. 71 ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla odpadów przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o odpadach)

h) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca narusza przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

8.Warunki bezpieczeństwa pracy:
Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401) oraz pozostałych przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,

b) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowej pracowników, którzy:

· posiadają ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowne do wykonywanych czynności lub zawodu,

· posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza do przeprowadzania badań profilaktycznych, uprawniające do wykonywania prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

· posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obsługi urządzeń,

· odbyli przed rozpoczęciem prac instruktaż z zakresu BHP prowadzonym przez pracownika służby BHP Wykonawcy lub inną uprawnioną osobę,

d) stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz stosowania odzieży i obuwia roboczego,

e) każdy zaistniały wypadek na terenie Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace, przedstawiciel Wykonawcy zgłasza niezwłocznie koordynatorowi ds. BHP i służbie BHP w jednostce,
f) maszyny i inne urządzenia używane przez Wykonawcę nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników,
g) w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych przedstawiciel Wykonawcy powiadomią pisemnie starszego inspektora Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace lub koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
h) wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

i) wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie,

j) miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi,
k) o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej na terenie której wykonywane są prace,

l) przekazać  koordynatorowi ds. BHP oświadczenie o posiadaniu przez pracowników aktualnych odpowiednich szkoleń w dziedzinie BHP, aktualnych badań lekarskich, zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie jednostki wojskowej,

Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w tym samym miejscu, a podlegających jednemu lub drugiemu z pracodawców.

Do obowiązków koordynatora ds. BHP należy

a) współpraca ze służbami BHP Stron,

b) rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń dotyczących aktualnych szkoleń
w dziedzinie BHP oraz badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku oraz innych uprawnień,

c) ustalenie ze stronami miejsca wykonywania prac przez pracowników, uzgodnienie zakresu robót, czasu  ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac, a także użycia stosowanego sprzętu ochrony osobistej,

d) zapoznanie pracowników wykonujących pracę na terenie Jednostki Wojskowej z ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia zatrudnionych i ustalenie osób nadzoru poszczególnych firm, wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu,

e) niedopuszczenie do pracy osób, których uprawnień nie przedstawiono przed przystąpieniem do pracy,

f) kontrolowanie zabezpieczenia miejsc pracy pracowników Stron.

Do uprawnień Koordynatora należy:

a) przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników Stron,

b) wydawanie im poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

c) występowania do osób kierujących pracownikami  z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowania Stron o wydanych zaleceniach,

d) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego stwarzającego zagrożenie dla pracownika którejkolwiek ze stron i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej bądź, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób 
i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

f) wnioskowanie do Stron  o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy lub jego części (w wyznaczonym miejscu), w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników którejkolwiek ze Stron albo innych osób.

W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy wykonującego prace na terenie Zamawiającego postępowanie powypadkowe prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie prowadzone przez służbę BHP Wykonawcy. Egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazana koordynatorowi ds. BHP i przechowywany w dokumentacji budowy.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Stron z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa 

i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, wynikającego z zapisów Działu dziesiątego Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
9.Przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych określonych w instrukcji o ochronie przeciwpożarowej Sygn. ppoż. 1/2009. Wszystkie prace spawalnicze i pożarowo niebezpieczne należy każdorazowo uzgadniać z miejscową Wojskową Strażą Pożarną  i wykonywać bezpośrednio pod jej nadzorem oraz informować  o ich zakresie koordynator ds. BHP.

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z obowiązującą w tym zakresie na terenie Jednostki Wojskowej instrukcją. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem ppoż. Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace.

10.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne BHP potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie :

· instruktażu  ogólnego ,

· instruktażu  stanowiskowego,

· szkolenia okresowego,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne ppoż. potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie:

· szkolenie wstępne,

· szkolenie podstawowe,

· informacja ppoż.
Kierownik robót powinien:

· dokonać zapoznania za podpisem pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.

· codziennie przed przystąpieniem do pracy prowadzić instruktaż do pracy z omówieniem stanowisk pracy i koniecznych warunków do zachowania bezpieczeństwa wykonania.


W aktach robót  powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy  przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.


Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką  wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

11.Zaplecze socjalne:

Zamawiający umożliwi odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody oraz urządzeń służących odprowadzeniu ścieków na terenach prowadzonych robót 
budowlanych. 

12.Zabezpieczenie terenu  robót:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  znaki ostrzegawcze nt. prowadzonych robót i stref bezpieczeństwa winny być wyznaczone drogi przejazdu i przejścia do miejsca pracy.

Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę umowną.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów zgodnie dokumentacją i sztuką budowlaną.

Ponadto sprawdzeniu podlegają rodzaje zastosowanych materiałów i ich właściwości i zgodność sposobu ich użycia z zaleceniami producenta.

6.2. Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

14. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi będą podlegały wykonane prace z zakresu ujętego w dokumentacji przetargowej. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru.         W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

a. zgodność z dokumentacją przetargową ,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcyjnych,

d. sprawność  działania. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów(świadectwa jakości  

 wydane przez dostawców materiałów),

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

-  Karty gwarancyjne urządzeń .
-  Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru. 

-  Wykonawca na zakończenie robót zobowiązany jest przedstawić: 

- atesty lub certyfikaty użytych elementów z adnotacją gdzie je wbudowano. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI :

 Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym.
16. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE:
-PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

-PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-BN-79/7150-01 Stolarka. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
-PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

-PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                      

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
-PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

-PN-C-04630:1975 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnętrzne. 
-PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

-PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

-PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

-PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
−PN-EN-62305 - Ochrona odgromowa.

Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego, ENERGETYCZNEGO  Oraz   przepisów  wykonawczych
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129   póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

-   Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu​dowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i   ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń​stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
UWAGA : 

- Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
- Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

Załączniki :

Rysunek poglądowy pokrycia dachu zał.1.
Rysunek poglądowy bramy zał.2.
                                                                                                   Opracował :
                                                                                     St. Technik    SOI 


                                                                                       w Skwierzynie                                                                                   

              Adam Czujko
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