RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
@140 mm

RURA SPUSTOWA R1 Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ @ 120 mm

ISTNIEJACY GZYMS
DO WYBURZENIA

LUKSFERY
DO ROZBIORKI

OKNO
NOWO PROJEKTOWANE

KOMIN WENTYLACYJNY OBUDOWA
CEGLA KRATOWKA K3 OTYNKOWANA
NOWO PROJEKTOWANA +4,48

POKRYCIE DACHOWE,
2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- NOWO PROJEKTOWANE
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ISTNIEJACY GZYMS

DO WYBURZENIA

STOPIEN WEJSCIOWY DO ODTWORZENIA -
POKRYTY PLYTKA TARASOWA NP. FIRMY
CERRAT, SERIA TERA

ISTNIEJACY CHODNIK
Z KOSTKI BRUKOWEJ
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OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA

2
R

OSUSZENIE | IZOLACJA POZIOMA SCIAN'
FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCA
INJEKCJI KRYSTALICZNEJ

- NOWO PROJEKTOWANA
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A SCIANA ZEWNETRZNA

1__[GtADZ GIPSOWA proj. Tem

2 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. Tcm

3 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist.  [30-54cm

4__BTYROPIAN_ELEWACYINY proj. 15¢cm

5 [TYNK_MINERALNY proj. | ok. Tcm
SUMA| ~48-72 cm

Ap3 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

1T_GRUNT_RODZIMY ist. -

2 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist.  [ok 42cm

5 PTYRODUR, O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC I KOROZIE o .

BIOLOGICZNA , np. STYRISOL, LACZENIE PIORO-WPUST prok cm
4 FIATKA SZKLANA ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJACEJ proj. 0,5cm
5 PODKLADOWA WARSTWA IZOLACYINA proj. 0,1cm
y BITUMICZNYCH .

6 BF7 ROZPUSZCTALNIKOW proj. | 02em

7 FOLIA IZOLACYINA TLOCZONA proj- fem
SUMAl ~60 cm

1 POSADZKA NA GRUNCIE ( POMIESZCZENIA SUCHE)

1 GRES TECHNICZNY — R10 KLASA SLISKOSCI NP. OPOCZNO KALISTO | Proj. 1 cm
5 POSADZKA BETONOWA KLASY C16/20 ZBROJONA SIATKA 10X10 Z oroj 5 om
; .
3_KTYROPIAN EPS 100 proj. | 10 cm

4| X _PAPA TERMOZGRZEWALNA — PODKLADOWA proj. -
5 BETON PODKLADOWY KIASY C12/15 proj. | 10 cm
6 [ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO—-ZWIROWA proj. | 30 cm
7 [GRUNT RODZIMY ist. -
SUMA|_~56 cm
3 POSADZKA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIE SERWEROWNI
1 WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA proj. 1cm
2 SAMOPOZIMUJACA WARSTWA WYRGWNAWCZO WYGLADZAJACA prol. | 0,5cm
3 POSADZKA BETONOWA KLASY C16/20 ZBROJONA SIATKA T0XT0 Z oroj 5 om
; .
4 FOUA PE gr. 0,2mm ZGRZEWANA LUB SKLEJANA NA ZAKLAD proj. | 0,02cm
5 STYROPIAN EPS 100 proj. | 10 cm
6 [ X PAPA TERMOZGRZEWALNA - PODKLADOWA proj. —
7 BETON PODKLADOWY KIASY C12/15 proj. | 10 cm
8 [ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO—-ZWIROWA proj. | 30 om
9 [GRUNT RODZIMY ist. -
SUMA| ~56 cm
4 STROP KORYTARZ / POMIESZCZENIA
1 |PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA proj. 0,5 cm
2 |STYROPAPA proj. 15cm
3 FOLIA PAROIZOLACYINA NP. ISOVER STOPAIR proj. -
4 [STROP BETONOWY ZBROJONY proj.  [ok. 30-35¢cm
5 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. 4 proj. 1 cm
6 [ctADZ GIPSOWA proj.
SUMAl ~45- 50 cm
STROP KORYTARZ / POM. TECHNICZNE
DX PLYTA 0SB proj. 2 cm
BELKI STALOWE / WELNA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ NP. PLYTY ZE orol 8 om
KALNEJ WEYNY ROCKWOOL ROCKTON
DX PLYTA G-K proj. 2cm
SUMA| 12cm
6 STROPODACH NAD POM. TECHNICZNYM
1 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA proj. | 0,5 cm
2 ISTYROPAPA proj. 15cm
3 FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR proj. -
4 STROP BETONOWY ZBROJONY prol | 59 -Oakécm
5 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. 4 proj. 1 cm
6 [GtADZ GIPSOWA proj.
SUMA| ~45- 50 cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Prace wykonywac¢ zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowigzujacymi przepisami technicznymi.

3. Pomiedzy opaska betonowg a ociepleniem wykona¢ uszczelnienie
przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

4. Docieplenie stropu granulatem z wetny mineralnej wykona¢ poprzez otwory
technologiczne w ptytach betonowych od zewnatrz. Czynnosci technologiczne
docieplenia nalezy dobra¢ wg. zalecen producenta zastosowanego materiatu.

5. Przy wykonywaniu otworu technologicznego docieplenia stropu nalezy zwréci¢
uwage na miejsce ich usytuowania. W przypadku stwierdzenia kolizji otworéw z
krawedzig ptyty lub jej podparciem nalezy ich usytowanie dostosowac tak aby ww
kolizji unikng¢.

6. Jako otwory technologiczne docieplenia stropu nalezy wykorzysta¢ otwory
wykonane pod kominy wentylacyjne. Dlatego tez z uwagi na kolejnosé robot, w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ otwory, nastepnie dociepli¢ strop poprzez
wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej,

7. Nowo projektowane kominy wentylacyjne nalezy oprze¢ na stropie istniejgcm.
Podczas wykonawania otworéw, w ptytach korytkowych nalezy zwréci¢ uwage na
miejsce wykonywania otworu. W przypadku przerwania ciggtosci oparcia ptyt
korytkowych, lub kolizji z krawedzig ptyty oraz znaczacymi ubytkami w ptytach,
nalezy ptyty te podeprze¢ posrednimi $ciankami z cegty kratowki opartymi na
stropie. Podparcie nalezy wykona¢ jako $cianke azurowa.

LEGENDA:

V7] nowo projektowane sciany - cegta peina

m nowo projektowane $ciany dziatowe - bloczki SILKA

[#47  sciany do wyburzenia

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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